AIP GUATEMALA

MGGT AD 2-65

16 OCT 18
CARTA DE ELEVACION DEL AERODROMO 4952’ TWR 1181 MGGT / LA AURORA
APROXIMACION ELEVACIONES AL UMBRAL 02 GRND 121.9 VOR Z RWY 02
POR INSTRUMENTOS THR RWY 02 - ELEV 4879’ APP 119.3
VAR 1° E OCT 2015 ATIS 12765
ALT. TRANSICION 19000’
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VO'RAKUR PROCEDIMIENTO APROXIMACION FRUSTRADA:
5 DVE AUR , ASCENSO EN CURSO 016° HASTA ALCANZAR
2900 9000 2 DME AUR VOR, LUEGO VIRAJE IZQUIERDO EN
Lt =T IS ASCENSO PARA 11000’, INTERCEPTAR AUR VOR
R-165 IAF 185 KTS R-330 HASTA BOPAS 20 DME AUR PARA ESPERA
SIGA INSTRUCCIONES ATC
NO EXCEDER 7 DME AUR
; 0100 y 2 DME AUR VIRAJE IZQUIERDO HASTA BOPAS
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TDZE 4879°
APROXIMACION DIRECTA PISTA 02 CIRCULAR GND SPEEDKTS | 70 | 90 100120140160
. PARA ATERRIZAJE
MDA(H) 5340’ (461) MO ATORIZADO AL ESTEDE LA PISTS ULDESA MAP  |3:05[2:24(2:10| 1:481:33[1:21
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MODIFICACION: TEXTO “ULDES A MAP”, “010°” EN PERFIL





