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1. PROPOSITO DE ESTA CIRCULAR DE ASESORAMIENTO.

a)

La presente circular de asesoramiento (CA) proporciona guia y orientacién para que se
proporcione un Servicio de Direccién de plataforma segin lo establecido en la RAC 139.343
y orientacién para la implantacion de los sistemas de Guia y Control del Movimiento de la
Superficie (SMGCS).

APLICABILIDAD.

a)

La presente CA se orienta principalmente a los aerédromos de la RepUblica de Guatemala.

FUNDAMENTO LEGAL

a)
b)
c)
d)

Anexo 14. Vol. I "Disefio y operaciones de Aerédromos”

RAC 14. Vol. I Edicion 04 “Disefo de Aeréddromos

RAC 139.343 Servicio de Direccién de Plataforma.

Manual de Sistemas de Guia y Control, del Movimiento de la Superficie (SMGCS) Doc. 9476-
AN/927.

DEFINICIONES

a)

b)

g)

h)

Aerédromo. Area definida de tierra o de agua (que incluye todas sus edificaciones,
instalaciones y equipos) destinada total o parcialmente a la llegada, salida y movimiento en
superficie de aeronaves.

Area de aterrizaje. Parte del area de movimiento destinada al aterrizaje o despegue de
aeronaves.

Actuacién humana. Capacidades y limitaciones humanas que repercuten en la seguridad
y eficiencia de las operaciones aeronauticas.

Area de maniobras. Parte del aerédromo que ha de utilizarse para el despegue, aterrizaje
y rodaje de aeronaves, excluyendo las plataformas.

Area de movimiento. Parte del aerédromo que ha de utilizarse para el despegue, aterrizaje
y rodaje de aeronaves, integrada por el area de maniobras v las plataformas.

Area de trabajos. Parte de un aerédromo en que se estan realizando trabajos de
mantenimiento de construccidn.

Alcance visual en la pista (RVR). Distancia hasta la cual el piloto de una aeronave que

se encuentra sobre el eje de una pista puede ver las sefiales de superficie o las luces que la
delimitan o sefalan su eje.

Densidad de transito de aerédromo.

I. Reducida. Cuando el nimero de movimientos durante la hora punta media no es
superior a 15 por pista, o tipicamente inferior a un total de 20 movimientos en el
aeradromo.

II. Media. Cuando el nimero de movimientos durante la hora punta media es del orden
de 16 a 25 por pista, o tipicamente entre 20 a 35 movimientos en el aerédromo.

III. Intensa. Cuando el nimero de movimientos durante la hora punta media es del
orden de 26 o més por pista, o tipicamente superior a un total de 35 movimientos
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en el aerédromo.
i) Explotador de aerédromo. Se refiere al titular del Certificado de Operacion de Aerddromo.

1)

k)

m)

)

q)

Persona individual o juridica, de derecho publico o privado, nacional o extranjera, a la que
se le ha otorgado, la explotacién comercial, administracién mantenimiento y funcionamiento
de un aerédromo.

Explotador Aéreo. Persona, organizacién o empresa involucrada en la operacién de una
aeronave.,

Incursion de pista. Todo suceso en un aerédromo que suponga la presencia incorrecta de
una aeronave, vehiculo o persona en el drea protegida de una superficie designada para el
aterrizaje o despegue de una aeronave.

Lugar critico (Hot Spot). Sitio de un drea de movimiento del aerédromo donde ya han
ocurrido colisiones o incursiones en pista o donde hay mas riesgo de que ocurran y donde
se requiere mayor atencion de los pilotos/conductores.

Objeto extrafio (FOD). Objeto inanimado dentro del &rea de movimiento que no tiene una
funcidn operacional o aeronéutica y puede representar un peligro para las operaciones de
las aeronaves.

Operador del aerédromo. Entidad, persona fisica o juridica autorizada para operar un
aerédromo, titular del Certificado de Aerédromo. Responsable de la operacién del aerédromo,
mediante la gestion de operaciones, la gestién del mantenimiento y la gestidn del riesgo.

Pista. Area rectangular definida en un aerédromo terrestre preparada para el aterrizaje y el
despegue de las aeronaves.

Plataforma. Area definida, en un aerédromo terrestre, destinada a dar cabida a las
aeronaves para los fines de embarque o desembarque de pasajeros, correo o carga,
abastecimiento de combustible, estacionamiento o mantenimiento.

Servicio de direccion de plataforma. Servicio proporcionado para regular las actividades
y el movimiento de las aeronaves y vehiculos en la plataforma.

Senal. Simbolo o grupo de simbolos expuestos en la superficie del area de movimiento a fin
de transmitir informacién aeronéutica

Via de vehiculos. Un camino de superficie establecido en el &rea de movimiento destinado
a ser utilizado exclusivamente por vehiculos.

Revision: 00 CA/AGA-GVS0-09 4 de 27
Fecha: 04/02/22




MINISTERIO DE
04 | - .y = s & W
' I CURTEMALA | e, Direccién General de Aerondutica Civil

CIRCULAR DE ASESORAMIENTO NUMERO NUEVE oIk _‘_m

Y VIVIENDA

5. ACRONIMOS

A-SMGCS | Sistema Avanzado de Guiay = OACI | Organizacién de Aviacion Civil |
| Control del Movimiento de la Internacional |
_ Superficie
ATC - Air Traffic Control. RAC | Regulacién de Aviacién Civil
' (Controlador de Transito | Internacional }
A . Aéreo) | *
| DGAC " Direccién General de | SMS Safety Management System.
! " Aerondutica Civil | (Sistema de Gestién de la
| _ Seguridad Operacional) |
| CA | Circular de Asesoramiento SMGCS . Sistema de Guia y Control del '
‘ | Movimiento de la Superficie.
FOD | Foreign Object Debris. | RTF | Radio telefonfa. ';
| (Objeto Extrafio Suelto)

6. METODOS ACEPTABLES DE CUMPLIMIENTO Y MATERIAL EXPLICATIVO E
INFORMATIVO.

6.1. Generalidades
6.1.1. Antecedentes.

a) Los procedimientos son una parte importante e integral de un sistema SMGCS y se aplican
en parte por el explotador de aerédromo, en parte por la dependencia de control de transito
aéreo y en parte por el piloto. En la presente Circular de Asesoramiento (CA), se proporciona
orientacion principalmente al explotador de aerédromo.

b) Como parte de sus responsabilidades, el servicio de transito aéreo regula las actividades y el
movimiento de aeronaves y vehiculos en el drea de maniobras, pero en el caso de la
plataforma, esta funcién puede corresponder al Servicio de Direccién en la Plataforma, del
cual trata el capitulo 17 de la presente Circular de Asesoramiento.

6.2. Importancia y justificacion del SMGCS

a) La importancia del sistema SMGCS vy del sistema A-SMGCS, radica en el hecho de que un
aerodromo debe poder operar en condiciones de seguridad en las condiciones previstas,
incluyendo la guia y control o regulacion de todas las aeronaves y vehiculos en superficie.
Estos sistemas deben proyectarse para impedir las colisiones entre aeronaves, entre
aeronaves y vehiculos terrestres, entre aeronaves y obstaculos, entre vehiculos terrestres y
obstaculos, y entre vehiculos. En el caso méas simple, es decir, en condiciones de buena
visibilidad y con poco transito, este objetivo puede lograrse mediante un sistema de ayudas
visuales y un conjunto de reglas de transito de aerédromo que exijan a los pilotos y a los
conductores de vehiculos terrestres a obrar con prudencia y a ceder el paso, de conformidad
con los procedimientos especificados (SMGCS). En situaciones mas complejas, y/o gran
densidad de transito, sera necesario un sistema mas perfeccionado (A-SMGCS), esta circular
trata solamente de un SMGCS y no de un A-SMGCS.

b) Una funcion esencial de seguridad de estos sistemas es impedir las incursiones en pista.
Todos los diversos componentes del sistema contribuyen a la consecucion de este objetivo.
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<)

d)

Sin embargo, en condiciones de mala visibilidad esta funcién puede exigir un medio
electronico de vigilancia que ofrezca la garantia al personal de control de transito aéreo que
la pista en servicio se encuentra verdaderamente despejada.

Otra funcién importante de seguridad de estos sistemas es la de ayudar a los vehiculos de
salvamento y de extincién de incendios a localizar el lugar de un accidente en el &rea de
movimiento y dirigirse hasta él.

Estos sistemas deben proyectarse para mantener la regularidad de los movimientos en
diversas condiciones operacionales. La regularidad de las operaciones resulta afectada
cuando aumenta la densidad del trénsito y siempre que disminuye la visibilidad. Es preciso
contar con un sistema compatible con la capacidad de aterrizaje y de despegue de las pistas
y con la demanda del transito en el aerédromo. A este respecto cuando se proyecte uno de
estos sistemas, debe tenerse en cuenta las necesidades con respecto a las operaciones de
aterrizaje y de despegue. En algunos aerédromos, puede ocurrir que los despegues se
efectien con visibilidades mas reducidas que los aterrizajes.

Si bien las condiciones de visibilidad reducida tratan del tipo de operaciones correspondientes
a aproximaciones Categoria III, es importante observar que en muchos aerédromos que no
disponen del equipo necesario para efectuar aterrizajes con visibilidad reducida, a menudo
se realizan despegues con visibilidad reducida y, por ello, muchas de las cuestiones
examinadas son igualmente pertinentes a esta forma de operacidn.

6.3. Concepto de sistema de guia y control del movimiento de la superficie

a)

b)

Un Sistema de Guia y Control del Movimiento en la Superficie (SMGCS) consiste, en el sentido
mas amplio, en la guia y control (o regulacién) de todas las aeronaves y vehiculos de
superficie y del personal en el area de movimiento de un aerddromo. La “guia” se refiere a
las instalaciones, a la informacion y asesoramiento necesarios que permitan a los pilotos de
las aeronaves, o a los conductores de los vehiculos terrestres, orientarse en la superficie del
aerédromo y mantener las aeronaves o los vehiculos en la superficie o dentro de las areas
que les han sido reservadas. El “control o regulacion” designa las medidas necesarias para
impedir las colisiones y asegurar el movimiento regular y eficaz del trénsito.

Un SMGCS proporciona guia y control de una aeronave desde la pista de aterrizaje hasta el
puesto de estacionamiento en la plataforma, y desde este puesto hasta la pista de despegue,
asi como para otros movimientos en la superficie del aerédromo, tales como la circulacién
entre el area de mantenimiento vy la plataforma, o desde una plataforma hasta otra. Dicho
de otro modo, el SMGCS abarca tanto las areas de “maniobra” como las de “plataforma”. A
estas dos areas se les designa conjuntamente como “area de movimiento”.

7. PLANIFICACION DE SMGCS EN AERODROMOS.

a)

b)

Todos los aeréddromos requieren contar con un sistema SMGCS implantado. Sin embargo,
cada sistema debe ser especifico para las condiciones operacionales en que se tiene la
intencion que opere el aerédromo.

Si no se dispone de un sistema apropiado para atender la demanda de transito en el
aerodromo, ello conducird a un ritmo reducido de movimientos. No se necesitan sistemas
complejos, y resultan excesivamente costosos, en los aerddromos en que la visibilidad yla
densidad de transito no presentan ningdn problema para el movimiento en tierra de
aeronaves y vehiculos.
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¢) Cuando se proyecte un SMGCS, deberia tenerse en cuenta las necesidades con respecto a
las operaciones de aterrizaje y de despegue. En algunos aerodromos, puede ocurrir que los
despegues se efecttien con visibilidades mas reducidas que los aterrizajes.

d) Esimportante incluir la consideracion de los principios relativos a los factores humanos y de
desempefio humano, aplicados a la instruccidn, al disefio de las instalaciones y de las
operaciones del drea de movimiento.

e) Alllevar a cabo la planificacion de instalaciones y servicios de aerédromo, es importante que
se tenga en cuenta, en la medida de lo posible, la separacién del transito de aeronaves y de
los vehiculos en tierra, debiéndose proyectar la red de caminos de la parte aeronautica de
tal modo que pueda evitarse el paso por las zonas criticas del drea de movimiento, asi como
las congestiones del transito.

f) Los caminos periféricos de servicio pueden permitir el acceso a las ayudas para la navegacion,
o desde un area de servicio a otra. Una via en la parte aerondutica destinada a los vehiculos
de las compafiias aéreas, a las carretas para el transporte de equipajes, etc., puede enlazar
un terminal con otro. Es necesario evitar que los caminos de la parte aeronautica crucen las
pistas y las calles de rodaje, o que afecten el funcionamiento de las ayudas para la
navegacion. Si es necesario que una via de circulacidn interna cruce la prolongacion del eje
de una pista, la via debe situarse de tal modo que los vehiculos que circulen por ella no se
conviertan en obstaculos para las operaciones aéreas.

g) En una plataforma, la interaccion entre las aeronaves y los vehiculos es inevitable, y por ello
es preciso proporcionar guia al conductor si se quiere utilizar el espacio disponible de modo
seguro y eficaz.

h) El sistema de guia y control del movimiento en la superficie implementado en un aerédromo
sera apropiado a las condiciones de visibilidad y a la densidad del transito, debiendo cumplir
los requisitos establecidos en la tabla A-1 y tabla A-2.

CONDICIONES DE VISIBILIDAD
Visibilidad suficiente para que el piloto pueda efectuar el rodaje y evitar visualmente
cualquier colisién con otro transito en las calles de rodaje y en las intersecciones y para
que el personal de las dependencias de control pueda controlar visualmente todo el
transito;
Visibilidad suficiente para que el piloto pueda efectuar el rodaje y evitar visualmente
cualquier colision en las calles de rodaje y en las intersecciones, pero insuficiente para que
el personal de las dependencias de control pueda controlar visualmente todo el transito;
b
Visibilidad inferior a un RVR de 400 m (operaciones con poca visibilidad)

Tabla A-1. Condiciones de Visibilidad.

DENSIDAD DE TRANSITO
Reducido Inferior o igual a 15 movimientos por pista, o inferior a un total de 20
movimiento en el aerddromo;
Medio Del orden de 16 a 25 movimientos por pista, o un total de 20 a 35
movimientos en el aerédromo; y
Intenso Del orden de 26 movimientos o mas por pista, 0 superior a un total de 35
movimientos en el aerddromo.
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Tabla A-2. Densidad de transito.

i) Para este fin, es necesario un analisis especifico por parte del explotador de aerddromo, en
base a los registros de operaciones en plataforma que hubieran presentado algln tipo de
suceso relacionado al procedimiento de atraque.

j) Teniendo el resultado de las condiciones de transito y condiciones de visibilidad del
aerodromo, se utiliza la siguiente tabla.

COHdIFIO{]E‘S Reducido Medio Intenso
de transito
A Condiciones
devisibilidad | > | 2 | * |t | 2|3 | ? . 3
Sefiales de plataforma, RAC 14 Vol. | X X X X X X X X X
Sefiales de eje de pista, RAC 14 Vol. | X X X X X X X X X
Sefales de eje de calle de rodaje, RAC 14 Vol. | X X X X X X X X X
Senales de punto de espera en rodaje, RAC 14 Vol. | % X X X X X X X X
Ayudas visuales para indicar zonas de uso restringido, « X « y y X « y X
RAC 14 Vol. |
Luces de borde de pistas, RAC 14 Vol. | X X X X X X X X X
Luces de borde de calle de rodaje, RAC 14 Vol. | X X X X X X X X X
lluminacién de obstaculos, RAC 14 Vol. | X X X X X X X X X
Letreros, RAC 14 Vol. | X X X X X X X X X
Sefiales de interseccidn de calles de rodaje, RAC 14
Vol. | X X X X X X X X X
Planos (aerédromo, drea de movimiento, plataforma),
RAC 14 Vol. | S R T e e X X X
Servicio de control de aerédromo, RAC ATS X X X X X X
Lampara de sefiales, RAC 14 Vol. | X X X % x X
Equipo radiotelefénico, RAC 14 Vol. | X X X X X X
Luces de punto de espera en rodaje, RAC 14 Vol. | X X X X X X
Barras de cruce, RAC 14 Vol. | X X X X X
Sistema de control eléctrico de luces, RAC 14 Vol. | X X X X X X X
Luces de eje de calle de rodaje, RAC 14 Vol. | X X X
Barras de parada. RAC 14 Vol. | X X X X X
Idoneidad para la conmutacion selectiva de las luces
. . X X
de eje de calle de rodaje
Idoneidad para la conmutacion selectiva de las luces
p 3 X X
de eje de calle de rodaje en la plataforma
Radar de movimiento en la superficie (SMR) X % X
Luces de guia para las maniobras de aeronaves en el
puesto de estacionamiento, RAC 14 Vol. | X * X
Ayuda indicadora de pista libre, RAC 14 Vol. | X X X
Fuente secundaria de energia, RAC 14 Vol. | X X X X
Sistema de guia de atrague visual, RAC 14 Vol. | X X
5. Cuadro de orientacién respecto a procedimientos segin condiciones de transito y visibilidad
Ayuda fjoen’?rg:;z;is Reducido Medio Bajo
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Condiciones
devisibilidad | 1 | 2 | 3 | 1 |2 | 3] 1 Z 2
Administracién de aerédromo
Control eléctrico periédico de las ayudas SMGC, RAC X , X X X y . ” X
14 Vol. |
Designacidn de calles de rodaje. X X X X X X X X X
Inspeccion de las dreas de movimiento y comunicacidn
de [ianformacién, RAC 139. ’ X % % 4 X X 4 A %
Reglarpentacmn d‘e I? actuacion del personal en tierra X X X X 2 X X X X
en el area de movimiento.
Corrjlenzo dela en-mlenda de los planos de aerédromo X X X « X % ’ o «
segun sea necesario.
Reglamentacién de la aplicacion por el personal en
tiefra de los procedimieﬁ;tos radizte[efc?nicos. RAC 10. X A A X . X X % A
Establecimiento de rutas de rodaje normalizadas. X X X X X X
Medidas de proteccidn del drea de movimiento en X X X
condiciones de visibilidad reducida.
Control eléctrico continuo de las ayudas SMGC, RAC
X X X
14 Vol. |
ATS
Control visual de las ayudas SMGC, RAC ATS. X X X X X X X X X
Utilizacidn de los procedimientos y fraseologia
radiotelefénicos, E{AC 10. ! ° % X X X X X R 5 %
Utilizacién de la ldmpara de sefiales, RAC 02. X X X X X X X X X
(’:ontrol del tranSIto gue no sea de aeronaves en el X X X « . « X X X
area de maniobras.
Funcionamiento de las ayudas luminosas X X X X X X X X
Determinacidn de la ruta de rodaje que ha de seguirse. X X X X X
Apllca*c:lo_n del procedimiento de puesta en secuencia X « X " ” « X
del transito
Puesta en vigor y cese de |a utilizacién de los
procedimientos aplicables en condiciones de X X X
visibilidad reducida
Aplicacion de criterios de separacién X X X
Control eléctrico contintio de las ayudas SMGC, RAC
ATS. X X X
Control del movimiento en la superficie empleando el
X X X
SMR
Conmutacion selectiva de luces de eje de calle de X y
rodaje
Conmutacion selectiva de barras de parada X X X X X
Piloto
Observancia de los reglamentos relativos al
movimiento del transito en la superficie. RAC 02. # % X X X X X " %
Utilizacion de procedimientos y fraseologia y « % < " " » X «
radiotelefénicos. RAC 10.
Direccion en la plataforma
Reglamentos y procedimientos aplicables en la
plagtaforma. RX(FZ] 14 Vol. | i X i X A X X X X €
Procedimientos de emergencia X X X X X X X X X
Procedimientos de comunicacidon con los ATS X X X X X X X X X
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Adjudicacidn de puestos de estacionamiento y

comunicacidon de informacidn

Procedimientos de seguridad aplicables en |a

plataforma

Funcionamiento de luces y de ayudas para el atraque X

Provision de un canal RTF discreto

X |x| x

Procedimientos aplicables en condiciones de

visibilidad reducida

=

k) También se consideran necesarios los siguientes requisitos para que un aerédromo cuente

con un SMGCS, aspectos que deberian ser cumplidos por las entidades competentes:

calles de rodaje

2) Inspeccion del area
de movimiento

3) Reglamentacién de
la actuacion del
personal de tierra en
el area de
movimiento

4) Reglamentacién de
la aplicacion por el
personal en tierra de
los procedimientos
radiotelefénicos

5) Control eléctrico
periddico del
funcionamiento de
las ayudas SMGC.

6) Comienzo de Ia
enmienda de los
planos de
aerédromo,  segln
sea necesario.

7) Direccién en la
plataforma.

control de transito aéreo.

9) Utilizacidon de los
procedimientos y fraseologia
aeronautica.

10) Utilizacién de lampara de
senales

11) Control de las ayudas SMGCS

Administracion del Servicios de transito aéreo Piloto
aerodromo.
1) Designacion de | 8) Suministros de servicios de 1) Observancia del reglamento

relativo al movimiento del
trénsito en la superficie.

2) Utilizacién de los
procedimientos y fraseologia
aerondutica.

Tabla A-3: Necesidades basicas respecto a procedimientos/operacion en un aerédromo.

) Con relacién a la Tabla A-3, el explotador de aerédromo deberia conocer y, mediante la
DGAC, coordinar la aplicacién de procedimientos y servicios que se requiere para un
funcionamiento efectivo del SMGCS. Con caracter enunciativo, el SM

debe atender lo siguiente:

I. Necesidades de caracter general.

I. Posibilidad de comunicacién entre las dependencias de control interesadas,
entre éstas y las aeronaves, y entre estas dependencias y los vehiculos

terrestres;
ii. Carga de trabajo aceptable para los usuarios del SMGCS;

GCS de un aerdédromo,
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iii.

iv.

V.

Utilizacién optima de las ayudas y de los procedimientos que ya se han
especificado en los documentos normativos emitidos por la DGAC;
Compatibilidad entre los diversos elementos de los sistemas de gufa y
control; y

Condiciones meteoroldgicas actuales y pronosticadas

II. Necesidades de los pilotos

vi.
vii.

viii.

Orientacion, guia y control desde el final del recorrido de aterrizaje hasta el
puesto de estacionamiento, y desde éste hasta la alineacion en la pista para
el despegue;
Informacién sobre la ruta que ha de seguirse;
Informacién de posicion a lo largo de la ruta que se siga;
Guia a lo largo de la ruta que se siga y gufa de estacionamiento;
Advertencias:

1. De cambio de direccién;

2. De parada y otras modificaciones de velocidad;
Identificacién de las areas que han de evitarse;
Informacion destinada a impedir las colisiones con otras aeronaves,
vehiculos terrestres u obstaculos;
Informacion sobre fallas del sistema que afecten a la seguridad;

III. Necesidades de las dependencias de control apropiadas

Informacion sobre la identidad, posicion y progreso de las aeronaves, incluso
las aeronaves remolcadas;

Informacién sobre la identidad, posicion y progreso de los vehiculos
terrestres cuyos movimientos puedan ser incompatibles con los movimientos
de las aeronaves;

Informacidn sobre la presencia de obstaculos temporales o de otros peligros;
Informacién sobre el estado de funcionamiento de los elementos del
sistema; y

Medios adecuados para el control que ha de ejercerse.

IV. Necesidades de los vehiculos terrestres en el drea de movimiento

Vehiculos de emergencia:

informacion sobre la ruta que ha de seguirse;

guia a lo largo de la ruta que se sigue;

capacidad para la localizacion del lugar de una emergencia;
informacion destinada a impedir las colisiones con aeronaves y
vehiculos terrestres; y

<l ol o

Otros vehiculos terrestres;

1. Informacién sobre la ruta que ha de seguirse;

2. Guia a lo largo de la ruta que se sigue;

3. Informacion destinada a impedir las colisiones con aeronaves y
vehiculos terrestres;

m) Se deberia evaluar la necesidad de contar con un sistema de guia para el atraque visual en
base a los siguientes factores:
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I. Numero de aeronaves que utilizan el puesto de estacionamiento
II. Condiciones meteoroldgicas

III. Espacio disponible en la plataforma

IV. Precision que se requiere en el puesto de estacionamiento

V. Disponibilidad y costo de otros medios.

n) Las necesidades descritas son las correspondientes al area de movimiento. Se reconoce que
es necesario guiar y controlar los vehiculos de emergencia fuera del area de movimiento,
pero este requerimiento no esta dentro del campo de aplicacion del Sistema de Guia y Control
del Movimiento en la Superficie.

8. NECESIDADES BASICAS RELATIVAS A EQUIPO

a) El equipo necesario en un determinado aerodromo para la instalacion de un sistema SMGCS
dependera de la densidad de trénsito y de las condiciones de visibilidad en que deben
efectuarse las operaciones. El equipo siguiente es fundamental para cualquier sistema
SMGCS vy, por lo tanto, deberia instalarse en todos los aerédromos.

I. Sefales:

De eje de pista

De eje de calle de rodaje

De punto de espera en rodaje

De interseccion de calle de rodaje
De plataforma.

De zonas de uso restringido.

II. Iluminacion:

De borde de pista.

De borde de calle de rodaje.
Luces de obstaculos.

De zonas de uso restringido.

ITI. Letreros:

Letreros obligatorios, por ejemplo, punto de espera en rodaje, NO ENTRE,
PARE.
Letreros de informacion, por ejemplo, ubicacion y punto de destino.

Plano de aerddromos.

Servicio de control de aerddromo.
Ladmpara de sefiales.

Equipo radiotelefdnico.
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9. CONSIDERACIONES FUTURAS

a) Los sistemas de guia y control de los movimientos en la superficie deberian ser elaborados
con arreglo a un principio modular de manera que se pueda efectuar la adicién de elementos
cuando lo justifiquen las necesidades del transito. Debe tomarse presente que la eleccion de
componentes de un sistema y su emplazamiento, y la expansion futura prevista, si bien
inicialmente es mas costosa, a largo plazo conduce a la utilizacién mas ventajosa de los
recursos financieros. Un ejemplo lo constituye la instalacidn de luces de eje de calle de rodaje
durante la construccion de una calle de rodaje, cuando se sabe que mas adelante se tiene la
intencion de elevar a la Categoria II o III la pista correspondiente.

b) Se deberia también tener presente que se proseguirén las investigaciones técnicas que
podréan complementar o reemplazar los elementos actuales del sistema SMGCS.

10. NECESIDAD DE EVITAR EL CONTROL EXCESIVO.

a) El sistema de guia y control del movimiento en la superficie deberia proporcionar un control
suficiente para satisfacer las necesidades de los pilotos y de los controladores.

b) Es importante asegurarse de que la eficacia del conjunto del sistema no sufra menoscabo
por la imposicion a los pilotos y a los controladores de medidas de control y restricciones
innecesarias. Los pilotos y los controladores deberian poder ejercer sus funciones que les
incumben cuando las circunstancias lo permitan. Cuando las circunstancias no lo permitan,
resulta necesaria la imposicion progresiva de restricciones suplementarias para garantizar la
seguridad de los movimientos en tierra. Es especialmente importante que se levanten estas
restricciones a medida que vayan mejorando las condiciones.

c) Con los sistemas SMGCS existentes puede reducirse la capacidad de transito debido a la
necesidad, en determinadas circunstancias, tales como durante las operaciones en
condiciones

d) De visibilidad reducida, de tener que ejercer un control riguroso. Es posible que los adelantos
futuros en los sistemas autométicos permitan ejercer un control riguroso sin que ello vaya
en perjuicio de la capacidad.

e) Los principales aspectos del control del movimiento en la superficie, durante las operaciones
en condiciones de visibilidad reducida, que deberian tenerse en cuenta, son los siguientes:

I. Evitar las incompatibilidades del transito entre aeronaves en rodaje y entre una
aeronave y un vehiculo terrestre;

II. Garantizar que las aeronaves o los vehiculos terrestres no entren en las areas criticas
o sensibles del ILS en un momento inoportuno;

III. Garantizar que la pista en servicio esté libre cuando despegue o aterrice una
aeronave;

1V. Facilitar el rodaje hasta la pista y desde ésta; y

V. Mantener la capacidad maxima de seguridad del aeropuerto

f) Todas las aeronaves y otros vehiculos que se desplacen en el area de maniobras de un
aerédromo deben ser objeto de control de aerddromo, y controlados mediante
comunicaciones por radio, o bien, seglin se haya autorizado en virtud de acuerdo previo. El
control puede comprender el acompafiamiento por un servicio de escolta que estd en
contacto directo por radiocomunicacion con el control de aerddromo.
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g) El control del movimiento en la superficie de aeronaves y vehiculos durante periodos de
visibilidad reducida deberia basarse en la utilizacién maxima de procedimientos y ayudas que
se suelen utilizar corrientemente para las operaciones con buena visibilidad. Se ha observado
que, en cierta medida, los procedimientos y ayudas que facilitan el movimiento en los
aerédromos de mucha actividad satisfaran también las necesidades relativas a las
operaciones en condiciones de visibilidad reducida, y viceversa.

h) Con objeto de que el movimiento en tierra de aeronaves y vehiculos pueda efectuarse con
eficacia y seguridad en condiciones de visibilidad reducida, deberian instalarse ayudas que
sustituyan a la informacion visual de que normalmente disponen los pilotos y controladores
para fines de vigilancia e informacion de guia.

i) El medio principal de control del transito en tierra en condiciones de visibilidad reducida
puede basarse en los procedimientos, sirviéndose de las comunicaciones radiotelefénicas
entre el control de aerddromo y el piloto, o el conductor del vehiculo, complementado por
informacion visual en la forma de luces, sefiales y letreros. Si bien las ayudas visuales y
procedimientos pueden ser adecuados para los movimientos en tierra en condiciones de
visibilidad reducida, tales movimientos deben realizarse con suma precaucion. A medida que
aumenta la demanda del transito, puede reducirse al minimo la carga de trabajo del ATC
instalando ayudas suplementarias.

11. ORIENTACION PARA UTILIZACION DE COMUNICACIONES EN EL CONTROL DE LOS
MOVIMIENTOS EN TIERRA.

a) Los aspectos de comunicaciones de un servicio de control de aerédromo se dividen en tres
categorias principales:

I. Control del trénsito aéreo en el circuito de aerédromo y en las fases de aproximacion,
de aterrizaje y de salida;

II. Control de las aeronaves en rodaje y de los vehiculos de superficie que circulan en
el area de maniobras; y

III. Transmision de permisos de aerovias, de informacion meteoroldgica y de otros datos
de vuelo.

b) En los aerédromos de poco transito, un solo controlador puede encargarse de todas estas
tareas, utilizando para todos estos fines un solo canal RTF. En los grandes aerddromos de
mucha densidad de transito, el servicio de control de aerddromo puede dividirse entre varios
controladores y ayudantes. El aumento de la demanda del trafico puede también llevar
aparejado un incremento del volumen total de comunicaciones RTF que exija el empleo de
distintos canales.

¢) Cuando aumenta el transito en un aerédromo, el momento en que sea necesario disponer
de puestos de control suplementarios puede depender Unicamente de la carga de los canales
RTF, o de otros factores tales como la carga de trabajo del controlador ocasionada por la
composicién del transito, la complejidad de la disposicion general del aerédromo, o la
necesidad de establecer un puesto de control desde el cual se tenga una vista mejor del area
de maniobras. Tanto si la multiplicacién de los puestos de control se debe o no a la carga de
los canales RTF, cada puesto deberia contar con su propia frecuencia discreta.

d) Un empleo tipico de dos canales RTF consiste en proporcionar el servicio descrito en la literal
a) I. en una frecuencia, y los descritos en a) II y III en la otra; luego, II y III quedan
separados cuando la carga del canal comn llega a tal nivel que es necesario otro canal. En
algunos casos, puede que sea necesario recurrir a una o varias frecuencias suplementarias

Revision: 00 CA/AGA-GVS0-09 14 de 27
Fecha: 04/02/22




GUATEMALA | AESTRUCTURA Direccién General de Aerondutica Civil

MINISTERIO DE
E ! GOBIERNO i/ | COMUNICACIONES, mm
CIRCULAR DE ASESORAMIENTO NUMERONUEVE  BrcBromoniceit oe SR0tal rica e

¥ VIVIENDA

durante las horas de punta, volviendo luego a la utilizacién de un menor nimero de canales
durante los periodos de menos actividad.

e) Se suelen utilizar frecuencias radioeléctricas no empleadas para fines aeronauticos para las
comunicaciones entre los vehiculos terrestres y diversos servicios en los aerédromos, tales
como los de contratistas, aduanas, policia, compafiias aéreas, etc., pero es preciso
asegurarse de que, en caso de circulacion en el area de movimiento, la utilizacion de la
frecuencia no aeronautica no impida mantener la escucha en la frecuencia de control de los
movimientos en tierra.

f) Es sumamente conveniente contar con una frecuencia de reserva que pueda utilizarse si esta
sobrecargado un canal normal; ello permitird, en ocasiones, evitar dificultades y demoras.
En muchos aerédromos, se ha previsto un enlace RTF discreto entre los vehiculos de los
servicios de emergencia y una aeronave que ha aterrizado después de haber indicado un
caso de emergencia, o en cualquier caso de emergencia cuando la aeronave se encuentre
en tierra y pueda maniobrar. Este es un medio especialmente conveniente en el caso de
aviones de gran capacidad respecto a los cuales es importante que las tripulaciones de los
vehiculos de emergencia conozcan las intenciones del piloto, de modo que puedan reducirse
al minimo los riesgos para los ocupantes del avion y del personal de los vehiculos de
emergencia. Para que una frecuencia discreta de este género sea de utilidad, es
evidentemente necesario que los usuarios del equipo radiotelefonico puedan hablar de por
si un idioma comuin. En los casos en que no exista un idioma comun, las comunicaciones
entre el piloto y el servicio de extincion de incendios tendran que retransmitirse por el ATC.

12. ORIENTACION PARA EL ESTABLECIMIENTO DE RUTAS DE RODAJE NORMALIZADAS
PARA LAS AERONAVES.

a) Las aeronaves que efecttian el rodaje en un aerédromo suelen circular entre una pista y una
plataforma y viceversa, o entre una plataforma y un area de mantenimiento y viceversa

b) El establecimiento de Rutas de Rodaje Normalizadas se justifica por motivos de:

I. Operaciones en condiciones de visibilidad reducida

II. Seguridad operacional con visibilidad normal, a fin de evitar puntos criticos (Hot
Spots)

II1. Reduccion de tiempos de rodaje de aeronaves

IV. Condiciones particulares de un aerédromo (Ej. Medidas resultantes de un Estudio
aeronautico sobre separacion minima).

c) Un sistema de rutas de rodaje normalizadas, bien establecido, ofrece ventajas con respecto
a un sistema aleatorio, puesto que incrementa la seguridad, acelera los movimientos,

funciona con mas seguridad en condiciones de visibilidad reducida y disminuye la carga de
trabajo RTF.

d) El establecimiento y publicacion de rutas de rodaje normalizadas tiene como objetivo general
que el transito pueda autorregularse lo mas posible, reduciendo asf al minimo absoluto el
grado de intervencidn del control y el consiguiente volumen de comunicaciones RTF.

e) En la RAC 14 Vol. I “Disefio de Aerddromos”, se da informacién sobre el establecimiento de
rutas de rodaje normalizadas para las aeronaves. Como suplemento de dicha informacién,
las cuestiones que tienen importancia especial para un sistema SMGCS, por lo que se refiere
a las operaciones de elevado volumen de transito, pueden resumirse como sigue:
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I. Que existe la necesidad absoluta de rutas de rodaje normalizadas a medida que
aumenta el volumen de movimiento en la superficie;

II. Que tales rutas estén bien identificadas e iluminadas con arreglo a las
especificaciones de la RAC 14, Volumen I.

III. Que los letreros tengan en cuenta las disposiciones de la RAC 14, Volumen I:

i. Que sean uniformes en todo el aerodromo;
ii. Que sean evidentes por si mismos (exentos de ambigiiedad), y simples, que
iii. Identifiquen claramente la ruta de rodaje normalizada que ha de seguirse, y

que
iv. Permitan al piloto recibir el permiso de rodaje referido a un designador de
ruta, y
V. Proseguir hasta el limite de dicho permiso sin ninguna otra comunicacion
RTF;
vi. Que estén situados teniendo debidamente en cuenta la velocidad de las
aeronaves
vii. Que realizan el rodaje, la altura sobre el terreno del puesto de pilotaje y la
necesidad
vii. De comunicar informacion a los pilotos con la suficiente antelacion para que
ésta

ix. Pueda correlacionarse, cuando sea necesario, con la que figura en el plano
de aerédromo; y

X. Que proporcione proteccion adecuada contra la posibilidad de que una
aeronave entre

xi. En una ruta de una sola direccion en el sentido opuesto.

f) En los casos en que, debido a la complejidad del area de movimiento, de las ayudas e
instalaciones del terminal resulte que sea inadecuado el plano de aerddromo, entonces
también sera necesario un plano de movimientos en la superficie. El explotador de aerédromo
deberia también hacer las enmiendas necesarias de los planos.

13. CONTROL DE VEHICULOS TERRESTRES

a) El servicio y el mantenimiento de aeronaves y de instalaciones de aerdédromo exigen
inevitablemente la presencia de vehiculos en el area de movimiento. El movimiento de
personas o de vehiculos en el drea de movimiento se controlara o regulard en la medida
necesaria para evitar riesgos a las propias personas o a las aeronaves. En los aerédromos en
que no hay servicio de control de transito aéreo, la existencia y la estricta observanoa de
estas reglas adquieren alin mayor importancia.

b) Alllevar a cabo la planificacion de instalaciones y servicios de aerédromo, es importante que
se tenga en cuenta, en la medida de lo posible, la separacion del transito de aeronaves y de
los vehiculos en tierra, debiéndose proyectar la red de vias de circulacion de vehiculos en la
parte aeronautica de tal modo que pueda evitarse el paso por las zonas criticas del area de
movimiento, asi como las congestiones del transito.

c) Las redes viales de la parte aeronautica reservadas a los movimientos de los vehiculos de
superficie se dividen en cinco categorias generales:

I. Vias que estan completamente separadas de las areas de movimiento de las
aeronaves;

II. Vias que cruzan las calles de rodaje en las &reas de mantenimiento, pero que estén
separadas de las areas de movimiento operacionales de las aeronaves;
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ITI. Vias que cruzan las pistas, zonas de parada, zonas libres de obstaculos o calles de
rodaje;

IV. Vias de plataforma; y

V. Vias de circulacion de vehiculos a lo largo de las calles de rodaje y pistas en servicio.

d) Salvo en condiciones de visibilidad sumamente malas, cuando se deberfan aplicar los
procedimientos especiales utilizados en condiciones de visibilidad reducida, no siempre es
factible ejercer un control de todo el trénsito en partes del drea de movimiento tales como
la plataforma. Dentro de los limites de restricciones razonables, en relacién con las
condiciones autorizadas en otras partes del presente manual, la seguridad y la rapidez
dependen de la observancia, por las aeronaves y los vehiculos de superficie, de los
reglamentos normalizados relativos a los movimientos en tierra. Las autoridades competentes
deberian formular a este respecto reglamentos apropiados sobre los movimientos de las
aeronaves y de los vehiculos de superficie en el drea de movimiento.

14, SISTEMA DE CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE AYUDAS.

a) Lailuminacién desempefia una funcién primordial con respecto a la realizacion con seguridad
de operaciones en condiciones de visibilidad reducida y de noche, y es indispensable que el
ATC esté al corriente de cualquier discordancia entre la iluminacién seleccionada en el tablero
de control de iluminacién en la torre de control y las luces gue son realmente visibles en la
superficie del aerédromo. Normalmente, en condiciones de buena visibilidad, de noche, no
es dificil verificar si el accionamiento de un conmutador enciende las luces de superficie
deseadas; el problema se plantea cuando las condiciones de visibilidad impiden al controlador
distinguir las luces.

15. ORIENTACION SOBRE PROCEDIMIENTOS APLICABLES EN CONDICIONES DE
VISIBILIDAD REDUCIDA.

15.1. Antecedentes

a) La creciente demanda con respecto a la ejecucién de operaciones con visibilidades inferiores
a un RVR de 550 m ha hecho que sea cada vez mayor el nimero de aeréddromos en los que
se realizan operaciones en condiciones de visibilidad reducida. Por esta razén, es necesario
perfeccionar un sistema eficaz de guia y control de los movimientos en la superficie (SGMCS)
para atender los problemas privativos inherentes a tales operaciones y proporcionar un medio
técnico seguro en tierra para las aeronaves y vehiculos que circulan en el drea de movimiento
con visibilidad reducida.

b) En el capitulo 7 de esta CA se define la condicidn de visibilidad 3 como “visibilidad inferior a
un RVR de 350 m”, que tiene la ventaja de que se le puede identificar facilmente con el limite
maximo de la Categorfa III, si bien tiene el inconveniente de inducir a la creencia bastante
injustificada de que los procedimientos aplicables en condiciones de visibilidad reducida y el
equipo conexo sélo son necesarios en un aerédromo capaz de atender los aterrizajes de la
Categoria III. En los aerédromos que no estén equipados para el aterrizaje en tales
condiciones, las aeronaves pueden efectuar el despegue con visibilidades inferiores a un RVR
de 400 m. Sera también preciso instituir determinadas garantias y procedimientos en tales
aerédromos.
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15.2. Procedimientos de visibilidad reducida

a) Segin se establece en el Apéndice 1 al RAC 139.205 parte 5 inciso (p), antes de implementar
las operaciones en condiciones de visibilidad reducida, el explotador del aerédromo,
juntamente con las organizaciones relacionadas al movimiento en superficies, tendra que
determinar:

I. Medicién y notificacion del alcance visual en pista;
II. Nombre y nimero de teléfono de los operadores a notificar durante y después;
III. Personas responsables de medir el alcance visual en la pista.

b) Si se toma la decisién de proseguir con este tipo de operaciones, en coordinacion con los
actores involucrados, se tendra que:

I. Determinar el RVR mas bajo en que se proyecta realizar operaciones en el
aerddromo;

II. Efectuar una evaluacion completa con respecto a los aspectos de proteccién y
seguridad de toda el area de movimiento del aerédromo y sus operaciones;

III. Suministrar ayudas y equipos terrestres suplementarios y/o mas fiables;

IV. Disponer el control mas completo del transito en tierra;

V. Dictar procedimientos y reglamentos precisos, aplicables en condiciones de
visibilidad reducida, en los que se especifique el momento apropiado de su puesta
en vigor;

VI. Evaluar el despliegue de los servicios SEI y competencia del personal pertinente.

b) El punto en el que deberian ponerse en vigor los procedimientos aplicables en condiciones
de visibilidad reducida variard de un aerédromo a otro, segin las condiciones locales. Este
punto puede inicialmente estar relacionado con un determinado valor RVR o medicién de la
base de nubes (por ejemplo, 800 m/200 pies) en el caso de un empeoramiento de las
condiciones meteoroldgicas y dependeré de la rapidez de degradacion de las condiciones
meteoroldgicas y del intervalo de tiempo necesario para poner en vigor las medidas
adicionales.

¢) Cuando sea posible, se deberia limitar el nimero de rutas para el rodaje hasta la pista, y
desde ésta, en condiciones de visibilidad reducida, y dichas rutas deberian identificarse,
sefialarse y publicarse para uso de los explotadores de aeronaves.

d) Ademas del cierre de calles de rodaje que no sean esenciales, cuando sea posible, se deberia
limitar el nimero de rutas para el rodaje hasta la pista, y desde ésta, en condiciones de
visibilidad reducida, y dichas rutas deberian identificarse, sefialarse y publicarse para uso de
los explotadores de aeronaves.

15.3. Evaluacion de la seguridad y procedimientos SMGCS

a) El grupo de trabajo tendra también que hacer una evaluacién completa de la seguridad del
aerédromo y se deberfa tomar en cuenta el valor RVR més bajo en que se tiene la intencién
de mantener abierto el aerédromo, asi como el volumen previsto de los movimientos del
transito del aerédromo.

15.4. Procedimientos de emergencia en condiciones de visibilidad reducida

a) Un factor esencial que debe tenerse en cuenta antes del comienzo de operaciones en
condiciones de visibilidad reducida es la capacidad del servicio de salvamento y extincién de
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incendios (SEI) para aportar rapidamente su ayuda en un caso de emergencia. En buenas
condiciones de visibilidad cabe suponer que los servicios ATC observaran el incidente, o bien
serdn uno de los primeros en tener conocimiento de este, y que iniciaran las medidas de
emergencia, indicaran al servicio SEI el emplazamiento y el tipo de la aeronave, tomaran
medidas para proteger el transito restante en el area de movimiento, y mantendran contacto
con el puesto de mando de las operaciones de emergencia.

b) Aunque en condiciones con una visibilidad inferior al limite de observacion visual del
controlador, el ATC puede que no se dé cuenta inmediatamente de que ha ocurrido un
incidente/accidente. Por ejemplo, un incendio producido en los frenos, a menos que se
detecte a bordo de la aeronave, no es probable que lo perciba el ATC y, si se recibe una
notificacion al respecto, ésta procedera de alguna otra fuente. Por lo tanto, es importante
que el personal autorizado para circular en el drea de movimiento tenga conocimiento de la
obligacién de notificar tales incidentes répidamente y con precision y conozca bien el método
correcto de notificacion al ATC y/o al servicio SEI.

¢) Algunas veces la informacion recibida puede ser limitada o confusa y puede ser necesario
que el ATC tenga que verificar que se ha producido un accidente, asi como su emplazamiento.
No hay ninglin procedimiento operacional sencillo y claramente definido que se acomode a
cada caso. Seria erréneo que se pusiera en funcionamiento la alarma de accidentes en cada
ocasién en que surjan dudas, pero, por otro lado, podria también ser imperativo el tiempo
que se ahorre al producirse un caso real. Al controlador incumbe tomar de inmediato la
decisién definitiva, y no se le deberia imponer ninguna exigencia de caracter operacional o
comercial que pudiera inducirle a “aguardar y ver” ni tampoco ser objeto de criticas si, en
definitiva, hubo alguna “reaccidn excesiva”.

d) Una vez se haya iniciado la adopcion de medidas de emergencia, se suscitan algunos otros
problemas de resultas de las condiciones de visibilidad reducida. Ante todo es preciso que
los servicios SEI acudan lo mas rapidamente posible al lugar del incidente/accidente, sin que
ello ocasione riesgos adicionales. Los factores que afectan a este tiempo de respuesta son:

1. La ubicacion de los vehiculos SEI;

II. La disposicion general del aerodromo;

III. Las caracteristicas del terreno adyacente a las zonas pavimentadas y en la
proximidad inmediata del aerédromc;

1IV. Posibilidades de los vehiculos SEI (por ejemplo, desplazamientos a campo traviesa);

Yy
V. Velocidad de los vehiculos.

e) Las consideraciones que anteceden son pertinentes a los servicios normales SEI, pero en
condiciones de visibilidad reducida la velocidad y la ruta seguidas hasta el lugar de un
incidente/accidente pueden resultar decisivas. No se prevé que se reduzca apreciablemente
la velocidad del vehiculo hasta que la visibilidad disminuya a menos de 200 m, cuando la
necesidad de reducir la velocidad para evitar colisiones pueda afectar el tiempo de respuesta
del servicio SEIL.

f) Como la ubicacién de un incidente/accidente es aleatoria, y puesto que muchos aerédromos
sélo tienen una estacion SEI, puede que resulte excesivo el tiempo de respuesta en
condiciones de visibilidad reducida. Un método de superar este problema consiste en
desplegar nuevamente los vehiculos SEI cuando se declaren condiciones de visibilidad
reducida, en dos o mas puntos de dispersion en torno al aerédromo con objeto de asegurarse
de que no ocurra ningln incidente a una distancia de apoyo SEI mayor de la admisible. La
reduccidn de la distancia servird para compensar cualquier pérdida de velocidad, y ello es
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especialmente importante en el caso de incendios en que la rapida intervencion puede
impedir que un incidente de poca importancia adquiera proporciones algo mas serias. En el
caso de un accidente importante, la pérdida global de una concentracion de vehiculos SEI,
que resulte del nuevo despliegue, probablemente quedara compensada en las etapas iniciales
por la intervencion mas rapida de una unidad SEI més pequefia.

g) La seleccion de la ruta mas corta dependera de la configuracion geografica del aerédromo vy
del despliegue de los vehiculos SEI. Resulta importante a todas luces que el personal SEI
debe hallarse muy familiarizado con la disposicion general del aerddromo, letreros, sefiales
y puntos de referencia facilmente identificables, asi como con el terreno circundante. Es
también importante que a dicho personal se le mantenga debidamente informado acerca de
los obstaculos de caracter temporal tales como obras y actividades de mantenimiento que
puedan afectar la eleccion de la ruta que ha de seguirse hasta el lugar de un incidente. El
ATC puede también aportar su ayuda mediante la conmutacion de las luces de pista para
proporcionar una ruta claramente definida, o desviando al transito por otras rutas con objeto
de dejar libre la zona donde ha ocurrido el incidente y, cuando se disponga de él, utilizando
el radar de control de los movimientos en la superficie (SMR).

h) El empleo del SMR simplifica la solucion de los muchos problemas inherentes a la ubicacién
de un incidente, asi como la guia y control subsiguientes de los vehiculos SEI y de otro
transito. La dispersion de residuos en un accidente importante proporciona una respuesta
muy positiva en los modernos radares de elevada definicidn, y la posibilidad de presentar
todas las actividades desplegadas en la superficie del aerédromo permite a los controladores
identificar con precision la ubicacion del transito en la superficie y proporcionar la mejor ruta
para los servicios SEI. Es importante que, donde se disponga de estos medios, los servicios
SEI y ATC lleven a cabo ejercicios de instruccién con objeto de mantener su competencia en
la utilizacion del equipo.

i) Cuando no se disponga de SMR y/o sistemas de iluminacién perfeccionados para
proporcionar guia a los vehiculos, puede que sea necesario pensar en la posibilidad de instalar
equipo de navegacion adicional en los vehiculos SEI. Este equipo podria variar entre un
radiofaro de recalada relativamente simple e intensificadores térmicos de imagen mas
complicados, o sistemas de navegacién de &rea, de reciente realizacidn, para su instalacion
en vehiculos. No obstante, sea cual fuere el tipo de equipo, es esencial que el personal SEI
esté debidamente capacitado para hacer frente a todos los problemas inherentes a las
actividades desplegadas en condiciones de visibilidad reducida, y que cuente con
oportunidades para realizar ejercicios que se ajusten a la realidad cuando se produzcan estas
condiciones.

16. ORIENTACION PARA OPERACIONES DE ELEVADO VOLUMEN DE TRANSITO.

a) Las operaciones de elevado volumen de transito constituyen una actividad diaria en muchos
aerédromos, y cabe esperar que ocurra lo mismo en muchos oftros. Estas operaciones
imponen demandas considerables en el sistema de guia y control del movimiento en la
superficie (SMGCS).

b) Las operaciones de elevado volumen de transito ponen de manifiesto la importancia del
procedimiento inherente a la planificacion, que a menudo lleva aparejado un analisis a fondo
de la situacion del transito en tiempo real. En una lista representativa de los elementos que
es preciso tomar en consideracién pueden figurar:

I.  Posibles configuraciones de pista;
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d)

II. Proyecto y/o mejoras del sistema de calles de rodaje;

III. Posibles procedimientos de asignacion de pista;

IV. Procedimientos ATC y requisitos de separacion;

V. automatizacién de las ayudas disponibles para los diversos componentes del
sistema SMGCS;

VI. Disposicién general del terminal y asignacién de plataforma/puesto de
estacionamiento;

VIL. Procedimientos y disposiciones aplicables a la espera en la plataforma/puesto de
estacionamiento; y

VIII. Disposiciones y procedimientos de contingencia (accidentes, mantenimiento de
aerédromo, limpieza de nieve, etc.)

En el contexto preciso de planificacion de un sistema SMGCS destinado a las operaciones de
elevado volumen de transito, la simulacién puede constituir una valiosa aportacién, y por ello
se recomienda. Sus objetivos deberfan incluir, evidentemente, el proyecto de una disposicion
general de aerédromo &ptima, medios y procedimientos para aminorar o prevenir los
impedimentos al movimiento del transito.

Para las operaciones de elevado volumen de transito no se prevén requisitos precisos
adicionales para la prevencién de incursiones de pista, véase la CA/AGA-GVSO 023.

Organizacién del control en tierra y frecuencias RTF. Las operaciones de elevado
volumen de trénsito a que se refiere el presente capitulo es muy probable que exijan la
utilizacién de mas de una frecuencia RTF. Se recomienda que se examine la asignacion de
tales frecuencias “por area”, en vez de hacerlo entre aeronaves que llegan y que salen. La
asignacién por area garantizard en la mayoria de los casos que dos aeronaves que se
encuentren en una posible situacién de incompatibilidad se mantengan a la escucha de una
frecuencia comdn, y de este modo aumentaran el factor de seguridad y reducirén al minimo
la necesidad de la intervencion del controlador.

Puestos de estacionamiento y apartaderos de espera. En el contexto de las
operaciones de elevado volumen de transito, se recomiendan especialmente dos medidas
para facilitar los movimientos del transito entre las areas de maniobra y de plataforma:

I. Comunicacién de informacidn a los pilotos, lo mas pronto posible, con respecto a los
puestos de estacionamiento que han sido asignados a sus aeronaves;

II. Establecimiento de apartaderos de espera situados convenientemente segin se
especifica en la RAC 14 Vol. 1 “Disefio de Aerédromos”. Tales apartaderos pueden
contribuir a evitar o reducir las congestiones cuando se producen demoras en las
llegadas o salidas de aeronaves

17. SERVICIO DE DIRECCION EN LA PLATAFORMA.

17.1. Generalidades

a)

b)

El servicio de control de transito aéreo en un aerédromo abarca toda el area de maniobras,
pero ninguna instruccion concreta relativa a este servicio comprende a la plataforma. Por
consiguiente, se necesita un servicio de direccion en la plataforma para regular en ella las
actividades y movimientos de aeronaves, vehiculos y personal.

Se han elaborado diversos métodos de direccién en la plataforma que pueden, segin las
condiciones, satisfacer las necesidades del aerédromo.
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¢) Ladireccién en la plataforma es una tarea esencial en cualquier aerédromo. Sin embargo, la
necesidad de establecer un servicio especialmente destinado a la direccién en la plataforma,
depende de tres factores operacionales. Estos son:

I. La densidad del transito;

II. La complejidad de la disposicién general de la plataforma; y

III. Las condiciones de visibilidad en las que la administracién del aerédromo proyecta
continuar las operaciones.

d) En general, no es factible ejercer el control total de todo el trénsito en el &rea de movimiento.
Sin embargo, en condiciones de poca visibilidad, puede ser necesario ejercer dicho control
en detrimento de la capacidad. Dentro de limitaciones razonables que varfan con arreglo a
las condiciones existentes, la seguridad y celeridad dependen de que las aeronaves y
vehiculos se ajusten a los reglamentos normalizados sobre el movimiento en la superficie. El
servicio de direccién en la plataforma debe establecer reglas relativas a la utilizacién de
aeronaves y vehiculos de superficie en las plataformas. Estas reglas deberfan ser compatibles
con las correspondientes al drea de maniobras.

17.2. Condiciones que requieren el establecimiento de un servicio de direccién en'la
plataforma

a) No es posible definir un pardmetro general que determine exactamente a qué niveles de
volumen de transito y en qué condiciones de operacién deberia establecerse un servicio de
direccion en la plataforma debido a que depende de las condiciones especificas para cada
caso. Cuanto mas compleja sea la disposicién general de la plataforma, mas completo es
preciso que sea el servicio de direccién en la plataforma, especialmente cuando hay calles
de rodaje en el rea de la plataforma.

b) La decision acerca de si se debe o no proporcionar servicio de direccién en la plataforma en
un determinado aeropuerto tiene que tomarla el explotador de aerédromo en base a un
analisis y evaluacion, debiendo mantenerse registro de dicho proceso de evaluacion. Si se
establecieran directrices estrictas con respecto a las condiciones en que deberia
proporcionarse tal servicio, se suprimiria la flexibilidad de que precisa cada aerédromo para
proyectar un servicio de direccién en la plataforma més adecuado a sus propias necesidades.

¢) En la mayoria de los aerédromos ya se cuenta con alguna forma de servicio de direccién en
la plataforma. Este puede consistir sencillamente en un &rea reservada para el
estacionamiento de aeronaves, con lineas pintadas para guiar a los pilotos hasta los puestos
de auto maniobra de las aeronaves. En el caso diametralmente opuesto, el area de
plataforma puede ser una parte considerable del &rea de movimiento provista de numerosos
puestos para el atraque con la proa hacia adentro, varios terminales y calles de rodaje
complejas que formen parte de la disposicidn general. Un drea de plataforma compleja tal
como la que se examina necesitara un servicio completo de direccién en la plataforma, incluso
medios de radiocomunicacion.

d) Por lo tanto, los explotadores de aerédromo deberian tener en cuenta la magnitud del servicio
de dlrecqon que se necesita para atender las actividades en sus areas de plataforma con
objeto de garantizar las maniobras seguras y eficaces de aeronaves y vehiculos proximos
entre si. Esto es especialmente importante en el caso en que se proyecten realizar
operaciones en condiciones de visibilidad reducida.
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e) Cuando se examine la magnitud del servicio de direccidn que puede necesitarse en un area
de plataforma, deberia tenerse en cuenta lo siguiente:

I. ¢Es el area de plataforma lo suficientemente grande, compleja o con tanta actividad
como para que merezca que haya personal dedicado exclusivamente a los servicios
de direccion?

II. éQué medios RTF necesita el personal para ejercer el control de sus propios
vehiculos, vehiculos de lineas aéreas y, de ser necesario, de las aeronaves que
utilizan las calles de rodaje en la plataforma?

III. Si es preciso que el personal dedicado a los servicios de direccién en la plataforma
ejerza el control de las aeronaves y vehiculos que se encuentren en el area de la
plataforma para asegurar la separacion en condiciones de seguridad, entonces dicho
personal deberia estar debidamente capacitado y ser titular de licencias y
determinarse claramente el &mbito de su jurisdiccién.

1V. {Expedira el servicio de direccion en la plataforma sus propias instrucciones tales
como arranque de motores, retroceso, permisos de rodaje y asignacion de puesto
de estacionamiento o se dardn por la dependencia ATS como un elemento del
servicio de direccion en la plataforma?

V. &Como se controlarédn los diversos vehiculos del servicio pertenecientes a las lineas
aéreas que circulan en la plataforma, asi como en las vias de circulacién de vehiculos
de la parte aerondutica que sirven a los puestos de estacionamiento de aeronaves?
¢Hay necesidad de que las vias de circulacion de vehiculos crucen calles de rodaje
en las plataformas?

VI. ¢Quiénes se encargaran de la inspeccién, mantenimiento y limpieza de las
plataformas?

VIL. ¢En qué medida se requiere servicio de sefiales para las maniobras en tierra, incluso
servicio de vehiculos de escolta, para satisfacer las necesidades de estacionamiento
de las aeronaves?

VIII. ¢Se preve realizar operaciones en el aerédromo en condiciones de visibilidad
reducida? De ser asi, équé procedimientos deben elaborarse para garantizar la
seguridad en el drea de la plataforma?

IX. ¢Existen procedimientos para hacer frente a imprevistos tales como accidentes,
casos de emergencia, limpieza de nieve, aeronaves desviadas, control de afluencia
cuando los puestos de estacionamiento estén casi todos ocupados, trabajos de
mantenimiento, limpieza de puesto de estacionamiento y seguridad?

17.3. Entidad a cargo del suministro de servicio de direccién en la plataforma

a) Los servicios de direccidn en la plataforma pueden proporcionarse por la dependencia de los
servicios de transito aéreo, por una dependencia establecida por el explotador de aerddromo,
0 mediante el control coordinado entre el ATS y el explotador del aerédromo.

b) Un ejemplo de utilizacién de las plataformas consiste en establecer un procedimiento de
control de organizacidn del trénsito, en virtud del cual una sola dependencia se hace cargo
de las aeronaves y vehiculos en un punto de transferencia situado entre la plataforma y el
area de maniobras. Por lo general, el borde del drea de maniobras representa el punto de
transferencia. De todos modos, el punto de transferencia deberfa indicarse claramente en la
superficie y en los planos correspondientes, por ejemplo, el plano de aerddromo, para
conveniencia de los pilotos de aeronaves/conductores de vehiculos. La dependencia de
direccion en la plataforma se encargard entonces de dirigir y coordinar todo el transito de
aeronaves en la plataforma, expidiendo instrucciones verbales en una radiofrecuencia
convenida, y dirigiendo todo el transito de vehiculos en la plataforma y otras actividades en
ella con objeto de informar a las aeronaves de los posibles riesgos dentro del area de la
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plataforma. Mediante acuerdo con la dependencia ATS del aerddromo, se expedirdn a las
aeronaves que salgan permisos de arranque de motores y de rodaje hasta el punto de
transferencia, en el cual la dependencia ATS asume la responsabilidad.

¢) Una forma de proporcionar servicio coordinado de direccion en la plataforma es el caso en
que se confieren a la dependencia de los servicios de transito aéreo las radiocomunicaciones
con las aeronaves que necesitan permiso de arranque de motores o de retroceso en la
plataforma, y el explotador de aerddromo se hace entonces cargo del control de los vehiculos.
En estos aerédromos, se entiende que en las instrucciones del ATS a las aeronaves no se
incluye la separacién segura entre las aeronaves y vehiculos que no son objeto de control
por radio.

d) El servicio de direccidn en la plataforma se mantiene en estrecho contacto con el servicio de
control de aerddromo y se encarga de la asignacién de puestos de estacionamiento de
aeronaves, de la difusién de informacion a los explotadores de aeronaves, manteniéndose a
la escucha en las frecuencias ATC y actualizando constantemente la informacidn basica sobre
las horas de llegada, aterrizajes y despegues de las aeronaves. El servicio de direccién en la
plataforma deberia asegurarse de que el drea de la plataforma se mantiene limpia por el
servicio de mantenimiento del aeropuerto, y de que puede disponerse de los margenes de
separacion entre aeronaves establecidos en el puesto de estacionamiento de aeronaves.
Puede también facilitarse un servicio de sefiales para las maniobras en tierra y de vehiculo
de escolta.

17.4. Atribuciones y funciones

a) Sea cual fuere el método que se adopte para proporcionar servicio de direccién en la
plataforma, reviste caracter primordial el estrecho enlace entre la administracién del
aerddromo, el explotador de las aeronaves y el servicio ATS. La eficacia y seguridad funcional
del sistema depende en gran medida de esta estrecha cooperacién. Los elementos siguientes
son importantes tanto para el ATS como para el explotador del aerédromo:

I. Asignacion de puestos de estacionamiento. Por lo general, suele incumbir al
explotador del aerédromo la asignacién de puestos de estacionamiento a las
aeronaves, si bien a los fines de facilidad y eficacia operacional puede establecerse
un sistema de puestos de estacionamiento a escoger por los usuarios. En las
instrucciones se deberia indicar claramente los puestos de estacionamiento que
pueden utilizarse y la aeronave o grupos de aeronaves que pueden estacionarse en
ellos. En los casos en que se estime conveniente, se deberfa establecer el orden
preferido de utilizacion de los puestos de estacionamiento. Al personal encargado
del servicio de direccién en la plataforma se le deberia dar orientacién concreta sobre
los tiempos de ocupacién que han de permitirse en los puestos de estacionamiento
y con respecto a las medidas que deben adoptarse para la estricta observancia de
las reglas. La funcidn relativa a la asignacién de puestos de estacionamiento puede
delegarse en una linea aérea en el caso de que ésta tenga dedicado un terminal o
area de puesto de estacionamiento.

II. Horas de llegada/salida de las aeronaves. El ATS, el servicio de direccidén en la
plataforma, el servicio de direccién en el terminal y los explotadores necesitan saber
con antelacion las horas de llegada y salida tanto previstas como reales. Se deberia
establecer un sistema para asegurarse de que esta informacién se transmite lo mas
rapida y eficazmente posible entre todas las partes interesadas.
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III. Permisos de arranque de motores. Estos permisos se suelen dar normalmente por la
dependencia ATC. Cuando un servicio de direccidn en la plataforma tiene su propio
servicio de radiocomunicaciones en el area de la plataforma, se tendrdn que
establecer procedimientos entre el servicio de direccién en la plataforma y la
dependencia ATC para garantizar la coordinacién eficaz y transmision de tales
permisos.

IV. Divulgacion de informacion a los explotadores. Se deberia crear un sistema que
garantice la distribucion eficaz de informacién pertinente entre el servicio de
direccion en la plataforma, el ATS y los explotadores. Dicha informacion podria
comprender la notificacion de las obras que se estén realizando, instalaciones no
disponibles, planes de limpieza de nieve y procedimientos aplicables en condiciones
de visibilidad reducida.

V. Medidas de seguridad. Ademas de las medidas normales de seguridad, hay requisitos
relativos a seguridad que interesan a muchos de los que utilizan la plataforma. Estos
requisitos comprenderian planes de contingencia para casos imprevistos tales como
la identificacion de los equipajes en la plataforma, advertencias de bombas y
amenazas de secuestros.

VI. Disponibilidad de servicios de seguridad. Los servicios de salvamento y extincion de
incendios (SEI) suelen alertarse por el ATS para que acudan a todo incidente que se
produzca en el area de movimiento. Sin embargo, en los casos de aeréddromos en
los que las aeronaves que se encuentran en el area de plataforma estan controladas
por el servicio de direccién en la plataforma, es preciso establecer un sistema de
comunicaciones para alertar al SEI cuando ocurra un incidente en el rea de
plataforma de su incumbencia.

VII. Disciplina en la observancia de los reglamentos. El servicio de direccién en la
plataforma se asegurard de que todos los interesados observen estrictamente los
reglamentos relativos a la plataforma.

b) Sistema de guia para el estacionamiento/atraque de aeronaves. El sistema de guia en la
plataforma que se instale dependera de la precisién de estacionamiento que se requiera y
de los tipos de aeronaves que utilicen la plataforma. La forma mas sencilla de guia en el
puesto de estacionamiento, donde no es necesaria precisidn absoluta, comprenderd la
identificacion y las sefiales pintadas de eje de puesto de estacionamiento. Sefializacidn de
Plataforma de Aeronaves en Aerédromos, RAC 14 Vol. I “Disefio de Aerédromos”, se
establecen las sefiales de plataforma. El servicio de direccidn en la plataforma deberia
controlar todas las sefiales pintadas para asegurarse de que se mantienen en buen estado
de limpieza, con objeto de que conserven la visibilidad méxima. En los casos en que sea
necesario efectuar maniobras para el estacionamiento/atraque con mayor precisién,
entonces deberia instalarse uno de los Sistemas de guia visual para el estacionamiento. El
servicio de direccion en la plataforma deberia controlar estos sistemas y las correspondientes
luces de guia con objeto de asegurarse de que se inspeccionan por lo menos semanalmente
y de que se conservan en dptimo estado de utilizacién.

c) Servicios de sefiales para las maniobras en tierra. Deberia preverse en los aerédromos un
servicio de senales para las maniobras en tierra en los casos en que no existan o no estén
en condiciones de utilizacién los sistemas de guia para el estacionamiento o atraque o cuando
sea necesario facilitar guia para el estacionamiento de aeronaves con objeto de evitar el
menoscabo de la seguridad y utilizar del modo méas eficaz el espacio de estacionamiento
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disponible. Se deberia organizar la capacitacidn apropiada de sefialeros y sdlo permitir a los
que hayan demostrado que poseen suficiente competencia que guien a las aeronaves en
tierra. En los casos en que se proporcione servicio de sefiales para las maniobras en tierra,
se deberian dar por escrito instrucciones detalladas a los sefialeros, que indiquen en especial:

I. La absoluta necesidad de que sélo usen sefiales autorizadas (se deberian exhibir
copias de estas instrucciones en puntos convenientes);

II. La necesidad de asegurarse de que antes de utilizar las sefiales autorizadas el
sefialero verificara que el drea dentro de la cual ha de guiarse a la aeronave esté
libre de objetos que, de no ser asi, la aeronave, al seguir sus senales, pudiera chocar
con ellos.

IIL. Las circunstancias en que puede hacerse uso de un sefialero y los casos en que son
necesarios sefaleros de margen lateral;

IV. Las medidas que han de adoptarse de producirse un caso de emergencia o incidente
que afecte a una aeronave y/o vehiculo, que ocurra durante las maniobras en tierra,
por ejemplo, colisidn, incendio, derrame de combustible;

V. La necesidad de llevar en todo momento una chaqueta caracteristica. Esta chaqueta
puede ser del tipo chaleco de color rojo resplandeciente de dia, anaranjado o amarillo
reflectantes; y

VL. Las medidas que deberfan adoptarse cuando el traslado de aeronaves ha de
efectuarse utilizando un tractor y son necesarias las sefiales para apagar los motores.

17.5. Instruccion

a) Para desempefiar las funciones necesarias del servicio de direccién en la plataforma, es
preciso que el personal encargado de dicho servicio esté debidamente capacitado y
autorizado para llevar a cabo su cometido. Esto se refiere especialmente a los encargados
del funcionamiento de un centro o torre del servicio de direccién en la plataforma, a los
sefialeros y a los conductores de vehiculos de escolta.

b) El personal encargado del funcionamiento de un centro o torre del servicio de direccién en
la plataforma se encarga también de la direccién y, en algunos aerddromos, del control de
los movimientos de las aeronaves dentro del drea que les compete, Su funcidn es, en gran
medida, analoga a la del control ejercido por el ATC en el drea de maniobras y de ahi que
se exija al personal un nivel andlogo de capacitacién. Entre los temas que deberian tenerse
€n cuenta en un programa de instruccion figuran los siguientes:

I. Coordinacién entre la dependencia ATS y el servicio de direccion en la plataforma;
II. Procedimientos para el arranque de motores;

III. Procedimientos para el retroceso;

IV. Procedimientos de espera en el puesto de estacionamiento;

V. Permisos para el rodaje; y

VI. Permisos en ruta.

c) Con objeto de satisfacer los requisitos relativos a instruccién del personal encargado del
funcionamiento de los servicios de direccién en la plataforma, pueden utilizarse los
programas destinados al personal ATS. Ademds, puede requerirse que el personal
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encargado de los servicios de direccién en la plataforma sean titulares de licencias de
controlador de trénsito aéreo o de otro tipo de licencias, o que posean, como parte de su
instruccién, experiencia en el control de aerodromos.

d) Es preciso que los sefialeros de aeronaves sigan cursos de instruccién para asegurarse de
que poseen la debida competencia para dirigir los movimientos de las aeronaves. Su
capacitacion deberia concentrarse:

I. En las sefiales;

II. En las caracteristicas de las aeronaves, tanto fisicas como funcionales, relacionadas
con las maniobras de las aeronaves dentro de los limites de la plataforma; y

I1I. En la seguridad personal en torno a las aeronaves y especialmente los motores.

e) En los aerédromos en que se empleen vehiculos de escolta, las disposiciones internas del
aerédromo deberian garantizar que los conductores conozcan debidamente los
procedimientos RTF, asi como las sefiales visuales Y posean un conocimiento suficiente de
las velocidades de rodaje y de los espaciados correctos entre aeronaves y vehiculos. Es
importante tener un conocimiento completo de la disposicién general del aerédromo, asi
como aptitud para orientarse cuando existan condiciones de visibilidad reducida.

18. Analisis de Densidad de Transito y Condiciones Meteorolégicas
a) Los Aerédromos deben actualizar el an3lisis de Densidad de Transito y Condiciones

Meteoroldgicas en un periodo de entre 3 a § afios, debiendo cumplir los requisitos
establecidos en el capitulo 7 “Planificacién de SMGCS en aerddromos”.

19. AUTORIZADO.
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Director Gener
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