GUIA DE USUARIO PARA WFPL DE USO EXTERNO

Guia para ingresar la data en el programa WFPL.

NOTA IMPORTANTE: EN NINGUNA CASILLA DEL PLAN DE VUELO SE DEBEN
AGREGAR SIGNOS DE PUNTUACION, DEBE ENVIAR LOS DATOS SIN TILDES,
COMAS. ETC, LA INFORMACION DEBE SER CLARA Y CONCISA.

Ingresar a WFPL y luego dar click en PLAN DE VUELO y luego Nuevo plan de vuelo.

Direccion General de Aerondutica Civil de Guatemala
m Usuario de Prueba

HIIEEIHH GENERAL DE AEROMAUTICA CIVIL L“nes' 2{] de septiemhm del 2“21

PLAN DE VUELO

Muevo plan de vuslo

Mis planes de vuslo

Paso No.1 Ingresar nimero de licencia (puede ser Nacional o Extranjera).

Si es Nacional, ingresar numero de licencia guatemalteca, click en buscar licencia.

Datos piloto

(1] Es licencia extranjera

Licencia: 0000 Buscar licencia «

Mombre piloto:  Tipo de licencia:  Correlafivo: O

Clic en cheque verde que aparece al lado izquierdo del nombre del piloto, cerrar ventana
emergente en X.

Seleccionar Licencia Ed «
Licencia: [[oo]o]o] |

“Thombre | uicenci| Tipodelicencia |

» % JUAN PILOTO 0000  PILOTO COMERCIAL-AVION

Nota: Solamente se despliega el personal con licencia nacional activa y certificado de validez vigente.
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Si Extranjera, click en recuadro “E s licencia extranjera” e ingresar manualmente numero de
licencia foranea y completar la siguiente casilla con nombre y apellidos completos del piloto.

Datos piloto

» Es licencia extranjera

Licencia: 1234367

Mombre piloto: |K[@]gINN=IINOLE

Paso No. 2 Ingresar datos de aeronave (puede ser Nacional o Extranjera).

Si Nacional, ingresar matricula de aeronave guatemalteca, click en copiar matricula.

Datos aeronave

[J| Es matricula exiranjera
|dentificacion de la aeronave: * TGCHO Copiar a matricula «

Matricula: * TGCHO

Si Extranjera, click en recuadro “Es matricula extrajera” e ingresar matricula de aeronave
foranea, click en copiar matricula.

Datos asronave

» Es matricula exiranjera

Identificacion de la aeronave: * [N1234 Copiar a matricula

Matricula: * N1234

Paso No. 3 Ingresar datos de Aerdédromo;

Salida Este campo es MGGT ya que solo se operan salidas del aeropuerto internacional la
Aurora.

Datos aerddromo

Aerddromo Nombre FIB Mombre de aerdédromo (en caso de ZZZ7)
Salida MGGT & 2 ver informacion aerondutica
Destino * | @ (2 ver informacién aeronautica
Alterno 1 * (=)
(&

L2) Ver informacion aerondutica
3

Altemno 2 &Y .2 Ver informacion aerondutica
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Destino Si tiene codigo designador OACI de 4 letras, Unicamente verificar que
sea el destino correcto.

Datos aerddromo

Aerddromo Nombre PIB Nombre de aerddromo (en caso de Z777)
Salida * MGGT &

$%2) Ver informacion aerondutica

|:> Destino* | MGS5] €' 22 Ver informacién aerondutica |
Alterng 1 * €l 2 Ver informacion aerondutica
Alterno 2 tTl ) Ver informacion aerondutica

Si no tiene codigo designador OACI colocar ZZZZ, y en la casilla derecha colocar el destino
en texto claro, sin abreviaturas ni signos de puntuacion (tildes, diéresis, guiones, comas etc.)
indicando el municipio y departamento en donde queda el destino indicado.

Datos aerddromo
Aerodromo Mombre PIB Nombre de aerodromo (en caso de Z777)
MGGT @@
7777

Ver informacion aerondutica
2 Ver informacion aeronautica  FINCA CAOBA TIQUISATE ESCUINTLA <:|
%) Ver informacion aerondutica

%) Ver informacion aeronautica

Alterno 1 Si tiene Aerddromo Alterno, colocar Unicamente el aer6dromo alterno
de 4 letras OACI (el AD alterno no puede ser el mismo de destino)

Si no tiene Aerédromo Alterno, se coloca la palabra NONE.

Alterno 2 Se coloca Unicamente cuando se tiene un segundo Aerédromo Alterno
y de la misma manera que el Alterno 1.

Datos aerddromo

omo Nombre PIB Nombre de aerddromo (en caso de ZZ77)
MGGT &2 Verinformacion aerondutica
2777 t?l L2 Verinformacion aerondutica  FINCA CAOBA TIQUISATE ESCUINTLA
) 1* MGGT tTli Ver informacion aeronautica
NONE @2 Verinformacion aerondutica |
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Paso No. 4 Presionar casilla CONFIRMAR.

Datos aerédromo
Aerodromo Nombre FIB Nombre de aerodromo (en caso de ZZZ7)
Salida * MGGT | & 2 ver informacion aerondutica

Destno* zzzZ |@ 2 verinformacion aerondutica |FINCA CAOBA TIQUISATE ESCUINTLA
Alterno 1* MGGT | (&

Alterno 2 NONE '@' L2 Ver informacion aerondutica

! Verinformacion aerondutica

‘ Confirmar Cancelar

Paso No. 6 Reglas de Vuelo;

Es de opcion multiple y pueden ser los siguientes tipos; Instrumentos (1), Visual (V), Primero
instrumentos y luego Visual (), Visual primero y luego Instrumentos (Z).

3TIPO DE MENSAJE IDENTIFICACION AERONAVE MATRICULA B REGLAS DE VUELO
<<= (FPL - TGCHO *  Buscar FPL TGCHO =1 v &5

I

V
NUMERO  TIPO DEAERONAVE CAT.DE ESTELATURBULENTA EQUIPO Y

z

Paso No. 7 Tipo de Vuelo;

Es de opcidon multiple y pueden ser los siguientes tipos; General (G), Militar (M), No regular
(N), Programado (S), Otros tipos (X).

JTPODEMENSAE  IDENTIFICACIONAERONAVE  MATRICULA REGLASDEVUELO  EEmmm)> TPODEVUELO
<e=(FPL - TGCHO * BustarFPL TGCHO Ly Gv * s
G
M
NUMERO TIPO DE AERONAVE CAT.DE ESTELATURBULENTA EQUIFO N
5
woan 2@ | LvER X

T T T o 21 Ahailamaine (1
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Paso No. 8 Numero, Tipo de Aeronave y Categoria de estela turbulenta

Para la casilla “numero” inicamente se llena cuando presentan un plan de vuelo para un vuelo
en formacion y alli se detallan la cantidad de aeronaves que van en el mismo.

El tipo de aeronave se coloca con 4 caracteres de forma manual cuando utilizan matriculas
extranjeras, al ser matricula nacional esta casilla apareceré llena automaticamente. Para
validar el designador correcto del tipo de aeronave pueden apoyarse en la siguiente pagina:
https://www.icao.int/publications/DOC8643/Pages/Search.aspx.

Categoria de estela turbulenta se selecciona dependiendo el peso de la aeronave.

NUMERO TIPO DE AEROMAVWE CAT. DE ESTELA TURBULENTA

= (20 ci7z |= SO mmps L~ |~ (2D

L
aAeroprom ™M [aLiDa

Paso No. 9 Fecha y Hora;

La fecha la coloca automéaticamente el sistema, la hora se colocan 4 digitos siempre en horario
UTC (como minimo de UNA HORA CON 30 MINUTOS antes de su hora propuesta de
salida).

AERODROMO DE SALIDA FECHA Y HORA
MGeT + ke 200032001 1800 * 'i-'<<=<:l

Paso No. 10 Velocidad;

Es de opcion multiple, y pueden ser los siguientes tipos; K (kilémetros por hora), N (Nudos),
M (millas por hora). Se debe coloca la velocidad siempre en cuatro digitos; ejemplo 275
nudos = 0275.

VELOCIDAD DE CRUCERO

|:> 0275 | *

= seleccionar Ru



https://www.icao.int/publications/DOC8643/Pages/Search.aspx
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Paso 11, equipos de comunicacion navegacion y vigilancia

Dar click en la lupa y desplegara las opciones a elegir para equipo de Comunicaciones y
Navegacion

EQUIPOD 1

- COM/NAV: QSBCDT * | vigilancia: -« CEH
Equipo COM/NAV

[/ No se lleva equipo COM/NAV de ayudas para la aproximacion para la ruta considerada, o, el equipo no funciona

Si lleva equipo normalizado COM/NAV. Los equipos VHR, RTF, VOR e ILS se consideran normalizados

(| A Sistema de aterrizaje [(J]J7 CPDLC FANS 1/A SATCOM (Iridium)

B LPV (APV con SBAS) [J KMLS

C LORAN C J/LILS

D DME [J/ M1 ATC RTF SATCOM (INMARSAT) Reservado para RCP
[J/E1 FMC WPR ACARS [(J/ M2 ATC RTF (MTSAT) 0 P1
[ E2 D-FIS ACARS (] M3 ATC RTF (Iridium) [J/ P2
(1 E3 PDC ACARS [J O VOR J/P3
(]| F ADF [J/ R PBN aprobada [Jpa
O/ G GNSS T TACAN Ops
OJ|H HF RTF OJ| U UHFRTF 0 P6
]/ I Navegacion inercial [V VHF RTF 07
() J1 CPDLC ATN VDL Modo 2 [J| W RVSM aprobada (] P8
(J/J2 CPDLC FANS 1/A HFDL (]| X MNPS aprobada /P9
[J|J3 CPDLC FANS 1/A VDL MODO A 0 Y VHF con capacidad de separacion

(J/ J4 CPDLC FANS 1/A VDL MODO 2 de canales de 8,33 kHz

]/ J5 CPDLC FANS 1/A SATCOM (INMARSAT) Z Demds equipo instalado a bordo

(1) J6 CPDLC FANS 1/A SATCOM (MTSAT) u otras capacidades

Confirmar Cancelar
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Dar click en la lupa y desplegara las opciones a elegir para equipo de Vigilancia

EQUIPO 1

- COM/MAV: & SBCOT * [ Vigilancia: G i) * =
Agregar equipo y e vigilancia

Seleccionar Equipo Vigilancia X

[J| N — No lleva a bordo equipo /capacidades de vigilancia

Transpondedor (55R) 2

[J| A—Modo A (4 digitos — 4 096 codigos)
O] ¢ — Modo A (4 digitos — 4 096 codigos) y Modo C

[J| E— Modao 3, comprandida la identificacion de asronave, Ia alfitud de presidn v |a capacidad de sefiales espontineas ampliadas (ADS-E)
[/ H—Medo S, comprendida |a identificacion de aeronave, la altitud de presion, y la capacidad de vigilancia mejorada

/1 — Modo S, comprendida la identificacion de aeronave, pero sin capacidad de altitud de presion
O L—Modes

comprendida la identificacion de aeronave, la altitud de presion, la capacidad de sefiales espontaneas ampliadas (ADS-B) y de vigilancia mejorada
[J P—Modo &,

comprendida la transmision de altitud de presion pero sin capacidad de identificacion de aeronave
[J' 8 — Modo S, comprendida la transmisian de altitud de presion y 1a capacidad de identificacién de aeronave

[0 X — Modo 5, sin identificacion de aeronave ni capacidad de altitud de presion

ADS-B

b

[J| B1 AD3-B con capacidad espacializada ADS-B “out’ de 1090 MHz

[J| B2 ADB-B con capacidad especializada ADS-B “out” e “in” de 1090 MHz
[J| u1 Capacidad ADS-B “out” usando UAT

[J U2 Capacidad ADS-B “out” e “in” usando UAT

[0 v1 Capacidad ADS-E “out” usando VDL en Modo 4

[ v2 capacidad ADS-E “out” e “in" usando VDL en Modo 4

ADS-C 2

[/ D1 ADS-C con capacidades FANS 1/A
[0 31 ADS-C con capacidades ATN

Confirmar  Cancelar



mm GUIA DE USUARIO PARA WFPL DE USO EXTERNO

Paso No. 12 Nivel de Vuelo;

Siempre se colocan 3 digitos (en vuelos IFR la altitud minima puede ser par o impar, en vuelo
vuelos VFR altitud minima + 500)

INSTRUMENTOS VISUAL
NIVEL MIVEL
A v 110 A v 065
F F
5 S
A A

Paso No. 13 Ruta;

Si es Vuelo IFR, debe de colocar la ruta especifica indicando las aerovias correspondientes
y verificando las minimas de dichas aerovias (Verificar Aerovias, Puntos de chequeo y las
altitudes minimas de salida).

En el boton “Seleccionar Ruta” encontraran rutas predefinidas al para aerovias “low” para
los aerédromos mas concurridos dentro de la republica de Guatemala, mismas que se
encuentran validadas por lo que solo es de seleccionar la que a criterio del piloto sea la méas
conveniente.

| Seleccionar Ruta -
RUTA =+

Saleccionar Ruta J
=
o=

Seleccionar Ruta [>¢]
Codigo  Comienza con ~
Ccadigo Ruta AD salida AD destino
~ MGSIo01 DCT MGGT MGSs]
~ MGSI002 Wil S10 DCT MGGT MGS]
~ MGSI003 W2 MUSOT DCT SJO DCT MGGT MGS]
~ MGSI0049 W2 SJ10 DCT MGGT MGS]
~/ MGSIO0S Wi MODER DCT S10O DCT MGGT MGS]
~ MGSID0G MODER MODER W1 510 DCT MGGT MGSs]
o/ MGSI007 DCT MODER W1 SJO DCT MGGT MGS]
~ MGSI008 DCT MUSOT W2 SJI0O DCT MGGT MGS]
Si es vuelo VFR, siempre se selecciona la ruta DCT.

. Seleccionar Ruta
RUTA*

0cT

feg=
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Al colocar destino ZZZZ en la casilla ruta seleccionar la ruta con el nombre del lugar de

destino. (se estaran ingresando rutas con diferentes destinos gradualmente)

seleccionar Ruta E3

Codigo Comienza con v

Codigo Ruta AD salida
o HOTATITLAN DCT AUR DCT 1444N0Q109W DCT MGGT
o NANAJUANA DCT AUR DCT 1539N8859W DCT MGGT
o PASTORIASR DCT AUR DCT 1419N09026W DCT MGGT
o PUNTAVELA DCT AUR DCT 1355N09046W DCT MGGT
o S/VSUACITE DCT AUR DCT 1448N09037W DCT MGGT

AD destino
2777
Zi77
2777
Zi77
£i77

Siesvuelo Y o Z, se debe especificar la velocidad a la que va y el punto donde se hara
el cambio por ejemplo MODER/N0190A105 VFR 0 MODER/N0250A160 IFR.




GUIA DE USUARIO PARA WFPL DE USO EXTERNO

Paso No. 14 EET Total:

Se coloca el dato del tiempo en ruta en 4 digitos sin agregarle puntos.

EET TOTAL
Doz0 =

CASILLA OTRA INFORMACION Ingresar otra Informacion:

PARTE 1: Click en la casilla que corresponda si la aeronave cuenta con PBN y si requiere la
colocacion de estado.

Parte 1
[Prefijo [Datos ]
515
STS/ I/ ALTRV [[JIFFR ]| HAZMAT [[J/HOSF [[J/MARSA  [[J| NONRVSM [[]J| STATE
(]| ATFMX [[ ]| FLTCK [[J/HEAD  [[J/HUM [[J|MEDEVAC [[]J|SAR (]| OTRO
PEN

ESPECIFICACIONES RNAV

[J] A1 RNAV 10 (RNP 10) [J/ C2 RNAV 2 GNSS
[/ B1 RNAV 5, fodos Ios sensores permitidos | [ ]| C3 RNAV 2 DME/DME
[J/ B2 RNAV 5 GNSS [J] C4 RNAV 2 DME/DME/IRU
[J| B3 RMNAV 5 DME/DME [J/ D1 RNAV 1, todos los sensores permitidos
[J] B4 RNAV 5 VOR/DME [J/ D2 RNAV 1 GNSS
[/ B5 RNAV 5 INS 0 IRS [/ D3 RNAV 1 DME/DME
FEN [J) B6 RNAV 5 LORANC []) D4 RNAV 1 DME/DME/IRU

[J] €1 RNAV 2, todos los sensores permitidos

ESPECIFICACIONES RNP

[J/L1ENP 4 [J] 81 RMP APCH

[J] ©1 RNP 1 basica, todos los sensores permitidos [[J| 52 RNP APCH con BARD-VNAV

[J] ©2 RNP 1 GNSS basica [J] T1 RNF AR APCH con RF (se requiere autorizacion especial)
[J] ©3 RNF 1 DME/DME basica [J] T2 RNP AR APCH sin RF (se requiere autorizacion especial)

[J| 04 RNF 1 DME/DME/IRU basica

Confirmar Cancelar
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PARTE 2: ingresar manualmente la informacion que se requiera, casilla RMK ingresar el
motivo de vuelo, si tiene permiso GNAO001, GNA002 o GNAOQ003 u otra informacion
importante.

Ingresar Otra Informacion [X|

Parte 1 Parte 2

Parte 2
NAV/
com
DAT/

DEP!
DEST/
EET/
SEL/
TYP/
CODES
DLE/
OFR/
ORGN/
PER/ (Minguno) v
ALTN/
RALT/
TALT/
RIF/
RMEKS

Confirmar Cancelar

Click en confirmar y continuar con las demas casillas.

Paso No. 15 Autonomia:;

Se coloca el dato del tiempo total del vuelo mas 0045 minutos, mas el tiempo a los
aerddromos alternos siempre en 4 digitos sin agregarle puntos.

AUTONOMIA

(=]

-Ef 0300 =%
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Paso No. 16 Almas a Bordo:

Se coloca la cantidad total de almas a bordo de la aeronave siempre en 3
digitos, €j., 5 pasajeros = 005 (incluido el piloto).

PERSOMNAS A BORDO

=P/ 005 =*%

Paso No. 17 Se llena el resto de datos suplementarios marcando lo que NO lleva la

aeronave, colores de la aeronave en caso de ser matricula extranjera y luego Presionar la
casilla ENVIAR PLAN.

Informacion suplementaria

AUTONOMIA PERSONAS A BORDO EQUIPO RADIO EMERGENCIA
UHF VHF ELT
-E/ 0300 *%¥ >P[oo5 *¥
R/ [E]
EQUIPO DE SUPERVIVENCIA CHALECOS
Polar Desértico Maritimo Selva Luz Flior  UHF VHF
=s[P] O M [J] oo M [F N M
BOTES NEUMATICOS
NUMERO CAPACIDAD Cubierta COLOR
=) @ /o =)0 -b@ =) <e=
COLOR Y MARCAS DE LA AERONAVE
Al BLANCO Y CAFE &
OBSERVACIONES
- <<=
PILOTO AL MANDO
C Fiolo JUAN EJEMPLO Je<=

‘ Enviar plan Cancelar | Ayuda
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Paso No. 18 Después de enviar el plan de vuelo, se hace click en el icono pasajero o
tripulacion, se ingresan el resto de informacion que se requiera

Crear nuevo plan de vuelo

Id de vuelo Aeronave Tipo aeronave Aerddromo salida Aerodromo destino  Fecha creacidn Status Enviado?
dox L A 135134 TESTASE (414 MGGT M855 17/09/2021 20:54 Rechazado i N ¥ -
@ x . A D513 TESTIO BEN MGGT M555 17/09/2021 20:49 Aprobado & N ?

Click en Tripulacion Nacional si es nacional, se agrega Numero de Licencia, nhombre y
apellidos completos del piloto.

Tripulacion Nacional

Agregar tripulante

|| NoJ Tipodetripulante | | Licencia] Nombre| Tipo e licencia

b 4 1 Copiloto w  Segleccionar Licencia

Click en Tripulacién Extranjera si es extranjera, se agrega Numero de Licencia, nombre y
apellidos completos.

Tripulacion Extranjera

Agregar tripulante

Cholwombe ————————— rpodenpte oo s
X 1

(Ninguno) v (Ningunao) v

Click en Pasajeros con nombres y apellidos completos (como aparecen en el DPI O
pasaporte).

Pasajeros

[ Mo leva pasajeros  Agregar pasajero

Do i e e eeviniend
I E)

(Seleccionar) ¥ (Ninguno) v /.

Confirmar ~ Cancelar




