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DIRECCION GENERAL DE ACRONAUTICA CIVIL TRANSPORTE AEREO COMERCIAL (HELICOPTEROS)

PREAMBULO

La RAC OPS 3 “Transporte Aéreo Comercial (Helicopteros)”, Re-Edicion 02, se fundamenta
en las normas aplicables de la parte III del Anexo 6 al Convenio sobre Aviacion Civil
Internacional de la Organizacion de Aviacion Civil Internacional -OACI- y en los documentos
asociados a este documento.

En fiel cumplimiento con los compromisos adquiridos por Guatemala como Estado
contratante del Convenio Internacional de Aviacion civil conocido como convenio de
Chicago, aprobado por Guatemala mediante el decreto legislativo No. 89 del 18 de febrero
de 1953 se emite la presente RAC-OPS 3 “Transporte Aéreo Comercial (Helicopteros)”
cumpliendo asi con las Normas y Métodos Recomendados -SARPS- relativos a las
Operaciones de Transporte Aéreo Comercial de Helicdpteros.

La presente Re edicion 02 de RAC OPS 3, se basa las Normas y Métodos recomendados por
OACI en el Anexo 6 Parte III, Operaciones Internacionales-Helicdpteros, decimoprimera
edicion, julio de 2022, incluyendo sus enmiendas hasta la nimero 24 inclusive.

La edicion 03 se realiza con base en la enmienda nimero 24, parte 3, del anexo 06 de
OACI, estableciendo nuevas disposiciones relacionadas con la disponibilidad de
documentacion del mantenimiento de los registradores de vuelo y el uso de sistemas de
aviso y prevencion de sobrepaso de la pista (ROAAS), y ampliar la aplicacion de las
disposiciones relacionadas con los sistemas de advertencia de la proximidad del terreno
GPWS a fin de abarcar mas aviones; asimismo, se adicionan aclaraciones para la
terminologia relativa a los créditos operacionales, las operaciones con tiempo de desviacion
extendido (EDTO) v la distribucién de chalecos salvavidas para nifios y nifas.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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SECCION 1. REQUISITOS

1. GENERALIDADES

1.1. La seccién 1 de la RAC-OPS 3, se presenta en paginas sueltas formadas por una
sola columna. Cada pagina se identifica mediante la fecha de la edicion o enmienda
mediante la cual se incorporo.

1.2. El texto de esta RAC y las notas explicativas que no se consideran requisitos, cuando
existan, estan escritas en letra tahoma 10.

2. PRESENTACION

1.3. La presente Seccion 1 contiene los requisitos para la aplicacion de la reglamentacion
para la certificaciébn, mantenimiento de las obligaciones operacionales vy
cumplimiento con los requisitos de certificacion y vigilancia de la actividad
operacional aerondutica establecida por la Organizacion de Aviacion Civil
Internacional -OACI-para los Estados signatarios del convenio de Chicago. El
contenido de ésta Seccidn 1 es de cumplimiento obligatorio.

1.4. Se incluye al final de cada Sub Parte de la seccion 1 los Apéndices a las normas
segun corresponda.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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SUBPARTE A APLICABILIDAD

RAC-OPS 3.001 Aplicabilidad

(a) Las normas y métodos recomendados contenidos en esta RAC-OPS 3 establecen los
requisitos aplicables a la operacién de cualquier helicoptero civil con fines de transporte
aéreo comercial por cualquier operador, cuya sede principal esté ubicada en el Estado
de Guatemala.

(b) La RAC-OPS 3 no es aplicable a:

(1) Los helicopteros que se utilicen en servicios militares, de aduana, de policia y
Operaciones de Busqueda y Rescate; ni

(2) Vuelos de lanzamiento de paracaidistas o en vuelos para combatir incendios, lo
mismo que en los vuelos de posicionamiento y retorno asociados, siempre que las
personas a bordo estén directamente relacionadas con este tipo de actividad.

(c) Los helicopteros de Operadores extranjeros operando comercialmente, pasajeros, carga
y correo en el territorio nacional, deben de cumplir con las Subparte Ky L de la RAC-
OPS 3.

(d) La DGAC debe reconocer como valido un certificado de operador de servicios aéreos
expedido por otro Estado contratante, siempre que los requisitos de acuerdo con los
cuales se haya concedido el certificado sean por lo menos iguales a las normas
aplicables especificadas en esta RAC y en la RAC 119.

(e) La DGAC debe establecer un programa con procedimientos para la supervision de las
operaciones realizadas en el territorio nacional por un operador extranjero y para tomar
las medidas apropiadas, cuando sea necesario, para preservar la seguridad operacional.

(f) Un operador debe aplicar y cumplir con los requisitos establecidos por la DGAC vy el
operador debera cumplir con los requisitos establecidos por Estado en donde realice sus
operaciones.

(g)A menos que se especifique otra disposicion, los requisitos establecidos en la RAC OPS
3, seran aplicables a partir de la fecha de su aprobacion.

RAC-OPS 3.003 Definiciones

Cuando los términos indicados a continuacién figuren en estas normas, para la operacion
de helicdpteros, tendran el significado siguiente:
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Actuacion humana. Capacidades y limitaciones humanas que repercuten en la seguridad
operacional y eficiencia de las operaciones aeronauticas.

Aerédromo. Area definida de tierra o de agua (que incluye todas sus edificaciones,
instalaciones y equipos) destinado total o parcialmente a la llegada, salida y movimiento en
superficie de aeronaves.

Aeronave. Toda maquina que puede sustentarse en la atmodsfera por reacciones del aire
que no sean las reacciones del mismo contra la superficie de la tierra.

Aeronave avanzada. Aeronave dotada de un equipo adicional al requerido para una
aeronave basica, para una operacion determinada de despegue, aproximacion o aterrizaje.

Aeronave basica. Aeronave dotada del equipo minimo requerido para realizar la operacion
de despegue, aproximacion o aterrizaje que se tenga la intencion de realizar.

Aerodromo de alternativa. Aerédromo al que podria dirigirse un helicoptero cuando
fuera imposible o no fuera aconsejable dirigirse al aerdodromo de aterrizaje previsto o
aterrizar en el mismo.

Existen los siguientes tipos de Helipuerto de alternativa:

- Aerédromo de alternativa post despegue. Aerodromo de alternativa en el que podria
aterrizar un helicoptero si esto fuera necesario poco después del despegue y no fuera
posible utilizar el aerédromo de salida, o de despegue.

- Aerddromo de alternativa en ruta. Aerédromo de alternativa en el que podria aterrizar
un helicdptero si esta experimentara condiciones anormales o de emergencia en ruta,
el cual puede ser también el aerdodromo de despegue, o de salida.

- Aerdodromo de alternativa de destino. Aerddromo de alternativa al que podria dirigirse
un helicdptero si fuera imposible o no fuera aconsejable aterrizar en el aerédromo de
aterrizaje previsto el cual puede ser también el aerédromo de despegue, o de salida.

Alcance visual en la pista (RVR). Distancia hasta la cual el piloto de un helicoptero que
se encuentra sobre el eje de una pista puede ver las sefiales de superficie de la pista o las
luces que la delimitan o que sefialan su eje.

Altitud de decision (DA) o altura de decision (DH). Altitud o altura especificada en la
aproximacion de precision o en una aproximacion con guia vertical, a la cual debe iniciarse
una maniobra de aproximacion frustrada si no se ha establecido la referencia visual
requerida para continuar la aproximacion.

Altitud de franqueamiento de obstaculos (OCA) o altura de franqueamiento de
obstaculos (OCH). La altitud mas baja o la altura mas baja por encima de la elevacién
del umbral de la pista pertinente o por encima de la elevacion del aerédromo, segln
corresponda, utilizada para respetar los correspondientes criterios de franqueamiento de
obstaculos.
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Altitud minima de descenso (MDA) o altura minima de descenso (MDH). Altitud
o altura especificada en una operacion de aproximacion por instrumentos 2D o en una
operacion de aproximacidon en circuito, por debajo de la cual no debe efectuarse el
descenso sin la referencia visual requerida.

Aprobacion especifica. Aprobacién documentada en las especificaciones relativas a las
operaciones para las operaciones de transporte aéreo comercial o en la lista de
aprobaciones especificas para operaciones no comerciales.

Nota.-- Los términos autorizacion, aprobacién especifica, aprobacion y aceptaciéon se
describen en mas detalle en la RAC de Definiciones.

Aproximacion final en descenso continuo (CDFA). Técnica de vuelo, congruente con
los procedimientos de aproximacién estabilizada, para el tramo de aproximacion final (FAS)
siguiendo procedimientos de instrumento de aproximacion por instrumentos que no es de
precision en descenso continuo (NPA), sin nivelaciones de altura, desde una altitud/altura
igual o superior a la altitud/altura del punto de referencia de aproximacion final hasta un
punto a aproximadamente 15 m (50 ft) por encima del umbral de la pista de aterrizaje o
hasta el punto en el que comienza la maniobra de enderezamiento deberia comenzar para
el tipo de aeronave que se esté operando; para el FAS de un procedimiento NPA seguido
por una aproximacion en circuito (OCA/H en circuito) o la altitud/altura de la maniobra de
vuelo visual.

Area congestionada. En relacién con una ciudad, aldea o poblacién, toda drea muy
utilizada para fines residenciales, comerciales o recreativos.

Area de aproximacion final y de despegue (FATO). Area definida en la que termina
la fase final de la maniobra de aproximacién hasta el vuelo estacionario o el aterrizaje y a
partir de la cual empieza la maniobra de despegue. Cuando la FATO esté destinada a
helicopteros que operan en Clase de performance 1, el area definida comprendera el area
de despegue interrumpido disponible.

Aterrizaje forzoso seguro. Aterrizaje o amaraje inevitable con una prevision razonable
de que no se produzcan lesiones a las personas en la aeronave ni en la superficie.

Carta de Cumplimiento. Documento en donde el operador con sus manuales demuestra
el cumplimiento de cada una de las regulaciones.

Certificado de operador de servicios aéreos (COA). Certificado por el que se autoriza
a un operador a realizar determinadas operaciones de transporte aéreo comercial.

COMAT. Material del explotador, transportado en una aeronave del explotador para sus
propios fines.

Comunicacion basada en la performance (PBC). La comunicacion basada en la
performance emerge de las tecnologias emergentes de comunicacion que estan designadas
para el apoyo del ATM (Air Traffic Management).

Condicion de aeronavegabilidad. Estado de una aeronave, motor, hélice o pieza que se
ajusta al disefio aprobado correspondiente y esta en condiciones de operar de modo seguro.
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Condiciones meteoroldgicas de vuelo por instrumentos (IMC). Condiciones
meteoroldgicas expresadas en términos de visibilidad, distancia desde las nubes y techo de
nubes*, inferiores a los minimos especificados para las condiciones meteoroldgicas de vuelo
visual.

Condiciones meteoroldgicas de vuelo visual (VMC). Condiciones meteoroldgicas
expresadas en términos de visibilidad, distancia desde las nubes y techo de nubes, iguales
0 mejores que los minimos especificados.

Conformidad de mantenimiento. Documento por el que se certifica que los trabajos de
mantenimiento a los que se refieren han sido concluidos de manera satisfactoria, bien sea
de conformidad con los datos aprobados y los procedimientos descritos en el manual de
procedimientos del organismo de mantenimiento o segin un sistema equivalente.

Control de operaciones. La autoridad ejercida respecto a la iniciacién, continuacion,
desviacién o terminacién de un vuelo en interés de la seguridad operacional de la aeronave
y de la regularidad y eficacia del vuelo.

Crédito operacional. Crédito autorizado para operaciones con una aeronave avanzada,
que posibilita un minimo de utilizacion de aerédromo mas bajo del que se autorizaria
normalmente si se realizara con una aeronave basica, teniendo en cuenta el rendimiento
que tienen los sistemas de la aeronave avanzada al utilizar la infraestructura externa
disponible.

Dispositivo de instruccion para simulacion de vuelo. Cualquiera de los tres tipos de
aparatos que a continuacion se describen, en los cuales se simulan en tierra las condiciones
de vuelo:

Simulador de vuelo, que proporciona una representacion exacta del puesto de pilotaje de
un tipo particular de aeronave, hasta el punto de que simula positivamente las funciones
de los mandos de las instalaciones y sistemas mecanicos, eléctricos, electronicos, etc., de
a bordo, el medio ambiente normal de los miembros de la tripulacion de vuelo, y la
performance y las caracteristicas de vuelo de ese tipo de aeronave.

Entrenador para procedimientos de vuelo, que reproduce con toda fidelidad el medio
ambiente del puesto de pilotaje y que simula las indicaciones de los instrumentos, las
funciones simples de los mandos, de las instalaciones y sistemas mecanicos, eléctricos,
electronicos, etc., de a bordo, y la performance y las caracteristicas de vuelo de las
aeronaves de una clase determinada.

Entrenador basico de vuelo por instrumentos, que esta equipado con los instrumentos
apropiados, y que simula el medio ambiente del puesto de pilotaje de una aeronave en
vuelo, en condiciones de vuelo por instrumentos.

Encargado de operaciones de vuelo/despachador de vuelo. Persona, con licencia,
designada por el operador para ocuparse del control y la supervision de las operaciones de
vuelo, que tiene la competencia adecuada de conformidad con la RAC LPTA y que respalda,
da informacion, o asiste al piloto al mando en la realizacién segura del vuelo.
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Entorno hostil. Entorno en que:

a) no se puede realizar un aterrizaje forzoso seguro debido a que la superficie y su entorno
son inadecuados;

b) los ocupantes del helicéptero no pueden estar adecuadamente protegidos de los
elementos;

C) no se provee respuesta/capacidad de busqueda y salvamento de acuerdo con la
exposicion prevista; o

d) existe un riesgo inaceptable de poner en peligro a las personas o a los bienes en tierra.
e) Entorno hostil congestionado. Entorno hostil dentro de un area congestionada.

f) Entorno hostil no congestionado. Entorno hostil fuera de un area congestionada.

g) Entorno no hostil. Entorno en que:

(1) un aterrizaje forzoso seguro puede realizarse porque la superficie y el entorno
circundante son adecuados;

(2) los ocupantes del helicoptero pueden estar adecuadamente protegidos de los
elementos;

(3) se provee respuesta/capacidad de busqueda y salvamento de acuerdo con la
exposicion prevista; y

(4) el riesgo evaluado de poner en peligro a las personas o a los bienes en tierra es
aceptable.

Nota. Las partes de un area congestionada que satisfacen los requisitos anteriores se
consideran no hostiles.

Error del sistema altimétrico (ASE). Diferencia entre la altitud indicada por el altimetro,
en el supuesto de un reglaje barométrico correcto y la altitud de presidon correspondiente a
la presiéon ambiente sin perturbaciones.

Error vertical total (TVE). Diferencia geométrica vertical entre la altitud de presién real
de vuelo de un helicdptero y su altitud de presion asignada (nivel de vuelo).

Especificacion de performance de comunicacion requerida (RCP). El conjunto de
requisitos para los suministros de servicios aéreos y el equipo de tierra, las capacidades
funcionales de la aeronave y las operaciones correspondientes que se necesitan para apoyar
la comunicacion basada en la performance.

Especificacion de Performance de vigilancia requerida (RSP). El conjunto de
requisitos para los suministros de servicios aéreos y el equipo de tierra, las capacidades
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funcionales de la aeronave y las operaciones correspondientes que se necesitan para apoyar
la seguridad basada en la performance.

Especificacion para la navegacion. Conjunto de requisitos relativos a la aeronave y a
la tripulacién de vuelo necesarios para dar apoyo a las operaciones de la navegacion basada
en la performance dentro de un espacio aéreo definido. Existen dos clases de
especificaciones para la navegacion:

Especificacion para la navegacion de area (RNAV). Especificacion para la navegacion
basada en la navegacién de area que no incluye el requisito de control y alerta de la
performance, designada por medio del prefijo RNAV; p. ej., RNAV 5, RNAV 1.

Especificacion para la performance de navegacion requerida (RNP). Especificacion
para la navegacion basada en la navegacién de area que incluye el requisito de control y
alerta de la performance, designada por medio del prefijo RNP; p. €j., RNP 4, RNP APCH.

Especificaciones relativas a las operaciones. Las autorizaciones, incluidas las
aprobaciones especificas, condiciones y limitaciones relacionadas con el certificado de
explotador de servicios aéreos y sujetas a las condiciones establecidas en el manual de
operaciones.

Estado del establecimiento principal de un explotador de la aviaciéon general. El
Estado en el que el explotador de una aeronave de aviacidon general tiene su oficina principal
0, de no haber tal oficina, su residencia permanente.

Nota. — El Manual sobre la aplicacion del Articulo 83 bis del Convenio sobre Aviacion Civil
Internacional (Doc 10059) contiene orientacion sobre las opciones para el establecimiento
principal de un explotador de la aviacién general.

Estado del operador. Estado en el que esta ubicada la oficina principal del operador o,
de no haber tal oficina, la residencia permanente del operador.

Estado de matricula. Estado en el cual estd matriculado el helicoptero.

Estado del aer6dromo. Estado en cuyo territorio esta situado el aerodromo. Estado del
aerédromo comprende helipuertos y lugares de aterrizaje.

Estado del operador/operador. Estado en el que estd ubicada la oficina principal del
operador/operador o, de no haber tal oficina, la residencia permanente del
operador/operador.

Explotador. Persona, organismo o empresa que se dedica, o propone dedicarse, a la
explotacién de aeronaves.

Fase de aproximacion y aterrizaje — helicopteros. Parte del vuelo a partir de 300 m
(1 000 ft) sobre la elevacion de la FATO, si se ha previsto que el vuelo exceda de esa altura,
o bien a partir del comienzo del descenso en los demas casos, hasta el aterrizaje o hasta el
punto de aterrizaje interrumpido.
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Fase de despegue y ascenso inicial. Parte del vuelo a partir del comienzo del despegue
hasta 300 m (1 000 ft) sobre la elevacion de la FATO, si se ha previsto que el vuelo exceda
de esa altura o hasta el fin del ascenso en los demas casos.

Fase en ruta. Parte del vuelo a partir del fin de la fase de despegue y ascenso inicial hasta
el comienzo de la fase de aproximacion y aterrizaje.

Helicoptero. Aerodino que se mantiene en vuelo principalmente en virtud de la reaccién
del aire sobre uno o mas rotores propulsados por motores, que giran alrededor de ejes
verticales o casi verticales.

Heli plataforma. Helipuerto situado en una estructura mar adentro, ya sea flotante o
fija.

Helipuerto. Aerédromo o darea definida sobre una estructura artificial destina a ser
utilizada, total o parcialmente, para la llegada, la salida o el movimiento de superficie de
los helicopteros.

Helipuerto de alternativa. Helipuerto al que  podria dirigirse un helicoptero cuando
fuera imposible o no fuera aconsejable dirigirse al helipuerto de aterrizaje previsto o
aterrizar en el mismo, y que cuenta con las instalaciones y los servicios necesarios, que
tiene la capacidad de satisfacer los requisitos de performance de la aeronave y que estara
operativo a la hora prevista de utilizacion. Existen los siguientes tipos de helipuertos de
alternativa:

Alternativa posdespegue. Helipuerto de alternativa en el que podria aterrizar un helicoptero
si esto fuera necesario poco después del despegue y no fuera posible utilizar el helipuerto
de salida.

Alternativa en ruta. Helipuerto de alternativa en el que podria aterrizar un helicdptero en el
caso de que fuera necesario desviarse mientras se encuentra en ruta.

Alternativa de destino. Helipuerto de alternativa en el que podria aterrizar un helicdptero si
fuera imposible o no fuera aconsejable aterrizar en el helipuerto de aterrizaje previsto.

Helipuerto elevado. Helipuerto emplazado sobre una estructura terrestre elevada.
IGE. Con efecto de Tierra.

Lista de desviaciones respecto a la configuraciéon (CDL). Lista establecida por el
organismo responsable del disefio del tipo de aeronave con aprobacion del Estado
de disefio, en la que figuran las partes exteriores de un tipo de aeronave de las que podria
prescindirse al inicio de un vuelo, y que incluye, de ser necesario, cualquier informacion
relativa a las consiguientes limitaciones respecto a las operaciones y correccion de la
performance.

Lista de equipo minimo (MEL). Lista del equipo que basta para el funcionamiento de
una aeronave, a reserva de determinadas condiciones, cuando parte del equipo no
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funciona, y que ha sido preparada por el operador de conformidad con la MMEL establecida
para el tipo de aeronave, o de conformidad con criterios mas restrictivos.

Lista maestra de equipo minimo (MMEL). Lista establecida para un determinado tipo
de aeronave por el organismo responsable del disefio del tipo de aeronave con aprobacion
del Estado de diseno, en la que figuran elementos del equipo, de uno o mas de los cuales
podrian prescindirse al inicio de un vuelo. La MMEL puede estar asociada a condiciones de
operacion, limitaciones o procedimientos especiales.

Maletin de vuelo electronico (EFB). Sistema electronico de informacion que comprende
equipo y aplicaciones y esta destinado a la tripulacion de vuelo para almacenar, actualizar,
presentar visualmente y procesar funciones EFB para apoyar las operaciones o tareas de
vuelo.

Mantenimiento. Ejecucion de los trabajos requeridos para asegurar el mantenimiento de
la aeronavegabilidad de los helicdpteros, lo que incluye una o varias de las siguientes
tareas: reacondicionamiento, inspeccion, reemplazo de piezas, rectificacion de defectos e
incorporacion de una modificacion o reparacion.

Mantenimiento de la aeronavegabilidad. Conjunto de procedimientos que permite
asegurar que una aeronave, motor, rotor o pieza cumple con los requisitos aplicables de
aeronavegabilidad y se mantiene en condiciones de operar de modo seguro durante toda
su vida util.

Manual de operacion de la aeronave. Manual, aceptable para el Estado del operador,
que contiene los procedimientos de utilizacion de la aeronave en situacion normal, anormal
y de emergencia, listas de verificacion, limitaciones, informacion sobre la performance,
detalles de los sistemas de aeronave y otros textos pertinentes a las operaciones de las
aeronaves.

"Mantenimiento Linea / Mantenimiento Base". Significan las tareas de
mantenimiento que pueden o deben ser efectuadas bajo los conceptos de Linea o Base.

Manual del operador para controlar el mantenimiento. Documento que describe los
procedimientos del operador para garantizar que todo mantenimiento, programado o no,
se realiza en las aeronaves del operador a su debido tiempo y de manera controlada y
satisfactoria.

Manual de operacion de la aeronave. Manual, aceptable para el Estado del operador,
gue contiene los procedimientos de utilizacion de la aeronave en situacion normal, anormal
y de emergencia, listas de verificacion, limitaciones, informacion sobre la performance,
detalles de los sistemas de aeronave y otros textos pertinentes a las operaciones de las
aeronaves.

Manual de operaciones. Manual que contiene procedimientos, instrucciones vy
orientacion que permiten al personal encargado de las operaciones desempefar sus
obligaciones.
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Manual de procedimientos del organismo de mantenimiento. Documento aprobado
por el jefe del organismo de mantenimiento que presenta en detalle la composicion del
organismo de mantenimiento y las atribuciones directivas, el ambito de los trabajos, una
descripcion de las instalaciones, los procedimientos de mantenimiento y los sistemas de
garantia de la calidad o inspeccion.

Manual de vuelo. Manual relacionado con el certificado de aeronavegabilidad, que
contiene limitaciones dentro de las cuales la aeronave debe considerarse aeronavegables,
asi como las instrucciones e informacidon que necesitan los miembros de la tripulaciéon de
vuelo, para la operacidn segura de la aeronave.

Manual del operador para controlar el mantenimiento. Documento que describe los
procedimientos del operador para garantizar que todo mantenimiento, programado o no,
se realiza en las aeronaves del operador a su debido tiempo y de manera controlada y
satisfactoria.

Peso maximo. Peso Maximo de Despegue Certificado.

Mercancias peligrosas. Todo objeto o sustancia que pueda constituir un riesgo para la
salud, la seguridad, la propiedad o el medio ambiente y que figura en la lista de mercancias
peligrosas de las Instrucciones Técnicas o esté clasificado conforme a dichas instrucciones.
Las mercancias peligrosas estan clasificadas en la RAC 18, Capitulo 3.

Miembro de la tripulacion. Persona a quien el operador asigna obligaciones que ha de
cumplir a bordo, durante el periodo de servicio de vuelo.

Miembro de la tripulacion de cabina. Miembro de la tripulaciéon que, en interés de la
seguridad de los pasajeros, cumple con las obligaciones que le asigne el operador o el piloto
al mando de la aeronave, pero que no actuara como miembro de la tripulacion de vuelo.

Miembro de la tripulacion de vuelo. Miembro de la tripulacion, titular de Ila
correspondiente licencia, a quien se asignan obligaciones esenciales para la operacion de
una aeronave durante el periodo de servicio de vuelo.

Minimo de utilizaciéon de aerodromo basado en la performance (PBAOM). Minimo
de utilizacion de aerédromo para una operacion determinada de despegue, aproximacion o
aterrizaje mas bajo que el disponible cominmente cuando se utiliza una aeronave basica.
Nota 1. — El PBAOM se calcula teniendo en consideracion las capacidades combinadas de
la aeronave y de las instalaciones terrestres disponibles. Pueden encontrarse orientaciones
adicionales sobre el PBAOM en el Manual de operaciones todo tiempo (Doc 9365).

VER CCA CA-OPS 3.003 Notas explicativas sobre las definiciones

Minimos de utilizacion de Helipuerto.
Las limitaciones de uso que tenga un aerédromo para:

a) El despegue, expresadas en términos de alcance visual en la pista o visibilidad y, de ser
necesario, condiciones de nubosidad;
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b) el aterrizaje en operaciones de aproximacion por instrumentos 2D, expresadas en
términos de visibilidad o de alcance visual en la pista y altitud/altura minima de
descenso (MDA/H) y, de ser necesario, condiciones de nubosidad; y

c) el aterrizaje en operaciones de aproximacion por instrumentos 3D, expresadas en
términos de visibilidad o de alcance Visual en la pista y altitud/altura de decisién (DA/H),
segun corresponda al tipo y/o categoria de la operacion.

Motor. Unidad que se utiliza o se tiene la intencién de utilizar para propulsar una aeronave.
Consiste, como minimo, en aquellos componentes y equipos necesarios para el
funcionamiento y control, pero excluye las hélices/los rotores (si corresponde).

Navegacion basada en la performance (PBN). Requisitos para la navegacion de area
basada en la performance que se aplican a las aeronaves que realizan operaciones en una
ruta ATS, en un procedimiento de aproximacion por instrumentos o en un espacio aéreo
designado

Navegacion de area (RNAV). Método de navegacion que permite la operacion de
aeronaves en cualquier trayectoria de vuelo deseada, dentro de la cobertura de las ayudas
para la navegacion basadas en tierra o en el espacio, o dentro de los limites de capacidad
de las ayudas autdnomas, o una combinacion de ambas.

Noche. Las horas comprendidas entre el fin del crepusculo civil vespertino y el comienzo
del crepusculo civil matutino, o cualquier otro periodo entre la puesta y la salida del sol
que prescriba la autoridad correspondiente. El crepusculo civil termina por la tarde cuando
el centro del disco solar se halla a 6°por debajo del horizonte y empieza por la mafiana
cuando el centro del disco solar se halla a 6° por debajo del horizonte.

OEI. Un motor inactivo.
OGE. Sin efecto de tierra.

Operador. Persona, organismo o empresa que se dedica, o propone dedicarse, a la
explotacion de aeronaves.

Operacion. Actividad o grupo de actividades que estan sujetas a peligros iguales o
similares y que requieren un conjunto de equipo que se habra de especificar; o, el logro o
mantenimiento de un conjunto de competencias de piloto, para eliminar o mitigar el riesgo
de que se produzcan esos peligros.

Operacion de la aviacidon general. Operacidon de aeronave distinta de la de transporte
aéreo comercial o de la de trabajos aéreos.

Operacion de transporte aéreo comercial. Operacion de aeronave que supone el
transporte de pasajeros, carga o correo por remuneracion o arrendamiento.

Operaciones de aproximacion por instrumentos. Aproximacion o aterrizaje en que
se utilizan instrumentos como guia de navegacion basandose en un procedimiento de

Edicion 03

Fecha : 30/06/2022 Pagina - 039 -




REGULACIONES DE AVIACION CIVIL

¥ . RACOPS3 )
DIRECEION GENERAL oE AROHAUTICAcI TRANSPORTE AEREO COMERCIAL (HELICOPTEROS)

aproximacion por instrumentos. Hay dos métodos para la ejecucion de operaciones de
aproximacion por instrumentos:

a) una operacion de aproximacion por instrumentos bidimensional (2D), en la que se utiliza
guia de navegacion lateral Unicamente; y

b) una operacién de aproximacion por instrumentos tridimensional (3D), en la que se utiliza
guia de navegacion tanto lateral como vertical.

¢) una radio ayuda terrestre para la navegacion; o bien

d) datos de navegacion generados por computadora a partir de ayudas terrestres, con
base espacial, autbnomas para la navegacion o una combinacion de las mismas.

Operaciones en Clase de performance 1. Operaciones con una performance tal que,
en caso de falla del motor critico, permite al helicdptero continuar el vuelo en condiciones
de seguridad hasta un area de aterrizaje apropiada, a menos que la falla ocurra antes de
alcanzar el punto de decision para el despegue (TDP) o después de pasar el punto de
decision para el aterrizaje (LDP), casos en que el helicoptero debe poder aterrizar dentro
del area de despegue interrumpido o de aterrizaje.

Operaciones en Clase de performance 2. Operaciones con una performance tal que,
en caso de falla del motor critico, permite al helicdptero continuar el vuelo en condiciones
de seguridad hasta un area de aterrizaje apropiada, salvo si la falla ocurre al principio de la
maniobra de despegue o hacia el final de la maniobra de aterrizaje, casos en que podria
ser necesario un aterrizaje forzoso.

Operaciones en Clase de performance 3. Operaciones con una performance tal que,
en caso de falla del motor en cualquier momento durante el vuelo, podria ser necesario un
aterrizaje forzoso.

Operaciones en el mar. Operaciones en las que una proporcion considerable del vuelo
se realiza sobre zonas maritimas desde puntos mar adentro o a partir de los mismos. Dichas
operaciones incluyen, sin que la enumeracion sea exhaustiva, el apoyo a explotaciones de
petroleo, gas y minerales en alta mar y el traslado de pilotos de mar.

Operaciones en condiciones de baja visibilidad (LVO). Operaciones de aproximacion
con RVR inferior a 550 m y/o DH inferior a 60m (200 ft), u operaciones de despegue con
RVR inferior a 400m.

Performance de comunicacion requerida (RCP). Declaracion de los requisitos de
performance para comunicaciones operacionales para funciones ATM especificas.

Periodo de servicio de vuelo. El tiempo total desde el momento en que un miembro de
la tripulacion de vuelo comienza a prestar servicio, inmediatamente después de un periodo
de descanso y antes de hacer un vuelo o una serie de vuelos, hasta el momento en que al
miembro de la tripulacion de vuelo se le releva de todo servicio después de haber
completado tal vuelo o serie de vuelos.
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Piloto al mando. Piloto designado por el operador, o por el propietario en el caso de la
aviacion general, para estar al mando y encargarse de la realizacion segura de un vuelo.

Plan de vuelo. Informacion especificada que, respecto a un vuelo proyectado o a parte
de un vuelo de un helicdptero, se somete a las dependencias de los servicios de transito
aéreo.

Plan de vuelo operacional. Plan del operador para la realizacion segura del vuelo,
basado en la consideracion de la performance del helicdptero, en otras limitaciones de
utilizacion y en las condiciones previstas pertinentes a la ruta que ha de seguirse y a los
helipuertos de que se trate.

Principios relativos a factores humanos. Principios que se aplican al disefio,
certificacion, instruccidn, operaciones y mantenimiento aeronduticos y cuyo objeto consiste
en establecer una interfaz segura entre los componentes humano y de otro tipo del sistema
mediante la debida consideracion de la actuacién humana.

Procedimiento de aproximacion por instrumentos (IAP). Serie de maniobras
predeterminadas realizadas por referencia a los instrumentos de a bordo, con proteccion
especifica contra los obstaculos desde el punto de referencia de aproximacioén inicial, o,
cuando sea el caso, desde el inicio de una ruta definida de llegada hasta un punto a partir
del cual sea posible hacer el aterrizaje; y, luego, si no se realiza éste, hasta una posicion
en la cual se apliquen los criterios de circuito de espera o de margen de franqueamiento de
obstaculos en ruta. Los procedimientos de aproximacidon por instrumentos se clasifican
como sigue:

Procedimiento de aproximacion que no es de precision (NPA). Procedimiento de
aproximacion por instrumentos disefiado para operaciones de aproximacion por
instrumentos 2D de Tipo A.

Procedimiento de aproximacion con guia vertical (APV). Procedimiento de
aproximacion por instrumentos, con navegacion basada en la performance (PBN), disefiado
para operaciones de aproximacion por instrumentos 3D de Tipo A.

Procedimiento de aproximacion de precision (PA). Procedimiento de aproximacion
por instrumentos, basado en sistemas de navegacion (ILS, MLS, GLS, y SBAS CAT I),
disefiado para operaciones de aproximacion por instrumentos 3D de Tipo A o B.

Programa de mantenimiento. Documento que describe las tareas concretas de
mantenimientos programados y la frecuencia con que han de efectuarse los
procedimientos conexos, por ejemplo, el programa de fiabilidad, que se requieren para la
seguridad de las operacionales de aquellos helicopteros a las que se aplique el programa.

Programa estatal de seguridad operacional. Conjunto integrado de reglamentos y
actividades encaminados a mejorar la seguridad operacional.

Punto de decision para el aterrizaje (LDP). Punto que se utiliza para determinar la
performance de aterrizaje y a partir del cual, al ocurrir una falla de motor en dicho punto,
se puede continuar el aterrizaje en condiciones de seguridad o bien iniciar un aterrizaje
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interrumpido. LDP se aplica Unicamente a los helicopteros que operan en Clase de
performance 1.

Punto de decision para el despegue (TDP). Punto utilizado para determinar la
performance de despegue a partir del cual, si se presenta una falla de motor, puede
interrumpirse el despegue o bien continuarlo en condiciones de seguridad.

TDP se aplica Unicamente a los helicdpteros que operan en Clase de performance 1.

Punto de No Retorno. Ultimo punto geogréfico posible en el que la aeronave puede
proceder tanto al aerédromo de destino como a un aerédromo de alternativa en ruta
disponible para un vuelo determinado.

Punto definido antes del aterrizaje (DPBL). Punto dentro de la fase de aproximacion
y aterrizaje, después del cual no se asegura la capacidad del helicdptero para continuar el
vuelo en condiciones de seguridad, con un motor fuera de funcionamiento, pudiendo
requerirse un aterrizaje forzoso. Los puntos definidos se refieren solamente a los
helicdpteros que operan en Clase de performance 2.

Punto definido después del despegue (DPATO). Punto dentro de la fase de despegue
y de ascenso inicial, antes del cual no se asegura la capacidad del helicoptero para continuar
el vuelo en condiciones de seguridad, con un motor fuera de funcionamiento, pudiendo
requerirse un aterrizaje forzoso.

Registrador de vuelo. Cualquier tipo de registrador instalado en el helicoptero a fin
de facilitar la investigacion de accidentes o incidentes.

Reparacion. Restauracion de un producto aerondutico a su condicién de
aeronavegabilidad para asegurar que el helicoptero sigue satisfaciendo los aspectos de
disefio que corresponden a los requisitos de aeronavegabilidad aplicados para expedir el
certificado de tipo para el tipo de helicoptero correspondiente, cuando esta haya sufrido
dafios o desgaste por el uso.

Resumen del acuerdo. Cuando una aeronave opera bajo un acuerdo en virtud del
Articulo 83 bis concertado entre el Estado de matricula y otro Estado, el resumen del
acuerdo es una documento que se transmite junto con el acuerdo en virtud del Articulo
83 bis registrado ante el consejo de la OACI, en el que se especifican de manera sucinta
y clara las funciones y obligaciones que el Estado de matricula transfiere a ese otro Estado.
NOTA. — El otro Estado mencionado en la definicion previa se refiere o bien al Estado de/
explotador de operaciones de transporte aéreo comercial o, en el caso de operaciones de
la aviacion general, al Estado del establecimiento principal de un explotador de la aviacion
general,

Serie de vuelos. Vuelos consecutivos que:

a) se inician y concluyen dentro de un plazo de 24 horas; y
b) son efectuados en su totalidad por un mismo piloto al mando.

Servicios de escala. Servicios necesarios para la llegada de una aeronave a un aeropuerto
y su salida de éste, con exclusion de los servicios de transito aéreo.
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Servicios de transito aéreo (ATS). Provee informacion de servicios de alerta, servicio
de notificaciones, servicio de control de trafico aéreo, control de aproximacién y control
aerdédromo.

Sistema de documentos de seguridad de vuelo. Conjunto de documentacion
interrelacionada establecido por el operador, en el cual se recopila y organiza la informacion
necesaria para las operaciones de vuelo y en tierra, y que incluye, como minimo, el manual
de operaciones y el manual de control de mantenimiento del operador.

Sistema de gestion de la seguridad operacional (SMS). Enfoque sistematico para la
gestion de la seguridad operacional que incluye las estructuras organicas, la obligacion de
rendicion de cuentas, las politicas y los procedimientos necesarios para es establecimiento
y mantenimiento de la Seguridad Operacional.

Sistema de visibn combinado (CVS). Sistema de presentacion de imagenes
procedentes de una combinacién de sistema de visiébn mejorada (EVS) y sistema de visidn
sintética (SVS).

Sistema de vision mejorada (EVS). Sistema de presentacion, en tiempo real, de
imagenes electrdnicas de la escena exterior mediante el uso de sensores de imagenes.

Nota. El EVS no incluye sistemas de visién nocturna con intensificacién de imagenes (NVIS).

Sistema de vision sintética (SVS). Sistema de presentacion de imagenes sintéticas,
obtenidas de datos, de la escena exterior desde la perspectiva del puesto de pilotaje.

Sustancias psicoactivas. El alcohol, los opiaceos, los canabinoides, los sedantes e
hipnoéticos, la cocaina, otros psicoestimulantes, los alucindgenos y los disolventes volatiles,
con exclusion del tabaco vy la cafeina.

Tiempo de vuelo — helicopteros. Tiempo total transcurrido desde que las palas del rotor
comienzan a girar, hasta que el helicptero se detiene completamente al finalizar el vuelo
y se paran las palas del rotor.

El Estado podra proporcionar orientacion en aquellos casos en que la definicion de tiempo
de vuelo no describa o permita métodos normales. Por ejemplo: cambio de tripulacién sin
que se detengan los rotores; y procedimiento de lavado del motor con los rotores
funcionando después de un vuelo. En todos los casos, el tiempo en que los rotores estan
funcionando entre sectores de un vuelo se incluye en el calculo del tiempo de vuelo. Esta
definicion sélo es para fines de reglamentos de tiempo de vuelo y de servicio.

Tipo de performance de comunicacion requerida (tipo de RCP). Un indicador (p.
€j., RCP 240) que representa los valores asignados a los parametros RCP para el tiempo de
transaccion, la continuidad, la disponibilidad y la integridad de las comunicaciones.

Trabajos aéreos. Operacion de aeronave en la que ésta se aplica a servicios
especializados tales como agricultura, construccién, fotografia, levantamiento de planos,
observacion y patrulla, blisqueda y salvamento, anuncios aéreos, etc.
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Traje de supervivencia integrado. Traje que debe satisfacer los requisitos relativos a
un traje de supervivencia y un chaleco salvavidas.

Tramo de aproximacion final (FAS). Fase de un procedimiento de aproximacion por
instrumentos durante la cual se ejecutan la alineacion y el descenso para aterrizar.

Transmisor de localizacion de emergencia (ELT). Término genérico que describe el
equipo que difunde senales distintivas en frecuencias designadas y que, segun la aplicacion
puede ser de activacién automatica al impacto o bien ser activado manualmente. Existen
los siguientes tipos de ELT:

- ELT fijo automatico (ELT (AF)). ELT de activacion automatica que se instala
Permanentemente en el helicoptero.

- ELT portatil automatico (ELT (AP)). ELT de activacién automatica que se instala
firmemente en el helicdptero, pero que se puede sacar del mismo con facilidad.

- ELT de desprendimiento automatico (ELT (AD)). ELT que se instala firmemente en el
helicdptero y se desprende y activa automaticamente al impacto y en algunos casos
por accion de sensores hidrostaticos. También puede desprenderse manualmente.

- ELT de supervivencia [ELT(S)]. ELT que puede sacarse del helicéptero, que esta
estibado de modo que su utilizacidon inmediata en caso de emergencia sea facil y que
puede ser activado manualmente por los sobrevivientes.

Visualizador de “cabeza alta” (HUD). Sistema de presentacién visual de la informacién
de vuelo en el campo visual frontal externo del piloto.

VTOSS. Velocidad minima a la cual puede lograrse el ascenso con el motor critico fuera de
funcionamiento, con los demdas motores en funcionamiento dentro de los limites
operacionales aprobados. La velocidad citada anteriormente puede medirse por
instrumentos o bien lograrse mediante un procedimiento indicado en el manual de vuelo.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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SUBPARTE B GENERALIDADES

RAC-OPS 3.005 Generalidades
(Ver Apéndices 1 a la RAC-OPS 3.005 (c) (d) (e) () (g) (h) (i)).
(Ver CA-OPS del Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.005(d)).

(a) No se debe operar un helicoptero con fines de transporte aéreo comercial a no ser que
cumpla con los requisitos establecidos en La RAC-OPS 3

(b)El operador debe cumplir los requisitos aplicables establecidos en La RAC-OPS 3
correspondiente, relativos a requisitos adicionales de aeronavegabilidad en los
helicdpteros que se operen con fines de transporte aéreo comercial. Seran de aplicacion
las disposiciones nacionales de aviacion relativas a la materia.

(c)Cada helicoptero se debe operar de acuerdo con los términos de su Certificado de
Aeronavegabilidad, Certificado Tipo y dentro de las limitaciones aprobadas y contenidas
en su Manual de Vuelo. (Ver Apéndice 1 a la RAC-OPS Parte 3.005(c).

(d) Para las operaciones de trabajos aéreos referirse a la RAC correspondiente. Las
operaciones del servicio de emergencias médicas en helicoptero se deben realizar de
acuerdo con los requisitos establecidos en la RAC 119. (Ver CA del Apéndice 1 a la RAC-
OPS 3.005 (d))

(e) Las operaciones con helicoptero en un ambiente hostil fuera de un area congestionada
se debe realizar segun los requisitos la RAC-OPS 3 a excepcion de las variantes en el
Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.005 (e) para las cuales se requiere una aprobacion especifica.
Este apéndice no aplica a las operaciones realizadas de acuerdo con lo establecido en el
Apéndice 1 La RAC-OPS 3.005(d); asi mismo cuando se opere desde o hacia un
helipuerto con un entorno hostil el operador se debe asegurar que cumple con los
requisitos que ha especificado el Estado en donde esta situado el helipuerto, para que
dichas operaciones se lleven a cabo de manera que se tenga debidamente en cuenta,
el riesgo relacionado con una falla del motor.

(f) Las operaciones con helicdptero de un peso maximo de despegue certificado de 3175
Kg. O menos; con una configuracion de pasajeros maxima aprobada (MAPSC) de 9
asientos o0 menos, durante el dia y en rutas de navegacion por referencia visual se
realizaran de acuerdo a los requisitos de la presente RAC-OPS 3.

(g9) Las operaciones con carga externa requieren una aprobacion especifica.

(h) Operaciones con helicdptero hacia o desde un lugar de interés publico, se realizara de
acuerdo con las autorizaciones que haya emitido la DGAC y para las cuales se requiere
una aprobacion especifica.
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(i) Todos los Dispositivos Sintéticos de Entrenamiento (STD), tales como Simuladores de
Vuelo o Dispositivos de Entrenamiento de Vuelo (FTD), que sustituyan a un helicoptero
para la realizacién de entrenamiento y/o verificaciones deben estar calificados de
acuerdo con los requisitos de la RAC LPTA de los ejercicios que vayan a ser realizados
en los mismos.

(j) El operador debe tomar las precauciones razonablemente posibles para que se mantenga
el nivel general de seguridad operacional establecido en estas disposiciones, bajo todas
las condiciones de utilizacién previstas, incluyendo las que no estén especificamente
tratadas en las disposiciones de este capitulo.

RAC-OPS 3.010 Exenciones

(a) La DGAC con caracter excepcional y temporal y solo para vuelos locales, podra conceder
una exencion al cumplimiento de las disposiciones La RAC-OPS 3 cuando haya
constatado la existencia de tal necesidad, y sujeta al cumplimiento de cualquier
condiciéon adicional que la DGAC considere necesario a fin de garantizar un nivel
aceptable de seguridad en cada caso particular.

(b)Las exenciones concedidas por la DGAC de acuerdo a lo indicado en el apartado (a)
anterior, se deben anotar en las Especificaciones y Limitaciones de Operacion anexas al
COA, asi como, en el Manual de Operaciones.

RAC-OPS 3.015 Directivas Operacionales

(a) La DGAC puede emitir Directivas Operacionales mediante las cuales prohiba, limite o
someta a determinadas condiciones a una Operacion en interés de la seguridad
Operacional. Las Directivas Operacionales deben contener:

(1) El motivo de su emision;
(2) Su ambito de aplicacién y duracion; y
(3) Accion requerida de los operadores.

(b) Lo requerido por cualquier Directiva Operacional se debe considerar como un requisito
adicional a los establecidos en La RAC-OPS 3.

RAC-OPS 3.020 Leyes, Disposiciones y Procedimientos - Responsabilidades
del Operador

(a) El operador debe garantizar que:
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(1) Todos los empleados estén enterados de que, mientras se encuentren en el
extranjero, deben observar las leyes, reglamentos y procedimientos de los
Estados en los que sus helicopteros realizan operaciones.

(2) Los pilotos conozcan las leyes, los reglamentos y procedimientos, aplicables al
desempeno de sus funciones, prescritos para las zonas que han de atravesarse y
para los helipuertos que han de wusarse, y los servicios e instalaciones de
navegacion aérea correspondientes. El operador se debe cerciorar asimismo de
que los demas miembros de la tripulacion de vuelo conozcan aquellas leyes,
reglamentos y procedimientos aplicables al desempefio de sus respectivas
funciones en la operacion del helicoptero.

(3) Los miembros de la tripulacion de vuelo demuestren tener la capacidad de hablar
y comprender el idioma utilizado para las comunicaciones radiotelefonicas
conforme a lo especificado en La RAC -LPTA

(4) Un representante designado, asumird la responsabilidad del control de
operaciones.

(5) La responsabilidad del control operacional se delegara Unicamente en el piloto al
mando y en el encargado de operaciones de vuelo/despachador de vuelo si el
método aprobado de control y supervision de las operaciones de vuelo del
operador requiere personal encargado de operaciones de vuelo o despachadores
de vuelo.

(6) Si el encargado de operaciones de vuelo/despachador de vuelo es el primero en
saber de una situaciéon de emergencia que pone en peligro la seguridad del
helicoptero o de los pasajeros, en las medidas que adopte de conformidad con
RAC- OPS 3.195 se incluiran, cuando sea necesario, la notificacion, sin demora, a
las autoridades competentes sobre el tipo de situacion y la solicitud de asistencia,
si se requiere.

(7) Siuna situacién de emergencia que ponga en peligro la seguridad de las personas
o del helicoptero exigiera tomar medidas que infrinjan los reglamentos o
procedimientos locales, el piloto al mando debe notificar sin demora este hecho a
las autoridades locales. Si lo exige el Estado donde ocurra el incidente, el piloto
al mando debe presentar, tan pronto como sea posible, un informe sobre tal
infraccion a la autoridad correspondiente de dicho Estado. En este caso, el piloto
al mando presentara también copia del informe al Estado del operador. Tales
informes se presentaran tan pronto como sea posible y por lo general dentro de
un plazo de 10 dias.

(8) Los operadores se deben cerciorar de que los pilotos al mando de los helicopteros
dispongan a bordo de toda la informacion esencial relativa a los servicios de
busqueda y salvamento del area sobre la cual vayan a volar.
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RAC-OPS 3.021 Cumplimiento de leyes, Reglamentoy Procedimientos de
un estado por parte de un Operador Extranjero

(a) Cuando un operador extranjero opere dentro del Estado de Guatemala, debera cumplir
con las regulaciones vigentes del Estado de Guatemala.

(b) En los casos de notificacion a los estados previstos en el inciso anterior. Si el problema
y su solucién lo justifican, El Estado de Guatemala consultara al estado del explotador
o de matricula segin corresponda respecto de las normas de seguridad operacional
aplicables al operador.

RAC-OPS 3.025 Idioma Comun

(@) El operador debe garantizar que todos los miembros de la tripulacién puedan
comunicarse en un idioma comin y en el idioma utilizado para las comunicaciones
radiotelefénicas.

(b) El operador debe garantizar que todo el personal de Operaciones pueda comprender
el idioma en que estan redactadas las partes del Manual de Operaciones que tengan
relacion con sus obligaciones y responsabilidades.

RAC-OPS 3.030 Listas de Equipo Minimo-Responsabilidades del Operador
(Ver CA-OPS 3.030)

(@) El operador debe establecer, para cada helicoptero, una Lista de Equipo Minimo
(MEL) y procedimientos para su utilizacion, la cual debe ser Aprobada por la DGAC.

(b) La MEL debe estar basada y no debe ser menos restrictiva que la Lista Maestra de
Equipo Minimo (MMEL), emitida por el Estado que aprobo el Certificado Tipo, y
aceptado por la DGAC.

(c) El operador no debe operar un helicoptero con instrumentos o equipos inoperativos
si no es de acuerdo a lo especificado en la MEL a menos que haya recibido una
aprobacién de la DGAC.

(d) El operador debe establecer, que el piloto al mando tiene la autoridad conforme a
los procedimientos establecidos para tomar la decision final de efectuar la Operacion
con instrumentos y equipos diferidos conforme a la MEL.

(e) El operador debe establecer en la MEL, los procedimientos e instrucciones para la
administracion de la carga de trabajo de la tripulacion con multiples instrumentos y
equipos diferidos conforme a la MEL, limitando la cantidad de diferidos o sistemas o
combinacion de estos.
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(f)  Sila Autoridad que emite el COA es diferente al Estado de matricula, dicha Autoridad
se debe cerciorar de que la MEL no repercute en el cumplimiento por parte del
helicéptero de los requisitos de aeronavegabilidad aplicables en el Estado de
matricula.

RAC-OPS 3.035 Sistema de Calidad
(Ver CA-OPS 1 a la RAC-OPS 3.035)
(Ver CA-OPS 2 a la RAC-OPS 3.035)

(a) El operador debe establecer un Sistema de Calidad y debe designar un Gerente de
Calidad para verificar el cumplimiento y la adecuacion de los procedimientos requeridos
con el fin de garantizar practicas Operacionales seguras y la condicion de
aeronavegabilidad de los helicopteros. La verificacion de cumplimiento de los
procedimientos debe incluir un sistema de retroalimentaciéon al Gerente Responsable
para garantizar que se tomen medidas correctivas cuando sea necesario. (Ver RAC-OPS
3.175 (h)).

(b) El sistema de calidad debe incluir un Programa de Aseguramiento de Calidad que
contenga procedimientos disefiados para verificar que todas las Operaciones se estan
llevando a cabo de acuerdo con todos los requisitos, estandares y procedimientos
aplicables.

(c) El Sistema de Calidad, asi como el Gerente de Calidad deben ser aceptables para la
DGAC.

(d) El Sistema de Calidad debe estar especificado en los documentos correspondientes.

(e) No obstante, lo establecido en el parrafo (a) anterior, la DGAC puede aceptar el
nombramiento de dos Gerentes de Calidad, uno para Operaciones y el otro para
Mantenimiento, siempre que el Operador haya establecido una unidad de gestion de
Calidad para asegurar que el sistema de calidad se aplica de manera uniforme a toda
la Operacion.

RAC-OPS 3.037 Gestion de la Seguridad Operacional
(Ver Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.037).

(Ver Apéndice 2 a la RAC-OPS 3.037).
(Ver CA-OPS 1 a la RAC-OPS 3.037)

(a) Los operadores aéreos deben implantar en sus organizaciones un Sistema de Gestidn
de la Seguridad aceptable para la DGAC, en este apartado se especifica el marco para
la implantacién y el mantenimiento de un SMS. El marco consta de cuatro componentes
y doce elementos que constituyen los requisitos minimos para la implantacion de un
SMS:
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(1) Politica y objetivos de seguridad operacional
(i) Responsabilidad funcional y compromiso de la direccion
(i) Obligacion de rendicidon de cuentas sobre la seguridad operacional
(iii) Designacion del personal clave de seguridad operacional
(iv) Coordinacion de la planificacion de respuestas ante emergencias
(v)Documentacion SMS
(2) Gestion de riesgos de seguridad operacional
(i) Identificacion de peligros
(i) Evaluacion y mitigacion de riesgos de seguridad operacional
(3) Aseguramiento de la seguridad operacional
(i) Observacién y medicién del rendimiento en materia de seguridad
(i) Gestion del cambio
(iii) Mejora continua del SMS
(4) Promocion de la seguridad operacional
(i) Instruccién y educacion
(i) Comunicacién de la seguridad operacional

(b)El operador de un helicdptero que tenga un peso maximo certificado de despegue
superiora 7000 kg o una configuracion de asientos para 9 pasajeros y equipado con un
registrador de datos de vuelo, deberia de establecer y mantener actualizado un
programa de analisis de datos de vuelo como parte de su sistema de la gestion de la
seguridad operacional.

(c) El programa de analisis de datos de vuelo descrito en (b), debe contener salvaguardas
adecuadas para proteger la o las fuentes de los datos, de acuerdo a lo siguiente:

(1) El Estado del operador se asegurara de que los datos y la informacion sobre
seguridad operacional no se utilicen para:

(i) Procedimientos disciplinarios, civiles, administrativos y penales contra
empleados, personal de operaciones y organizaciones;
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(ii) La divulgacion al publico; o
(i) Para fines que no sean mantener o mejorar la seguridad operacional;

(2) Es Estado del operador concedera proteccion a los datos y la informacion sobre
seguridad operacional, asi como a las fuentes conexas garantizando que:

(i) Se especifique la proteccién con base en la naturaleza de los datos y la
informacién sobre seguridad operacional;

(i) Se establezca un procedimientos formal para proteger los datos y la
informacién sobre seguridad operacional y la fuentes conexas;

(iii) Los datos la informacion sobre seguridad operacional no se utilizaran para
fines distintos de aquellos para los que fueron recopilados, a menos que se
aplique un principio de excepcion; y

(iv) En la medida en que se aplique un principio de excepcion, los Estados
garanticen de que el uso de datos e informacion sobre seguridad operacional
en procedimientos disciplinarios, civiles, administrativos y penales, se llevara
a cabo solo bajo garantias autorizadas.

(d) El operador establecera un sistema de documentos de seguridad de vuelo para uso y
guia del personal encargado de las operaciones como parte del SMS.

(e) La autoridad no permitira la utilizacion de grabaciones o transcripciones de cualquier
tipo y clase de grabador de datos para fines que no sean la investigacion de un
accidente o un incidente, salvo cuando las grabaciones o transcripciones:

(1) Estén relaciones con un suceso de seguridad operacional identificado en el contexto
de un sistema de gestién de la seguridad operacional; se limiten a las partes
pertinentes de una transcripcion des identificada de las grabaciones; y esté sujetas
a las protecciones otorgadas por el SMS.

(2) Se las requiera para uso en procesos penales no relacionados con un proceso que
involucre la investigacion de un incidente o accidente y estén sujetas a las
protecciones otorgadas por el SMS.

(3) Se utilicen para gestiones de los sistemas registradores de vuelo.

(f) La autoridad no permitira el uso de grabaciones o transcripciones de cualquier tipo o
clase para fines que no sean la investigacion de un accidente o incidente con arreglo
al SMS, salvo cuando las grabaciones o transcripciones estén sujetas a las protecciones
otorgadas con arreglo al SMS vy:

(1) Sean utilizadas por el explotador para fines de aeronavegabilidad o de
mantenimiento;

(2) Sea utilizadas por el operador en la operacion de un programa de analisis de vuelo
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(3) Se la requiera para uso de procesos no relacionados con un suceso que involucre
la investigacion de un accidente o incidente;

(4) Se desidentifiquen; o
(5) Se divulguen mediante procesos seguros

(g) El operador establecera un sistema de documentos de seguridad de vuelo para uso y
guia del personal encargado de las operaciones como parte de su sistema de gestidn
de la seguridad operacional.

RAC-OPS 3.038 Sistema de Documentos de Seguridad de Vuelo
(Ver CA-OPS 1 a la RAC-OPS 3.038)

El operador debe establecer un sistema de documentos de seguridad de vuelo para uso y
guia del personal encargado de las Operaciones, como parte de su sistema de gestion de
seguridad operacional.

RAC-OPS 3.050 Informacion sobre busqueda y salvamento

El operador debe garantizar que la informacion esencial pertinente para el vuelo planificado,
con respecto a los servicios de blsqueda y salvamento, disponibles en tierra, esté
facilmente accesible en la cabina de mando. Esta informacion puede consignarse en el
manual de operaciones o suministrarse al piloto por otro medio que se estime apropiado.

RAC-OPS 3.055 Informacion sobre los equipos de emergencia vy
salvamento

El operador debe garantizar la disponibilidad de listas de informacion que contengan los
equipos de emergencia y salvamento que se llevan a bordo de todos sus helicopteros, para
su comunicacién inmediata con los Centros de Coordinacion de Salvamento. Esta
informaciéon debe incluir, el ndmero, color y tipo de las balsas salvavidas y equipos
pirotécnicos, detalles de los suministros médicos de emergencia, reservas de agua y el tipo
y frecuencias de los equipos portatiles de radio de emergencia, segln sea aplicable.

RAC-OPS 3.065 Transporte de armas de guerra y municiones

El operador no debe transportar por aire armas ni municiones de guerra.
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RAC-OPS 3.070 Transporte de armas y municiones para uso deportivo
(Ver CA-OPS 3.070)

(@) El operador debe tomar todas las medidas razonables para garantizar que se le
informe de la intencidn de transportar por aire cualquier arma para uso deportivo.

(b) El operador que acepte el transporte de armas para uso deportivo debe garantizar
que:

(1) Se ubiquen en un lugar del helicoptero al que los pasajeros no puedan acceder
durante el vuelo, a menos que la DGAC haya determinado que el cumplimiento
de este requisito no es posible y haya aceptado la aplicacion de otros
procedimientos; y

(2) Si son armas de fuego, u otras armas que puedan llevar municiones, estén
descargadas.

(c) Las municiones de las armas para uso deportivo se pueden transportar en el equipaje
facturado de los pasajeros, sujetas a ciertas limitaciones, de acuerdo con las
Instrucciones Técnicas establecidas en La RAC-18.

RAC-OPS 3.075 Modo de transportar personas

(a) El operador debe tomar todas las medidas razonables para garantizar que ninguna
persona permanezca en un lugar de un helicdptero en vuelo que no haya sido disefiado
para el acomodo de personas, a no ser que el piloto al mando permita el acceso
temporal a alguna parte del helicéptero:

(1) Con objeto de tomar medidas necesarias para la seguridad del helicoptero o de
cualquier persona, animal o mercancia; o

(2) En el que se transporte carga o suministros siempre que esté disefiado para
permitir el acceso a la misma de una persona durante el vuelo del helicoptero.

RAC-OPS 3.080 Transporte por via aérea de mercancias peligrosas

El operador debe tomar todas las medidas razonables para garantizar que ninguna persona
entregue o acepte mercancias peligrosas para su transporte por via aérea, a no ser que
haya sido adecuadamente instruido, que la mercancia esté debidamente clasificada,
documentada, certificada, descrita, embalada, marcada, etiquetada, y que esté en
condiciones aptas para su transporte, segln se requiere en La RAC-18 e Instrucciones
Técnicas.
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RAC-OPS 3.085 Responsabilidades de la tripulacion

(a) Los miembros de la tripulacion son responsables de la adecuada ejecucién de sus
funciones, siempre que:

(1) Estén relacionadas con la seguridad del helicoptero y sus ocupantes; y

(2) Estén especificadas en las instrucciones y procedimientos establecidos en el
Manual de Operaciones

(b) Los miembros de la tripulacion deben:
(1) Informar al piloto al mando de cualquier averia, fallo, o funcionamiento inadecuado,
gue considere pueda afectar la aeronavegabilidad o la seguridad de la operacion del

helicoptero, incluyendo los sistemas de emergencia.

(2) Informar al piloto al mando de cualquier incidente que haya, o pudiera haber puesto
en peligro la seguridad de la operacion;

(c) Nada de lo mencionado en el parrafo (b) anterior, obliga a los miembros de la tripulacion
a notificar un suceso que haya sido informado previamente por otro miembro de la
misma tripulacién.

(d) Los miembros de la tripulacién no deben llevar a cabo funciones en un helicoptero:

(1) Mientras estén bajo los efectos de una droga que pueda afectar sus facultades en
detrimento de la seguridad.

(2) Después de haber practicado buceo de profundidad, a menos que haya transcurrido
un periodo de tiempo minimo de 24 horas;

(3) Después de haber donado sangre, a menos que haya transcurrido un periodo de
tiempo minimo de 24 horas;

(4) Si tiene alguna duda de que puedan cumplir con las funciones asignadas; o

(5) Si saben o sospechan que estan fatigados, o se sientan incapacitados hasta el
extremo de hacer peligrar el vuelo.

(e) Los miembros de la tripulacién no deben:

(1) Consumir alcohol durante las 8 horas anteriores a la hora de presentacion para el
comienzo de un tiempo de servicio o del inicio de un periodo de reserva;

(2) Iniciar un tiempo de servicio con un nivel de alcohol en la sangre de mas del 0,2 por
mil;

(3) Consumir alcohol durante el tiempo de servicio o mientras estén en un periodo de
reserva.
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(f) El piloto al mando debe:

(1) El piloto al mando sera responsable de la operacion y seguridad del helicoptero asi
como también de la seguridad de todos los miembros de la tripulacion, pasajeros y
carga que se encuentren a bordo, desde el momento en que se encienden los
motores hasta que el helicdptero se detiene por completo al finalizar el vuelo, se
apagan los motores y se paran las palas del rotor.

(2) Tener autoridad para dar todas las érdenes que crea necesarias a los efectos de
garantizar la seguridad del helicoptero y de las personas y bienes que se lleven en
el mismo;

(3) Tener autoridad para hacer desembarcar a cualquier persona, o parte de la carga,
que, en su opinidon pueda representar un riesgo potencial para la seguridad del
helicdptero o de sus ocupantes;

(4) No permitir que se transporte en el helicdptero, a ninguna persona que parezca
estar bajo los efectos de alcohol o drogas hasta el extremo que sea probable que
su transporte pueda hacer peligrar la seguridad del helicdptero o de sus ocupantes;

(5) Tener derecho a denegar el transporte de pasajeros que no hayan sido admitidos
a un pais, deportados o de personas en custodia, si su transporte plantea algin
riesgo para la seguridad del helicoptero o de sus ocupantes;

(6) Asegurar de que se ha informado a todos los pasajeros acerca de la localizacion de
las salidas de emergencia, y de la ubicacion y uso de los equipos de seguridad y
emergencia pertinentes;

(7) Garantizar que se cumplan todos los procedimientos operativos y listas de
verificacion de acuerdo con el Manual de Operaciones;

(8) No permitir a ningin miembro de la tripulacién, que lleve a cabo actividad alguna
durante el despegue, ascenso inicial, aproximacion final y aterrizaje, excepto las
funciones que se requieran para la Operacion segura del helicoptero;

(9) No permitir:

(i) Que se inutilice, apague o borre cualquier registrador de datos de vuelo durante
el vuelo, ni permitir que se borren los datos grabados después del vuelo, en el
caso de un accidente o incidente que esté sujeto a notificacion obligatoria;

(i) Que se inutilice, o apague cualquier registrador de voz de la cabina de pilotaje
durante el vuelo, a no ser que crea que los datos grabados, que de otra manera
se borrarian de forma automatica, se deban conservar para la investigacion de
incidentes o accidentes. Tampoco debe permitir que se borren de forma manual
los datos grabados, durante o después del vuelo, en el caso de un accidente
incidente que esté sujeto a notificacion obligatoria;
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(10) Decidir si acepta o rechaza un helicoptero con elementos inoperativos permitidos
por la CDL o MEL; y

(11) Garantizar que se haya efectuado la inspeccién pre vuelo.

(12) El piloto al mando tiene la obligaciéon de notificar a la autoridad correspondiente
mas proxima, por el medio mas rapido de que disponga, cualquier accidente en
relacion con el helicéptero en el cual alguna persona resulte muerta o con lesiones
graves, o se causen dafios de importancia al helicoptero o a la propiedad.

(13) El piloto al mando tiene la obligacion de notificar al operador, al terminar el vuelo,
todas las discrepancias que note o que sospeche que existan en el helicoptero.

(14) El piloto al mando es responsable del mantenimiento del libro de a bordo o de la
declaracion general que contiene la informacion enumerada en las RAC-OPS 3.915
y 3.920.

(g) El piloto al mando en una situaciéon de emergencia que requiera una toma de decisién
y accion inmediata, debe ejecutar cualquier accion que considere necesaria en esas
circunstancias. En tales casos puede desviarse de las reglas, procedimientos operativos
y métodos en beneficio de la seguridad.

RAC-OPS 3.090 Autoridad del piloto al mando

El operador debe designar un piloto que ejerza las funciones de piloto al mando, ademas
debe tomar todas las medidas razonables para garantizar que todas las personas que se
transporten en un helicoptero obedezcan las ordenes licitas del piloto al mando con el fin
de garantizar la seguridad del helicptero y de las personas o bienes que se transportan en
el mismo.

RAC-OPS 3.095 Autoridad para girar el rotor del helicoptero

(a) El rotor de helicoptero no se hara girar con potencia de motor para volar sin que se
encuentre un piloto comercial calificado al mando con la habilitacién del equipo
vigente.

(b) El operador debe proporcionar la instruccion especifica y los procedimientos
operacionales que habra de seguir todo el personal de tierra.

RAC-OPS 3.100 Admision a la cabina de mando

(a) El operador debe garantizar que ninguna persona, que no sea miembro de la tripulacion
de vuelo asignada al mismo, sea admitida o transportada en la cabina de vuelo, a menos
que sea:

(1) Un miembro de la tripulacién en servicio;
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(2) Un representante de la DGAC responsable de la certificacion, concesion de
licencias o inspeccion, si ello fuera necesario para cumplir con sus funciones
oficiales; o

(3) Permitido su acceso y transportada de acuerdo con las instrucciones del Manual
de Operaciones.

(b) El piloto al mando debe garantizar que:

(1) En beneficio de la seguridad, la admisién a la cabina de mando no cause
distracciones y/o interfiera con la Operacion del vuelo; y

(2) Todas las personas arriba mencionadas que se transporten en la cabina de mando
deben estar familiarizadas con los procedimientos de seguridad correspondientes.

(c) La decision final sobre la admisién a la cabina de mando del personal arriba mencionado
debe ser responsabilidad del piloto al mando y con sujecién a lo establecido en La RAC-
OPS 3.145

RAC-OPS 3.105 Transporte no autorizado

El operador debe tomar todas las medidas razonables para asegurar que nadie se oculte,
ni oculte carga a bordo del helicdptero.

RAC-OPS 3.110 Dispositivos electronicos portatiles

El operador, debe tomar las medidas razonables para asegurar que nadie use a bordo de
un helicoptero, dispositivos electronicos portatiles que puedan afectar de forma negativa a
la performance de los sistemas y equipos del helicoptero.

RAC-OPS 3.115 Alcohol y drogas

(a) El operador no debe permitir que ninguna persona acceda o permanezca en un
helicptero y debe tomar las medidas razonables para asegurar que nadie acceda o
permanezca en el helicoptero cuando este bajo los efectos del alcohol o drogas, hasta
el extremo de que sea probable que su transporte ponga en peligro la seguridad del
helicdptero o de sus ocupantes.

(b) El operador no debe permitir que persona alguna a bordo del helicdptero ingiera alcohol.
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RAC-OPS 3.118 Programa de control sobre el uso de sustancias
psicoactivas

(a) Las sustancias psicoactivas son cualquier sustancia natural o sintética capaz de alterar
y/o modificar la actividad psiquica, emocional y el funcionamiento del organismo, tales
como el alcohol, los opioides, los canabinoides, los sedativos e hipnéticos, la cocaina,
otros psicoactivos, los alucindgenos y los disolventes volatiles, con exclusion del tabaco
y la cafeina.

(1) Esta prohibido el uso de una o mas sustancias psicoactivas por el personal
aeronautico de manera que:

(i) Constituya un riesgo para quien las usa o ponga en peligro las vidas, la salud o
el bienestar de otros; o

(ii) Provoque o empeore un problema o desorden de caracter ocupacional, social,
mental o fisico

(b)El operador debe establecer un programa de control sobre el uso de sustancias
psicoactivas, para aquellos empleados que desarrollen actividades aeronauticas que
estan directamente relacionadas con la seguridad de vuelo. Como minimo se enumeran
las siguientes actividades:

(1) El pilotaje de aeronaves
(2) Instruccion de vuelo
(3) Despachadores de vuelo
(4) Mantenimiento de aeronaves
(5) Asistencia a los pasajeros
(6) Operaciones en tierra
(c) Los métodos de control puede aplicarse en forma programada, aleatoria o por sospecha

ante situaciones de caracteristicas particulares, o después de ocurrir un accidente o
incidente aéreo.

(d) Si el operador subcontrata la realizacion de las actividades indicadas en el subparrafo
(b) anterior, debe garantizar que el subcontratista tiene establecido en su propia
empresa, un programa de deteccion de estas sustancias, y ademas esta autorizado y
calificado para realizar esta actividades por la Autoridad aeronautica competente.
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RAC-OPS 3.120 Puesta en peligro de la seguridad

(a) El operador debe tomar todas las medidas razonables para asegurar que ninguna
persona actle, o deje actuar, de forma temeraria o negligente de modo que:

(1) Se ponga en peligro el helicoptero o personas en el mismo;
(2) Se cause o permita que el helicoptero ponga en peligro personas o bienes.
(b) El operador debe establecer los procedimientos que garanticen la presentacion ante la

Autoridad competente de la correspondiente denuncia contra las personas que hayan
incurrido en los hechos enumerados en el apartado (a) anterior.

RAC-OPS 3.125 Documentos de a bordo
(Ver CA-OPS 3.125)

(a) El operador debe garantizar que se lleva a bordo, en cada vuelo, lo siguiente:
(1) El certificado de registro de matricula;
(2) El Certificado de Aeronavegabilidad;

(3) El Certificado de Niveles de Ruido si es aplicable. Cuando ese documento, o una
declaracién apropiada que atestigiie la homologacién en cuanto al ruido, contenida
en otro documento aprobado por el estado de matricula, cuando se expida en un
idioma distinto del inglés, se debe incluir una traduccion al inglés;

(4) Se debe llevar a bordo una copia autentica certificada del certificado de operador
aéreo y una copia de las especificaciones y limitaciones de operacion relativas a las
operaciones pertinentes al tipo de Helicoptero, expedidas conjuntamente con el
certificado. Cuando se expidan en un idioma distinto del inglés, se debe incluir una
traduccion al inglés;

(5) La Licencia de Radio del helicéptero;

(6) El original o copia del Certificado(s) de Seguro de Responsabilidad a terceros; y

(7) Diario (bitacora) de abordo.

(8) Copia autentica certificada del resumen del acuerdo de arrendamiento, ya sea en
formato electrénico o impreso del acuerdo entre el Estado de Matricula y el Estado

del Explotador en virtud del articulo 83 bis.

(b) Cada miembro de la tripulacion debe llevar en cada vuelo, una licencia valida con las
habilitaciones requeridas para el tipo de vuelo.
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RAC-OPS 3.130 Manuales a Bordo
(a) El operador debe garantizar que:

(1) En cada vuelo se lleven a bordo las partes vigentes del Manual de Operaciones
relativas a las funciones de la tripulacién;

(2) Aquellas partes del Manual de Operaciones que se requieran para la realizacion del
vuelo estén facilmente accesibles para la tripulacion, y

(3) Se lleve a bordo el Manual de Vuelo vigente del helicoptero, a menos que la DGAC
haya aceptado que el Manual de Operaciones especificado en la RAC-OPS 3.1045,
Apéndice 1, Parte B, contenga la informacion pertinente a ese helicdptero.

RAC-OPS 3.135 Informacion adicional y formularios a bordo
(a) El operador debe garantizar que, ademas de los documentos y manuales prescritos en
La RAC-OPS 3.125 y RAC-OPS 3.130 se lleve, en cada vuelo, la siguiente informacion y

formularios, relativas al tipo y zona de Operacién: presentado

(1) Plan de vuelo Operacional que contenga como minimo la informacién requerida
en La RAC OPS 3.1060;

(2) Bitacora de mantenimiento/vuelo del helicoptero que contenga como minimo la
informacion requerida en La RAC-OPS 3.915(a);

(3) Los datos del Plan de Vuelo ATS;

(4) Documentacion NOTAM/AIS apropiada;

(5) Informacion meteoroldgica apropiada;

(6) Documentacion de peso y balance, de acuerdo con La RAC-OPS 3, Subparte J;

(7) Notificacion de pasajeros con caracteristicas especiales, tales como, personal de
seguridad si no se consideran parte de la tripulacion, personas con impedimentos,

pasajeros no admitidos en un pais, deportados y personas bajo custodia;

(8) Notificacion de la carga especial que incluya mercancias peligrosas e informacion
por escrito al piloto al mando segln se prescribe en La RAC-18;

(9) Mapas Yy cartas vigentes y sus documentos asociados segun se especifica en La
RAC-OPS 3.290 (c) (8);

(10) Cualquier otra documentacion que pueda ser requerida por los Estados en que se
pretenda realizar el vuelo, tales como manifiesto de carga, manifiesto de
pasajeros;
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(11) Formularios para cumplir los requisitos de reportes a la DGAC, e internos del
operador.

(b) La DGAC puede permitir que la informacion requerida por el subparrafo (a) anterior, o

parte de la misma, pueda ser presentada en un soporte distinto al papel. En cualquier
caso se debe garantizar un estandar aceptable de acceso, uso y confiabilidad.

RAC-OPS 3.137 Equipo de la tripulacion de vuelo
Cuando un miembro de la tripulacion de vuelo sea considerado apto para ejercer las
atribuciones que le confiere una licencia, a reserva de utilizar lentes correctivas adecuadas,

debe disponer de un par de lentes correctivas de repuesto cuando ejerza dichas
atribuciones.

RAC-OPS 3.140 Informacion a conservar en tierra
(a) El operador debe garantizar que:
(1) Al menos durante la duracién de cada vuelo o serie de vuelos;

(i) Se conserve en tierra la informacion relevante al vuelo y apropiada para el tipo
de Operacion; y

(i) La informacion sea mantenida hasta que haya sido duplicada en el lugar donde
vaya ser almacenada de acuerdo con La RAC-OPS 3.1065; o, si esto no fuera
posible,

(iii) Se lleve a bordo en un receptaculo a prueba de fuego.

(b) La informacion que se cita en el sub-parrafo (a) anterior incluye:

(1) Una copia del plan de vuelo Operacional, si procede,

(2) Copias de las partes correspondientes de la bitadcora de mantenimiento del
helicoptero;

(3) Documentacion NOTAM especifica de la ruta, si el operador la ha publicado
especificamente;

(4) Documentacion sobre peso y balance, si se requiere (seguin La RAC-OPS 3.625);
(5) Notificacion de cargas especiales; y

(6) Documentacion meteoroldgica especifica para la ruta.

Edicion 03

Fecha : 30/06/2022 Péagina - 061 -




REGULACIONES DE AVIACION CIVIL

_ RACOPS3 )
TRANSPORTE AEREO COMERCIAL (HELICOPTEROS)

|

=
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

RAC-OPS 3.145 Autoridad para inspeccionar

El operador debe garantizar que a toda persona autorizada por la DGAC se le permita, en
cualquier momento, acceder y volar en cualquier helicoptero operado de acuerdo con un
COA emitido por la DGAC y entrar y permanecer en la cabina de mando, teniendo en cuenta
que el piloto al mando puede rehusar el acceso a la misma, si en su opinion, por ello pudiera
ponerse en peligro la seguridad del vuelo. En caso de que el operador o el piloto al mando,
denieguen el acceso a una persona autorizada por la DGAC, deben remitir a dicha autoridad
un informe al respecto en el plazo maximo de 48 horas, justificando e indicando los
pormenores de dicha decision. La DGAC evaluara dicho informe y de considerarlo necesario,
iniciard un proceso sancionatorio.

RAC-OPS 3.150 Presentacion de documentacion y registros
(a) El operador debe:

(1) Permitir el acceso a cualquier documento y registro que tenga relacién con las
Operaciones de vuelo o mantenimiento, a cualquier persona autorizada por la
DGAC; y

(2) Cuando lo requiera la DGAC, presentar todos los documentos y registros
requeridos en un plazo no superior a 72 horas.

(b) El piloto al mando debe presentar la documentacion que se requiere llevar a bordo, en
un periodo de tiempo razonable, desde que le haya sido requerida por una persona
autorizada por la DGAC.

RAC-OPS 3.155 Conservacion de documentos
(a) El operador debe garantizar que:

(1) Se conserve cualquier documento original, o copia del mismo, que tenga la
obligacién de conservar durante un plazo requerido, aunque deje de ser el
operador del helicoptero; y

(2) Cuando un tripulante, del que el operador ha llevado un registro de acuerdo con

las Sub partes Ny O, y pase a ser tripulante de otro operador, dicho registro debe
estar disponible para el nuevo operador.

RAC-OPS 3.160 Conservacion, proteccion, presentacion y utilizacion de
grabaciones de los registradores de vuelo
(Ver CA-OPS 3.160 (a))

(a) Conservacion y proteccion de grabaciones.
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(1) Después de un accidente, el operador de un helicoptero que lleve un registrador de
vuelo, debe en la medida de lo posible, preservar y proteger los datos grabados
pertinentes al accidente, tal como han sido grabados por el registrador de datos de
vuelo por un periodo de 60 dias, a no ser que lo requiera de otra forma la Autoridad
Investigadora.

(2) Cuando se requiera llevar a bordo de un helicdptero un registrador de datos de vuelo,
el Operador de ese helicoptero debe:

(i) Conservar las grabaciones durante los periodos de tiempo de Operacidn segun
se requiere en La RAC-OPS 3.715 y 3.720 excepto que, para la realizacion de
pruebas y mantenimiento de los registradores de datos de vuelo, podria borrarse
hasta una hora de los datos mas antiguos que se encuentren grabados en el
momento de las pruebas; y

(ii) Conservar un documento que presente la informacién que sea necesaria para
recuperar y convertir los datos registrados en unidades técnicas de medida.

(iii) Se debe conservar una grabacion de un vuelo representativo de por lo menos
una hora, realizado en los Ultimos 12 meses, que incluya; despegue, ascenso,
crucero, descenso, aproximacion y aterrizaje, para identificar la grabacion con
el vuelo a que se refiere.

(b) Presentacion de grabaciones. El operador de un Helicoptero que lleve registrador de
datos de vuelo debe presentar las grabaciones hechas por el mismo, tanto si esta
disponible como si ha sido preservado, en un periodo razonable de tiempo a partir de la
solicitud de la Autoridad.

(c) Utilizacion de grabaciones

(1) Las grabaciones del registrador de voz de la cabina de mando, no pueden ser
utilizadas para fines distintos de la investigacion de accidentes o incidentes que estén
sujetos a notificacion obligatoria, a menos que todos los miembros de la tripulacion
afectada hayan dado su consentimiento.

(2) Las grabaciones del registrador de datos de vuelo no pueden ser utilizadas para fines
distintos de la investigacion de accidentes o incidentes sujetos a notificacion
obligatoria, excepto cuando las mencionadas grabaciones:

(i) Se utilicen por el operador exclusivamente para fines de aeronavegabilidad o
mantenimiento; o

(ii) Se eliminen los datos de Identificacién; o

(iii) Se divulguen con arreglo a procedimientos seguros.
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RAC-OPS 3.165 Arrendamiento de helicopteros
(a) Terminologia
Los términos utilizados en este apartado tienen el siguiente significado:

(1) Arrendamiento de un helicoptero sin tripulacion (Dry lease) — Cuando el
helicoptero va a ser operado bajo el Certificado de Operador Aéreo (COA) del
arrendatario.

(2) Arrendamiento de un helicoptero con tripulacion (Wet lease) — Cuando el
helicoptero va a ser operado bajo el Certificado de Operador Aéreo (COA) del
arrendador.

(3) Fletamento — Entiéndase en esta regulacion que el fletamento es una variante del
arrendamiento con tripulacion para efectos de cubrir Operaciones eventuales por
tiempo limitado.

(4) Intercambio de helicopteros- Es el acuerdo entre dos operadores para
intercambiar sus helicopteros en puntos aprobados, obligandose entre los
operadores a operar dichos helicopteros bajo los procedimientos de Operacion
mantenimiento y MEL aprobados a cada uno en sus OPSPECS.

(5) Operador de un Estado del Sistema RAC, — Operador certificado de acuerdo a la
RAC-OPS Parte 3 por uno de los Estado del Sistema RAC.

(b) Arrendamiento de helicopteros entre operadores de Estados del Sistema RAC

(1) Cesion en arrendamiento de helicopteros con tripulacion (Wet lease -out)--El
operador de un Estado del Sistema RAC que proporcione un helicoptero con su
tripulacion completa a otro operador del mismo Sistema RAC , pero manteniendo
todas las funciones y responsabilidades establecidas en la Subparte C La RAC-
OPS 3, sigue siendo a todos los efectos el operador del helicoptero.

(2) Resto de arrendamientos

(i) Excepto lo establecido en el apartado (b) (1) anterior, un operador de un
Estado del Sistema RAC que pretenda utilizar o ceder un helicoptero de/a otro
operador, de un Estado del Sistema RAC debe obtener previamente la
aprobacién de su Autoridad. Cualquier condicidon que imponga la Autoridad
dentro de la aprobacion, debe incluirse en el acuerdo de arrendamiento,
mismo que debe inscribirse en el registro Aeronautico correspondiente.

(i) Aquellos elementos de los acuerdos de arrendamiento que sean aprobados la
Autoridad, (que sean acuerdos distintos a los de arrendamiento de helicoptero
.con tripulacion completa y donde no existe transferencia de funciones y
responsabilidades), deben considerarse, con relacion al helicoptero arrendado,
variaciones del COA bajo el que van a operarse los vuelos.
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(c) Arrendamiento de helicdpteros entre un operador de un Estado del Sistema RAC y otro
operador de un Estado que no es miembro del Sistema RAC en arrendamientos sin
tripulacion (dry lease-in)

(1) Un operador de un Estado del Sistema RAC tendra preferencia para arrendar
helicdpteros sin tripulacion (dry-lease-in) registrados en un Estado del Sistema RAC
o cualquier Estado del Sistema RAC signatario del Convenio sobre Aviacién Civil
Internacional, siempre y cuando cumpla las normativas OACI y las que el Estado
del Sistema RAC considere aplicables de acuerdo a su legislacion; el arrendamiento
sera aprobado por la Autoridad.

(2) Un operador debe garantizar que toda diferencia del helicoptero en arrendamiento
respecto de los requisitos establecidos en las Subpartes K y L La RAC-OPS 3 sean
notificadas a la DGAC. La DGAC solo emitird una aprobacidon para este
arrendamiento cuando considere aceptables las diferencias notificadas.

(3) Adquisicién de helicdpteros en arrendamiento con tripulacién (Wet lease-in)

(i) Un operador de un Estado del Sistema RAC debe tener preferencia en el
arrendamiento de un helicdptero, incluyendo la tripulaciéon (wet lease in) a un
operador de un Estado del Sistema RAC, o cualquier Estado del Sistema RAC
signatario del Convenio sobre Aviacion Civil Internacional siempre y cuando
cumpla las normativas OACI y las que el Estado del Sistema RAC considere
aplicables de acuerdo a su legislacién; el arrendamiento sera aprobado por la
Autoridad.

(ii) Un operador de un Estado del Sistema RAC debe garantizar que en relacién al
helicoptero en régimen de Arrendamiento incluyendo la tripulacién (wet-lease):

(A) Los estandares de seguridad del arrendador tanto en Operaciones como en
mantenimiento son equivalentes a los establecidos en las RAC-OPS 3;

(B) El arrendador es un operador titular de un COA emitido por un Estado
signatario del Convenio sobre Aviacién Civil Internacional.

(C) El helicoptero tiene un certificado de aeronavegabilidad estandar emitido de
acuerdo a la RAC 21.

(D) Se cumplan los requisitos regulatorios nacionales del Estado del
arrendatario.

(i) Este arrendamiento solamente se debe permitir para que un operador pueda
explotar nuevas rutas, servicios o cuando por inclusion de nuevo equipo deba
dar el entrenamiento correspondiente a su tripulacion.

(4) Cesion de helicopteros en arrendamiento sin tripulacion (Dry lease-out).

(i) Un operador de un Estado del Sistema RAC puede, ceder en arrendamiento sin
tripulacion (dry lease out) un helicoptero a cualquier operador de un Estado
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signatario del Convenio sobre Aviacion Civil Internacional, siempre que se
cumplan las siguientes condiciones:

(A) La Autoridad haya eximido al operador del Estado del Sistema RAC, de los
requisitos afectados La RAC-OPS 3 y una vez que la Autoridad bajo cuyo
COA va a operar este helicoptero, haya aceptado la supervision de la
Operacion.

(B) El helicdptero sea mantenido de acuerdo a un programa de mantenimiento
aprobado por el Estado del Sistema RAC.

(5) Cesion de helicopteros en arrendamiento con Tripulacion (Wet lease-out). Un
operador de un Estado del Sistema RAC que ceda un helicoptero y su tripulacién
(wet lease out) completa a otra entidad, y retenga todas las funciones y
responsabilidades de acuerdo a la RAC-OPS 3, seguira siendo el operador de este
helicdptero.

(d) Arrendamiento de helicopteros en situaciones excepcionales. (Fletamento) En
circunstancias excepcionales en las que un operador de un Estado del Sistema RAC se
vea obligado bajo la figura de fletamento, a la sustitucion de un helicoptero de manera
inmediata y urgente, puede obviar la aprobacion requerida por el apartado (c) (3) (i)
siempre que:

(1) El arrendador sea un operador titular de un COA emitido por un Estado del Sistema
RAC, o de un Estado del Sistema RAC signatario del Convenio sobre Aviacion Civil
Internacional, que ademas este dentro de una lista de operadores previamente
aprobada por la DGAC; y

(2) El periodo de arrendamiento no exceda de 5 dias consecutivos; y

(3) Se informe de manera inmediata a la DGAC de esta provision.

Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.005 (c) Limitaciones del Manual de vuelo para
Helicopteros

(a) Para helicopteros certificados en Categoria A, solo se permitira un vuelo momentaneo
en el limite del diagrama de Velocidad/Altura (HV ENVELOPE) durante las fases de
despegue y aterrizaje desde una plataforma o helipuerto elevado, cuando el helicéptero
sea operado de acuerdo con alguno de los siguientes requisitos:

(1) RAC-OPS 3.517; 0
(2) Apartado (c) (2) (i) del Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.005(d); o

(3) Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.005(e).
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Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.005 (d) Helicoptero en Servicio de Emergencias
Médicas (HSEM)
(Ver CA-OPS Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.005 (d))

La DGAC tiene la autoridad de decidir cual operacion se debe realizar como HSEM, tal y
como se interpreta en este Apéndice.

(a) Terminologia
(1) “D". Es la dimensién mas grande del helicoptero cuando los rotores estan girando.

(2) Personal terrestre para servicios de emergencia. Todo aquel personal terrestre
para servicios de emergencia tales como bomberos o policias que se relacionan
con una operacion HSEM y cuyas tareas son de mucha importancia para las
operaciones del helicoptero.

(3) Tripulacion del HSEM. La persona asignada a un vuelo HSEM con el propdsito de
atender a las personas transportadas en el helicoptero que requieran asistencia
médica ademas, de asistir al piloto durante la mision. Las personas que se
desempeiien como Pilotos deben tener una capacitacion especifica tal como se
detalla en el apartado (e) (2) de éste apéndice.

(4) Vuelo para helicoptero en Servicio de Emergencia Médica (HSEM). Vuelo en
helicoptero operando bajo aprobacion HSEM cuyo proposito es el de ofrecer
asistencia de emergencia médica, donde el transporte inmediato y rapido es de
suma importancia, para transportar:

(i) Personal médico; o
(i) Suministros médicos: equipo, sangre, érganos, medicamentos; o

(iii) Personas enfermas o heridas y quienes las asisten médicamente, asi como
las personas directamente en contacto.

(5) Base de Operaciones HSEM. El helipuerto en el que los miembros de la tripulacion
del helicoptero en operaciones HSEM permanezcan en reserva para efectuar este
tipo de operaciones.

(6) Lugar de Operaciones HSEM. Lugar seleccionado por el piloto al mando para
aterrizar o despegar durante operaciones de vuelo HSEM para HHO.

(7) Pasajeros Médicos. Persona médica que se transporta en helicoptero durante
operaciones de vuelo HSEM, incluyendo doctores, enfermeras, paramédicos,
entre otros. Este tipo de pasajeros tienen que recibir un aleccionamiento previo
detallado tal y como se especifica en el apartado (j) (3) mas adelante.

(b) Manual de Operaciones. El operador debe garantizar que el Manual de Operaciones
incluye un anexo en donde se detallen las consideraciones operacionales especificas
para operaciones HSEM. Las partes relevantes del manual de operaciones deben estar
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disponibles a los organismos para los cuales el HSEM se esta ofreciendo. (Ver CA 1 al
Apéndice 1 la RAC-OPS 3.005 (d), parrafo (b)).

(c) Requisitos Operacionales:

(1) Helicoptero. Las operaciones de rendimiento Clase 3 no se realizaran sobre un
ambiente hostil.

(2) Requisitos de Rendimiento.

(i) Despegue y aterrizaje de helicopteros con un peso maximo de despegue
(MTOW) de 5.700 kg o menos.

(d) Los helicdpteros realizando operaciones hacia o desde un lugar de Operaciones HSEM
ubicado en un ambiente hostil, sera operado en la medida de lo posible de acuerdo con
la subparte G (Rendimiento Clase 1). En caso de que falle la unidad de poder, el piloto
al mando hara todo el esfuerzo necesario para minimizar el periodo de tiempo durante
el cual se podria poner en riesgo a los pasajeros del helicoptero o a las personas en
tierra. (Ver CA 2 del Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.005 (d) apartado (c) (2) (i) (B)).

(1) El lugar de operaciones HSEM debe ser lo suficientemente grande como para
ofrecer el libramiento adecuado de todo obstaculo. En operaciones nocturnas, el
lugar debe estar iluminado (ya sea desde tierra o desde el helicoptero) con el fin
de permitir que el lugar y cualquier obstaculo pueda ser identificado (Ver CA 3 del
Apéndice 1, RAC-OPS 3.005 (d) apartado (c) (2) (i) (C)).

(2) Las guias de procedimientos para despegue y aterrizaje de los lugares de operacion
HSEM que no se hayan supervisado con anterioridad, se deben de contemplar en
el manual de operaciones.

(3) Despegue vy aterrizaje de helicopteros con un peso maximo de despegue mayor a
los 5.700 kg. Los helicopteros que realicen operaciones HSEM deben de operarse
segun las disposiciones de rendimiento clase 1.

(e) La tripulacion. Ademas de los requisitos prescritos en la subparte N, lo siguiente aplica
para las operaciones HSEM:

(1) Seleccién. El manual de operaciones debe contener criterios especificos para la
seleccion de los miembros de la tripulacién para las tareas HSEM, tomando en
cuenta la experiencia previa.

(2) Experiencia. El nivel minimo de experiencia para los pilotos al mando que realicen
vuelos HSEM no debe ser menos de:

(A) 1,000 horas como piloto al mando de cualquier aeronave de las cuales, 500
horas sean como piloto en helicopteros; o
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(B) 1,000 horas como piloto en operaciones HSEM de las cuales, 500 horas sean
como piloto al mando bajo supervisién y 100 horas como piloto al mando de
helicdpteros.

(C) 500 horas de experiencia operacional en helicoptero obtenida en un ambiente
operacional parecido al ambiente en el que se planea realizar la operacion.
(Ver CA 4 del Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.005 (d) parrafo (c) (3) (i) (B));

(D) Para los pilotos que realicen operaciones nocturnas, 20 horas en condiciones
meteoroldgicas visuales (VMC) de noche como piloto al mando; y

(E) Finalizar con éxito la capacitacion de acuerdo con el apartado (e) de este
apéndice.

(3) Experiencia reciente: Todos los pilotos que realicen operaciones HSEM deben de

tener en los Ultimos seis meses un minimo de 30 minutos de vuelo por referencia
de instrumentos en un helicdptero o en un dispositivo sintético de entrenamiento
(STD).

(Ver CA 5 del apéndice 1 a la RAC-OPS 3.005 (d) parrafo (c) (3) (iii).)
Composicién de la tripulacion. Ver CA 6 del Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.005 (d),
parrafo (c) (3) (iv)

(f) Vuelo de dia. La tripulacién minima durante el dia debe ser de un piloto y un tripulante
HSEM. En circunstancias especiales se puede reducir a un solo piloto.

(g) Vuelo nocturno. La tripulacién minima durante la noche debe ser de dos pilotos. Sin
embargo, se puede contratar a un piloto y un tripulante HSEM para las areas
geograficas especificas que, de conformidad con la autoridad, el operador defina en el
manual de operaciones tomando en cuenta lo siguiente:

(1) Referencia terrestre adecuada;
(2) Sistema de seguimiento de vuelo durante la mision HSEM (Ver CA 7 del Apéndice
1 a la RAC-OPS 3.005 (d), apartado (c) (3) (iv) (B) (B2));

(3) Confiabilidad de los servicios del reporte meteoroldgico;

(4) Lista de equipo minimo para HSEM;

(5) Continuidad del concepto de tripulacién;

(6) Requisitos minimos de la tripulacion, capacitacion inicial y recurrente;

(7)  Procedimientos operacionales incluyendo la coordinacion de la tripulacion;

(8) Minimos meteoroldgicos;

(9) Consideraciones adicionales debido a las condiciones especificas locales.
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(h) Minimos de Operacion para HSEM.

(1) Operaciones de clase 1 y 2. Las condiciones meteoroldgicas, minimas para el
despacho vy la fase en ruta de un vuelo HSEM se muestran en la siguiente tabla.
En caso de que durante la fase en ruta las condiciones meteoroldgicas sean
menores a la base de las nubes o la visibilidad minima requerida, solo los
helicdpteros que lo puedan realizar VMC deben de abandonar el vuelo o regresar
a la base. Los helicopteros equipados y certificados para realizar operaciones IMC
podran abandonar el vuelo, regresar a la base o convertirse en todo sentido en
un vuelo operado bajo IFR, teniendo en cuenta que las tripulaciones de vuelo
estén bien calificadas.

2 PILOTOS 1PILOTO
DIA
Techo Visibilidad Techo Visibilidad
500pies o Ver RAC-OPS 3.465 500pies 0 més Ver RAC-OPS 3.465
més
499-400 pies 1000 m 499-400 pies 2000 m
1
399-300 pies 20&)3 m 399-300 pies 3000 m
NOCHE
Base Visibilidad Base Nubosa Visibilidad
Nubosa
12?2(; m 2500 m 12(02(; m 3000 m

Tabla 1 Operaciones HSEM bajo condiciones minimas

1 Se podria reducir la visibilidad a 800m por periodos corto si se visualiza el terreno
y el helicoptero es maniobrado a una velocidad que permita observar cualquier
obstaculo en el momento de evitar una colision. (Ver CA OPS 3.465)

2 La base de las nubes se podria reducir a 1000 pies por periodos cortos.

(2) Rendimiento Clase 3. Los minimos meteoroldgicos para el despacho y desarrollo
de los vuelos HSEM en la fase en ruta deben ser de un techo de 600 pies y una
visibilidad de 1500 metros. La visibilidad podria reducirse a 800m. por periodos
cortos si se visualiza el terreno y el helicoptero es maniobrado a una velocidad
gue permita observar cualquier obstaculo en el momento de evitar una colision.
(Ver CA OPS 3.465).

(3) Los minimos meteoroldgicos para el despacho y la fase en ruta del vuelo HSEM
seran de un techo de 600 pies y una visibilidad de 1500 m. La visibilidad podria
reducirse a 800 m. por periodos cortos si se visualiza el terreno y el helicoptero
es maniobrado a una velocidad que permita observar cualquier obstaculo en el
momento de evitar una colision. (Ver CA OPS 3.465)

(i) Requisitos adicionales
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(1) Equipo médico del helicoptero

(i) Se debe de aprobar la instalaciéon del equipo médico en todos los helicdpteros
y, cuando aplique, incluir en sus operaciones cualquier modificacion futura.

(ii) El operador debe garantizar que se establezcan procedimientos para el uso del
equipo portatil de abordo.

(2) Equipo de comunicacion y navegacion del helicoptero. Los helicopteros realizando
vuelos HSEM deben de estar dotados de un equipo de comunicaciones ademas del
requerido en la RAC-OPS 3, Subparte L, que sea capaz de realizar comunicaciones
reciprocas con la organizacion a la que se le esté prestando el servicio de HSEM v,
cuando sea posible, comunicacion con el personal terrestre de servicios de
emergencia. Todo equipo de este tipo requiere la aprobacion de aeronavegabilidad.

(3) Instalaciones de la base de Operaciones HSEM

(i) En caso de que se requieran tripulantes en reserva con un tiempo de reaccién
de menos de 45 minutos, se les debe de facilitar un lugar apropiado y cerca de
las instalaciones de la base de operaciones.

(ii) Los pilotos deben de contar en cada base de operaciones con instalaciones
donde obtener los reportes meteoroldgicos recientes, comunicaciones
satisfactorias con la unidad ATS apropiada e instalaciones para planear las
actividades.

(4) Abastecimiento de combustible con pasajeros a bordo. Cuando el capitan
considere necesario abastecer combustible con los pasajeros a bordo, se podra
realizar con los rotores detenidos o girando, teniendo en cuenta que se cumplen
los siguientes requisitos:

(i) La puerta(s) ubicada del lado donde se reabastece el combustible debe
permanecer cerrada;

(i) La puerta(s) ubicada del lado donde no se reabastece el combustible debe
permanecer abierta, cuando sea permitido;

(iii) Las instalaciones y el equipo apropiados para contrarrestar incendios deben de
estar ubicados en un lugar apropiado de manera que en caso de incendio
puedan acudir de inmediato; y

(iv) El personal suficiente debe de estar disponible para que en caso de incendio
puedan sacar de manera inmediata a los pasajeros del helicdptero.
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() Entrenamiento y chequeo

(1) Tripulantes de vuelo

(i) RAC-OPS 3, Subparte N sobre entrenamiento, agregando lo siguiente:

(A) Entrenamiento en meteorologia enfocado en la comprensidon e
interpretacion de la informacion climatoldgica disponible;

(B) Preparacion del helicoptero y del equipo especializado médico para el
desarrollo de los vuelos HSEM siguientes;

(C) Practica de salidas HSEM;

(D) Evaluacion desde el aire de los lugares de operacion HSEM adecuados; y

(E) Efectos médicos que el transporte aéreo pueda tener en los pacientes.

(i) RAC-OPS 3, Subparte N sobre el chequeo agregando lo siguiente:

(A) Verificacion de la competencia VMC de dia o noche, cuando aplique,
incluyendo los perfiles del vuelo de los despegues y aterrizajes que se
vayan a emplear en los lugares de operacién HSEM.

(B) Verificacion de linea con énfasis en lo siguiente (Ver CA 8 del Apéndice 1 a
la RAC-OPS 3.005 (d) (e) (1) (ii) (B):

(B1)
(B2)
(B3)
(B4)
(BS)

(B6)

Condiciones meteoroldgicas locales;

Plan de vuelo HSEM;

Despegues HSEM;

Seleccion desde el aire de los lugares de operacion HSEM;
Vuelo a nivel bajo en condiciones meteoroldgicas deficientes; y

Familiarizacién con los lugares de operacion HSEM establecidos en
el registro del area local de los operadores.

(2) Tripulantes de HSEM. Los tripulantes de HSEM deben de estar entrenados segun
los requisitos de la Subparte O, incluyendo lo siguiente:

(i) Funciones durante los vuelos HSEM;

(i) Navegacion, lectura de mapas, principios de navegacion y su uso;

(iii) Operacion del equipo de radio;
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(iv) Uso del equipo médico de abordo;

(v) Preparacion del helicoptero y del equipo especializado médico para los
despegues HSEM;

(vi) Lectura de los instrumentos, advertencias, uso de las listas de verificacion
normales y de emergencia al asistir al piloto cuando él asi lo requiera;

(vii) Entendimiento basico del tipo de helicdptero en cuanto a la ubicacion y disefio
de los sistemas normales y de emergencia y equipos;

(viii) Coordinacion de la tripulacién;
(ix) Practica de respuesta al pedido de ayuda HSEM;

(x) Abastecimiento de combustible y abastecimiento de combustible con los
rotores girando;

(xi) Seleccién y uso del lugar de operacién HSEM;

(xii) Técnicas para el manejo de pacientes, consecuencias de su transporte por via
aérea y conocimientos sobre la recepcion de los heridos en el hospital;

(xiii) Senales de ordenamiento (Marshalling signals);
(xiv) Operaciones de carga externa segun sea apropiado (Cargo Hook);
(xv) Operacion apropiada del gancho de levantamiento (Hoist);

(xvi) Peligro que corren las personas y pacientes al abordar el helicéptero con los
rotores girando;

(3) Pasajeros médicos. Antes de iniciar cualquier vuelo HSEM o serie de vuelos, se les

debe de hacer un aleccionamiento previo a los pasajeros médicos sobre los
siguientes aspectos:

(i) familiarizacién con el tipo(s) de helicoptero(s) que se opera;

(i) Entrada y salida de las personas y pacientes bajo condiciones normales y de
emergencia;

(iii) Uso de los equipos especializados médicos de abordo;
(iv) Aprobacion previa del piloto antes de utilizar el equipo especializado;
(v) Método de supervision del personal médico;

(vi) Uso de los sistemas de intercomunicacion del helicoptero; y
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(vii) ubicacion y uso de los extintores a bordo.

(4) Personal terrestre de servicios de emergencia. El operador debe tomar todas las
medidas razonables para garantizar que el personal terrestre de servicios de
emergencia estén familiarizados con lo siguiente (Ver CA 9 del Apéndice 1 a la RAC-
OPS 3.005 (d), subparrafo (e):

(i) Seleccion de los lugares de operacién HSEM apropiados para realizar los vuelos
HSEM;

(ii) Areas fisicas del helicoptero que son peligrosas para el personal;
(iii)Control de masas humanas con respecto a las operaciones del helicoptero; y

(iv)Evacuacion de los ocupantes del helicéptero después de un accidente del
mismo.

Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.005 (e) Operaciones con helicoptero sobre un
ambiente hostil ubicado fuera de un area congestionada
(Ver CA del Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.005 (e))

(a) Aprobacion. El operador que desee realizar operaciones de acuerdo con este apéndice
debe obtener una autorizacién previa de la DGAC del Estado del Sistema RAC, mediante
el COA, en el que se pretendan realizar dichas operaciones. La aprobacion debe
especificar lo siguiente:

(1) Tipo de helicoptero, y
(2) Tipo de Operacion.

(b) Aplicacion. Este Apéndice solo aplicara a los helicopteros de turbina operando sobre un
ambiente hostil ubicado fuera de un area congestionada, en donde se ha verificado que
las limitaciones del helicptero u otras consideraciones justificables imposibilita el uso
de los criterios de Operacion normales apropiados.

(c) Excepciones de las Operaciones Rendimiento Clase 2. Los helicpteros en Operaciones
Clase 2 sobre un ambiente hostil ubicado fuera de un area congestionada y con una
configuracion maxima aprobada de asientos para pasajeros (MAPSC) de 9 o menos,
estan exentos de los siguientes requisitos de la RAC-OPS 3, Subparte H:

(1) RAC-OPS 3.520(a) (2) (i) (A);
(2) RAC--OPS 3.535(a) (2) (i) (B).
(d) Excepciones de las Operaciones Rendimiento Clase 3. Los helicopteros en Operaciones

Clase 3 sobre un ambiente hostil ubicado fuera de un area congestionada y con una
configuracion maxima aprobada de asientos para pasajeros (MAPSC) de 6 o menos,
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estan exentos de los siguientes requisitos la RAC-OPS 3.240 (a) (5), tomando en cuenta
que el operador cumple con el Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.517 (a), parrafos (a) (2) (ii).

(e) Operaciones. Se deben de establecer en el Manual de Operaciones los procedimientos
especificos que se seguiran en caso de una falla en la unidad de poder durante el
despegue o aterrizaje.

(f) Oxigeno suplementario para los helicopteros que no son presurizados. Se podran
realizar Operaciones con helicdpteros no presurizados a una altitud de presion sobre
los 10.000 pies sin un equipo suplementario de oxigeno capaz de almacenar y suplir el

oxigeno requerido, si la presion de la cabina no excede los 10.000 pies por un periodo
mayor a los 30 minutos ni, los 13.000 pies de altitud de presion.

Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.005(f) Operaciones para helicopteros pequeiios
(solo VFR durante el dia)
(Ver CA-OPS al Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.005(f))

(a) Terminologia: Operaciones locales. Aquel vuelo operando en un area geografica local
y definida aceptada por la DGAC, que inicia y termina en el mismo lugar el mismo dia.

(b) Aprobacién. El operador que desee realizar Operaciones de acuerdo con este Apéndice
debe tener la aprobacion previa de la DGAC mediante el COA. Dicha aprobacion
especificara lo siguiente:

(1) Tipo de helicoptero;
(2) Tipo de Operacion.

(3) Limitantes geograficas de las Operaciones locales en el contexto de este Apéndice
(Ver CA del Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.005(f) parrafo (b) (3)).

(c) Prohibicion. Se prohiben las siguientes actividades:
(1) RAC-OPS 3.065. Transporte de armas y municiones de guerra.
(2) RAC-OPS 3.265. Transporte de pasajeros rechazados en un pais o bajo custodia.

(3) RAC-OPS 3.305. Carga/descarga de combustible durante el embarque,
desembarque o permanencia a bordo de los pasajeros.

(4) RAC-OPS 3.335. Prohibicién de fumar a bordo.
(d) Excepciones. Las siguientes reglas estan exentas:
(1) RAC-OPS 3.100 Admisidn a la cabina de vuelo:

(i) El operador debe de establecer las reglas para el transporte de pasajeros en
la cabina de vuelo, cuando aplique.
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(ii) El piloto al mando debe asegurar que:

(A) Transportar pasajeros en el asiento del piloto no distraiga o interfiera con
la Operacion del vuelo; y

(B) El pasajero que ocupe el asiento del piloto esté familiarizado con las
restricciones relevantes y procedimientos de seguridad.

(e) RAC-OPS 3.135 Informacion adicional y formas a bordo.
(1) En Operaciones locales se necesitara llevar a bordo los siguientes documentos:
(i) RAC-OPS 3.135(a) (1) — Plan Operacional de vuelo.

(i) RAC-OPS 3.135(a) (2) — Bitacora técnicas excepto cuando se requiera para
aterrizar en otro aeropuerto

(iii) RAC-OPS 3.135(a) (4) — Documentacion Notam/AIS
(iv) RAC-OPS 3.135(a) (5) — Informacion meteoroldgica
(v) RAC-OPS 3.135(a) (7) - Notificacion de pasajeros con caracteristicas especiales.
(vi) RAC-OPS 3.135(a) (8) - Notificacion de la carga especial.
(2) En otras Operaciones:
RAC-OPS 3.135 (a) (1) — Plan Operacional de vuelo. El plan de vuelo debe de ser
una forma simple y pertinente al tipo de Operaciones realizadas y aceptadas por la

DGAC.

(3) RAC-OPS 3.135 (a) (7) - Notificacion de pasajeros con caracteristicas especiales. No
se requiere.

(f) RAC-OPS 3.140 Informacion para conservar en tierra. Informacion que no es necesario
gue se conserve en tierra cuando se estén utilizando otros métodos de registro.

(g) RAC-OPS 3.165 Arrendamiento. Aplica solo cuando existe un acuerdo formal de
arrendamiento.

No se considera como arrendamiento el contrato en donde se indica que los pasajeros
transportados por un operador y se transfieren a otro operador deben de pagarle a
este Ultimo por su transporte.

(h) RAC-OPS 3.215 Uso de los servicios de Transito Aéreo. No aplica a menos de que lo
manden los requisitos de espacio aéreo y teniendo en cuenta que los arreglos de
servicios de busqueda y rescate son aceptables para la DGAC.
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(i) RAC-OPS 3.220 Autorizacion de helipuertos por el operador. El operador debe establecer
un procedimiento para calificar a los pilotos en cuanto a la seleccion de helipuertos o
lugares de aterrizaje que sean aptos para el tipo de helicdptero y de operacion.

(j) AC-OPS 3.255 Politica de combustible. Subparrafos del (b) al (d) no aplican cuando la
politica de combustible especificada en RAC-OPS 3.255 (a) asegure que, al completar el
vuelo o serie de vuelos, el remanente de combustible no es menor a la cantidad de
combustible requerida para un tiempo de vuelo de 30 minutos a velocidad crucero
normal (este puede reducirse a 20 minutos cuando se estd operando en un area donde
se proveen lugares de aterrizaje continuos y disponibles). La reserva final de combustible
se debe de especificar en el Manual de Operaciones para cumplir con RAC-OPS 3.375

@y (b).

(k) RAC-OPS 3.280 Asignacién de asientos de pasajeros. No requiere procedimientos.
El piloto debe cumplir con el objetivo de este parrafo utilizando su sentido comun. La
RAC-OPS 3.260 aplica y se toma en cuenta para reflejar la necesidad de procedimientos.

(I) RAC-OPS 3.285 Instruccion para los pasajeros.
(1) Parrafo (a) (1). A menos de que no sea seguro, se les dara instrucciones verbales
a los pasajeros relativos a la seguridad, mismas que podran darse parcial o
totalmente mediante una presentacion audiovisual. Los aparatos electronicos se
podran utilizar obteniendo autorizacion previa.
(m) RAC-OPS 3.290 Preparacion del vuelo.

(1) Operaciones locales:

(A) RAC-OPS 3.290 (b). No se requiere de un plan Operacional.

(2) Otros vuelos:

(A) RAC-OPS 3.290 (a) y (b). Se debe preparar un plan de vuelo Operacional en
forma simple y pertinente a la clase de Operacion.

(n) RAC-OPS 3.375 Administracion de combustible en vuelo. Apéndice 1 a la RAC-OPS
3.375 no es necesario que se aplique.

(o) RAC-OPS 3.385 Utilizacién de oxigeno suplementario. Con la autorizacion previa de la
DGAC, se podran realizar incursiones entre los 10.000 pies y los 16.000 pies durante un
periodo corto de tiempo sin hacer uso de oxigeno suplementario de acuerdo con los
procedimientos del Manual de Operaciones. En estas circunstancias, el operador debe
garantizar que antes del vuelo se les informe a los pasajeros que no se les facilitara el
oxigeno suplementario.

(p) Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.270 Almacenaje de equipaje y carga. Segun sea apropiado
al tipo de Operacion y helicoptero.

(q) Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.375 Administracién de combustible en vuelo.
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(r) RAC-OPS 3.630 Introduccion general. Instrumentos y equipo. El equipo alterno que no
cumpla con los estandares JTSO actuales pero si con los estandares de seguridad del
equipo original, deben ser aceptables para la DGAC.

(s) RAC-OPS 3.775 Oxigeno suplementario — Helicopteros no presurizados. Con la
autorizacion previa de la DGAC, se podran realizar excursiones entre los 10.000 pies y
los 16.000 pies durante un periodo corto de tiempo sin hacer uso de oxigeno
suplementario de acuerdo con los procedimientos del Manual de Operaciones.

(t) Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.775 Oxigeno suplementario para helicpteros no
presurizados. De acuerdo con (12) y (16) arriba, no aplica.

(u) RAC-OPS 3.955(b) Ascenso como piloto al mando. La DGAC aceptara un curso de
comando simplificado pertinente al tipo de Operacidn que se realizara.

(v) RAC-OPS 3.970 (a) Experiencia Reciente. Como un requerimiento alternativo La RAC-
OPS 3.970(a), con la aprobacion de la autoridad, la experiencia dentro de los 90 dias
puede ser satisfactoria si el piloto ha realizado 3 despegues, 3 circuitos y 3 aterrizajes
en cualquier helicoptero del mismo grupo designado dentro de los 90 dias (Ver CA del
apéndice 1 RAC OPS 3.005(f) parrafo (d) (19). La calificacion reciente para el tipo de
Helicoptero que sera operado esta condicionada a:

(1) La Verificacién de Proeficiencia en el tipo que sera validado; y
(2) La ejecucion de 2 horas de vuelo en el tipo o variante dentro de los 6 meses; y

(3) Verificacion de Proeficiencia Operacional validado en uno de los Helicopteros de un
grupo designado; y

(4) Una rotacién estricta de verificaciones de Proeficiencia en todos los helicopteros
operados del grupo designado

(w) Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.965 Entrenamiento y verificaciones recurrentes. Los silabos
que aplican al tipo de Operacion deben ser aceptados por la DGAC.

(x) RAC-OPS 3.1060 Plan Operacional de vuelo. Ver (2) (i) (A) y (2) (ii)(A) arriba.

(y) RAC-OPS 3.1235 Requisitos de seguridad. Aplican solo cuando se esta operando en un
Estado del Sistema RAC, donde el programa de seguridad aplica a las operaciones que
son mencionadas en este apéndice.

(z) RAC-OPS 3.1240 Programa de entrenamiento. Los programas de entrenamiento se
deben de adaptar al tipo de operaciones que se realizan. Un programa apropiado de
auto entrenamiento puede ser aceptado por la DGAC.

(Aa) RAC-OPS 3.1250 Listas de verificacion para los procedimientos de busqueda del
helicoptero en caso de sospecho de sabotaje.
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Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.005 (g) Operaciones Locales (VFR durante el dia)
(a) Aprobacion. El operador que desee realizar Operaciones de acuerdo con este Apéndice,
debe contar con la aprobacion previa de la DGAC por medio del COA. Dicha aprobacion
especificara lo siguiente:
(1) Tipo de helicoptero
(2) Tipo de Operacién
(3) Limitaciones geograficas de las Operaciones en el contexto de este apéndice
(b) Prohibicion. Se prohiben las siguientes actividades:

(1) RAC-OPS 3.265. Transporte de pasajeros rechazados en un pais o bajo custodia

(2) RAC-OPS 3.305. Carga/descarga de combustible durante el embarque,
desembarque o permanencia a bordo de los pasajeros.

(3) RAC-OPS 3.335. Fumado a bordo.
(c) Excepciones. Las siguientes reglas estan exentas:
(1) RAC-OPS 3.135 Informacion adicional y formas a bordo.
(i) RAC-OPS 3.135(a) (1) — Plan Operacional del vuelo. El plan de vuelo debe estar
en forma simplificada y pertinente a la clase de Operaciones que se realizan y
aceptable para la DGAC.
(ii) RAC-OPS 3.135(a) (4) Documentacién NOTAM/AIS. No se requiere.

(iii) RAC-OPS 3.135(a) (5) — Informacion meteoroldgica. No se requiere.

(iv) RAC-OPS 3.135(a) (7) - Notificacion de pasajeros con caracteristicas especiales.
No se requiere.

(v) RAC-OPS 3.135(a) (8) - Notificacion de la carga especial, No se requiere.

(2) RAC-OPS 3.140 Informacion para conservar en tierra. No es necesario que se
conserve en tierra la informacion si se estan utilizando otros métodos de registro.

(3) RAC-OPS 3.165 Arrendamiento. Aplica solo cuando exista un acuerdo formal de
arrendamiento.

No se considera como arrendamiento el contrato en donde se indica que los
pasajeros transportados por un operador que se transfieren a otro operador
deben de pagarle a este Ultimo por transportarlos.
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(4) RAC-OPS 3.215 Uso de los servicios de Transito Aéreo. No aplica a menos de que
lo manden los requisitos de espacio aéreo y teniendo en cuenta que los arreglos de
servicios de blusqueda y rescate son aceptables para la DGAC.

(5) RAC-OPS 3.220 Autorizacion de helipuertos por el operador. El operador
establecera un procedimiento para calificar a los pilotos en cuanto a la selecciéon de
helipuertos o lugares de aterrizaje que sean aptos para el tipo de helicéptero y de
operacion.

(6) RAC-OPS 3.255 Politica de combustible. Subparrafos (b) y (d) no aplican cuando la
politica de combustible especificada en RAC-OPS 3.255 (a) asegure que, al
completar el vuelo o serie de vuelos, el remanente de combustible no es menor a
la cantidad de combustible requerida para un tiempo de vuelo de 30 minutos a
velocidad crucero normal este puede reducirse a 20 minutos cuando se esta
operando en un area donde se proveen lugares de aterrizaje preventivo continuos
y disponibles. La reserva final de combustible se debe de especificar en el Manual
de Operaciones para cumplir con RAC-OPS 3.375.

(7) RAC-OPS 3.290 (a). Ver (C) (1) (i) arriba.

(8) RAC-OPS 3.375 Administracion de combustible en vuelo. Apéndice 1 a la RAC-OPS
3.375 no es necesario que se aplique (Ver (c) (10) abajo).

(9) RAC-OPS 3.385 Utilizacion de oxigeno suplementario. Con la autorizacién previa de
la DGAC, se podran realizar vuelos entre los 10.000 pies y los 13.000 pies durante
un periodo corto de tiempo sin hacer uso de oxigeno suplementario de acuerdo con
los procedimientos del Manual de Operaciones. Es estas circunstancias, el operador
debe garantizar que antes del vuelo se le informe a los pasajeros que no se les
facilitara el oxigeno suplementario.

(10) Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.375 Administracion de combustible en vuelo. No
aplica.

(11) RAC-OPS 3.630 Introduccidon general. Instrumentos y equipos. El equipo alterno
que no cumpla con los estandares JTSO actuales pero si con los estandares de
seguridad del equipo original, podran ser aceptables para la DGAC.

(12) RAC-OPS 3.775 Oxigeno suplementario Helicopteros no presurizados. Con la
autorizacion previa de la DGAC, se podran realizar vuelos entre los 10,000 pies y
los 13,000 pies durante un periodo corto de tiempo sin hacer uso de oxigeno
suplementario de acuerdo con los procedimientos del Manual de Operaciones.

(13) Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.775 Oxigeno suplementario para helicopteros no
presurizados. De acuerdo con (9) y (12) arriba, no aplica.

(14) RAC-OPS 3.1060 Plan Operacional de vuelo. Ver (C)(1)(i) arriba.
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(15) RAC-OPS 3.1235 Requisitos de seguridad. Aplican solo cuando se esta operando
en los Estado del Sistema RAC-3 donde el programa de seguridad aplica a las
Operaciones que se mencionan en este apéndice.

Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.005 (h) Helicopteros en Operaciones con Hoist
(HHO)

(a) Terminologia

(1) Operaciones de Helicopteros con Gancho de Levantamiento (Hoist) (HHO). Vuelo
realizado por un helicptero operando con una aprobacién HHO, con el propdsito
de facilitar el trasbordo de personas y carga por medio de un helicéptero de
actividad aérea.

(2) Tripulacion del HHO. Tripulacion realizando funciones asignadas referentes a la
Operacién de actividad aérea con hoist.

(3) Operaciones de Helicopteros con Gancho de Levantamiento (HHO) sobre el mar.
Vuelo operado por un helicéptero con aprobacién HHO, para facilitar el trasbordo
de personas y carga por medio de un helicoptero en actividad aérea desde o hacia
un barco o estructura sobre el mar.

(4) Ciclo del trabajo HHO. Con el proposito de establecer los requisitos de la tripulacion
de este apéndice, el ciclo comprendera una subida y bajada del gancho del
dispositivo de transporte de carga.

(5) Area para HHO. Area especifica en donde el helicoptero realiza el trasbordo por
medio del Gancho de levantamiento (Winch).

(6) Pasajero HHO. Persona que se transporta en un helicoptero por medio del Gancho
de levantamiento.

(b) Manual de Operaciones. El operador debe de asegurar que el Manual de Operaciones
incluye material suplementario especifico para la Operacion HHO. En especial incluira:

(1) Criterios de Performance.

(2) Si se requiere, las condiciones bajo las cuales el trasbordo HHO mar adentro se
realizara, se incluyen las limitaciones relevantes en el movimiento del barco y la
velocidad del viento.

(3) La limitacién del viento para HHO

(4) Criterios para determinar el tamafio minimo del lugar apropiado para las tareas del
HHO.

(5) Procedimientos para determinar la tripulacion minima.
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(6) Método por medio del cual los tripulantes archivan sus ciclos de trabajo con el
Gancho de levantamiento. Cuando se requiera, deben de estar disponibles los
extractos importantes de los suplementos del anexo del Manual de Operaciones de
la organizacion a la que se le esté brindando el servicio de HHO.

(c) Equipo de mantenimiento del HHO. Las instrucciones de mantenimiento para los
sistemas del HHO deben ser establecidas por el operador en conjunto con el fabricante,
incluido en el programa de mantenimiento del operador prescrito y debe ser aprobado
por la DGAC.

(d) Requisitos Operacionales

(1) Helicoptero. Durante una Operacion HHO, el helicoptero debe ser capaz de
sustentarse con el (los) motor (es) restante(s) con el ajuste de potencia apropiado,
después de la perdida critica de una unidad de poder, sin que esto sea peligroso
para la persona, carga, terceras personas o bienes que estén suspendidos en el
Gancho de levantamiento (Excepto para HSEM HHO en un lugar de Operaciones
HSEM en donde no es necesario que se apliquen los requisitos).

(2) Tripulacion. Ademas de los requisitos prescritos en la Subparte N, lo siguiente
aplicara para las Operaciones HHO:

(i) Seleccién. El Manual de Operaciones contendra los criterios de seleccion de
tripulantes de vuelo para las tareas de HHO, tomando en cuenta la experiencia
previa.

(i) Experiencia. El nivel minimo de experiencia para los pilotos al mando que
realicen vuelos HHO no debe ser menos que:

(A) Operaciones sobre el Mar:

(A1) 1,000 horas como piloto al mando de helicopteros o 1,000 horas como
copiloto en Operaciones HHO, de las cuales 200 horas sean como piloto
al mando bajo supervision; y

(A2) 50 ciclos de actividad aérea mar adentro, de los cuales 20 ciclos deben
de ser de noche en caso de que se realicen Operaciones nocturnas.

(B) Operaciones sobre Tierra:

(B1) 500 horas como piloto al mando de helicopteros o 500 horas como
copiloto en Operaciones HHO, de las cuales 100 horas deben ser como
piloto al mando bajo supervision;

(B2) 200 horas de experiencia operacional en helicopteros, obtenida en un
ambiente operacional parecido al que se planea operar. (Ver CA del
Apéndice 1 a la RAC OPS 3.005 (d), sub parrafo (c) (3) (ii) (B)); y
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(B3) 50 ciclos de trabajo con Gancho de levantamiento, de los cuales 20 ciclos
deben de ser de noche en caso de que se realicen operaciones nocturnas.

(C) Aprobacion satisfactoria de la capacitacion, de acuerdo con los
procedimientos contenidos en el Manual de Operaciones y experiencia
relevante en el puesto y el ambiente en donde se va a realizar la
Operacién HHO.

(iii) Experiencia Reciente Todos los pilotos y los tripulantes HHO realizando
operaciones HHO, ademas de los requisitos la RAC-OPS 3.970 (a), deben de
haber finalizado en 90 dias lo siguiente:

(A) Cuando se opere de dia: Ya sea 3 ciclos de actividad aérea de dia o de
noche, cada uno de ellos incluird la transicion hacia o desde el vuelo
estacionario (Hover).

(B)Cuando se opere de noche: 3 ciclos de actividad aérea, cada uno de ellos
incluira la transicion hacia o desde el vuelo estacionario (Hover).

(iv) Tripulacién. La tripulacién minima para Operaciones de dia o de noche
debe estar establecida en los suplementos del Manual de Operaciones y
dependera del tipo de  helicoptero, las condiciones meteoroldgicas y del
tipo de tareas; ademas, para operaciones en alta mar, el ambiente del lugar
de operaciones HHO, el estado del mar y el movimiento del barco; pero en
ningun caso sera menor de un piloto y un tripulante HHO. (Ver CA del
Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.005 (h), parrafo (d) (2) (iv)).

(e) Requisitos adicionales:

(1) Equipo para el HHO. La instalacion del equipo del Gancho (hoist) del helicdptero,
incluyendo cualquier modificacion futura y cuando su operacion sea apropiada,
tendra una aprobacion de aeronavegabilidad adecuada a la funcion que se va a
realizar. Se debe disefiar y probar un equipo auxiliar al estandar apropiado y debe
ser aceptable para la DGAC.

(2) Equipo de comunicaciones del helicoptero. El equipo de radio, ademas del que se
requiere en la Subparte L, requerird de la aprobacion de aeronavegabilidad. Lo
siguiente requerira de comunicacion reciproca entre la organizacion a la que se le
esta brindando el servicio HHO y, cuando sea posible, el personal terrestre (de
tierra):

(i) Operaciones en alta mar de dia y de noche;
(ii) Operaciones nocturnas en tierra, y

(iii) Entrenamiento y verificacion.

(3) Tripulantes de vuelo. Los tripulantes de vuelo deben de estar entrenados en los
siguientes aspectos:
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) Subparte N y entrenamiento en los siguientes aspectos adicionales:
(A) Ajuste y uso del dispositivo del Gancho de levantamiento (Hoist);

(B) Preparacion del equipo del helicdptero y del dispositivo del Gancho de
levantamiento para el HHO;

(C) Procedimientos normales y de emergencia para operaciones de trabajo con
el Gancho de levantamiento durante el dia y cuando se requiera, de noche;

(D) Concepto especifico de la coordinacion de tripulaciones para HHO;

(E) Practica de los procedimientos para HHO; y

(F) Peligro de una descarga de electricidad estatica.

(i) Subparte N y verificacién utilizando los siguientes aspectos:

(A) Verificacion de Proeficiencia. Cuando sea apropiado, para realizar las
Operaciones de dia, y de noche, la verificacion debe incluir procedimientos
que pueden utilizarse en los lugares de operacion HHO con especial énfasis
en:

(A1) Meteorologia del area local;
(A2) Plan de vuelo HHO;
(A3) Despegues HHO;

(A4) Transicion hacia y desde el vuelo estacionario al lugar de
Operaciones HHO;

(A5) Procedimientos HHO normales y de Emergencias simuladas; y
(A6) Coordinacion de la tripulacion.

Tripulacion del HHO. La tripulaciéon del HHO debe estar entrenada de acuerdo
con los requisitos de la Subparte O, incluyendo lo siguiente:

(i) Funciones en el trabajo HHO;
(if) Ajuste y uso del dispositivo del Gancho de levantamiento;
(iii) Operacién del equipo del dispositivo del Gancho de levantamiento;

(iv) Preparacion de los equipos del helicoptero y de los especialistas para las
Operaciones HHO;
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(v) Procedimientos normales y de emergencia;
(vi) Concepto especifico de la Coordinacion de la tripulacién para las HHO;
(vii) Operacion de los equipos de intercomunicaciones y radio;

(viii)Conocimiento del equipo de emergencia del dispositivo del Gancho de
levantamiento;

(ix) Técnicas para el manejo de los pasajeros en una operacién HHO;

(x) Efectos del movimiento del personal en el centro de gravedad y en el peso
durante las Operaciones HHO;

(xi) Efectos del movimiento del personal en el rendimiento del Helicoptero
durante las condiciones normales y las de emergencia del vuelo;

(xii) Técnicas para guiar a los pilotos sobre los lugares de operacion HHO;

(xiii)Conciencia sobre los peligros especificos relacionados con los ambientes
Operacionales; vy

(xiv)Peligro de una descarga de electricidad estatica
(f) Pasajeros del HHO. Antes de cada vuelo o serie de vuelos HHO, se les debe de hacer

un aleccionamiento a los pasajeros sobre el peligro de una descarga de electricidad
estatica y otras consideraciones.

Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.005 (i) Operaciones de helicopteros en un lugar de
interés publico
(Ver CA-OPS al Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.005 (i))

(a) Aprobacion. El operador que desee realizar operaciones de acuerdo con éste Apéndice
debe obtener la aprobacion previa de la CA por medio del COA y la DGAC del Estado
del Sistema RAC en el que se pretenda realizar estas operaciones. Dicha aprobacion
especificara:

(1) El lugar(es) de interés publico
(Ver CA al Apéndice 1 a la RAC- OPS 3.005 (i), Sub-parrafo (a ) (1));

(2) El tipo(s) de helicdptero(s); y
(3) El tipo de Operacion.
(b) Terminologia

(1) Lugar de interés publico: Lugar usado exclusivamente para operaciones de interés
publico
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(c) Aplicacién: Este apéndice solo aplicara a las Operaciones de los helicopteros de dos
turbinas operando con una configuracién maxima de asientos (MAPSC) aprobada de 6
0 menos pasajeros operando hacia o desde los lugares de interés publico

(1) Localizados en un ambiente hostil.
(2) Que fueron establecidos como helipuertos antes del 1 de Julio de 2002.
(d) Excepciones del lugar de interés publico:

(1) Operaciones hacia o desde un lugar de interés publico. Pueden ser operadas de
acuerdo con la Subparte H (Operaciones Clase 2) y estan exentos de los siguientes
requisitos:

(i) Para Operaciones en areas hostiles no congestionadas, el peso del helicoptero
no debe exceder el maximo de peso especificado en el manual de vuelo del
helicoptero para un vuelo estacionario fuera de efecto de tierra (OGE) con
todos los motores operando (AEO) a una potencia apropiada en viento calmo

Y

(i) Para Operaciones en areas hostiles congestionadas el peso del helicdptero no
debe exceder el maximo de peso especificado el manual de vuelo del
helicéptero para una gradiente de ascenso de 8% en viento calmo; a la
velocidad segura y apropiada de despegue (Vtoss) con la unidad de potencia
critica inoperativa y la otra unidad operando a potencia apropiada. (Ver CA al
Apéndice 1 a la RAC- OPS 3.005(i) Sub parrafo (d) (2))

(e) Operacion. Se deben de establecer los procedimientos especificos para el lugar de

operacion en el Manual de Operaciones con el fin de minimizar el periodo durante el
cual pueda haber algun peligro para los ocupantes del helicptero y las personas sobre
la superficie terrestre en caso de una falla del motor durante el despegue o aterrizaje
en un lugar de interés publico.
La parte C del Manual de Operaciones debe contener, para cada lugar de interés
publico, un diagrama o una fotografia mostrando los aspectos principales, las
dimensiones, cualquier no conformidad con la Sub-Parte G (rendimiento Clase 1), el
riesgo principal y el plan de contingencia en caso de que ocurra algun incidente.

(f) Excepciones de Lugares de Interés Publico: Helicopteros con una configuracién de
asientos de pasajeros aprobada (MAPSC) de seis o0 menos, conduciendo operaciones
hacia y desde sitios de interés publico, los cuales estan localizados en areas hostiles
podran operar de acuerdo con el sub-parte H (Rendimiento Clase 2), y estan exentos
de los siguientes requerimientos:

(1) Los requerimientos de despegue en La RAC-OPS 3.520 (a) (2).

(2) Los requerimientos de aterrizaje en La RAC-OPS 3.535 (a) (2).
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Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.037 Sistema de Gestion de la Seguridad
Operacional (SMS)

El poseedor de un Certificado de Operador Aéreo (COA) debe establecer y mantener en
forma continuada un SMS que sea apropiado a la naturaleza y complejidad de las
operaciones autorizadas bajo el COA y que contemple los procedimientos para detectar,
prevenir y corregir las amenazas hacia la seguridad operacional.

(a) El Sistema de Gestion de la Seguridad (SMS) debe incluir:
(1) Una politica de seguridad

(2) Un método para manejar reportes internos y las acciones correctivas para
prevenir la concurrencia de deficiencias.

(3) Un plan para identificar las amenazas hacia la seguridad operacional para evaluar
y manejar el riesgo.

(4) Un plan para asegurar que el personal esté entrenado y competente para ejecutar
sus deberes.

(5) Un plan para medir el performance de seguridad de procedimientos para asegurar
que todo el personal esté consciente de sus responsabilidades respecto al SMS.

(6) Un proceso para responder ante las auditorias periddicas del SMS que ejecuta el
Sistema de Calidad.

(b) Responsabilidades del directivo responsable del SMS:

(7) El titular de un COA debe nombrar y notificar a la DGAC el nhombre del directivo
responsable para responder en su nombre por el cumplimiento de las
regulaciones y la implementacion del Sistema de Gestion de la Seguridad
Operacional.

(8) El directivo responsable del SMS debe ser la persona que tiene control sobre el
recurso financiero y humano de acuerdo al COA.

(c) De acuerdo con las cuatro fases establecidas por la Organizacion de Aviacion Civil
Internacional (OACI), durante de la fase I de implementacién del Sistema de Gestién
de la Seguridad Operacional el operador presentara la siguiente documentacion a la
oficina del Programa estatal de seguridad operacional (SSP) de DGAC:

(1) Nombramiento del Directivo responsable y administrador del Sistema de Gestion
de Seguridad Operacional

(2) Descripcion del sistema

(3) Analisis de brechas.
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(4) Plan de implementacion del Sistema de Gestion de Seguridad Operacional

(5) Manual del Sistema de Gestidn de Seguridad Operacional SMS

Apéndice 2 a la RAC-OPS 3.037 Marco para los Sistemas de Gestion de la
Seguridad Operacional (SMS)

El operador debe implantar y mantener un sistema de Gestién de la Seguridad Operacional
(SMS), cuya aplicacién del marco sera directamente proporcional al tamano de la
organizacion y a la complejidad de sus servicios. El sistema debe estar enmarcado bajo los
cuatro componentes y los 12 elementos que representan los requisitos minimos en el
establecimiento de un SMS que a continuacion se detallan:

(a) Politica y objetivos de seguridad operacional
(1) Responsabilidad funcional y compromiso de la direccién.

El operador debe definir la politica de seguridad operacional de la organizacion de
conformidad con los requisitos nacionales e internacionales pertinentes, y la misma
llevara la firma del directivo responsable de la organizacion. La politica de seguridad
operacional debe reflejar los compromisos de la organizacion respecto de la
seguridad operacional; incluird una declaracién clara acerca de la provisién de los
recursos necesarios para su puesta en practica; y se comunicara, con un respaldo
visible, a toda la organizacion. Dicha politica debe incluir procedimientos de
presentacion de informes en materia de seguridad operacional; debe indicar
claramente qué tipos de comportamientos operacionales son inaceptables; ademas
debe incluir las condiciones en las que no se podrian aplicar medidas disciplinarias.
La politica de seguridad operacional se debe examinar periddicamente para
garantizar que continle siendo pertinente y apropiada para la organizacion.

(2) Obligacién de rendicién de cuentas sobre la seguridad operacional.

El operador debe identificar al directivo que, independientemente de sus otras
funciones, deba ser el responsable Ultimo y debe rendir cuentas, en nombre del
operador, respecto de la implantacion y el mantenimiento del SMS. El operador
debe definir claramente las lineas de obligacion de rendicion de cuentas sobre la
seguridad operacional para toda la organizacion, incluida la obligacion directa de
rendicién de cuentas sobre seguridad operacional de la administracion superior. El
operador debe identificar, ademas, las responsabilidades de todos los miembros de
la administracién, independientemente de las demas funciones que desemperien,
asi como las de los empleados, en relacién con la eficacia de la seguridad
operacional del SMS. Las responsabilidades, la rendicidon de cuentas y las
autoridades de seguridad operacional se deben documentar y comunicar a toda la
organizacion, debe incluir una definicidn de los niveles de gestion que tienen
autoridad para tomar decisiones relativas a la tolerabilidad de los riesgos de
seguridad operacional.

(3) Designacion del personal clave de seguridad operacional
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El operador debe identificar a un gerente de seguridad operacional que sera la
persona responsable y de contacto para la implantacién y el mantenimiento de un
SMS eficaz.

(4) Coordinacién del plan de respuesta ante emergencias

El operador debe garantizar que el plan de respuesta ante emergencias, permita la
transicion ordenada y eficiente de las operaciones normales a las operaciones de
emergencia y el posterior restablecimiento de las operaciones normales, se
coordine en forma apropiada con los planes de respuesta ante emergencias de las
organizaciones con las que deban interactuar al prestar sus servicios.

(5) Documentacion SMS

El operador debe elaborar un plan de implantacion del SMS que debe contar con el
respaldo de la administracion superior de la organizacion y debe definir el enfoque
de la organizacion respecto de la gestién de la seguridad operacional de un modo
que cumpla con los objetivos de la organizacion en materia de seguridad
operacional. La organizacion debe elaborar y mantener actualizada Ila
documentacion relativa al SMS, en la que se deben describir la politica y los
objetivos del SMS, sus requisitos, procesos y procedimientos, la rendicion de
cuentas, las responsabilidades y las autoridades respecto de los procesos y
procedimientos, asi como los resultados del SMS. También, como parte de esa
documentacion relativa al SMS, el operador debe elaborar y mantener un manual
del sistema de gestion de la seguridad operacional (SMSM) para comunicar a toda
la organizacion su enfoque respecto de la gestion de la seguridad operacional.

(b) Gestion de riesgos de seguridad operacional

(1) Identificacidn de peligros
El operador debe elaborar y mantener un proceso que garantice la identificacion de
los peligros a sus procesos y servicios operacionales. La identificacion de los
peligros debe estar basada en una combinacién de métodos reactivos, proactivos y
de prediccion para recopilar datos sobre seguridad operacional.

(2) Evaluacién y mitigacién de riesgos de seguridad operacional
El operador debe elaborar y mantener un proceso que garantice el andlisis, la

evaluacion y el control de riesgos de seguridad operacional asociados a los peligros
identificados.

(c) Aseguramiento de la seguridad operacional
(1) Supervision y medicién de la eficacia de la seguridad operacional

El operador debe desarrollar y mantener los medios para verificar la eficacia de la
seguridad operacional de la organizacion y para confirmar la eficacia de los
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controles de riesgos de seguridad operacional. La eficacia de la seguridad
operacional de la organizacion se debe verificar en referencia a los indicadores y
las metas de eficacia de la seguridad operacional del SMS.

(2) Gestion del cambio

El operador debe elaborar y mantener un proceso para identificar los cambios
dentro de la organizacion que puedan afectar a los procesos y servicios
operacionales; describir las disposiciones adoptadas para garantizar una buena
eficacia de la seguridad operacional antes de introducir cualquier cambio; y eliminar
o modificar los controles de riesgos de seguridad operacional que ya no sean
necesarios o eficaces debido a modificaciones del entorno operacional.

(3) Mejora continua del SMS

El operador debe elaborar y mantener un proceso para identificar las causas de una
actuacion deficiente del SMS, determinar las consecuencias de las deficiencias del
SMS en los procesos, servicios operacionales y eliminar o mitigar las causas
identificadas.

(d) Promocion de la seguridad operacional
(1) Instruccién y educacién

El operador debe elaborar y mantener un programa de instruccion en seguridad
operacional que asegure que el personal cuente con la instruccion y competencias
necesarias para cumplir con sus funciones en el marco del SMS. El alcance de la
instruccion en seguridad operacional se debe adaptar al grado de participacion en
el SMS de cada persona.

(2) Comunicacion de la seguridad operacional

El operador debe elaborar y mantener un medio formal para la comunicacion sobre
seguridad operacional que asegure que todo el personal tenga pleno conocimiento
del SMS, difunda informacion critica respecto de la seguridad operacional y explique
por qué se toman determinadas medidas sobre seguridad operacional y por qué se
introducen o modifican procedimientos de seguridad operacional

Intencionalmente en blanco
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SUBPARTE C CERTIFICACION Y VIGILANCIA DEL OPERADOR AEREO

RAC-OPS 3.175 Reglas generales para el COA
(Ver Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.175)

(Ver Apéndice 2 a la RAC-OPS 3.175)
(Ver Apéndice 3 a la RAC-OPS 3.175)
(Ver CA-OPS 3.175)

(a) Un operador no debe operar un helicoptero con el propdsito de realizar transporte aéreo
comercial si no es bajo un Certificado de Operador Aéreo (COA) y de acuerdo con los
términos y condiciones del mismo, emitido por la DGAC.

(b) El solicitante de un COA, o de una variacion del mismo, permitira a la DGAC examinar
todos los aspectos relativos a la seguridad de la operacion propuesta.

(c) El Certificado de Operador Aéreo (COA) autoriza al operador a realizar operaciones de
transporte aéreo comercial de conformidad con las especificaciones y limitaciones de
operacion (OPS SPECS).

(d) El solicitante de un COA debe:
(1) No debe ser titular de un COA emitido por otra autoridad;

(2) Debe tener la sede principal de su empresa y, en su caso, la oficina registrada en el
Estado del Sistema RAC-3 responsable de la emision del COA (Ver CA OPS 3.175 (d)

(2));

(3) Debe demostrar a satisfaccion de la DGAC que es capaz de llevar a cabo operaciones
seguras.

(e) Un operador puede operar helicopteros inscritos en el Registro de Matricula de
Aeronaves de un segundo Estado integrante del Sistema RAC, siempre que sea a
satisfaccion de la DGAC y cumpliendo con la legislacion de ese Estado de matricula.

(f) Afin de verificar el cumplimiento continuado La RAC-OPS 3, el operador debe garantizar
el acceso de la Autoridad, tanto a su organizacion como a sus helicdpteros; y con
respecto al mantenimiento, a cualquier organizacién RAC-145 asociada.

(g) Cuando la DGAC esté convencida de que un operador no puede realizar Operaciones
seguras, su COA sera variado, suspendido o revocado. Ante situaciones de
incumplimiento grave, que pongan en peligro la seguridad, la DGAC por razones de
urgencia y en salvaguardia del interés publico, podra adoptar la suspension cautelar
inmediata total o parcial de las Operaciones, a la vez que inicia el procedimiento
administrativo correspondiente.

(h) El operador debe demostrar a satisfaccién de la DGAC que:
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(1) Su organizacion y estructura de administracion son apropiadas y ajustadas a la
escala y alcance de la operacion;

(2) Se han definido los procedimientos para la supervision de las operaciones; y

(3) Tiene programas de instruccién y arreglos de servicios de escala y de mantenimiento
acorde con la naturaleza y la amplitud de las operaciones especificadas.

(4) El explotador debe elaborar politicas y procedimientos para los terceros que realicen
trabajos en su nombre.

(i) El operador debe nominar un Gerente Responsable, que sea aceptable para la DGAC,
con autoridad corporativa necesaria para que todas las operaciones y actividades de
mantenimiento puedan ser financiadas y realizadas de acuerdo con el estandar
requerido por la DGAC.

(j) El operador debe nominar Gerentes, aceptables para la DGAC, que sean responsables
de la administracion y supervision de las siguientes areas:

(1) Operaciones de vuelo;

(2) Area de mantenimiento;

(3) Entrenamiento de tripulaciones;
(4) Operaciones de tierra.

(5) Sistema de Calidad.

(k) Gerentes responsables o nominados, requisitos (ver CA OPS 3.175 (k)):

(1) De manera general se espera que los responsables nhominados deben acreditar ante
la DGAC que poseen la experiencia y licencias requeridas, listadas en los apartados
desde el 2 hasta el 5 siguientes. En casos particulares y de manera excepcional, la
DGAC puede aceptar una nominacién que no cumpla completamente con los
requisitos, pero en este caso el nominado debe acreditar ante la DGAC que dispone
de una experiencia equivalente y ademas de su capacidad para realizar de manera
efectiva las funciones asociadas al puesto y con el tamafio de la operacion.

(2) Los responsables nominados deben tener:

(i) Experiencia practica y conocimiento en la aplicacién de los estandares de
seguridad en aviacion y practicas operacionales seguras.

(i) Buen conocimiento de:
(A) RAC- OPS 3y cualquier procedimiento o requisito asociado;

(B) Las especificaciones de operacion asociadas al COA;
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(C) La necesidad y contenido de las partes del Manual de Operaciones que le
afecten.

(3) Estar familiarizado con los sistemas de calidad;
(4) Experiencia en administracion en otra organizacion comparable; y

(5) Cinco (5) afos de experiencia en trabajos relacionados con su puesto actual, de los
gue al menos dos deberian ser en la industria aeronautica en un puesto apropiado.

() Operaciones de vuelo:

(1) El responsable nominado para operaciones de vuelo o su sustituto, deben tener una
licencia de piloto RAC-LPTA valida y apropiada al tipo de Operacioén realizada con el
COA, segun los siguientes:

(2) Si el COA incluye helicopteros certificados para una tripulacién minima de dos
pilotos: se requiere licencia ATPL emitida o validada por el Estado emisor del COA;

(3) Si el COA incluye exclusivamente helicopteros para una tripulacion minima de un
piloto: se requiere CPL y si es apropiado para la operacion, una habilitacion de
instrumentos (IR) emitida o validada por el Estado emisor del COA.

(m) Area de Mantenimiento:

El operador debe nominar dentro del area de Mantenimiento un responsable
aceptable para la DGAC para ocupar cada una de las siguientes posiciones:

(1) Director o Gerente Técnico (o posicion equivalente)

(i) Para operadores, con helicopteros de peso maximo certificado de despegue
mayores de 5.700 Kg. Para que sea aceptado por la DGAC, la persona propuesta
para ocupar el puesto de Gerente o Director Técnico o posicion equivalente la
persona debe:

(A) Tener licencia de mecanico del mayor nivel emitida por la DGAC; y

(B) Tener al menos, 5 afos de experiencia general en mantenimiento de
aeronaves; de los cuales:

(C) Tener, al menos, dos (2) afios de experiencia de jefatura de personal técnico
de mantenimiento de base de aeronaves mayores de 5.700 Kg.; o,

C1 Se podra acreditar uno (1) afios al requisito (C) anterior en aquellos
casos en los que el candidato a esta posicion haya ocupado al menos
dos afios en posiciones de Gerente Técnico en una OMA o con un
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operador RAC-OPS 3 OPS; y

(D) Demostrar conocimientos en: Ley General de Aviacion Civil, RAC-145 RAC-
21, RAC-39, RAC-45, RAC-LPTA aplicable, RAC-OPS 3 Subparte M, y

(E) Haber recibido un curso de Formacion Gerencial cuya duracion haya sido de
al menos 80 horas

(F) Acreditar conocimiento del MCM del operador RAC- OPS 3 y RAC- 145, asi
como de sus especificaciones y limitaciones aprobadas.

(G) Acreditar que ha recibido cursos de los modelos de helicopteros y motores
de los que cuente el operador. Los cursos deben tener, al menos, el nivel
I1I de la especificacién ATA 104; o

(i) En caso de que la persona propuesta sea titulado universitario en las ramas:
Aeronautica, Eléctrica, Electronica, o Mecanica; para ocupar este cargo debe:

(A) Tener, al menos, 6 afios de experiencia general en mantenimiento de
aeronaves; y

(B) Tener, al menos, 3 afios de experiencia como Gerente de Mantenimiento,
Gerente de Hangar o Linea, o posiciones equivalentes desarrolladas en un
operador RAC- OPS 3;

(C) Acreditar que ha recibido cursos en los modelos de helicopteros y motores
de los que posea el operador, dichos cursos deben ser, al menos del nivel
III de la especificacion ATA 104; y

(D) Debe demostrar un completo conocimiento de la Ley General de Aviacion
Civil, RAC- OPS 3, RAC- 21, RAC- 39, RAC-LPTA, RAC- 145, Manual de Control
de Mantenimiento y de las Limitaciones y especificaciones de operacion una
vez aprobadas.

(2) Para operadores que cuenten solamente con helicopteros de peso maximo
certificado de despegue igual o menor de 5.700 Kg. Para que sea aceptado por la
DGAC, la persona propuesta para ocupar el puesto de Gerente o Director Técnico 6
posicion equivalente debe:

(i) Ser titular de una licencia de mecanico en mantenimiento de aeronaves de
mayor nivel emitida o bajo La RAC LPTA por la DGAC; y

(A) Tener, al menos, 3 (tres) afios de experiencia general en mantenimiento
de aeronaves

(B) Tener al menos 1 afio de experiencia como supervisor en actividades
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relacionadas al mantenimiento de aeronaves, jefe de mantenimiento, o jefe
de calidad; y

(C) Acreditar que ha trabajado al menos dos afios de los Ultimos 3 afios, en
mantenimiento de aeronaves menores de 5700 Kg.; y

(D) Haber recibido al menos 80 horas de capacitacion gerencial.

(E) Acreditar que ha recibido cursos de entrenamiento en los modelos de
helicdpteros y motores con que cuente el operador, dichos cursos deben
ser, de acuerdo a un programa aprobado por la DGAC.

(F) Debe demostrar un completo conocimiento de la Ley General de Aviacion
Civil, RAC- OPS 3, RAC- LPTA RAC- 145, RAC- 21, RAC- 39 y RAC- 45
Manual de Control de Mantenimiento y de las limitaciones vy
especificaciones de Operacion.

(i) En caso de que la persona propuesta sea titulado universitario en las ramas:
Aeronautica, Mecanica, Eléctrica, Electronica, o electromecanica para ocupar
este cargo la persona debe:

(A) Tener, al menos, 6 afios de experiencia general en mantenimiento de
aeronaves; y

(B) Tener al menos 2 afios de experiencia como supervisor en actividades
relacionadas al mantenimiento de aeronaves, jefe de mantenimiento, o
jefe de calidad; y

(C) Acreditar que ha trabajado al menos 3 afos de los Ultimos 6 afios, en
mantenimiento de aeronaves menores de 5700 Kg.; y Haber recibido al
menos 80 horas de capacitacion gerencial.

(D) Debe demostrar un completo conocimiento de la Ley General de Aviacién
Civil, RAC- OPS 3, RAC- LPTA, RAC- 145, RAC- 21, RAC- 39 y RAC- 45,
Manual de Control de Mantenimiento y de las limitaciones vy
especificaciones de operacion.

(E) Acreditar que ha recibido cursos de entrenamiento en los modelos de
helicopteros y motores con que cuente el operador, dichos cursos deben
ser, de acuerdo a un programa aprobado por la DGAC.

(3) Director o Gerente del Sistema de Calidad o posicion equivalente del operador. Para
que sea aceptado por la DGAC, la persona propuesta para ocupar la posicion de
Director o Gerente del Sistema de Calidad o posicion equivalente.

(i) Debe cumplir lo siguiente:

(A) Ser titular de una licencia de mecanico en mantenimiento de aeronaves de
mayor nivel emitida o convalidada bajo La RAC LPTA por la DGAC.
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(B) Tener, al menos, 5 (cinco) afios de experiencia general en mantenimiento
de aeronaves.

(C) Tener al menos 3 (tres) aflos de experiencia supervisando tareas de
mantenimiento, o jefe de calidad o equivalente;

(D) Haber recibido, al menos, 40 horas lectivas de capacitacién en temas
especificos de calidad y demostrar conocimientos en la materia.

(E) Acreditar que ha recibido al menos 80 horas de capacitacion gerencial.

(F) Acreditar que ha recibido cursos de entrenamiento en los modelos de
helicopteros con que cuente el operador, dichos cursos deben ser, al
menos, del nivel II segln la especificacion ATA 104 o de acuerdo a un
programa aprobado por la DGAC segln sea aplicable.

(G) Debe demostrar un completo conocimiento de la Ley General de Aviacion
Civil, RAC- OPS 3, RAC- LPTA RAC- 145, RAC- 39, RAC- 21 y RAC- 45,
Manual de Control de Mantenimiento y de las limitaciones vy
especificaciones de operacion; o

(i) En caso de que la persona propuesta para Gerente o Director del Sistema de
Calidad o posicidn equivalente sea titulado universitario en las ramas:
Aerondutica, Eléctrica, Electronica o Mecanica, debe:

(A) Tener, al menos, 5 afos de experiencia general en el entorno aeronautico,
de los cuales, al menos, 2 afios deben ser en una jefatura técnica
aerondutica; o tener, al menos, 6 afios de experiencia general en
actividades relacionadas al mantenimiento de aeronaves.

(B) Haber recibido, al menos, 40 (cuarenta) horas lectivas de capacitacion en
temas de calidad.

(C) Acreditar que ha recibido al menos 80 horas de capacitacion gerencial.

(D) Acreditar que ha recibido cursos de entrenamiento en los modelos de
helicopteros con que cuente el operador, dichos cursos debe ser, al menos,
del nivel II segln la especificacion ATA 104 o de acuerdo a un programa
aprobado por la DGAC seguln sea aplicable.

(E) Debe demostrar un completo conocimiento de la Ley General de Aviacion
Civil, RAC- OPS 3, RAC- LPTA, RAC- 145, RAC- 21, RAC- 39 y RAC- 45,
Manual de Control de Mantenimiento y de las limitaciones vy
especificaciones de operacion.
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(n) Sistema de Calidad

Director o Gerente del Sistema de Calidad de Mantenimiento y/o Operaciones, o
posicion equivalente del operador. Para que sea aceptado por la DGAC, la persona
propuesta para ocupar la posicién de Director o Gerente del Sistema de Calidad o
posicion equivalente, puede ser la misma persona para Mantenimiento y de
Operaciones o diferentes personas en dichas posiciones.

(1) Debe(n) cumplir lo siguiente:

(i) Comdn:

(A) Haber recibido, al menos, 40 horas lectivas de capacitacion en temas
especificos de calidad y demostrar conocimientos en la materia en un curso
impartido por una entidad oficialmente acreditada y autorizada.

(i) Operaciones

(A) Licencia Comercial de
Helicoptero o
Despachador de vuelos;

(B) Experiencia con operadores aéreos (gestor, instructor, inspector, etc.)

(C) Un minimo de 2 afos de experiencia con operadores aéreos.

(D) Debe demostrar conocimiento general de las regulaciones aplicables

(2) Mantenimiento
El responsable del Sistema de Calidad de Mantenimiento, o posicion equivalente
debe acreditar cumplimiento con los requisitos establecidos en La RAC-145.30
Requisitos del Personal Gerencial.

(3) Otros casos
La autoridad de Aviacién Civil en circunstancias especiales determinara los

requisitos con base y equivalencia a lo expuesto en (i), (ii) y (iii) anteriores.

(o) Requisitos para el gerente de entrenamiento de tripulaciones:

(1) El responsable nominado o su sustituto debe tener debe de ser Piloto con una
habilitacién de tipo en vigor de uno de los tipos de helicopteros incluidos en el COA
y ademas disponer de la habilitacién de instructor vigente.

(2) El responsable nominado debe tener un conocimiento profundo del concepto de
entrenamiento del personal de vuelo del titular del COA.
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(3) El responsable nominado debe tener un conocimiento profundo del concepto de
Operaciones terrestres del titular del COA.

(p) Operaciones terrestres.

El responsable nominado debe tener un conocimiento profundo del concepto de
operaciones terrestres del titular del COA.

() Si es aceptable para la DGAC, una persona podra encargarse de mas de un area de
responsabilidad. Para operadores que dispongan de 20 empleados o menos a
dedicacion completa, se requiere un minimo de dos personas para cubrir las cuatros
areas de responsabilidad. Para operadores que dispongan entre 21 a 50 empleados a
dedicacion completa, se requiere un minimo de tres personas para cubrir las cuatro
areas de responsabilidad. Para operadores que dispongan de 51 o mas empleados a
dedicacion completa, se requiere un  minimo de cuatro personas para cubrir las cuatro
areas de responsabilidad.

(1) Combinacion de responsabilidades entre Responsables Nominados (Ver (0)).

(i) La aceptabilidad de que una Unica persona ocupe varios puestos, asi como
también la ocupacién del puesto de Gerente Responsable, dependerd de la
naturaleza y escala de la operacion. Las dos areas a considerar son la
competencia y capacidad individual para cumplir con sus responsabilidades.
(Ver CA OPS 3.175 (q)).

(n Para operadores que dispongan de 20 empleados o menos con dedicacion completa,
una o mas areas de responsabilidad pueden ser cubiertas por el Gerente Responsable,
si es aceptable para la DGAC.

(s) El operador debe garantizar que cada vuelo se lleve a cabo de acuerdo con el Manual
de Operaciones.

(t) El operador debe disponer de los medios adecuados para garantizar la asistencia segura
en tierra de sus vuelos.

(u) El operador debe garantizar que sus helicdpteros estén equipados y sus tripulaciones
calificados, segln sea requerido, para cada zona y tipo de operacion.

(v) El operador debe cumplir los requisitos de mantenimiento, de acuerdo con la Sub parte
M, para todos los helicpteros operados bajo los términos de su COA.

(w) El operador debe facilitar a la DGAC una copia de su Manual de Operaciones, segun se
especifica en la Subparte P, asi como de todas sus modificaciones y revisiones.

(x) El operador debe mantener medios de apoyo operativo adecuados para el area y tipo
de operacion en la base principal de operaciones.

(y) El COA es un documento personal e intransferible a cualquier otra entidad fisica o
juridica.
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RAC-OPS 3.180 Emision, variacion y continuidad de la validez de un COA
(@) No se emitira o variara un COA, y éste no continuara siendo valido, a menos que:

(1) Los helicopteros que se operen tengan un Certificado de Aeronavegabilidad
estandar que se haya emitido de acuerdo con la RAC 21.

(2) El sistema de mantenimiento haya sido aprobado por la DGAC de acuerdo con la
Subparte M; y

(3) El operador haya demostrado a satisfaccion de la DGAC que es capaz de:

(i) Establecer y mantener una organizacion adecuada;
(ii) Establecer y mantener un sistema de calidad de acuerdo con la RAC-OPS 3.035;
(iif) Cumplir los programas de entrenamiento requeridos;

(iii) Cumplir los requisitos de mantenimiento, de acuerdo con el tipo y alcance de
las operaciones que se especifiquen, incluyendo los establecidos en la RAC-
OPS 3.175 (g) hasta (t); vy

(iv) Cumplir con lo establecido en RAC-OPS 3.175.

(b) No obstante lo previsto en La RAC-OPS 3.185 (e), el operador debe notificar a la DGAC,
tan pronto como sea posible, cualquier cambio de la informacion presentada de acuerdo
con la RAC-OPS 3.185 (a) siguiente.

(c) Sino se ha demostrado, a satisfaccion de la DGAC el cumplimiento con los requisitos
del subparrafo (a) y (b) anterior, la DGAC podra requerir la realizacion de uno o mas
vuelos de demostracion, operados como si se tratara de vuelos de transporte aéreo
comercial.

(d) Durante la vigencia del COA, la DGAC debe establecer un sistema, tanto para la
certificacion como para la supervision y vigilancia permanente del cumplimiento de las
obligaciones del operador tomando en cuenta la seguridad operacional, en sus
manuales y las Especificaciones y Limitaciones de Operacion aprobados, como lo
prescribe RAC OPS 3.175.

(e) Los operadores que interrumpan sus Operaciones durante mas de dos meses, 0 que no
las inicien transcurrido un mes desde la emision del COA, deben someter a la DGAC la
decision de la reanudacion o el comienzo de sus Operaciones, indicando las causas de
la inactividad. La DGAC, tenidas en cuenta las circunstancias del caso, resolvera si el
operador debe iniciar un nuevo proceso de certificacién para obtener un nuevo COA.

Q)
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RAC-OPS 3.185 Requisitos administrativos
(Ver CA OPS 3.185)

(a) El operador debe garantizar que en la solicitud inicial de un COA, y en la de cualquier
enmienda o variacion del mismo, se incluya la siguiente informacion:

(1) El nombre oficial y razén social, direccién y direccion postal del solicitante; base
principal de Operaciones y base principal de mantenimiento.

(2) Una descripcién de la Operacion propuesta;

(3) Una descripcion de la estructura organizativa;

(4) El nombre del Gerente Responsable con sus direcciones de contacto;

(5) Los nombres de los responsables de los principales cargos, que incluya el de los
gerentes de Operaciones de vuelo, sistema de mantenimiento, entrenamiento de
tripulaciones y Operaciones de tierra, junto con sus calificaciones, experiencia y
direcciones de contacto; y

(6) El Manual de Operaciones.

(7) Plan de entrenamiento de todo el personal técnico involucrado en la Operacion

(8) Plan de vuelos de demostracion.

(9) Plan de evacuacion de emergencias si aplica.

(10) Plan de inspecciones para la base principal de Operaciones, estaciones,
helicdpteros e instalaciones.

(11) Carta de cumplimiento del sistema de manuales.

(b) Con respecto exclusivamente al sistema de mantenimiento del operador, se incluird en
la solicitud inicial de un COA y de cualquier variacion o renovaciéon del mismo y para
cada tipo de helicoptero que se vaya a operar la siguiente informacion:

(1) Manual de organizaciéon de mantenimiento del operador.

(2) El programa de mantenimiento de los helicdpteros del operador;

(3) La bitacora de mantenimiento del helicoptero:

(4) En su caso, las especificaciones técnicas de los contratos de mantenimiento entre

el operador y cualquier organizacion de mantenimiento aprobada de acuerdo con
La RAC 145; v;
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(5) Descripcion de los helicopteros modelo, nimero de serie, registro y numero de
helicopteros; Ver CA OPS 3.185 (b))

(c) La solicitud para la emision inicial de un COA se debe presentar con una antelacion de
90 dias a la fecha prevista de iniciar con la Fase 2 (Ver RAC-OPS 3.190 (b)).

(d) La solicitud para enmendar o variar un COA se debe presentar como minimo 60 dias
antes de la fecha prevista de la Operacién.

(e) Se debe notificar a la DGAC con una antelacion minima de 10 dias, la propuesta del
cambio del Responsable para cualquiera de las cinco areas de responsabilidad definidas.

RAC-OPS 3.190 Fases del proceso de emision de un COA

El proceso de evaluacion técnica llevado a cabo por la DGAC al objeto de verificar el
cumplimiento por parte del operador con los requisitos establecidos en la RAC- OPS 3, se
dividira en las siguientes fases:

(a) Pre solicitud (FASE 1). Gestion que realiza el operador ante la Autoridad con el objeto
de obtener informacion de los requisitos y procedimientos existentes para la obtencion
del COA.

(b) Solicitud (FASE 2). Presentacion por parte del operador ante la Autoridad de la solicitud
de emisién de un COA, de acuerdo a lo establecido en RAC-OPS 3.185.

(c) Evaluacién documental (FASE 3). Revision por parte de la Autoridad de la
documentacion requerida, y comunicacion al operador de las discrepancias detectadas
para su correccion.

(d) Demostracion técnica (FASE 4).- Evaluacion técnica llevada a cabo por la Autoridad
sobre helicopteros, procedimientos e instalaciones del operador con el objeto de
determinar su adecuacién con lo establecido en la documentacién presentada en su
solicitud. En esta fase pueden incluirse los vuelos de demostraciéon que la Autoridad
estime necesarios, en su caso.

(e) Emision del COA (FASE 5). - Accion legal mediante la cual la Autoridad emite el COA y
las Especificaciones y Limitaciones de Operacion una vez verificado el cumplimiento del
operador con los requisitos establecidos en RAC- OPS 3.

RAC-OPS 3.193 Solicitud inicial del COA

El solicitante de un COA por primera vez o el solicitante para una enmienda o variacion de
un COA, debe realizar el tramite en forma simultanea con el otorgamiento del certificado
de explotacién; de manera que exista un margen razonable de tiempo para llevar a cabo el
proceso de certificacion técnica; dicho plazo no serd superior a doce meses contados en
dias habiles a partir de la fecha de presentacion y aceptacion de la solicitud formal (FASE
2) hasta que la DGAC otorgue el respectivo COA, salvo en casos especiales donde por la
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naturaleza del proceso se pueda extender. Cuando el operador no realice actividad alguna
para continuar con el proceso de certificacion en el plazo de 90 dias calendario este se
podra dar por terminado.

Apéndice 1 La RAC-OPS 3.175 Contenido y condiciones del Certificado de
Operador Aéreo (COA)

(a) El COA es un instrumento oficial y debe incluir por lo menos la informacién siguiente:
(1) Estado del Operador y autoridad expedidora.
(2) Numero del certificado de operador de servicios aéreos y fecha de vencimiento.

(3) Nombre del Operador, razén social (si difiere de aquel) y direccion de su oficina
principal.

(4) Fecha de expedicion, y nombre, firma y titulo del representante de la autoridad
expedidora.

(5) Ellugar. En un documento controlado llevado a bordo, donde pueda encontrarse
la informacion de contacto de las autoridades de gestion operacional.

(b) El certificado de explotador de servicios aéreos y sus especificaciones relativas a las
operaciones definiran las operaciones que esta autorizado a realizar un explotador,
incluidas las aprobaciones especificas, condiciones y limitaciones.

(c) El titular de un COA debe mantener un ejemplar actualizado de este certificado junto
con sus Especificaciones y Limitaciones de Operacion asociadas en su base principal
de operaciones.

(d) Los Certificados de Operador Aéreo y sus Especificaciones y Limitaciones de Operacion,
deben utilizar el formato indicado, e incluir como minimo la informaciéon enumerada,
en el Apéndice 3 ala RAC OPS 3.175.

Apéndice 2 La RAC-OPS 3.175 Gestion y organizacion del titular de un COA

(a) General. El operador debe tener una estructura de gestion solvente y eficaz para
garantizar la ejecucién de las Operaciones aéreas con seguridad. Los Gerentes o
responsables de area deben tener una competencia en gestion junto a una calificacion
técnica/operativa adecuada en aviacion.

(b) Gerentes o Responsables nominados

(1) El Manual de Operaciones debe contener los nombres de los Gerentes o
Responsables de area y una descripcidn de sus funciones y responsabilidades. Se
debe comunicar a la DGAC por escrito cualquier cambio que se haya hecho o se
pretenda realizar en relacion con sus nombramientos o funciones.
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(2) El operador debe tomar las medidas oportunas que garanticen la continuidad de
las funciones de supervision en ausencia de los responsables nominados.

(3) Una persona nominada como Gerente o Responsable de area nombrado por el
titular de un
COA, no puede ser nominado como Gerente de area de otro COA, a menos que
sea aceptable para las Autoridades afectadas.

(4) Las personas nominadas como Gerentes o Responsables de area deben ser
contratadas para trabajar las horas suficientes de forma que puedan desarrollar
completamente las funciones de gestién asociadas con el alcance y escala de la
Operacion.

(c) Idoneidad y supervision de personal

(1) Miembros de la tripulacion. El operador debe contratar un nimero suficiente de
tripulantes de vuelo y de cabina de pasajeros para la Operacion prevista, que se
hayan entrenado y verificado, segun corresponda, de acuerdo con lo establecido
en la Subparte Ny O.

(2) Personal de tierra:

() La cantidad del personal de tierra dependera de la naturaleza y de la magnitud
de las Operaciones. En particular los departamentos de Operaciones vy
asistencia en tierra deben estar dotados de personal entrenado y con un
minucioso conocimiento de sus responsabilidades en la organizacion.

(i) Un operador que contrate a otras organizaciones para prestar determinados
servicios, conservara la responsabilidad del cumplimiento de los estandares
adecuados. En estas circunstancias, sera obligacion de uno de los responsables
garantizar que cualquier contratista cumpla los estandares requeridos.

(3) Supervision interna del operador

() El ndmero de supervisores que se designe depende de la estructura del
operador y del nimero de personas contratadas. Deben estar definidas sus
funciones y responsabilidades, y se planificaran sus actividades de vuelo para
que puedan desempefiar las responsabilidades de supervision.

(i) Deben definirse las obligaciones y responsabilidades de estos supervisores, asi
como cualquier otro compromiso acordado, a fin de que puedan descargar sus
responsabilidades de supervision.

(i) La supervision de los tripulantes y el personal de tierra debe ser ejercida por
personas con experiencia y cualidades suficientes para garantizar el
cumplimiento de los estandares especificados en el Manual de Operaciones.

(d) Instalaciones para el personal
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(1) El operador debe garantizar que el espacio de trabajo disponible en cada base de
Operaciones es suficiente para el personal que tiene relaciéon con la seguridad de
las Operaciones de vuelo. Se deben considerar las necesidades del personal de
tierra que tiene relacion con el control Operacional, el archivo y la presentacion de
registros esenciales, asi como la planificacion de vuelos por parte de las
tripulaciones.

(2) Los servicios de oficina deben ser capaces, de repartir sin demora las instrucciones
operativas u otra informacién a todas las personas afectadas.

(e) Documentacion.
El operador debe realizar los acuerdos necesarios para la elaboracién de manuales, sus

enmiendas y otra documentacion.

Apéndice 3 a la RAC-OPS 3.175 Especificaciones Relativas a las Operaciones

(@) El Certificado de Operador Aéreo (COA) y sus especificaciones relativas a las
operaciones, especificas para cada modelo deben contener la informacién minima
requerida en los parrafos (b) y (c) respectivamente, en un formato normalizado.

(b) En el Certificado de Operador Aéreo y sus Especificaciones Relativas a las Operaciones
se definen las operaciones que esta autorizado a realizar el operador.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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CERTIFICADO DE OPERADOR AEREO

(3) Estado del operador (1)

Autoridad expedidora(2)

3

COA# (4 Nombre del operador(6)

Dba Razdn social (7)

Puntos de contacto operacionales:(8)

La informacion de contacto donde

Fecha de vencimiento: (5) Direceién del operador: (9) se puede ubicar a las autoridades

Fax:

Correo-e:

de gestion operacional sin demoras
Teléfono: (10) indebidas se proporciona en .....

Por el presente, se certifica que ......... (12) esta autorizado a realizar operaciones de transporte aéreo
comercial segn se define en las especificaciones relativas a las operaciones, que se adjuntan, de conformidad con el
Manual de operaciones v con ............. (13)

Fecha de expedicion: (14) Nombre y firma: (15)

Titulo:

Clave:

)
)

3)
(4)
®)
(6)
(@)

(8)

9)

Reemplazar por el nombre del Estado del operador.

Reemplazar por la identificacion de la autoridad expedidora del Estado del
operador.

Para uso del Estado del operador.

Numero Unico de COA, expedido por el Estado del operador.

Fecha a partir de la cual pierde validez el COA (dd-mm-aaaa).

Reemplazar por el nombre registrado del operador.

Razon social del operador, si es diferente. Insértese la abreviatura "Dba "
(abreviatura de la locucion inglesa "Doing business as", que significa "realiza sus
actividades bajo la razon social siguiente") antes de la razon social.

La informacion de contacto incluye los nimeros de teléfono y de fax (con los
correspondientes codigos de area), y la direccion de correo electrdnico (si la
poseen) en donde se puede ubicar, sin demoras indebidas, a las autoridades de
gestion operacional para cuestiones relativas a operaciones de vuelo,
aeronavegabilidad, competencias de las tripulaciones de vuelo y de cabina,
mercancias peligrosas y otros asuntos, segun corresponda.

Direccion de la oficina principal del operador

(10) NUmeros de teléfono y de fax (con sus correspondientes codigos de area) de la

oficina principal del operador. Incluir también direccion de correo electronico, si
posee.

(11) Insertar informacion del documento controlado, llevado a bordo, en el que se

proporciona la informacion de contacto, con la referencia al parrafo o pagina
apropiados. Por ejemplo, "En el Capitulo 1, 1.1 del manual de operaciones,
Generalidades/Informacion basica, se proporciona informacion de contacto... " o
"En la pagina 1 de las Especificaciones de las operaciones se proporciona... ", 0
"En un adjunto de este documento se proporciona... "
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(12) Nombre registrado del operador.

(13) Insertar referencia a las normas de aviacion civil pertinentes.

(14) Fecha de la expedicion del COA (dd,mm,aaaa)

(15) Titulo, nombre y firma del representante de la autoridad expedidora. El COA
también podra llevar un sello oficial

(c) Especificaciones relativas a las operaciones para cada modelo de aeronave.

Si las aprobaciones especificas y Limitaciones son idénticas para dos 0 mas modelos,
esos modelos podran agruparse en una lista Unica.

Para cada modelo de aeronave de la flota del operador, identificado por marca, modelo
y serie de la del helicdptero, se incluira la informacion siguiente: Informacién de contacto
de la autoridad expedidora, nombre y nimero de COA del operador, fecha de expedicion
y firma del representante de la autoridad expedidora, modelo de la aeronave, tipos y
area de operaciones, limitaciones especiales y aprobaciones especificas. El formato de
las Especificaciones Relativas a las Operaciones al que se hace referencia en (b) sera el
siguiente

ESPECIFICACIONES DE LAS OPERACIONES
(sujetas a las condiciones aprobadas en el Manual de Operaciones)

Informacion de contacto de la autoridad expedidora.

Teléfono: (1) ; Fax: ; Correo-e:

COA NUm.: (2) Firma:

Nombre del operador: (3) Fecha (4)

Modelo de aeronave: (5)

Tipos de operaciones: Transporte aéreo comercial 4 Pasajeros; 1 O Otros............ (6)

Area de operaciones: (7)

Limitaciones especiales: (8)

Autorizaciones Si | No | Aprobaciones especificas (9) Comentarios
Mercancias peligrosas a| a
Operaciones en
condiciones de baja
Visibilidad ! CATL.... (10) RVR:  m
Aproximacion, al o DH: ft.
aterrizaje y Despegue| O | O |RVR:(11) m
Créditos operacionales | Q | 0O |(12)
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Especificaciones de Q
navegacion para las

operaciones PBN
412\

a

(14)

Mantenimiento de la
Aeronavegabilidad

(15)

EFB a

(16)

Otros (17) a

Clave:

(1) Numeros de teléfono de la autoridad, incluido el cédigo de area. Incluir también
direccion de correo-e y nimero de fax si posee.

(2) Insertar nimero de COA correspondiente.

(3) Insertar el nombre registrado del Operador y su razén social. Si difiere de aquel
insértese la abreviatura "dba " (abreviatura de la locucion inglesa "Doing business
as", que significa "realiza sus actividades bajo la razdn social siguiente") antes de la
razon social.

(4) Fecha de expedicion de las Especificaciones Relativas a las Operaciones (dd-mm-
aaaa) y firma del representante de la autoridad expedidora.

(5) Insertar la designacién asignada por el Equipo de taxonomia comdn CAST (Equipo
de Seguridad de la Aviacién Comercial) /OACI de la marca, modelo y serie, o serie
maestra, del Helicopteros, si se ha designado una serie (p. €j., Bell -47 golfo -3 o
Sikorsky —. La taxonomia CAST/OACI estd disponible en el sitio web:
http://wwwintlaviationstandards.org.

(6) Otro tipo de transporte (especificar) (p. €j., servicio médico de emergencia).

(7) Enumerar las aéreas geograficas en que se realizara la operacion autorizada (por
coordenadas geograficas o rutas especificas, region de informacion de vuelo o limites
nacionales o regionales) definidas por la autoridad expedidora.

(8) Enumerar las limitaciones especiales aplicables (p. €j., VFR Unicamente, de dia
Unicamente, etc.).

(9) Enumerar en esta columna los criterios mas permisivos para cada aprobacion
especifica. (con los criterios pertinentes).

(10) Insertar la operacion de aproximacion por instrumentos pertinente, clasificada como
de Tipo. B (CAT II, etc.).Insertar la RVR minima en metros y la altura de decision
en pies. Se utiliza una linea por categoria de aproximacion enumerada

(11) Insertar el RVR minimo de despegue aprobado en metros, o la visibilidad horizontal
equivalente si no se usa RVR. Se puede utilizar una linea por aprobacion si se otorgan
aprobaciones diferentes.

(12) Lista de las capacidades de a bordo (es decir, aterrizaje automatico, HUD, EVS, SVS,
CVS) y créditos operacionales conexos otorgados.

(13) Navegacion basada en la performance (PBN): se utiliza una linea para cada
autorizacion de las especificaciones PBN (p. €j.,, RNP AR APRPCH), con las
limitaciones pertinentes enumeradas en la columna “Descripcion”.

(14) Limitaciones, condiciones y base reglamentaria para aprobar las operaciones
asociadas a las especificaciones de navegacién basada en la performance (p. €j.,
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GNSS, DME/DME/IRU). En el Manual de navegacion basada en la performance (PBN)
(Doc. 9613) figura informacién sobre dicha navegacion y orientacion en torno a su
aplicacion y el proceso de aprobacion operacional

(15) Insertar el nombre de la persona/organizacion responsable de garantizar que se
mantenga la aeronavegabilidad continua del helicdptero, asi como el reglamento que
el trabajo exige, es decir, el de la normatividad COA o una aprobacién especifica (p.
€j., EC2042/2003, Parte M, Subparte G).

(16) Lista de funciones EFB utilizadas para la operacion segura de los helicopteros y
cualesquiera limitaciones aplicables.

(17) En este espacio pueden ingresarse otras autorizaciones o datos, utilizando una linea
(o un cuadro de varias lineas) por autorizacion (p. €j., autorizacion especial de
aproximacion, operaciones especiales, especificacion de las clases de performance
en que puede operar una aeronave).

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

Edicion 03

Fecha : 30/06/2022 Pagina - 0108 -




REGULACIONES DE AVIACION CIVIL

_ RACOPS3 )
TRANSPORTE AEREO COMERCIAL (HELICOPTEROS)

|

=
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

SUBPARTE D - PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES

RAC-OPS 3.195 Control Operacional y despacho de vuelos, funciones y
responsabilidades
(Ver Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.195)

(Ver CA-OPS 3.195)

(a) El operador debe establecer y mantener un método, aprobado por la DGAC, para
ejercer el control operacional; la responsabilidad del control operacional se debe
delegar Unicamente en el piloto al mando y en el encargado de operaciones de
vuelo/despachador de vuelo.

(b) El operador debe ejercer el control operacional sobre cualquier vuelo operado bajo los
términos de su COA, mediante el establecimiento de un Centro de Control Operacional
y de Despacho (CCOD), o Unidad equivalente.

(c) El operador debe asignar a este CCOD el nimero suficiente de despachadores de vuelo
para garantizar el adecuado control operacional de cada vuelo.

(d) El encargado de operaciones de vuelo/despachador de vuelo sera titular de una licencia
emitida de acuerdo a la RAC-LPTA. En tanto se adopta la RAC-LPTA seran de aplicacién
las regulaciones nacionales en la materia. Si para comprobar la competencia se acepta
una prueba distinta de la licencia del encargado de operaciones de vuelo/despachador
de vuelo, la DGAC, de conformidad con el método aprobado de control y supervisién
de vuelo, requerird como minimo, que los individuos en cuestion cumplan los requisitos
de la RAC LPTA para el encargado de operaciones de vuelo/despachador de vuelo.

(e) Al encargado de operaciones de vuelo/despachador de vuelo no se le asignaran
funciones si no ha podido:

1) Cursar satisfactoriamente un curso de instruccidon especializado del operador que
aborde todos los componentes especificos de su método aprobado de control y
supervision de las operaciones de vuelo.

2) Que en los 12 meses precedentes, efectuar por lo menos un vuelo de capacitacion
en un solo sentido en el compartimiento de la tripulacion de vuelo de un helicoptero
sobre un area en que este autorizado para ejercer la supervision de vuelo. Durante
el vuelo deberian realizarse aterrizajes en el mayor nimero posible de helipuertos;

3) Demostrar al operador conocimientos sobre:

(i) el contenido del manual de operaciones, descrito en el Apéndice 1 a la RAC- OPS
3.1045;

(ii) el equipo de radio de los helicopteros utilizados;

(iii) el equipo de navegacion de los helicopteros utilizados
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(f) El despachador debe demostrar al operador conocimiento de los siguientes detalles
sobre las operaciones de las que el encargado es responsable y las areas en que esta
autorizado a ejercer la supervisiéon de vuelo:

(1) las condiciones meteoroldgicas estacionales y las fuentes de informacion
meteoroldgica;

(2) los efectos de las condiciones meteoroldgicas en la recepcion de senales por radio
en los helicdpteros utilizados;

(3) las peculiaridades y limitaciones de cada uno de los sistemas de navegacion
utilizados en la operacion; y

(4) las instrucciones para la carga del helicoptero;

(9) El encargado de operaciones de vuelo/despachador a quien se le asignen funciones
deberia mantenerse al corriente de los detalles de la operacion pertinentes a dichas
funciones y debe demostrar al operador conocimientos y habilidades relacionados con
la actuacién humana pertinente a las funciones de despacho; y

(h) El despachador debe demostrar al operador capacidad para desempefar las funciones
sefaladas en RAC- OPS 3.195.

(i) El despachador de vuelo tendra las siguientes responsabilidades:

(1) Llevar a cabo las actividades establecidos en RAC-OPS 3.605 y preparar los
documentos de peso y balance antes de cada vuelo, de conformidad con lo indicado
en RAC-OPS 3.625

(2) Preparar el Plan de Vuelo ATC, firmar cuando corresponda, y presentar el plan de
vuelo a la dependencia ATS apropiada.

(3) Preparar el Plan de Vuelo Operacional, siguiendo lo requerido en RAC-OPS. 3.1060

(4) Ayudar y/o coordinar con el piloto al mando en la preparacion del vuelo, siguiendo
lo establecido en RAC-OPS 3.290

(5) Proporcionar al piloto al mando los reportes actualizados disponibles, o Ila
informacion sobre la condicion del aeropuerto y sobre las irregularidades en las
facilidades para la navegacién, que puedan afectar el vuelo.

(6) Antes del vuelo debe proporcionar al piloto al mando todo reporte o prondstico sobre
la meteorologia que tenga a disposicion y que pueda afectar la seguridad del mismo
para la ruta a ser volada y de cada aeropuerto a ser usado, tales como turbulencias
de aire, tormentas, cortantes de viento de baja altura.

(7) Durante el vuelo, el encargado de operaciones de vuelo debe proporcionar al piloto
al mando toda la informacion adicional sobre las condiciones meteoroldgicas e
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irregularidades en las facilidades o servicios que puedan afectar la seguridad del
mismo.

(8) El despachador de vuelo debe dar seguimiento del vuelo desde su inicio hasta su
terminacion.

(9) El operador debe garantizar que todo despachador de vuelo realiza el entrenamiento
de conversidn, diferencias o familiarizacion, y recurrente, segin corresponda, de
acuerdo con lo establecido en el Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.195

() El centro de control de operaciones y despacho de vuelo no debe adoptar ninguna
medida incompatible con los procedimientos establecidos por:

(1) Control de transito aéreo (ATS),
(2) Servicio meteoroldgico,
(3) Servicio de comunicaciones.
(k) En caso de una emergencia, el despachador debe:

(1) iniciar los procedimientos establecidos en el manual de operaciones. Evitando tomar
medidas incompatibles con los procedimientos ATC;

(2) Comunicar al piloto al mando la informacién operacional relativa a la seguridad que
pueda necesitarse para la realizacion segura del vuelo, incluyendo enmiendas al plan
de vuelo operacional que se requieran, igualmente el piloto al mando también debe
comunicar al encargado de operaciones de vuelo / despachador de vuelo informacion
similar, particularmente si se trata de situaciones de emergencia.

(3) Si es el primero en saber de una situacion de emergencia que pone en peligro la
seguridad del helicoptero o de los pasajeros, en las medidas que adopte se incluiran,
cuando sea necesario, la notificacion, sin demora, a las autoridades competentes
sobre el tipo de situacién y la solicitud de asistencia, si se requiere.

I) El despachador de vuelos debe comunicar al piloto al mando la informacidn relativa a la
seguridad operacional que pueda necesitarse para la realizacion segura del vuelo,
relacionada con enmiendas al plan de vuelo que se requieran en el curso del mismo.

m) El despachador de vuelo que haya dejado de prestar sus servicios durante 12 meses
consecutivos no se le debe asignar funciones, a no ser que se cumpla con las
disposiciones de entrenamiento establecidas en el Apéndice 1 a la RAC- OPS 3.195.

RAC-OPS 3.200 Manual de Operaciones
(Ver CA-OPS 3.200)

(a) El Operador debe proporcionar un Manual de Operaciones, elaborado de acuerdo con
la RAC-OPS 3.1045 de la Subparte P, para uso y guia del personal de operaciones.

Edicion 03

Fecha : 30/06/2022 Pagina - 0111 -




REGULACIONES DE AVIACION CIVIL

_ RACOPS3 )
TRANSPORTE AEREO COMERCIAL (HELICOPTEROS)

|

=
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

(b) El manual de operaciones se modificara o revisara, siempre que sea necesario, a fin de
asegurar que esté al dia la informacién en él contenida.

(c) Todas estas modificaciones o revisiones se notificaran al personal que deba usar dicho
manual.

(d) El Operador debe proporcionar a la DGAC un ejemplar del manual de operaciones, junto
con todas las enmiendas y revisiones para someterlo a revisidén y aceptacion y, donde
se requiera, a aprobacién; el operador debe incorporar en el manual de operaciones
todo texto obligatorio que la DGAC pueda exigir.

(e) El Operador debe poner a disposicion del personal de operaciones y de los miembros
de la tripulacion un manual de operaciones respecto a cada uno de los tipos de aeronave
en operacion, donde figuren los procedimientos normales, no normales y de emergencia
atinentes a la operacién de la aeronave. El manual debe incluir detalles de los sistemas
de la aeronave y de las listas de verificacion que hayan de utilizarse. En el disefio del
manual se deben observar los principios relativos a factores humanos. El manual debe
estar facilmente al alcance de la tripulacién de vuelo durante todas las operaciones de
vuelo.

RAC-OPS 3.205 Competencia del personal de Operaciones

El Operador debe garantizar que todo el personal asignado, o que tenga una participacion
directa en las operaciones de tierra y de vuelo esté debidamente instruido, haya demostrado
su capacidad para desempefar sus funciones particulares, conozca sus responsabilidades
y la relacion entre sus obligaciones y la operacion en su conjunto.

RAC-OPS 3.210 Establecimiento de procedimientos

(a) El Operador debe establecer procedimientos e instrucciones, para cada tipo de
helicdptero, que incluyan las funciones de los tripulantes y del personal de tierra, para
todas las operaciones tanto en tierra como en vuelo. (Ver CA OPS 3.210 (a)).

(b) El Operador debe establecer listas de verificacion para ser usadas por los miembros de
la tripulacion en todas las fases de operacion del helicoptero, en condiciones normales,
anormales y de emergencia, segun el caso, a fin de garantizar que se sigan los
procedimientos del Manual de Operaciones. (Ver CA OPS 3.210 (b)). En el disefio y
utilizacion de las listas de verificacion se debe observar los principios de los factores
humanos y el CRM.

(c) El Operador no debe requerir a ningin miembro de la tripulacién que realice cualquier
actividad durante las fases criticas del vuelo que no sean las requeridas para la
operacion segura del helicoptero.

(d) El Operador no debe permitir que el rotor de un helicdptero sea puesto en movimiento
sin que un piloto calificado esté al control.
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(e) El Operador deberia publicar instrucciones para las operaciones y para informacion del
piloto al mando, proporcionar informacién basada en el HFM sobre la performancia
ascensional del helicoptero con él o todos los motores en funcionamiento,

RAC-OPS 3.215 Utilizacion de los Servicios de Transito Aéreo (ATS)
El operador debe garantizar que se utilicen los Servicios de Transito Aéreo disponibles para

la operacién en todos los vuelos.

RAC-OPS 3.220 Autorizacion de Helipuertos por el Operador
(Ver CA OPS 1 a la RAC-OPS 3.220)
(Ver CA OPS 2 a la RAC-OPS 3.220)

(a) El Operador sélo podra usar los helipuertos que sean adecuados a los tipos de
helicoptero y operaciones pertinentes.

(b) Los helipuertos se deben utilizar de acuerdo a las condiciones y limitaciones
establecidas para los mismos en los correspondientes AIP.

RAC-OPS 3.225 Minimos de Operacion de Helipuerto

(a) El operador debe establecer los minimos de Operacion de helipuerto, de acuerdo con
La RAC-OPS 3.430, para cada helipuerto de salida, destino o alterno cuya utilizacion se
autorice de acuerdo con La RAC-OPS 3.220; y aprobara el método aplicado a la

determinacion de estos minimos de operacién de helipuerto.

(b) Estos minimos deben tener en cuenta cualquier incremento que imponga la DGAC a los
valores especificados en el subparrafo (a) anterior.

(c) Los minimos para un tipo especifico de procedimiento de aproximacion y aterrizaje se
consideran aplicables si:

(1) Estan operativos los equipos de tierra que aparecen en la carta operativa
correspondiente, requeridos para el procedimiento previsto;

(2) Estan operativos los sistemas del helicoptero requeridos para el tipo de
aproximacion;

(3) Se cumplen los criterios requeridos de del helicéptero;

(4) La tripulacion tiene las calificaciones correspondientes.
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RAC-OPS 3.230 Procedimientos de salida y aproximacion por instrumentos
(Ver CA-OPS 3.230)

(a) El Operador debe garantizar que se utilizan los procedimientos de salida y aproximacion
por instrumentos que haya establecido el Estado donde esté situado el helipuerto.

(b) Todos los helicopteros que vuelan de conformidad con las IFR observaran los
procedimientos de aproximacién por instrumentos aprobados por el estado en que este
situado el helipuerto, o por el estado responsable del helipuerto cuando este se
encuentre fuera del territorio de cualquier estado.

(c) El Operador sélo pondra en practica procedimientos distintos de aquellos cuya utilizacion
se requiere en el subparrafo (a) anterior, si han sido aprobados por el Estado donde
esta situado el helipuerto, si fuera requerido y si han sido aceptados por la DGAC.

RAC-OPS 3.235 Procedimientos operacionales para la atenuacion de ruido

El operador debe garantizar que los procedimientos de despegue y aterrizaje tienen en
cuenta la necesidad de reducir al minimo los efectos del ruido del helicdptero.

RAC-OPS 3.240 Rutas y areas de Operacion

(a) El operador debe garantizar que solo se lleven a cabo operaciones en las rutas o areas
para las que:

(1) Se disponga de instalaciones y servicios en tierra adecuados para la operacion
prevista, incluyendo servicios meteoroldgicos, y cuando estas instalaciones o
servicios terrestres presenten alguna deficiencia se deberan notificar al Centro de
Control de Operaciones y Despacho sin retraso alguno antes del inicio de la
operacion.

(2) El performance del helicoptero cuya utilizacion esté prevista, sea adecuada para
cumplir los requisitos de altitud minima de vuelo;

(3) El equipo del helicoptero cuya utilizacion esté prevista, cumpla los requisitos minimos
para esa operacion;

(4) Se disponga de mapas y cartas adecuadas; (Ver RAC-OPS 3.135 (a) (9))

(5) Las superficies que permiten ejecutar un aterrizaje forzoso seguro para los
helicopteros operando en Performance Clase 3, estaran disponibles, excepto cuando
el helicoptero tiene una aprobacion para operar de acuerdo con el Apéndice 1 La
RAC-OPS 3.005 (e).

(6) La Parte C del Manual de Operaciones contiene procedimientos para asegurar que
el ancho del Corredor Costero, y el equipo transportado, es consistente con las
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condiciones predominantes en el momento, para los helicopteros operando en
Performance Clase 3.

(b) El operador debe garantizar que se lleven a cabo las Operaciones de acuerdo con
cualquier restriccion que haya impuesto la DGAC en cuanto a rutas o areas de
Operacion.

RAC-OPS 3.243 Operaciones en zonas con requisitos especificos de
Performance de Navegacion
(Ver CA-OPS 3.243)

El operador no debe operar un helicdptero en zonas definidas o en porciones definidas de
un espacio Aéreo especifico, basado en acuerdos regionales de navegacion aérea, donde
estén establecidas especificaciones de performance minima de navegacion, a no ser que
esté aprobado por la DGAC. (Aprobacion Operacional RNP/RNAV/PBN) (Ver RAC-OPS
3.865 (c)).

RAC-OPS 3.250 Establecimiento de altitudes minimas de vuelo
(Ver CA-OPS 3.250)

(a) El operador debe establecer altitudes minimas de vuelo para las rutas recorridas
respecto a las cuales el Estado sobrevolado o el Estado responsable haya establecido
altitudes minimas de vuelo, siempre que no sean inferiores a las establecidas por dicho
Estado, a no ser que hayan sido expresamente aprobadas.

(b) El operador debe especificar el método por el cual se propone determinar las altitudes
minimas de vuelo para las operaciones realizadas sobre rutas respecto a las cuales el
Estado de sobrevuelo o el Estado responsable no haya establecido altitudes minimas
de vuelo y debe incluir este método en el manual de operaciones. Las altitudes minimas
de vuelo determinadas de conformidad con dicho método no seran inferiores a las
especificadas en la RAC 02.

(c) Cada método utilizado para establecer las altitudes minimas de vuelo debe ser aprobado
por la DGAC.

(d) Cuando las altitudes minimas de vuelo establecidas por los Estados que se sobrevuelen
sean mas altas que las del operador, se aplicaran los valores mas altos.

(e) El Estado del explotador sélo deberia aprobar tal método después de haber examinado
detenidamente los efectos probables de los siguientes factores respecto a la seguridad
de la operacion en cuestion:

(1) La precision con que se pueda determinar la posicion del helicoptero;

(2) Las imprecisiones probables de las indicaciones de los altimetros;
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(3) Las caracteristicas del terreno como cambios bruscos en la elevacién a lo largo de
las rutas o en las areas donde se lleven a cabo las operaciones.

(4) La probabilidad de encontrar condiciones meteoroldgicas desfavorables como
turbulencia severa, corrientes de aire descendentes;

(5) Imprecisiones posibles en las cartas aeronauticas; y
(6) Restricciones del espacio aéreo.

(f) En el cumplimiento de los requisitos que se indican en el subparrafo (d) anterior, se
debe tomar en consideracion:

(1) Correcciones de los valores estandar por las variaciones en la temperatura y
presion;

(2) Los requisitos del ATC; y

(3) Cualquier contingencia a lo largo de la ruta prevista.

RAC-OPS 3.253 Registros de combustible y aceite

(a) El operador llevara registros del consumo de combustible y de aceite para permitir que
el Estado del operador se cerciore de que, en cada vuelo, se cumple lo prescrito en RAC-
OPS 3.350.

(b) El operador conservara los registros de combustible y aceite durante un periodo de tres

meses.

RAC-OPS 3.255 Politica de combustible
(Ver CA-OPS 3.255)

(a) El operador debe establecer una politica de combustible a los efectos del despacho de
vuelo y re despacho en vuelo, para asegurar que cada vuelo lleve suficiente combustible
para la operacion prevista y reservas para cubrir las desviaciones de la operacion
planificada.

(b) El operador se debe asegurar, al menos, que la planificacion de los vuelos se basa en
lo establecido en los subparrafos (1) y (2) siguientes:

(1) Procedimientos contenidos en el Manual de Operaciones, y datos obtenidos de:
(i) El fabricante del helicéptero; o

(i) Datos actualizados y especificos del helicoptero obtenidos del sistema de
seguimiento de consumos de combustible.
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(2) Las condiciones operativas bajo las que se realizara el vuelo, incluyendo:
(i) Datos reales sobre el consumo de combustible del helicdptero;
(ii) Pesos previstos;
(iii) Condiciones meteoroldgicas previstas; y
(iv) Los procedimientos y restricciones de los Servicios de Transito Aéreo.

(c) El operador asegurara que el célculo pre vuelo del combustible utilizable requerido para
un vuelo, incluya:

(1) Combustible para el vuelo estacionario de rodaje;
(2) Combustible para el vuelo;
(3) Combustible de reserva, consistente en:
(M Combustible para contingencias; (Ver CA OPS 3.255 (¢) (3) (i));

(i)  Combustible para destinos alternos si se requieren, esto no excluye la
seleccién del helipuerto de salida como alterno de destino;

(iii)  Combustible de reserva final ; y

(iv) Combustible adicional, si lo requiere el tipo de operacion como helipuertos
distantes; y

(4) Combustible extra si lo requiere el piloto al mando.

(d) El operador se debe asegurar que los procedimientos de re despacho, para el calculo
del combustible utilizable requerido, cuando un vuelo deba proceder por una ruta o
hacia un destino distinto del que se planifico inicialmente, incluyan:

(1) Combustible para el trayecto que resta del vuelo;
(2) Combustible de reserva:

(e) Combustible para contingencias;

(1) Combustible para destinos alternos, si se requieren. (Esto no excluye la seleccién
del helipuerto de salida como el alterno de destino);

(2) Combustible de reserva final; y

(3) Combustible adicional, si lo requiere el tipo de operaciéon como helipuertos
distantes y
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(4) Combustible extra si lo requiere el piloto al mando.

RAC-OPS 3.260 Transporte de Personas con Movilidad Reducida (PMR)
(Ver CA-OPS 3.260)

(a) El operador debe establecer procedimientos para el transporte de personas con
movilidad reducida (PMR).

(b) El operador debe garantizar que a las PMR no se les asignen, ni ocupen asientos en los
que su presencia podria:

(1) Impedir a la tripulacién el cumplimiento de sus funciones;
(2) Obstruir el acceso a los equipos de emergencia; o
(3) Impedir la evacuacion del helicoptero en caso de emergencia.

(c) Debe proporcionarse al piloto al mando informacion relativa al nimero y ubicacion a
bordo de los PMR transportados.

RAC-OPS 3.265 Transporte de pasajeros no admitidos en un pais,
deportados o personas en custodia

El operador debe establecer procedimientos para el transporte de pasajeros rechazados,
deportados o personas bajo custodia para garantizar la seguridad del helicoptero y sus
ocupantes. Se debe notificar al piloto al mando cuando se vayan a embarcar estas personas.

RAC-OPS 3.270 Almacenaje de equipaje y carga
(Ver Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.270)

(CA-OPS 3.270)

(a) El operador debe establecer procedimientos para asegurar que sélo se lleve a bordo de
un helicéptero e introduzca en la cabina de pasajeros el equipaje de mano que se pueda
almacenar de forma adecuada y segura.

(b) El operador debe establecer procedimientos para garantizar que todo el equipaje y
carga a bordo que pueda causar lesiones o dafios u obstruir los pasillos y salidas, si se
desplaza, se cologue en lugares concebidos para evitar desplazamientos.

Edicion 03

Fecha : 30/06/2022 Pagina - 0118 -




REGULACIONES DE AVIACION CIVIL

_ RACOPS3 )
TRANSPORTE AEREO COMERCIAL (HELICOPTEROS)

|

=
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

RAC-OPS 3.280 Asignacion de asientos de pasajeros
(Ver CA-OPS 3.280)

El operador debe establecer procedimientos para garantizar que los pasajeros estén
sentados de forma tal que en el caso de que fuera necesaria una evacuacién de emergencia,
puedan atendidos plenamente y no obstaculizar la evacuacion del helicdptero.
RAC-OPS 3.285 Instrucciones para los pasajeros
(a) El operador se asegurara que los pasajeros conozcan bien la ubicacién y el uso de:

(1) Los cinturones o arneses de seguridad

(2) Salidas de emergencia;

(3) Los chalecos salvavidas, si esta previsto llevarlos a bordo

(4) El equipo de oxigeno, si esta prescrito llevarlo a bordo

(5) Otro equipo de emergencia suministrado para uso individual en caso sea necesario,
inclusive tarjetas de instrucciones de emergencia para los pasajeros.

(6) En una emergencia durante el vuelo, se daran instrucciones a los pasajeros sobre
las acciones adecuadas a las circunstancias de cada emergencia.

(7) El operador se asegura que durante el despegue y el aterrizaje y siempre que por
razones de turbulencia o cualquier otra emergencia que ocurra durante el vuelo se
considere necesaria la precaucion, todos los pasajeros a bordo del helicptero estén
sujetos en sus asientos por medio de los cinturones de seguridad y/o de arneses
de sujecion.

RAC-OPS 3.290 Preparacion del vuelo

(a) El Operador tomara las medidas oportunas para la seguridad operacional del
helicoptero y proteccion de sus pasajeros, de tal manera que no se inicie un vuelo, a
menos que se haya determinado previamente, por todos los medios razonables que se
dispone de las instalaciones y servicios terrestres y/o maritimos disponibles y requeridos
para ese vuelo, y que estos sean adecuados al tipo de operaciones previstas para la
realizacién del vuelo y funcionen debidamente para este fin.

(b) El operador debe garantizar, que, para cada vuelo o serie de vuelos previstos, se ha
completado un plan operacional de vuelo.

(c) El piloto al mando no iniciara un vuelo a menos que esté convencido de que:

(1) El helicoptero es aeronavegable;
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(2) La configuracién del helicoptero cumple con lo establecido en la Lista de Desviacion
de la Configuracion (CDL);

(3) Se dispone de los instrumentos y equipos requeridos para el vuelo, de acuerdo con
las sub partes Ky L;

(4) Los instrumentos y equipos, salvo lo dispuesto en la MEL, estan en condiciones
operativas;

(5) Se haya obtenido la conformidad (visto bueno) de mantenimiento del helicoptero;

(6) Estan disponibles aquellas partes del Manual de Operaciones requeridas para la
realizacion del vuelo;

(7) Se encuentran a bordo los documentos, informacién adicional y formularios cuya
disponibilidad sea requerida en la RAC-OPS 3.125 y la RAC-OPS 3.135;

(8) Se dispone de mapas, cartas y documentos asociados, o datos equivalentes,
vigentes, que cubran la operacion prevista del helicdptero, incluyendo cualquier
desviacion que se pueda esperar razonablemente;

(9) El operador tomara las medidas oportunas para que se notifique a la autoridad
directamente encargada, sin retraso indebido, cualquier deficiencia de las
instalaciones y servicios, observada en el curso de sus operaciones.

(10) Se debe cumplir con el vuelo planificado, las disposiciones que se especifican en el
Manual de Operaciones con respecto a los requisitos de combustible, aceite y
oxigeno, altitudes minimas de seguridad, minimos de operacion de Helipuerto y la
disponibilidad de helipuertos alternos cuando se requieran;

(11) La carga esta distribuida correctamente y asegurada;

(12) La masa del helicoptero y el emplazamiento del centro de gravedad son tales que
pueda realizarse el vuelo con seguridad, teniendo en cuenta las condiciones del
vuelo previstas. El peso del helicoptero, al inicio del despegue, sera tal que se
podra llevar a cabo el vuelo de acuerdo con las sub partes desde F hasta I, segun
sea aplicable; y

(13) Se ha llevado a cabo una inspeccion que indique que se puede cumplir con cualquier
limitacién operativa ademas de las que se indican en los anteriores subparrafos

(10) y (11).

d) El operador conservara durante tres meses los formularios completados de preparacion
y planeamiento operacional de vuelo.

e) Serie de vuelos: son vuelos consecutivos que:

(1) comienzan y terminan dentro de un periodo de 24 horas; y
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(2) son todos realizados por el mismo piloto al mando.

RAC-OPS 3.293 Planeamiento Operacional del Vuelo

(a) Para cada vuelo o serie de vuelos proyectado se preparara un plan operacional de vuelo,
gue sera aprobado por el piloto al mando y se presentara a la autoridad competente. El
operador determinara el medio mas apropiado de presentacion del plan operacional de
vuelo.

(b) En el manual de operaciones del operador, se incluird el contenido y uso del plan
operacional de vuelo.

RAC-OPS 3.295 Seleccion de Helipuertos Alternos

(a) Al planificar un vuelo el operador debe establecer procedimientos para la seleccion de
Helipuertos alternos de acuerdo con la RAC-OPS 3.220.

(b) El operador debe seleccionar y especificar en el plan operacional de vuelo un helipuerto
alterno para el despegue si no fuera posible volver al helipuerto de salida por motivos
meteoroldgicos o de performance. Para un helipuerto que haya de seleccionarse como
de alternativa de despegue, la informacion disponible debe indicar que, a la hora de
utilizacion prevista, las condiciones seran iguales o superiores a los minimos de
utilizacion del helipuerto para esa operacion.

) Helipuerto de Alternativa de Destino: El piloto al mando especificara como minimo un
helipuerto alterno en el Plan de vuelo operacional cuando el vuelo deba realizarse de
acuerdo con las Reglas de Vuelo por Instrumentos (IFR), a no ser que:

(1) El destino sea un helipuerto en la costa (Ver CA al apéndice 1 a la RAC- OPS 3.295
(c) (1) y CA al apéndice 2 a la RAC- OPS 3.295 (c) (1)); o

(2) Para un vuelo, a cualquier otro destino terrestre, la duracién del vuelo y las
condiciones meteoroldgicas prevalecientes son tales que, a la hora estimada de
llegada al helipuerto previsto para aterrizar, la aproximacion y el aterrizaje pueden
ser hechos bajo condiciones meteoroldgicas visuales como sea especificado por la
DGAC.

(3) El helipuerto previsto para aterrizar esta aislado y ningln alterno esta disponible.
Un Punto de No Regreso (PNR) debe ser designado.

(4) Para un helipuerto que haya de seleccionarse como alternativa de destino, la
informacion disponible debera indicar que, a la hora de utilizacion prevista, las
condiciones seran iguales o superiores a los minimos de utilizacion del helipuerto
para esa operacion.

(d) El operador debe seleccionar dos Helipuertos alternos de destino:
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(1) Para un vuelo que sale hacia un destino cuyo prondstico es inferior a los minimos
de utilizacion del helipuerto, se deben seleccionaran dos helipuertos de alternativa
de destino.

(2) Las condiciones del primer helipuerto de alternativa de destino deben ser iguales o
superiores a los minimos de utilizacion del helipuerto de destino y las del segundo
iguales o superiores a los minimos de utilizacién del helipuerto de alternativa.

(e) Helipuerto de alternativa de destino mar adentro.

(1) La DGAC debe expedir una aprobacion especifica para el uso operacional de
helipuertos de alternativa de destino mar adentro.

(2) Una heliplataforma sera aprobada especificamente como helipuerto de alternativa
de destino mar adentro, cuando el helipuerto de alternativa de destino en tierra
mas cercano no esté dentro de una distancia franqueable para el helicoptero. La
especificacion debe estar sujeta a las siguientes condiciones:

(i) solo se utilizard una heliplataforma como helipuerto de alternativa de destino
mar adentro después del PNR y cuando no haya un aerédromo en tierra
geograficamente disponible. Antes del PNR, se utilizara un aerédromo de
alternativa de destino en tierra;

(ii) el operador debe contar con un proceso de evaluacion de riesgos detallado
en el manual de operaciones, para la utilizacion de heliplataformas, como
helipuertos de alternativa de destino mar adentro y debe realizar una
evaluacion de riesgos antes de seleccionar y utilizar heliplataformas;

(i) el operador debe establecer en el manual de operaciones, procedimientos
especificos y programas de instruccion apropiados para las operaciones en
helipuertos de alternativa de destino mar adentro;

(iv) cualquier heliplataforma que vaya a utilizarse como helipuerto de alternativa
de destino mar adentro, debe haber sido evaluada previamente vy
considerada apta por el explotador, y la informacion correspondiente
(incluida la orientacién de la heliplataforma) se debe publicar en el manual
de operaciones en forma apropiada;

(v) el helicoptero debe tener capacidad de aterrizaje con un motor inactivo (OEI)
en el helipuerto de alternativa mar adentro; y

(vi) la MEL debe incluir disposiciones especificas para este tipo de operaciones.
(3) El uso de un helipuerto de alternativa mar adentro, debe limitarse a los

helicopteros que puedan realizar un vuelo estacionario OEI con efecto de suelo
(IGE) a una potencia apropiada en el helipuerto de alternativa mar adentro.
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(4) Cuando la superficie de la heliplataforma o las condiciones prevalecientes
(especialmente la velocidad del viento) impidan realizar un vuelo estacionario OEI
con efecto de suelo, debe realizarse un vuelo estacionario OEI sin efecto de suelo
(OGE) a una potencia apropiada para computar la masa de aterrizaje.

(5) El peso de aterrizaje debe calcularse a partir de graficos incluidos en el manual
de operaciones. Para calcular el peso de aterrizaje, se debe tener en cuenta la
configuracion del helipuerto, las condiciones ambientales y las operaciones de los
sistemas que puedan afectar la performance.

(6) El peso de aterrizaje del helicoptero previsto, que incluira a la tripulacién, los
pasajeros, el equipaje, la carga y el combustible de reserva final para 30 minutos,
no debe exceder del peso de aterrizaje OEI en el momento de la aproximacion al
helipuerto de alternativa mar adentro.

(7) El proceso de evaluacion de riesgos del operador tiene que tener en
consideracion, como minimo, lo siguiente:

(i) el tipo y las circunstancias de la operacion;

(ii) la zona sobre la cual se esta realizando la operacion, incluidas las condiciones
maritimas, la capacidad de supervivencia y las instalaciones de busqueda y
salvamento;

(i) la disponibilidad e idoneidad de la heliplataforma para su uso como helipuerto
de alternativa de destino mar adentro, incluyendo las caracteristicas fisicas,
dimensiones, configuracion y franqueamiento de obstaculos, el efecto de la
fuerza y direccion del viento y de la turbulencia;

(iv) el o los tipos de helicoptero que se esta(n) utilizando;

(v) fiabilidad mecanica de los motores del helicoptero, asi como de sus
componentes y sistemas de control criticos;

(vi) procedimientos operacionales y de instruccion, incluida la mitigaciéon de las
consecuencias de las fallas técnicas del helicdptero;

(vii) medidas especificas de mitigacion;
(viii) equipo de helicoptero;
(ix) capacidad de carga Util extra para transportar combustible adicional;

(x) minimas meteoroldgicas, teniendo en cuenta la exactitud y fiabilidad de la
informacién meteoroldgica; y

(xi) comunicaciones e instalaciones de seguimiento de aeronaves.
Ver CA-OPS 3.295 (e) (7).
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(8) Los programas de instruccion deberian lograr que se cumpla con los requisitos
establecidos en la RAC-OPS 3.975, como los relacionados con la calificacion de la
ruta, la preparacion del vuelo, el concepto de operaciones con helipuertos de
alternativa mar adentro y los criterios para su uso, por citar algunos ejemplos. El
programa de instruccién se refiere a la instruccion para pilotos y otro personal
pertinente (incluido el personal que realiza observaciones meteoroldgicas y
personal de heliplataformas) que participe en dichas operaciones.

(9) Cuando se planifique el uso de un helipuerto de alternativa mar adentro, las
observaciones meteoroldgicas, tanto en el helipuerto de destino mar adentro
como en el helipuerto de alternativa mar adentro, deben ser realizadas por un
observador aceptable para la autoridad meteoroldgica designada.

(10) Los helipuertos de alternativa mar adentro no deberian utilizarse para aumentar
la carga (til.

(11) Para demostrar la fiabilidad mecanica de los sistemas de control criticos y
componentes criticos del helicdptero, el operador debe instalar y utilizar un
sistema de monitoreo del uso con criterios adaptados especificamente a este tipo
de operaciones.

(12) Los minimos de utilizacién de helipuerto para el helipuerto de destino mar adentro
y para el helipuerto de alternativa de destino mar adentro, tendran debidamente
en cuenta la disponibilidad y fiabilidad de la informacion meteoroldgica y el
entorno geografico.

(13) El operador debe especificar los criterios de visibilidad y techo de nubes
correspondientes a la elevacion y ubicacién del helipuerto.

(14) Para utilizar una heliplataforma de alternativa de destino mar adentro, es preciso
asegurarse de que, en un radio de 60 NM de la heliplataforma de destino y de la
de alternativa, no haya ni se pronostique niebla desde una hora antes y hasta una
hora después de la hora de llegada esperada a la heliplataforma de destino o a la
de alternativa.

(15) Un helipuerto de alternativa mar adentro debe estar ubicado a mas de 30 NM del
destino original para reducir la probabilidad de que un suceso meteoroldgico
localizado impida el aterrizaje tanto en el helipuerto de destino como en el de
alternativa.

(16) El operador debe cerciorarse que, antes del PNR, se hayan completado las
siguientes acciones:

(i) se haya confirmado que estd asegurada la navegacion al helipuerto de
destino y al de alternativa mar adentro;
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(i) se haya establecido contacto por radio con el helipuerto de destino y con el
de alternativa mar adentro (o la estacion principal);

(iii) se hayan obtenido los prondsticos de aterrizaje correspondientes al
helipuerto de destino y al de alternativa mar adentro y se haya confirmado
que son iguales o superiores a los minimos de utilizacion requeridos;

(iv) los requisitos para el aterrizaje con OEI se hayan cotejado con las
condiciones meteoroldgicas informadas mas recientemente para verificar que
puedan cumplirse; y

(v) en la medida de lo posible, tras haber considerado la informacién sobre el
uso actual y pronosticado del helipuerto de alternativa de destino mar
adentro y sobre las condiciones prevalentes, la disponibilidad del helipuerto
de alternativa mar adentro, habra sido garantizada por el proveedor de la
heliplataforma hasta que se realice el aterrizaje en destino o en el helipuerto
de alternativa de destino mar adentro

(f) El operador especificara en el Plan de Vuelo Operacional cualquier helipuerto alterno
requerido.

RAC-OPS 3.297 Minimos de planificaciéon para vuelos IFR

(a) Minimos de planificacion para alternos de despegue. El operador no debe seleccionar
un helipuerto como helipuerto alterno de despegue a menos que los correspondientes
informes o predicciones meteoroldgicos o cualquier combinacion de ellos, indiquen que
durante un periodo que comienza 1 hora antes y termina 1 hora después de la hora
estimada de llegada al helipuerto, las condiciones meteoroldgicas estaran en, o por
encima, de los minimos de aterrizaje aplicables especificados de acuerdo con el DGAC-
OPS 3.225. Se debe tener en cuenta el techo de nubes cuando las Unicas
aproximaciones disponibles sean aproximaciones de no precision y/o circulando. Se
debe tener en cuenta cualquier limitacién que tenga relacion con las operaciones con
un motor inoperativo.

(b) Minimos de planificacion para los Helipuertos de destino y alternos de destino. El
operador solo seleccionara el Helipuerto de destino y/o el/los Helipuerto/s alterno/s de
destino cuando los correspondientes informes o predicciones meteoroldgicas, o
cualquier combinacion de ellos, indiquen que durante un periodo que comienza 1 hora
antes y termina 1 hora después de la hora estimada de llegada al Helipuerto, las
condiciones meteoroldgicas estaran en, o por encima, de los siguientes minimos de
planificacion aplicables:

(1) Minimos de planificacion para el helipuerto de destino, excepto helipuertos de
destino aislados:

(i) RVR/Vvisibilidad especificados de acuerdo con La RAC-OPS 3.225; y
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(i) Para una aproximacion de no precision o una aproximacion circulando, el techo
de nubes en o por encima de la MDH; y

(2)Minimos de planificacion para helipuerto/s alterno/s de destino y helipuertos de
destino aislados:

Tabla 1 Minimos de planificacion - Alternos de ruta y de destino

Tipo de aproximacion Minimos de planificacion
CatIIy III CatI(1)
Catl Mas 220 pies /400metros de visibilidad
De no precision (2) mas 200 pies/400 metros
De no precision de visibilidad
(1) RVR.

(2) El techo debe estar en o por encima de la MDH.

RAC-OPS 3.300 Presentacion del Plan de Vuelo ATS
(Ver CA-OPS 3.300)

El operador debe garantizar que no se inicie un vuelo a menos que se haya presentado un
plan de vuelo ATS, o se haya suministrado la informacién adecuada para permitir la
activacion de los servicios de alerta si fuera necesario.

RAC-OPS 3.305 Carga/Descarga de combustible durante el embarque o
desembarque o permanencia a bordo de los pasajeros con los rotores en
movimiento

(Ver Apéndice 1 de RAC-OPS 3.305)

(Ver CA-OPS 3.305)

(3) No se debe reabastecer de combustible un helicoptero cuando los pasajeros estan
embarcando, a bordo o desembarcando o mientras el rotor gire, o cuando se esté
reabasteciendo de oxigeno; salvo que se otorgue al operador una autorizacién
concreta por parte de la DGAC, para lo cual deben ajustarse a lo establecido en la CA-
OPS 3.305.

(b) El helicoptero no se descargara de combustible en ningin momento cuando:
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(1) los pasajeros estén a bordo; o
(2) los pasajeros estén embarcando o desembarcando; o
(3) se esté reabasteciendo el oxigeno.

RAC-OPS 3.307 Carga/Descarga de combustible de alta volatilidad

(a) El operador debe establecer procedimientos para la carga/descarga de combustible de
alta volatilidad (ejemplo: Jet B o equivalente) si fuese requerido.

(b) El helicéptero no se cargara de AV GAS (gasolina de aviacién) o combustible de alta
volatilidad, o de una mezcla de estos tipos de combustible, cuando los pasajeros estén
a bordo.

RAC-OPS 3.310 Miembros de la tripulacion en sus puestos

(a) Miembros de la tripulacion de vuelo

(1) Durante el despegue y el aterrizaje deben permanecer en su puesto cada miembro
de la tripulacion de vuelo requerido para realizar funciones en la cabina de mando.

(2) Durante las restantes fases de vuelo, deben permanecer en su puesto cada
miembro de la tripulacién de vuelo requerido para realizar funciones en la cabina
de mando, a menos que su ausencia sea necesaria para el cumplimiento de sus
funciones en relacion con la operacion, o por necesidades fisioldgicas, siempre que
por lo menos un piloto con las calificaciones adecuadas permanezca a los mandos
del helicoptero en todo momento.

(b) Miembros de la tripulacion de cabina de pasajeros. En todas las cubiertas del helicoptero
que estén ocupadas por pasajeros, los miembros requeridos de la tripulacion de cabina
de pasajeros, estaran sentados en sus puestos designados durante el despegue y el
aterrizaje y siempre que lo considere necesario el piloto al mando en beneficio de la
seguridad. (Ver CA OPS 3.310).

RAC-OPS 3.320 Asientos, cinturones de seguridad y arneses
(CA-OPS 3.320)

(a) Miembros de la tripulacion

(1) Arnés de seguridad: todos los miembros de la tripulacién de vuelo deben mantener
abrochado el arnés de seguridad durante las fases de despegue y aterrizaje; todos
los otros miembros de la tripulacion de vuelo deben mantener abrochado su arnés
de seguridad durante las fases de despegue y aterrizaje, salvo que los arneses les
impidan desempeiiar sus obligaciones, en cuyo caso los tirantes pueden aflojarse,
aunque el cinturén de seguridad debe quedar ajustado. (Ver CA OPS 3.320).
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(2) Durante otras fases del vuelo cada miembro de la tripulacién de vuelo en la cabina
de mando mantendra su cinturén de seguridad abrochado mientras esté en su
puesto.

(b) Pasajeros

(1) Antes del despegue y el aterrizaje, y durante el rodaje, y siempre que se considere
necesario en beneficio de la seguridad, el piloto al mando se asegurara que cada
pasajero a bordo ocupe un asiento con su cinturdn de seguridad, o arnés en su
caso, correctamente abrochado.

(2) El operador dispondra, y el piloto al mando se debe asegurar que solo se permitira
la ocupacién miltiple de asientos en aquellos asientos especificados, y que esto
s6lo ocurrira en el caso de un adulto y un infante que esté correctamente asegurado
con un cinturdn suplementario u otro dispositivo de sujecion.

(c) El arnés de seguridad incluye arneses y un cinturdn que puede usarse separadamente.

RAC-OPS 3.330 Accesibilidad a los equipos de emergencia

El piloto al mando debe garantizar que los equipos de emergencia pertinentes se
mantengan facilmente accesibles para su utilizacién inmediata.

RAC-OPS 3.335 Prohibicion de fumar a bordo

El piloto al mando debe garantizar que no se permita fumar en la cabina de pasajeros, en
el compartimiento de carga u otro compartimiento utilitario del helicoptero.

RAC-OPS 3.340 Condiciones Meteorolégicas
(Ver CA OPS 3.340)

(@) En un vuelo IFR, el piloto al mando:
(1) No Iniciara el despegue; ni

(2) Continuara mas alla del punto desde el que es aplicable un plan de vuelo modificado
en el caso de un re despacho en vuelo, a menos que disponga de informacion que
indique que las condiciones meteoroldgicas esperadas en el/los helipuerto(s) de
destino y/o alterno/s requerido/s segiin RAC-OPS 3.295 estan en, o por encima de,
los minimos de planificacién establecidos en La RAC-OPS 3.297.
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(3) Respetando los margenes de seguridad operacional, al determinarse si puede
efectuarse un aterrizaje de manera segura en el helipuerto de destino o alterno, el
operador especificara valores incrementables apropiados aceptables para la DGAC,
para la altura de la base de las nubes v la visibilidad que se afadiran a los minimos
de utilizacion del helipuerto o lugar de aterrizaje establecidos por el operador.

b) En un vuelo VFR, el piloto al mando no iniciara el despegue a menos que los informes
meteoroldgicos actuales o una combinacion de informes y predicciones actuales
indiquen que las condiciones meteoroldgicas en la ruta, o la parte de la ruta que se
volara bajo VFR, seran tales que permitan el cumplimiento del vuelo en estas reglas.

(1) Cuando un vuelo se realiza de acuerdo con las VFR, el uso de sistemas de visién
nocturna con intensificacion de imagenes (NVIS) u otros sistemas de mejora de la
vision no excluye el cumplimiento de las disposiciones del parrafo (b) anterior.

(2) En un vuelo IFR el piloto al mando no iniciara ningin vuelo que haya de efectuarse
de acuerdo con las IFR, a no ser que los ultimos informes meteoroldgicos, o una
combinacion de los mismos y de los prondsticos, indiquen que las condiciones
meteoroldgicas a lo largo de la ruta, o en aquella parte de la ruta por la cual vaya
a volarse o en la zona de operaciones prevista de acuerdo con las reglas VFR, seran
tales en el momento oportuno, que permitan dar cumplimiento a dichas reglas o
no continuara hacia el helipuerto de destino planificado a menos que la Ultima
informacién disponible indique que, a la hora prevista de llegada, las condiciones
meteoroldgicas en el destino, o en al menos uno de los alternos de destino, estan
en o por encima, de los minimos de planificacién de Operacion del helipuerto.(Ver
CA 3.340 (c)).

(3) No se debe continuar una aproximacion por instrumentos por debajo de 300m
(1,000 ft) por encima de la elevacién del helipuerto o en el tramo de aproximacion
final, @ menos que la visibilidad notificada o el RVR de control corresponda o esté
por encima de los minimos de utilizacién del helipuerto.

(4) Si, después de ingresar en el tramo de aproximacion final, o después de descender
por debajo de 300 m (1,000 ft) por encima de la elevacion del helipuerto, la
visibilidad notificada o el RVR de control es inferior al minimo especificado, puede
continuarse la aproximacion hasta DA/H o MDA/H. En todo caso, ninguln helicoptero
proseguira su aproximacion para el aterrizaje en ningun helipuerto, mas alla del
punto en que se infrinjan los limites de los minimos de utilizacion para el helipuerto
de que se trate.

(5) Un vuelo a una plataforma o a un helipuerto elevado no se operara cuando la
velocidad actual del viento reportado en la plataforma o en el helipuerto elevado
es de 60 nudos 0 mas.

(c) No se debe continuar ningun vuelo hacia el helipuerto de aterrizaje previsto, a no ser
que la dltima informacion disponible indique que, a la hora prevista de llegada, pueda
efectuarse un aterrizaje en ese helipuerto, o por lo menos en un helipuerto de
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alternativa, en cumplimiento de los minimos de utilizacion establecidos para tal
helipuerto de conformidad con La RAC OPS 3.430.

(d) Notificacion de las observaciones meteoroldgicas de aeronave durante el vuelo:

(1) Las observaciones meteoroldgicas de aeronave se notificaran como observaciones
especiales y otras observaciones extraordinarias de aeronave durante el vuelo por
comunicaciones orales.

(2) Las observaciones meteoroldgicas de aeronave se notificaran durante el vuelo, en el
momento en que se haga la observacion o tan pronto como sea posible después.

(3) Se notificaran las observaciones meteoroldgicas de aeronave como aero
notificaciones.

RAC-OPS 3.345 Hielo y otros contaminantes. Procedimientos en tierra
(Ver CA-OPS 3.345)

(a) El operador debe establecer procedimientos que deben ser seguidos para el deshielo y
anti hielo en tierra, asi como en las inspecciones asociadas.

(b) El piloto al mando no debe comenzar el despegue a menos que las superficies externas
y palas principales estén limpias de cualquier sedimento que pueda afectar
adversamente la performance y/o el control del helicoptero, excepto lo permitido en el
Manual de Vuelo del Helicoptero.

RAC-OPS 3.346 Hielo y otros contaminantes — Procedimientos en Vuelo
(Ver CA-OPS 3.345)

(a) El operador debe establecer procedimientos en vuelo para aquellos vuelos en
condiciones de hielo actuales o previstas de hielo (Ver RAC-OPS 3.675)

(b) El piloto al mando no debe comenzar un vuelo, ni debe volar intencionalmente, en
condiciones de hielo actuales o previstas a menos que el helicoptero esté certificado y
equipado para enfrentarse con tales condiciones.

(c) No se iniciara ningln vuelo que tenga que planificarse o que se provea realizar en
condiciones, conocidas o previstas, de formacién de hielo en el helicptero en tierra, a
no ser que se le haya inspeccionado para detectar la formacion de hielo y de ser
necesario, se le haya dado tratamiento desde hielo o anti hielo. La acumulacion de hielo
o de otros contaminantes naturales se eliminara a fin de mantener el helicptero en
condiciones de aeronavegabilidad antes del despegue.

RAC-OPS 3.350 Requerimientos de combustible y aceite
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(a) El piloto al mando no debe iniciar un vuelo a menos que esté convencido de que el
helicoptero lleva como minimo la cantidad planificada de combustible y aceite para
completar el vuelo de forma segura, teniendo en cuenta las condiciones operativas
previstas, asi como una reserva para prever contingencias.

(b) Operaciones de conformidad con las reglas VFR. La cantidad de combustible y de
aceite que se lleve para cumplir con:

(1) sera, en el caso de operaciones VFR, por lo menos la suficiente para que el
helicdptero pueda:

(i) volar hasta el helipuerto al cual se proyecta el vuelo;
(i) seguir volando por un periodo de 20 minutos a la velocidad de alcance éptimo; y

(iii) disponer de una cantidad adicional de combustible suficiente, a satisfaccion de
la DGAC, para compensar el aumento de consumo que se produciria si surgiese
alguna de las contingencias especificadas por el operador.

(c) Operaciones de conformidad con las reglas IFR. La cantidad de combustible y de aceite
que se lleve para cumplir con (a) sera, en el caso de operaciones IFR, por lo menos la
suficiente para que el helicoptero pueda:

(1) Cuando no se requiere un helipuerto de alternativa, volar hasta el helipuerto al
cual se proyecta el vuelo y ademas:

(i) Volar durante 30 minutos a la velocidad de espera a 450 m (1 500 ft) por
encima del helipuerto de destino en condiciones normales de temperatura,
efectuar la aproximacion y aterrizar; y

(ii) Disponer de una cantidad adicional de combustible suficiente para
compensar el aumento de consumo que se produciria si surgiese alguna de
las contingencias especificadas por el operador a satisfaccion de la DGAC.

(2) Cuando se requiera un helipuerto de alternativa, volar hasta el helipuerto al cual
se proyecta el vuelo, efectuar una aproximacion y una aproximacion frustrada,
y desde alli:

(i) volar hasta el helipuerto de alternativa especificado en el plan de vuelo; y
luego

(ii) volar durante 30 minutos a la velocidad de espera a 450 m (1 500 ft) por
encima del helipuerto de alternativa, en condiciones normales de
temperatura, efectuar la aproximacion y aterrizar; y

(ii) disponer de una cantidad adicional de combustible, suficiente para
compensar el aumento de consumo que se produciria si surgiese alguna de
las contingencias especificadas por el operador, a satisfaccion de la DGAC.
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(2) Cuando no se disponga de helipuerto de alternativa adecuado el punto de
destino es aislado, se llevara una cantidad suficiente de combustible que permita
al helicoptero volar hasta el punto de destino segin el plan de vuelo y a
continuacién por un periodo que, basandose en consideraciones de orden
geografico y ambiental, permita un aterrizaje en condiciones de seguridad
operacional.

(3) Al calcular el combustible y el aceite, se tendra en cuenta, por lo menos, lo
siguiente:

(i) Las condiciones meteoroldgicas pronosticadas;

(ii) Los seguimientos del control de transito aéreo y las demoras de transito
posibles;

(iii) en caso de vuelos IFR, una aproximacion por instrumentos al helipuerto de
destino, incluso una aproximacion frustrada;

(iv) los procedimientos prescritos en el manual de operaciones, respecto a
pérdidas de presion en la cabina, cuando corresponda, o falla de un motor
en ruta; y cuales quiera otras condiciones que puedan demorar el aterrizaje
del helicdptero o aumentar el consumo de combustible o aceite. (Ver CA
3.350)

(v)Nada de lo dispuesto en los requerimientos de combustible, impide la
modificacién de un vuelo, durante el vuelo, a fin de hacer un nuevo plan de
vuelo hasta otro helipuerto, siempre que desde el punto en que se cambia el
plan de vuelo puedan cumplirse los requisitos de combustible y aceite.

(vi) El uso del combustible después del inicio del vuelo para fines distintos de
los previstos originalmente durante la planificacion previa al vuelo exigira un
nuevo andlisis y, si corresponde, ajuste de la operacion prevista.

RAC-OPS 3.355 Condiciones de despegue

Antes de iniciar un despegue, el piloto al mando estara convencido que de acuerdo con la
informacion disponible, las condiciones meteoroldgicas no deberian impedir el despegue y
salida con seguridad desde el Area de despegue y Aproximacion Final (Final Approach and
Take-Off Area (FATO)), cuya utilizacion esta prevista, .

RAC-OPS 3.360 Consideracion de los minimos de despegue

Antes de iniciar el despegue, el piloto al mando estara convencido de que el RVR/ o
visibilidad en la direccién de despegue del helicoptero es igual o mejor que el minimo
aplicable.
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RAC-OPS 3.365 Altitudes minimas de vuelo
(Ver CA-OPS 3.250).

El piloto al mando, o el piloto en el cual se haya delegado la conduccién del vuelo, no deben
volar por debajo de las altitudes minimas especificadas, excepto cuando sea necesario para
el despegue o el aterrizaje.

RAC-OPS 3.370 Situaciones anormales simuladas en vuelo

El operador debe establecer procedimientos para garantizar que durante los vuelos
comerciales de transporte aéreo, no se simulen situaciones anormales o de emergencia que
requieran la aplicacion de la totalidad, o de una parte, de los procedimientos de emergencia,
ni se efectlien simulaciones en condiciones IMC por medios artificiales.

RAC-OPS 3.375 Administracion de combustible en vuelo
(Ver Apéndice 1 de RAC-OPS 3.375)

(a) El operador debe establecer procedimientos aprobados por la DGAC, para asegurarse
de que se realizan verificaciones y gestion del combustible en vuelo.

(b) El piloto al mando se debe asegurarse de que la cantidad de combustible utilizable
remanente en vuelo no sea menor que la requerida para proceder a un helipuerto
donde se pueda efectuar un aterrizaje con seguridad, con el combustible de reserva
final remanente.

(c) El piloto al mando debe declarar emergencia cuando el combustible utilizable real
abordo sea menor que el de reserva final, mediante la radiodifusion de MAYDAY,
MAYDAY, MAYDAY, COMBUSTIBLE; es decir, cuando la cantidad de combustible
utilizable que segun lo calculado, estaria disponible al aterrizar en el lugar de aterrizaje
mas cercano donde puede efectuarse un aterrizaje seguro es inferior a la cantidad de
combustible de reserva final requerido en cumplimiento de RAC-OPS 3.350

(d) El piloto al mando debe notificar al ATC una situacion de combustible minimo
declarando COMBUSTIBLE MINIMO cuando, teniendo la obligacion de aterrizar en un
lugar de aterrizaje especifico, calcula que cualquier cambio en la autorizacion existente
para ese lugar de aterrizaje, o cualquier otra demora de trafico aéreo, puede resultar
en un aterrizaje con menos del combustible de reserva final previsto.

RAC-OPS 3.385 Provision de Oxigeno

a) Las altitudes aproximadas en la atmosfera tipo, correspondientes a los valores de presion
absoluta que se emplean en el texto, son las siguientes:

Presion absoluta Metros Pies
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700 hPa 3000 10000
620 hPa 4000 13000
376 hPa 7600 25000

b) No se deben iniciar vuelos cuando se tenga que volar a altitudes en las que la presion
atmosférica en los compartimientos del personal sea inferior a 700 hPa, a menos que se
lleve una provision suficiente de oxigeno respirable, para suministrarlo a:

(1) todos los miembros de la tripulacion y al 10% de los pasajeros durante todo periodo
de tiempo que exceda de 30 minutos, en que la presion en los compartimientos que
ocupan se mantenga entre 700 hPa y 620 hPa; y

2) los miembros de la tripulacion y pasajeros durante todo periodo de tiempo en que la
presion atmosférica en los compartimientos que ocupan sea inferior a 620 hPa.

(c) No se deben iniciar vuelos de helicopteros con cabina presurizada a menos que lleven
suficiente provision de oxigeno respirable que sea apropiada a las circunstancias del
vuelo que se esté emprendiendo, para suministrario a todos los miembros de la
tripulacion y a los pasajeros en caso de bajar la presion durante todo periodo en que la
presion atmosférica en cualquier compartimiento por ellos ocupado sea inferior a 700
hPa. Ademas, cuando un helicoptero vuela a altitudes de vuelo en que la presion
atmosférica sea superior a 376 hPa y no puede descender de manera segura en cuatro
minutos a una altitud de vuelo en que la presidon atmosférica sea igual a 620 hPa, debe
haber un suministro de oxigeno minimo de 10 minutos para los ocupantes del
compartimiento de pasajeros.

(d) El piloto al mando se asegurara que los miembros de la tripulacion de vuelo que estén
llevando a cabo funciones esenciales para la operacion segura del helicoptero en vuelo,
utilicen oxigeno suplementario continuamente cuando la altitud de la cabina exceda de
10.000 pies durante un periodo mayor de 30 minutos, y siempre que la altitud de la
cabina exceda de 13.000 pies. (Ver CA OPS 3.385 (d))

(e) Proteccion de la tripulacion de cabina y de los pasajeros en las aeronaves de cabina a
presion en caso de pérdida de la presion. La tripulacion de cabina deberia estar
protegida para asegurar con un grado razonable de probabilidad que no pierda el sentido
durante cualquier descenso de emergencia que pudiera ser necesario en caso de pérdida
de la presion y, ademas, deberia disponer de medios de proteccion que le permitan
administrar los primero auxilios a los pasajeros durante el vuelo estabilizado a
continuacién de la emergencia. Los pasajeros deberian estar protegidos por medio de
dispositivos o procedimientos operacionales capaces de asegurar un grado razonable de
probabilidad, que van a sobrevivir los efectos de la hipoxia, en caso de pérdida de
presion.

RAC-OPS 3.395 Deteccion de proximidad al suelo

Cuando sea detectada una situacion de proximidad indebida al suelo por cualquier miembro
de la tripulacién de vuelo, o por un sistema de alerta de proximidad al suelo, el piloto al
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mando, se debe asegurar que se inicien inmediatamente las acciones correctivas
correspondientes para establecer condiciones seguras de vuelo.

RAC-OPS 3.398 Uso del Sistema Anticolision de a bordo (ACAS)
(Ver CA-OPS 3.398)

El operador debe establecer procedimientos que aseguren que:

(a) Cuando el ACAS esté instalado y operativo, se use en vuelo en un modo que permita
gue se puedan generar Avisos de Resolucién (RA) a menos que la generacion de dichos
avisos no sea apropiada para las condiciones existentes en ese momento.

(b) Cuando el ACAS detecte una aproximacion indebida a otra aeronave (RA), el piloto al
mando, se asegure de que se inicia inmediatamente una accidn correctiva para
establecer una separacion segura, a menos que se haya producido una identificacion
visual del intruso y se haya determinado que no supone una amenaza.

(c) Un helicoptero equipado con ACAS ha establecido estandares de entrenamiento y
operacion antes de autorizar a un tripulante el uso del ACAS.

RAC-OPS 3.400 Condiciones de aproximacion y aterrizaje
(Ver CA-OPS 3.400)

Antes de iniciar una aproximacion para el aterrizaje, el piloto al mando debe estar
convencido que, de acuerdo con la informacion disponible, las condiciones meteoroldgicas
en el helipuerto y las del area de despegue y aproximacion final (Final Approach and Take-
Off Area (FATO)) cuya utilizacion esta prevista no impediran una aproximacion, aterrizaje
o aproximacion frustrada con seguridad, teniendo en cuenta la informacién sobre
performance recogida en el manual de operaciones.

RAC-OPS 3.405 Inicio y continuacion de la aproximacion

(a) El piloto al mando puede iniciar una aproximacion por instrumentos con independencia
del RVR/Visibilidad reportada, pero la aproximacion no se continuard mas alla de la
radiobaliza exterior, o0 una posicion equivalente, si el RVR/visibilidad reportado es menor
que los minimos aplicables (Ver CA OPS 3.405(a))

(b) Cuando no se disponga del RVR, se puede deducir un valor del RVR mediante la
conversion de la visibilidad reportada de acuerdo con el Apéndice 1 La RAC-OPS 3.430,
subparrafo (h).

(c) Si, después de haber pasado la radiobaliza exterior, o posicion equivalente de acuerdo
con el subparrafo (a) anterior, el RVR/visibilidad reportado cae por debajo del minimo
aplicable, puede continuarse la aproximacion hasta la DA/H o MDA/H.
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(d) Cuando no exista ninguna radiobaliza exterior, o posicion equivalente, el piloto al
mando debe tomar la decision de seguir o frustrar la aproximacion antes de descender
por debajo de 1.000 pies sobre el helipuerto en el segmento de aproximacion final. Si
la MDA/H es de 1.000 pies o superior por encima de la elevacion del helipuerto, el
operador debe establecer una altura para cada procedimiento de aproximacion, por
debajo de la cual no se continuara la aproximacion si el RVR/Visibilidad es menor que
los minimos aplicables.

(e) Se podra continuar la aproximacién por debajo de la DA/H o MDA/H y se podra
completar el aterrizaje siempre que se establezca y mantenga la referencia visual
requerida en la DA/H o MDA/H.

Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.195 Entrenamiento del despachador de vuelo
(Ver CA-OPS 3.195)

(a) Entrenamiento de conversion
El Operador debe garantizar que:

(1) Cada despachador de vuelo supere:

(i) Un curso de conversién de equipo cuando cambie de un tipo de helicdptero a
otro tipo o clase de helicoptero, segln sea requerido por la RAC-LPTA (en
tanto se adopta la RAC-LPTA seran de aplicacion las regulaciones nacionales
en la materia), y

(i) Un curso de conversién del Operador cuando cambie de Operador;

(2) El entrenamiento de conversidon se imparta por personas adecuadamente
calificadas, segun un programa detallado que se incluya en el Manual de
Operaciones. El operador se debe asegurar que aquel personal que imparta
elementos CRM en el entrenamiento de conversion esté adecuadamente calificado;

(3) El entrenamiento de conversién del Operador se determine habiendo tenido
debidamente en cuenta el entrenamiento previo del despachador de vuelo, segln
lo anotado en sus registros de entrenamiento;

(4) Se especifiquen en el Manual de Operaciones, los niveles minimos de calificacion y
experiencia requeridos a los despachadores de vuelo, antes de iniciar el
entrenamiento de conversion;

(5) Se incorporen elementos del entrenamiento CRM en el curso de conversion.

(6) El contenido de este entrenamiento se ajustara a lo establecido en La RAC-OPS
3.195.

(7) El despachador de vuelo debe efectuar en los 12 meses precedentes, un vuelo de
capacitacion en un solo sentido en la cabina de mando de un helicoptero sobre
cualquier area en que esté autorizado para ejercer la supervision de vuelo.
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(b) Curso de diferencias o familiarizacion
El operador debe garantizar que cada despachador de vuelo supere:

(1) Entrenamiento de diferencias que requiera conocimientos adicionales:

(i) Cuando opere una variante de un helicptero del mismo tipo u otro tipo de la
misma clase que esté operando en la actualidad; o

(i) Cuando haya cambios en los equipos y/o procedimientos en los tipos o
variantes que se estén operando actualmente.

(2) Entrenamiento de familiarizacién que requiera conocimientos adicionales:
(iii) Cuando opere otro helicoptero del mismo tipo; o

(iv) Cuando haya cambios en los equipos y/o procedimientos en los tipos o
variantes que se estén operando actualmente.

(3) El operador debe especificar en el Manual de Operaciones cuando se requiere
entrenamiento sobre diferencias o familiarizacion, y el contenido de cada
entrenamiento.

(c) Entrenamiento recurrente

(1) El operador debe garantizar que cada despachador de vuelo se somete a
entrenamiento recurrente cada 12 meses calendario.

(i) El operador debe especificar el entrenamiento recurrente para
despachadores en el Manual de Operaciones.

(ii) El contenido de este entrenamiento se debe ajustar a lo establecido en La
RAC-OPS 3.195.

Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.270 Almacenaje de equipaje y carga
(a) Los procedimientos que establezca el operador para garantizar que el equipaje de mano
y la carga se estiben de forma adecuada y segura, deben tener en cuenta lo siguiente:

(1) Cada bulto que se lleve en la cabina se debe estibar solamente en un lugar que lo
pueda contener;

(2) No se deben exceder las limitaciones de peso que se indican en el rétulo de los
compartimentos de equipaje de mano;
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(3) La estiba debajo de los asientos no se debe realizar a menos que el asiento esté
equipado con una barra de contencién y el equipaje tenga unas dimensiones tales
que lo retenga esa barra;

(4) Los bultos no se deben estibar en los lavatorios ni contra mamparos que no puedan
retener los movimientos hacia delante, laterales o hacia arriba, a no ser que los
mamparos lleven un rétulo que especifique el mayor peso que se podra colocar alli;

(5) El equipaje y la carga que se coloquen en armarios no debe tener unas dimensiones
tales que impidan que los seguros de las puertas cierren con seguridad;

(6) El equipaje y la carga no se deben colocar en lugares que impidan el acceso a los
equipos de emergencia; y

(7) Se deben hacer comprobaciones antes del despegue, del aterrizaje y siempre que
se enciendan las sefales de abrocharse el cinturdon, o se haya ordenado de otra
forma, para asegurar que el equipaje esté estibado donde no impida la evacuacién
del helicoptero o cause dafios por su caida (u otro movimiento), segun la fase de
vuelo correspondiente.

RAC-OPS 3.415 Bitacora del helicoptero

El piloto al mando se debe asegurar que se completen las anotaciones y acciones en la
bitacora del helicdptero.

RAC-OPS 3.420 Reporte de sucesos

Las condiciones peligrosas de vuelo que se encuentren y que no sean las relacionadas con
condiciones meteoroldgicas, se comunicaran lo mas pronto posible a la estacion aerondutica
correspondiente. Los informes asi emitidos daran los detalles que sean pertinentes para la
seguridad operacional de otras aeronaves.

(@) Terminologia

(1) Incidente: Todo suceso relacionado con la operacion de un helicoptero, distinto
de un accidente, que afecte o pueda afectar a la seguridad de las operaciones.

(2) Incidente grave: Cualquier incidente en el que concurran circunstancias que
indiquen que estuvo a punto de producirse un accidente.

(3) Accidente: Todo suceso relacionado con la operacién de un helicdptero que tenga
lugar en el periodo comprendido entre el momento en que cualquier persona
entre a bordo del helicdptero con intencidn de realizar un vuelo y el momento en
que todas las personas hayan desembarcado y durante el cual:

(i) Cualquier persona sufra lesiones mortales o graves como resultado de:
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(A) Hallarse en el Helicoptero; o

(B) Entrar en contacto directo con alguna parte del helicoptero, entre las que
se incluyen las partes que se hayan desprendido del helicdptero;

(C) Haber estado en exposicion directa al chorro de un reactor; excepto que
las lesiones obedezcan a causas naturales, hayan sido auto infringidas o
causadas por otras personas, o se trate de lesiones sufridas por pasajeros
clandestinos escondidos fuera de las aéreas destinadas normalmente a los
pasajeros o la tripulacion.

(ii) El helicoptero sufra dafios o roturas estructurales que alteren de manera
adversa sus caracteristicas de resistencia estructural, de performance o sus
caracteristicas de vuelo y que exigiran normalmente una reparacién mayor, o
la sustitucion del componente afectado, excepto si se trata de un fallo o dano
del motor, cuando el dano se limite al motor sus capd o accesorios; o de dafios
limitados a los rotores, antenas, neumaticos, frenos, pequenas abolladuras o
perforaciones en el revestimiento del helicdptero; o

(iii) El helicdptero desaparezca o sea totalmente inaccesible.

(b) Comunicacion de incidentes: El operador debe establecer procedimientos para la
comunicacién de incidentes, teniendo en cuenta las responsabilidades descritas a
continuacién y las circunstancias descritas en el subparrafo (d) siguiente:

(1) La RAC-OPS 3.085(b) especifica las responsabilidades de los miembros de la
tripulacion de comunicar incidentes que pongan o pudieran poner en peligro la
seguridad de la Operacion.

(2) El piloto al mando, o el operador, remitira a la Autoridad un informe sobre cualquier
incidente que haya, o pueda haber puesto en peligro la seguridad de la operacién.

(3) Los informes se remitiran dentro del plazo de 72 horas desde el momento en que
se identificd el incidente, a menos que lo impidan circunstancias excepcionales.

(4) El piloto al mando debe asegurarse que todos los defectos técnicos conocidos o
sospechosos y cualquier exceso de las limitaciones técnicas que hayan tenido lugar
mientras era responsable del vuelo, se anoten en la bitacora de mantenimiento. Si
la deficiencia o exceso de las limitaciones técnicas pone, o pudiera poner en peligro
la seguridad de la operacion, el piloto al mando ademas debe iniciar el proceso para
remitir un informe a la Autoridad de acuerdo con lo establecido en el apartado (b)
(2) anterior.

(5) En caso de incidentes comunicados de acuerdo con el subparrafo (b)(1), (b)(2) y
(b)(3) anteriores, originados o relativos a cualquier fallo, funcionamiento incorrecto
o defecto en el helicoptero, su equipo o cualquier elemento del equipo de apoyo en
tierra, o que cause o pudiera causar efectos adversos en la aeronavegabilidad
continuada del helicoptero, el operador también debe informar a la organizacion
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responsable del disefio o proveedor, o si es aplicable a la organizacion responsable
de la aeronavegabilidad continuada, ademas de remitir al mismo tiempo el informe
a la Autoridad.

(c) Reportes de Accidentes e Incidentes Graves. El operador debe establecer
procedimientos para el reporte de accidentes e incidentes graves, teniendo en cuenta
las responsabilidades descritas a continuacién y las circunstancias descritas en el
subparrafo (d) siguiente.

(1)El piloto al mando debe notificar al operador cualquier accidente o incidente grave
que haya tenido lugar mientras era responsable del vuelo. En el caso de que sea
incapaz de hacerlo, la notificacion la realizara cualquier otro miembro de la tripulacion
gue pueda hacerlo, teniendo en cuenta la cadena de sucesién de mando especificada
por el operador.

(2) El operador se debe asegurar de que la Autoridad del Estado del operador, la
Autoridad apropiada mas cercana (si no es la Autoridad del Estado del operador), y
cualquier otra organizacion que el Estado del operador requiera que sea reportada,
reciban notificacion por el medio mas rapido disponible de cualquier accidente o
incidente grave y sélo en el caso de accidentes - al menos antes de que se mueva el
helicoptero, a no ser que lo impidan circunstancias excepcionales.

(3) El piloto al mando o el operador debe remitir un informe a la Autoridad del Estado
del operador dentro de las 72 horas siguientes al momento en que se produjo el
accidente o incidente grave.

(d) Informes especificos: Se describen a continuacion aquellos sucesos que requieren
métodos de reporte y notificacion especificos.

(1) Incidentes de transito aéreo. Siempre que el helicoptero haya estado en peligro
durante el vuelo por las causas que mas abajo se indican, el piloto al mando
notificard sin retraso a la unidad correspondiente del servicio de transito aéreo el
incidente y le informarad de su intenciéon de remitir un informe de incidente de
transito aéreo una vez que el vuelo haya terminado:

(i) Una cuasi colisidén con otra aeronave o artefacto volante;

(ii) Procedimientos de transito aéreo defectuosos, o falta de cumplimiento con los
procedimientos aplicables por los servicios de transito aéreo, o por la tripulacion
de vuelo, o

(iii) Fallo de las instalaciones de los servicios de transito aéreo. Ademas el piloto
al mando notificara el incidente a la Autoridad.

(2) Avisos de Resolucion del Sistema Anticolision de abordo. El piloto al mando
notificara a la unidad correspondiente del servicio de transito aéreo y remitird un
informe ACAS a la Autoridad siempre que el helicoptero en vuelo haya tenido que
maniobrar como respuesta a un aviso de resolucion (RA) del sistema ACAS.
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(3) Peligro con aves y choques con aves.

(i) El piloto al mando debe informar inmediatamente a la unidad correspondiente
de servicio de transito aéreo cuando observe un peligro potencial con aves.

(ii) Cuando el helicoptero haya sufrido un impacto con aves que produzca un daiio
significativo al helicoptero, o la pérdida o funcionamiento incorrecto de
cualquier servicio esencial, el piloto al mando, después de aterrizar debe
remitir por escrito un informe de impacto con aves a la Autoridad,

(iii) Si el impacto se descubre cuando el piloto al mando no esta disponible, el
operador sera el responsable de la remision del informe.

(4) Emergencias en vuelo con mercancias peligrosas abordo. Si tiene lugar una
emergencia en vuelo y la situacion asi lo permite, el piloto al mando debe informar
a la unidad ATS correspondiente de cualquier mercancia peligrosa a bordo. Una
vez que el helicdptero haya aterrizado, el piloto al mando cumplird también con los
requisitos de notificacion de la RAC-OPS 3.1245 (Ver CA-OPS 3.420 (d) (4).

(5) Interferencia ilicita. A partir de un acto de interferencia ilicita a bordo de un
helicdptero, el piloto al mando o en su ausencia el operador, debe informar tan
pronto como sea posible, a la Autoridad local y a la Autoridad del Estado del Sistema
RAC del operador. (Ver también RAC-OPS 3.1245).

(6) Encuentro con condiciones potencialmente peligrosas. El piloto al mando notificara
a la unidad correspondiente del Servicio de Transito Aéreo, tan pronto como sea
posible, la existencia de situaciones potenciales de peligro que se encuentren
durante el vuelo, tales como: irregularidades en las instalaciones de tierra o de
navegacion, fendmenos meteoroldgicos o nubes de cenizas volcanicas.

Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.305 Carga/descarga de combustible durante el
embarque, desembarque o permanencia abordo de pasajeros

(a) El operador debe establecer procedimientos operativos para la carga/descarga de
combustible con pasajeros que estén embarcando , a bordo o desembarcando, ya sea
con los rotores girando o sin girar, para garantizar que se toman las siguientes
precauciones:

(1) Las puertas del lado donde se realiza la carga de combustible del helicoptero deben
permanecer cerradas.

(2) Las puertas del lado donde no se realiza la carga de combustible del helicéptero
deben permanecer abiertas, siempre y cuando las condiciones climatoldgicas lo
permitan.

(3)Las facilidades apropiadas para combatir fuego se posicionaran para estar
inmediatamente disponibles en caso de un incendio;
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(4) Se deben dar instrucciones a los pasajeros para que se desabrochen los cinturones
de seguridad y se abstengan de fumar;

(5)Un numero suficiente de personal calificado debe estar preparado en tierra o
abordo para una evacuacion inmediata de emergencia,;

(6)Si se detecta la presencia de gases del combustible en el helicoptero, o si surge
algin otro peligro durante el abastecimiento/descarga del mismo, se debe
interrumpir el proceso inmediatamente;

(7) La zona en tierra cerca de las salidas previstas para la evacuacion de emergencia
se debe mantener libre;

(8) Se deben tomar medidas para realizar una evacuacion segura y rapida;

(9) Es necesario tener precaucion durante el uso del sistema de intercomunicacion por
radios, en virtud de la posibilidad que existan corrientes parasitas y voltajes
inducidos por las radio frecuencias, y asegurarse que:

(10) Con los rotores en movimiento, solo los pasajeros que continuaran en el viaje
deberian seguir a bordo.

Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.375 Administracion del combustible en vuelo

(a) Comprobacion del combustible en vuelo

(1) El piloto al mando debe asegurarse de que se compruebe el combustible en vuelo
a intervalos regulares. Se debe anotar y evaluar el combustible remanente para:

(iii) Comparar el consumo real con el consumo previsto;

(iv) Comprobar que haya suficiente combustible remanente para completar el
vuelo; y

(v) Prever que habra el combustible requerido a la llegada al destino.
(2) Se deben anotar los datos pertinentes sobre el combustible.

(b) Administracion del combustible en vuelo.

(1) Si como resultado de una comprobacion del combustible en vuelo, el remanente
previsto a la llegada al destino es menor que el combustible al alterno requerido
mas la reserva final de combustible, el piloto al mando debe tener en cuenta el
trafico y las condiciones operativas prevalecientes en el helipuerto de destino, asi
como las condiciones a lo largo de la ruta a un helipuerto alterno y al helipuerto
alterno de destino y debe tomar la decision de proceder al helipuerto de destino o:
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(i) Desviarse; o

(ii) Volver a planear el vuelo conforme al RAC-OPS 3.295, a no ser que se
considere que es mas seguro continuar al destino siempre que:

(2) En un destino en la costa, cuando dos distintas y convenientes areas de despegue
y de aterrizaje estan disponibles y las condiciones meteoroldgicas cumplen con
aquellos requisitos especificados para planear en la RAC-OPS 3.340 (a) (2), el piloto
al mando puede permitir que combustible al alterno sea utilizado antes de aterrizar
en el destino.

(c) Si, como resultado de la comprobacion del combustible en un vuelo hacia un helipuerto
aislado, planeado de acuerdo con La RAC OPS 3.255, el combustible remanente
esperado al punto de la Ultima posible desviacion es menor a la suma de:

(1) El combustible para desviarse a un helipuerto escogido de acuerdo con La RAC-
OPS 3.295 (b);

(2) Combustible de contingencia; y
(3) Reserva final de combustible, el piloto al mando debe:
(i) Desviarse; 0

(i) Proceder al destino siempre que en los destinos de la costa, haya dos distintas
y convenientes areas de despegue y de aterrizajes disponibles y las
condiciones meteoroldgicas previstas a la llegada, cumplan con aquello
especificado para planear el vuelo en La RAC-OPS 3.340 (a) (2)

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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SUBPARTE E OPERACIONES TODO TIEMPO

RAC-OPS 3.430 Minimos de Operacion de Helipuerto — General
(Ver Apéndice 1 de RAC-OPS 3.430)

(a) El operador debe establecer, para cada helipuerto que planifique utilizar, minimos de
operacion del helipuerto que no seran inferiores a los especificados en el Apéndice 1
a la RAC-OPS 3.430 El método para la determinacién de esos minimos debe ser
aceptable para la DGAC. Estos minimos no seran inferiores a cualquiera que pudiera
establecerse para cada helipuerto por el Estado en el que esté localizado, excepto que
se apruebe especificamente por ese Estado.

1) No obstante, el parrafo anterior no prohibe el calculo en vuelo de minimos para

un helipuerto alternativo no planificado, si se efectiia de acuerdo con un método
aceptado.

2) Esta norma no exige el establecimiento de minimos de utilizacion por parte del
Estado del aerddromo.

(b) Al establecerse los minimos de operacion del helipuerto que se deben aplicar a
cualquier operacion particular, el operador tendra bien presente lo siguiente:

1) Eltipo, rendimiento y caracteristicas de maniobra del helicoptero y las condiciones
o limitaciones que se especifiquen en el manual de vuelo;

2) La composicién de la tripulaciéon de vuelo, su competencia y experiencia;
3) Las caracteristicas fisicas del helipuerto y la direccion de aproximacion;

4) Sison adecuadas las ayudas terrestres visuales y no visuales disponibles, asi como
la actuacion de las mismas (ver CA-OPS 3.430 b) 4);

5) El equipo de que se disponga en el helicéptero para fines de navegacion, de
adquisicion de referencias visuales o de control de la trayectoria de vuelo durante
la aproximacion, aterrizaje y aproximacion frustrada.

6) Los obstaculos situados en las areas de aproximacion y de aproximacion frustrada
y la altitud/altura de franqueamientos de obstaculos para realizar el procedimiento
de aproximacion por instrumentos.

7) Los medios para determinar e informar de las condiciones meteoroldgicas.

8) Los obstaculos situados en el area de ascenso inicial y los margenes necesarios
de franqueamiento de obstaculos.

9) Las condiciones prescritas en las especificaciones relativas a las operaciones; y

10) Todo minimo que pueda promulgar el estado del aerédromo.
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(c) La DGAC autorizara créditos operacionales para operaciones (Ver CA OPS 3.430 (c)) con
aeronaves avanzadas. Cuando los créditos operacionales tengan que ver con
operaciones en condiciones de baja visibilidad, el Estado del operador expedira una
aprobacion especifica. Dichas autorizaciones no afectaran a la clasificacion del
procedimiento de aproximacion por instrumentos Los créditos operacionales
comprenden:

(1) para fines de una prohibicién de aproximacion (RAC-OPS 3.225), o consideraciones
del despacho, un minimo por debajo de los minimos de utilizacion de helipuerto o
lugar de aterrizaje.

(2) la reduccion o satisfaccion de los requisitos de visibilidad; o

(3) la necesidad de un menor numero de instalaciones terrestres porque éstas se
compensa con capacidades de a bordo.

(4) Sistema de aterrizaje automatico de un, helicoptero en aproximacién automatica
que utiliza sistemas de a bordo que proporciona control automatico de la trayectoria
de vuelo, hasta un punto alineado con la superficie de aterrizaje, desde el cual el
piloto puede efectuar una transicion a un aterrizaje seguro mediante visién natural
sin utilizar control automatico.

(5) En el Manual de operaciones todo tiempo (Documento de OACI 9365) figura
orientacion sobre créditos operacionales y sobre como expresar el crédito
operacional en las especificaciones de las operaciones.

(d) Al expedir una aprobacion especifica para el crédito operacional, la DGAC debe
cerciorarse que:

(1) la aeronave cumpla con los requisitos correspondientes al certificado de
aeronavegabilidad;

(2) la informacion necesaria para que la tripulacion pueda realizar eficazmente las
tareas correspondientes a la operacién esté disponible en forma apropiada para
ambos pilotos, cuando en el manual de operaciones se especifique que la
tripulacion de vuelo debe estar integrada por mas de una persona;

(3) el operador haya realizado una evaluacién de riesgos de seguridad operacional
de las operaciones que pueden realizarse con el equipo;

(4) el operador haya establecido y documentado los procedimientos para situaciones
normales y anormales y la MEL;

(5) el operador haya establecido un programa de instruccion para la tripulacion de
vuelo y para el personal pertinente que participe en la preparacion del vuelo;

Edicion 03

Fecha : 30/06/2022 Pagina - 0145 -




REGULACIONES DE AVIACION CIVIL

_ RACOPS3 )
TRANSPORTE AEREO COMERCIAL (HELICOPTEROS)

. .
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

(6) el operador haya establecido un sistema para recopilar datos, evaluar y
monitorear las operaciones en condiciones de baja visibilidad para las cuales haya
un crédito operacional; y

(7) el operador haya instaurado procedimientos, métodos y programas adecuados en
relacion con el mantenimiento de la aeronavegabilidad (mantenimiento vy
reparaciones). CA RAC-OPS 3.430 Minimos de Operacion de Helipuerto
— General (d) (7)

(e) Para operaciones con crédito operacional con minimos mas altos que los
correspondientes a operaciones de baja visibilidad, la DGAC establecera los criterios
para que las operaciones de la aeronave sean seguras.

RAC-OPS 3.435 Terminologia

(a) Los términos que se emplean en esta Subparte tendran el siguiente significado:

(1) Vuelo circulando (circling). Fase visual de una aproximacién por
instrumentos que sitla a un helicoptero en aproximacion final a una pista para
luego aterrizar en otra por condiciones meteoroldgicas.

(2) Procedimientos con baja visibilidad (Low Visibility Procedure- LVP).
Procedimientos aplicados en un helipuerto para garantizar la seguridad de las
operaciones durante las aproximaciones de Categoria II y III, y los despegues
con baja visibilidad.

(3) Despegue con baja visibilidad (Low Visibility Take-Off - LVTO).
Despegue para el cual el alcance visual en la pista (RVR) es menor de 400 mts.

(4) Area de Despegue y Aproximacion Final (Final Approach and Take-Off
Area (FATO)). Un area definida sobre cual la fase final de la maniobra de
aproximacion para el vuelo estacionario o el aterrizaje se completa y la maniobra
de despegue comienza y, donde el FATO debe ser utilizado por helicopteros
operados en rendimiento Clase 1, incluyendo el area disponible para el aborto
de despegue.

(5) Aproximacion visual. Aproximacion en la que no se completa la totalidad o
una parte de un procedimiento de aproximacion por instrumentos y que se
ejecuta la aproximacion con referencias visuales al terreno.

(6) Base de Nubes (Cloud s base). La altura de lo mas bajo observado, o el
pronodstico de la nubosidad en los alrededores de un aerédromo, o del
helipuerto, o dentro de un area especificada de operaciones. La altura de las
nubes bajas se mide normalmente por encima de la elevacion del aerédromo,
pero en el caso de operaciones cercanas a la costa, es medida sobre el nivel
medio del mar.
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RAC-OPS 3.440 Operaciones con baja visibilidad - Normas generales de
Operacion
(Ver Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.440)

(a) El operador no efectuara operaciones de Categoria II o III a menos que:

(1) Cada helicoptero afectado esté certificado para operaciones con alturas de
decisién por debajo de 200 pies, o sin altura de decision, y esté equipado de
acuerdo con las regulaciones nacionales de aviacion en la materia;

(2) Se establezca y mantenga un sistema adecuado para el seguimiento completo de
la seguridad de la operacién, que registre los resultados positivos y negativos de
las aproximaciones y/o aterrizajes automaticos, a fin de monitorear la seguridad
global de la operacion;

(3) Las Operaciones estén aprobadas por la DGAC;
(4) La tripulacion de vuelo esté formada por 2 pilotos, como minimo; y
(5) La altura de decision se determine mediante un radio altimetro.

(b) El operador no debe efectuar despegues con baja visibilidad con un RVR menor de 150
metros, a no ser que lo apruebe la DGAC.

RAC-OPS 3.445 Operaciones con baja visibilidad-Consideraciones acerca
del helipuerto

Las operaciones de aproximacion por instrumentos se clasificaran basandose en los
minimos de utilizacidn mas bajos por debajo de los cuales la operacién de aproximacion
debera continuarse Unicamente con la referencia visual requerida, de la manera siguiente:

(a) Tipo A: una altura minima de descenso o altura de decision igual o superior a 75 m
(250 ft); y

(b) Tipo B: una altura de decision inferior a 75 m (250 ft). Las operaciones de aproximacion
por instrumentos de Tipo B estan categorizadas de la siguiente manera:

(1) Categoria I (CAT I): una altura de decision no inferior a 60 m (200 ft) y con
visibilidad no inferior a 800 m o alcance visual en la pista no inferior a 550 mts;

(2) Categoria II (CAT II): una altura de decision inferior a 60 m (200 ft), pero no
inferior a 30 mts (100 ft) y alcance visual en la pista no inferior a 300 mts;

(3) Categoria III (CAT IIIA): una altura de decisién inferior a 30 m (100 ft) o sin
limitacién de altura de decision y alcance visual en la pista fe inferior a 300 mts o
sin limitaciones de alcance visual en la pista;
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(c) Cuando los valores de la altura de decision (DH) y del alcance visual en la pista (RVR)
corresponden a categorias de operacién diferentes, la operacion de aproximacion por
instrumentos ha de efectuarse de acuerdo con los requisitos de la categoria mas
exigente (p. €j., una operaciéon con una DH correspondiente a la CAT IIIA, pero con un
RVR de la CAT IIIB, se consideraria operacion de la CAT IIIB, o una operacion con una
DH correspondiente a la CAT II, pero con un RVR de la CAT I, se consideraria operacion
de la CAT II). Esto no se aplica si el RVR y/o la DH se han aprobado como créditos
operacionales.

(f) La referencia visual requerida significa aquella seccion de las ayudas visuales o del
area de aproximacion que deberia haber estado a la vista durante tiempo suficiente
para que el piloto pudiera hacer una evaluacién de la posicién y de la rapidez del
cambio de posicion de la aeronave, en relacion con la trayectoria de vuelo deseada.
En el caso de una operacion de aproximacion en circuito, la referencia visual
requerida es el entorno de la pista.

(g) En el Manual de operaciones todo tiempo (Doc. 9365 OACI) figura orientacién sobre
clasificacion de aproximaciones en relacion con operaciones, procedimientos, pistas y
sistemas de navegacion para aproximacion por instrumentos.

(h) El Estado del explotador expedira una aprobacion especifica para operaciones de
aproximacién por instrumentos en condiciones de baja visibilidad, que Unicamente se
realizaran cuando se proporcione informacién RVR.

(i) Para el despegue en condiciones de baja visibilidad, el Estado del explotador expedira
una aprobacion especifica para el RVR minimo de despegue. En general la visibilidad
para el despegue se define en términos de RVR. puede también utilizarse una
visibilidad horizontal equivalente.

(h) No se deben autorizar minimos de utilizacién de helipuerto o lugar de aterrizaje por
debajo de una visibilidad de 800 m para operaciones de aproximacion por instrumentos
a menos que se proporcione informacion RVR o una medicidon u observacion precisa de
la visibilidad.

(i) La RAC-03 proporciona orientacion acerca de la precision de la medicion u observacion,
operacionalmente conveniente y actualmente obtenible.

(j) Los minimos de utilizacion para las operaciones de aproximacion por instrumentos 2D
con procedimientos de aproximacion por instrumentos se determinaran estableciendo
una altitud minima de descenso (MDA) o una altura minima de descenso (MDH),
visibilidad minima y, de ser necesario, condiciones de nubosidad.

(k) Los minimos de utilizacién para las operaciones de aproximacién por instrumentos 3D
con procedimientos de aproximacion por instrumentos se determinaran estableciendo
una altitud de decisién (DA) o una altura de decisiéon (DH) y la visibilidad minima o el
RVR.
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() El operador no debe utilizar un helipuerto para las Operaciones de Categoria II o III a
menos que se proporcione RVR y el helipuerto esté aprobado para esas operaciones por
el Estado en que esté situado.

(m) El operador debe verificar que se han establecido, y estan en vigor, procedimientos de
baja visibilidad (LVP), en aquellos helipuertos en que se van a llevar a cabo tales
operaciones.

RAC-OPS 3.450 Operaciones con baja visibilidad - Entrenamiento y
Calificaciones
(Ver Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.450)

(a) El operador debe garantizar que, antes de efectuar operaciones de despegue con baja
visibilidad, y de Categoria II y III:

1. Cada miembro de la tripulacion de vuelo:

(i) Haya completado los requisitos de entrenamiento y verificacion prescritos en
el Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.450, incluyendo el entrenamiento en simulador
de vuelo, de operaciones con los valores limite de RVR y altura de decisién
que correspondan a la aprobacion de Categoria II/III del operador; y

(ii) Esté calificado de acuerdo con el Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.450;

2. Se efectle el entrenamiento y la verificacion de acuerdo con un programa
detallado aprobado por la DGAC e incluido en el Manual de Operaciones. Este
entrenamiento es adicional al indicado en la Subparte N; y

3. Tenga las calificaciones especificas para la operacion de vuelo y tipo de
helicdptero.

RAC-OPS 3.455 Operaciones con baja visibilidad - Procedimientos
Operativos (LVP)
(Ver Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.455)

(a) El operador debe establecer procedimientos e instrucciones para su utilizacién en
operaciones de despegue con baja visibilidad, y de Categoria II y III. Estos
procedimientos se deben incluir en el Manual de Operaciones y contendran las
funciones de los miembros de la tripulacion de vuelo durante el rodaje, despegue,
aproximacion, nivelada (flare), vuelo estacionario (hover), aterrizaje, salida de la pista
(roll out) y aproximacion frustrada, en su caso.

(b) El piloto al mando debe asegurarse que:

(1) El estado de las ayudas visuales y no visuales, sea suficiente antes de iniciar un
despegue con baja visibilidad o una aproximacion de Categoria II o III;
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(2) Los LVPs adecuados estén en vigor segun la informacion recibida de ATS, antes
de iniciar un despegue en baja visibilidad o una aproximacién de Categoria II o
III; y

(3) Los miembros de la tripulacion de vuelo, estén debidamente cualificados antes
de iniciar un despegue con baja visibilidad con un RVR menor de 150 m (si
estuviera aprobado por la DGAC), o una aproximacion de Categoria II o III.

RAC-OPS 3.460 Operaciones con baja visibilidad - Equipo minimo

(a) El operador debe incluir en el Manual de Operaciones el equipo minimo que debe
estar operativo al comienzo de un despegue con baja visibilidad o una aproximacion
de Categoria II o III, de acuerdo con el HFM u otro documento aprobado.

(b) El piloto al mando se debe asegurar de que el estado del helicdptero y de los sistemas
de a bordo necesarios son adecuados para la operacion especifica que se va a realizar.

RAC-OPS 3.465 Minimos de Operacion VFR
(Ver Apéndices 1y 2 a la RAC-OPS 3.465 y CA-OPS 3.465)

(a) El operador debe garantizar que:

(6) Los vuelos VFR se realicen de acuerdo con las Reglas de Vuelo Visual (VFR) y la
tabla del Apéndice 1 de RAC-OPS 3.465.

(7) Sujeto a los sub-parrafos (3) y (4) siguientes, los helicopteros son operados en
una visibilidad de vuelo no menor a 1550 mts durante el dia y no menor a 5 km
durante la noche. La visibilidad de vuelo puede ser reducida a 800 m por cortos
periodos durante el dia, cuando tenga tierra a la vista y si el helicoptero es
maniobrado a una velocidad que dara una oportunidad adecuada para observar
otro trafico y cualquier obstaculo a tiempo de evitar una colisién. Los vuelos de
bajo nivel sobre el agua, fuera de vista de la tierra, seran sélo conducidos bajo
VFR y cuando el techo de nubosidad es de mas de 600 pies durante el dia y 1200
pies durante la noche.

(8) En espacio aéreo Clase G, cuando se esté volando entre los helipuertos donde el
sector sobre el agua es menor de 10 nm, vuelos VFR son conducidos conforme el
Apéndice 2 La RAC-OPS 3.465; y

(9) Vuelos VFR especiales cumplen con cualquier Zona o Estado minima vigente.

Apéndice 1 la RAC-OPS 3.430 Minimos de Operacion de Helipuerto
(Ver CA al Apéndice 1 La RAC-OPS 3.430)

(a) Minimos de despegue:

(1)General
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(i) Los minimos de despegue establecidos por el operador se expresaran como
limite de visibilidad o RVR, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes
paracada helipuerto que planifique utilizar y las caracteristicas del helicptero.
Cuando haya una necesidad especifica de ver y evitar obstaculos en la salida
y/o en un aterrizaje forzoso, se deben especificar condiciones adicionales, como
el techo de nubes.

(ii) El piloto al mando no debe iniciar el despegue a menos que las condiciones
meteoroldgicas en el helipuerto de salida sean iguales o mejores que los
minimos de aterrizaje aplicables a ese helipuerto, a no ser que esté disponible
un helipuerto alterno de despegue adecuado.

(iii) Cuando la visibilidad meteoroldgica notificada esté por debajo de la requerida
para el despegue y el RVR no haya sido reportado, solo se podra iniciar un
despegue si el piloto al mando puede determinar que el RVR/visibilidad en la
pista/FATO de despegue es igual o mejor que el minimo requerido.

(iv) Cuando la visibilidad meteorolégica no haya sido notificada, ni el RVR esté
disponible, sélo se podra iniciar un despegue si el piloto al mando puede
determinar que el RVR/visibilidad en la pista/FATO de despegue es igual o0 mejor
que el minimo requerido.

(2) Referencia visual.

(i) Los minimos de despegue se deben seleccionar de manera que aseguren un
guiado suficiente para controlar el helicdptero, tanto en el caso de un despegue
abortado en circunstancias adversas, como en la continuacion del mismo
después de la falla en la unidad critica de potencia.

(ii) Para las operaciones nocturnas las luces terrestres deben de estar disponibles
para iluminar la pista/FATO y cualquier obstaculo a menos que la DGAC esté de
acuerdo en operar sin luces.

(iii)  RVR/Visibilidad requerida
(A)Para Operaciones de performance clase 1, el operador debe establecer como
minimo de despegue un RVR vy visibilidad (RVR/VIS) respectivamente de
acuerdo con la siguiente tabla (Ver CA al Apéndice 1 La RAC-OPS 3.430,
parrafo (a) (2).

Intencionalmente en blanco
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Tabla 1 - RVR/Visibilidad para el despegue

RVR/Visibilidad para el Despegue

Helipuertos en la costa con procedimientos RVR/Visibilidad
para despegue IFR

250 m o la distancia del despegue abortado,

Sin marcas y sin iluminacién (Dia) !
cualquiera que sea mayor.

Sin marcas (noche) 800 m

Luces de borde de pista/FATO y marcas de los

ejes de principales del helipuerto 200 m
Luces de borde de helipuerto / FATO , eje de

T - - 150 m
aproximacion e informacion multiple sobre RVR
Plataformas maritimas
Operaciones con dos pilotos 250 m (1)
Operaciones con un piloto 500 m (1)

1: El piloto al mando debe establecer que la trayectoria de vuelo después del despegue
esté libre de obstaculos.

(B) Para Operaciones de Performance Clase 2, en tierra, el piloto al mando debe
operar a un minimo de despegue de 800 m RVR/VIS y permanecer libre de
nubes durante la maniobra de despegue hasta alcanzar las capacidades del
Performance Clase 1.

(C) Para operaciones de Performance Clase 2, fuera de la costa, el piloto al mando
debe operar a un minimo no menor que aquel para Clase 1 y permanecer libre
de nubes durante la maniobra de despegue hasta alcanzar las capacidades de
Performance Clase 1. Ver 1 en la Tabla 1 superior.

(D) La Tabla 6 abajo, para convertir la visibilidad meteorolégica a RVR, no debe ser
utilizada para calcular los minimos de despegue.

(b) Aproximacién de no precision
Minimos del Sistema:
(i) El operador debe garantizar que los minimos del sistema para los
procedimientos de aproximacion de no precision, basados en la utilizacion de

ILS sin senda de planeo (sélo LLZ), VOR, NDB, SRA o VDF no sean menores
que los valores de MDH que se dan en la Tabla 2 siguiente:

Tabla 2 - Minimos del sistema para las ayudas de aproximacion de no precision
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Minimos del Sistema
Ayudas MDH minimo
ILS (sin senda de planeo - LLZ) 250 pies
SRA (terminando a 0,5 MN) 250 pies
SRA (terminando a 1 MN) 300 pies
SRA (terminando a 2 MN) 350 pies
VOR 300 pies
VOR/DME 250 pies
NDB 300 pies
VDF (QDM y QGH) 300 pies

(2) Altura minima de descenso. El operador se debe asegurar que la altura minima de
descenso para una aproximacion de no precision no sera menor que:

(i) La OCH/OCL para la categoria del helicoptero; o
(i) El minimo del sistema.
(3) Referencia visual. El piloto no podra continuar una aproximacion por debajo de
MDA/ MDH a menos que una de las siguientes referencias visuales de la pista/FATO
a la que se procede, sea claramente visible e identificable por el piloto:
(i) Elementos del sistema de luces de aproximacion;
(if) El umbral;
(i) Las marcas del umbral;
(iv) Las luces del umbral;

(v) Las luces de identificacion del umbral;
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(vi) El indicador visual de la senda de planeo (si hubiera);

(vii) El area de toma de contacto o las marcas del area de toma de contacto;
(viii) Las luces del area de toma de contacto;

(ix) Las luces de borde del helipuerto o pista/FATO; u

(x) Otras referencias visuales aceptadas por la DGAC.

(4) RVR Requerido. (Ver CA OPS 3.430 (b) (4).)

(i) Los minimos dados en la siguiente tabla aplicara para aproximaciones hechas
por helicopteros operados performance Clase 1 o 2:

Tabla 3 — Minimos para la aproximacion de no precision en Tierra

Minimos de aproximacion de no precision
Entierra(s 5,6y 7)

MDH (pies) RVR/Instalaciones
Completas Intermedias Basica Ninguna
(s1) (s2) (s 3) (s4)
250-299 pies 600 m 800 m 1000 m 1000 m
300-499 pies 800 m 1000 m 1000 m 1000 m
450 pies y 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m
superior

(1): Las instalaciones completas incluyen las marcas de pista/FATO, 720 m. 0 mas
de luces de aproximacion HI/MI, luces de borde de pista/FATO, luces de
umbral y luces de extremo de pista/FATO. Las luces deben estar encendidas.

(2): Las instalaciones intermedias incluyen las marcas de pista/FATO, 420-719 m.
de luces de aproximacion HI/MI, luces de borde de pista, luces de umbral y
luces de extremo de pista/FATO. Las luces deben estar encendidas.

(3): Las instalaciones basicas incluyen las marcas de pista/FATO, <420 m de luces
de aproximacion HI/MI, cualquier longitud de luces de aproximacion LI, luces
de borde de pista/FATO, luces de umbral y luces de extremo de pista/FATO.
Las luces deben estar encendidas.
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(4): Las instalaciones sin luces de aproximacion incluyen las marcas de pista/FATO,
luces de borde de pista/FATO, luces de umbral, luces de extremo de pista/FATO
0 ninguna luz en absoluto.

(5): La tablas sdlo seran de aplicacion a las aproximaciones convencionales con una
senda de planeo nominal de no mas de 4°. Planos de descensos mayores
requeriran una guia visual de descenso (PAPI) que sea también visible al MDA

(6):Las anteriores cifras seran valores de RVR reportados o visibilidad
meteoroldgica convertida en RVR como en el subparrafo (h)

(7):La DH gue se menciona en las Tablas 3 se refiere al calculo inicial de DH. Al
selecciona el RVR asociado, no es preciso tener en cuenta un redondeo a los
proximos diez pies, que se podra hacer con fines operativos, como, conversion
en DA.

(i) Cuando el punto de aproximacion frustrada estd dentro de 2 nm del umbral
de aterrizaje, la aproximacion minima dada para instalaciones completas se
pueden utilizar a pesar de la longitud de la iluminacion de la aproximacion
disponible. Sin embargo, las luces de borde de pista/FATO, las luces del
umbral, las luces finales y las marcas de la pista/FATO todavia son
requeridas.

(i) Para Operaciones nocturnas deben estar encendidas las luces terrestres y
disponibles para iluminar la pista/FATO y cualquier obstaculo a menos que
de otro modo se haya acordado por la DGAC.

(iii) Para las Operaciones con un sélo piloto, el RVR minimo es de 800 m o
minimo que esta en la Tabla 3, cualquiera que sea mas elevado.

(c) Aproximacion de precision - Operaciones de Categoria I
(1) General. Una Operacién de Categoria I es una aproximaciéon y aterrizaje de
precision por instrumentos, que utiliza ILS, MLS o PAR con una altura de decision

no menor de 200 pies y con un alcance visual de pista no menor de 500 m.

(2) Altura de decision. El operador debe garantizar que la altura de decisién que se ha
de emplear en una aproximacion de precision de Categoria I no sera menor que:

(i) La altura minima de decision que se especifique en el Manual de Vuelo del
Helicdptero (HFM), si se ha establecido;

(i) La altura minima hasta la que se puede utilizar la radio ayuda de aproximacion
de precision sin la referencia visual requerida;

(iii) La OCH/OCL para la categoria del helicoptero; o

(iv) 200 pies.
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(3) Referencia visual. Un piloto no podra continuar una aproximacion por debajo de la
altura de decision de Categoria I determinada de acuerdo con el anterior subparrafo
(c)(2), a menos que, como minimo, esté claramente visible e identificable para el
piloto una de las siguientes referencias visuales para la pista a la que se procede:
(i) Elementos del sistema de luces de aproximacion;

(i) El umbral;

(i) Las marcas del umbral;

(iv) Las luces del umbral;

(v) Las luces de identificacion del umbral;

(vi) El indicador visual de senda de planeo;

(vii) El area de toma de contacto o las marcas del area de toma de contacto;

(viii) Las luces del area de toma de contacto; 6

(ix) Las luces de borde de pista/FATO.

(4) RVR Requerido. Los siguientes minimos aplicaran Operaciones Categoria I para
helicpteros Rendimiento Clase 1y 2:

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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Tabla 4 — Minimos para Aproximacion de Precision en Tierra. Categoria I

Minimos para Aproximacion de Precision en Tierra Categoria I (5) (6) (7)
Instalaciones/RVR
Altura de decision

(DH) (pies) Completas Intermedias Basicas Ninguna

(s 1) () (3) 4
200 pies 550 m 600 m 700 m 1000 m
201-250 pies 550 m 650 m 750 m 1000 m
251-300 pies 600 m 700 m 800 m 1000 m
301 pies y superior 750 m 800 m 900 m 1000 m

(1): Las instalaciones completas incluyen las marcas de pista/FATO, 720 m o mas de
luces de aproximacion HI/MI, luces de borde de pista/FATO, luces de umbral y
luces de extremo de pista/FATO. Las luces deben estar encendidas.

(2): Las instalaciones intermedias incluyen las marcas de pista/FATO, 420-719 m de
luces de aproximacion HI/MI, luces de borde de pista/FATO, luces de umbral y
luces de extremo de pista/FATO. Las luces deben estar encendidas.

(3): Las instalaciones basicas incluyen las marcas de pista/FATO, < 420 m de luces de
aproximacién HI/MI, cualquier longitud de luces de aproximacion LI, luces de borde
de pista/FATO, luces de umbral y luces de extremo de pista/FATO. Las luces deben
estar encendidas.

(4): Las instalaciones sin luces de aproximacion incluyen las marcas de pista/FATO,
luces de borde de pista/FATO, luces de umbral, luces de extremo de pista/FATO o
ninguna luz en absoluto.

(5): Las anteriores cifras seran valores de RVR reportados o visibilidad meteoroldgica
convertida en RVR como en el parrafo (h).

(6): La tabla es aplicable a las aproximaciones convencionales con una senda de planeo
de hasta 49° inclusive.
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(7): La DH que se menciona en la tabla 4 se refiere al calculo inicial de DH. Al seleccionar
el RVR asociado, no es preciso tener en cuenta un redondeo a los proximos diez
pies, que se podra hacer con fines operativos (p.e., conversion en DA).

(i) Para las Operaciones nocturnas deben estar disponibles las luces terrestres para
iluminar la pista/FATO y cualquier obstaculo a menos que la DGAC apruebe la
operacion sin luces.

(i) Para las Operaciones con un sdlo piloto, el operador debe calcular el RVR minimo
para todas las aproximaciones de acuerdo con RAC-OPS 3.430 y este Apéndice.
No se permitird un RVR menor de 800 m., excepto cuando se utilice un piloto
automatico apropiado acoplado a un ILS o MLS, en cuyo caso son aplicables los
minimos normales. La altura de decisidén que se apliqgue no debe ser menor que
1,25 x la altura minima de uso del piloto automatico.

(d) Aproximacién de precisién en Tierra - Operaciones de Categoria II (Ver CA la RAC-OPS
3.430, sub-parrafo (d)).

(1) General. Una Operacion de Categoria II es una aproximacion y aterrizaje de
precision por instrumentos que emplea ILS o MLS con:

(i) Una altura de decision por debajo de 200 pies, pero no menor de 100 pies; y
(i) Un alcance visual de pista no menor de 300 m.

(2) Altura de decision. El operador debe garantizar que la altura de decision para una
Operacién de Categoria II no sea menor que:

(i) La altura minima de decision que especificada en el HFM,

(i) La altura minima hasta la que se puede utilizar la radio ayuda de aproximacion
de precision sin la referencia visual requerida;

(iii) La OCH/OCL para la categoria del helicoptero;

(iv) La altura de decision para la que la tripulacién de vuelo estd autorizada a
operar; 0

(v) 100 pies.

(3) Referencia visual. Un piloto no podra continuar una aproximacion por debajo de la
altura de decisiéon de Categoria II, determinada de acuerdo con el anterior
subparrafo (d)(2), a menos que se tenga y se pueda mantener una referencia visual
que contenga un segmento de, como minimo, 3 luces consecutivas, tomando como
referencia el eje de las luces de aproximacion, o las luces del drea de toma de
contacto, o las luces de eje de pista FATO, o las luces de borde de pista FATO, o
una combinacion de las mismas. Esta referencia visual debe incluir un elemento
lateral de la zona de contacto, es decir, una barra transversal de aproximacion, o
el umbral de aterrizaje, o una cruceta de las luces del area de toma de contacto.
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(4) RVR Requerido. Los siguientes minimos aplicaran para aproximaciones Categoria II
a helicdpteros Performance Clase 1:

Tabla 5 - RVR para la aproximacion de Categoria II comparado con la DH

Minimos para Aproximacion de Precision en Tierra - Categoria II
Altura de decision Piloto automatico acoplado hasta por debajo de la DH (ver
1) RVR
100-120 pies 300 m
121-140 pies 400 m
. . 450 m
141 pies y superior

(1): La referencia a "Piloto automatico acoplado hasta por debajo de la DH" en esta tabla,
significa la utilizacion continuada del sistema del control de vuelo automdtico hasta una
altura que no sea mayor que el 80% de la DH aplicable. Por lo tanto, los requisitos de
aeronavegdabilidad podran, por causa de la altura minima de conexién del sistema del
control de vuelo automatico, afectar la DH aplicable.

(e) Vuelo en circuito.(circling)

(1)El término Vuelo en circuito es usado para describir la fase visual de una
aproximacion por instrumentos, para traer un Helicoptero a la posicion para
aterrizar en una pista/FATO la cual no se encuentra en una ubicacion adecuada
para una aproximacion directa.

(2) Para un Vuelo en circuito el MDH especificado no debe ser menor de 250 pies, y la
visibilidad meteoroldgica no debe ser menor de 800 m.

(3) La maniobra visual, vuelo en circuito, en rutas establecidas, es un procedimiento
aceptado dentro del significado de este parrafo.

(f) Aproximacién visual. El operador no usard un RVR menor de 800 metros para una

aproximacion visual.

(g) Conversion de Visibilidad Meteoroldgica notificada en RVR
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(1)El operador debe garantizar que no se utilice la conversidn de visibilidad
meteoroldgica en RVR para calcular los minimos de despegue, minimos para
Categoria II o III, o cuando se disponga de un RVR reportado.

(2)Cuando se convierta la visibilidad meteorolégica en RVR en las demas
circunstancias que no sean las del anterior subparrafo (g)(1), el operador debe
garantizar que se utilice la siguiente tabla:

Tabla 6 - Conversion de Visibilidad en RVR

RVR = Visibilidad meteorolégica notificada

Luces en funcionamiento multiplicada por
Dia Noche
Luces HI de aproximacion y de 15 2.0
pista
Cualquier otro tipo de instalacion 1,0 1,5
de luces
Sin luces 1,0 No aplicable

(h) Aproximacién en Vuelo por Radar (ARA) para Operaciones sobre agua (Ver CA del
Apéndice 1 La RAC-OPS 3.430, sub-parrafo (h).

(A) General
(i) El operador no podra proceder a ARAs a no ser que esté autorizado por la
DGAC.

(ii) Las Aproximaciones en vuelo por Radar solo son permitidas para las
aeronaves operando bajo el concepto de Tripulacion multiple.

(iii) El piloto al mando no emprendera una Aproximacion en vuelo por Radar a
no ser que el radar pueda proporcionar la guia direccional para asegurar que
el espacio esta libre de obstaculos.

(iv) Antes de comenzar la aproximacion final, el piloto al mando se debe
asegurar que existe una ruta despejada en las pantallas del radar para los
segmentos de aproximacion fallida y final. Si el espacio libre lateral de
cualquier obstaculo serd menos de 1.0 nm, el piloto al mando debe:

(A) Aproximar lo mas cerca de la estructura del objetivo y después
proseguir visualmente a la estructura del destino; o

(B) Hacer la aproximacién desde otra direccion dirigiéndose a una
maniobra de Vuelo en Circuito.
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(v)El piloto al mando se debe asegurar que el techo de nubes estd
suficientemente despejado sobre el helipuerto para permitir un aterrizaje
seguro.

(2) Altura de Descenso Minimo (MDH). A pesar de los minimos establecidos en los
sub-parrafos (i) Y (ii) siguientes, el MDH no sera menor a 50 pies sobre la
elevacion del helipuerto.

(i) EI MDH es determinado por un radio altimetro. El MDH para una
aproximacién en vuelo por radar no debe ser menor a:

(a) 200 pies de dia;
(b) 300 pies de noche.

(ii) Para un MDH para una aproximacion dirigiéndose a una maniobra de Vuelo
en Circuito no debe de ser menor que:

(a) 300 pies en el dia;
(b) 500 pies en la noche.

(3) Altitud Minima de Descenso (MDA). La MDA puede ser utilizado solo si el radio
altimetro este inoperativo. La MDA sera un minimo de MDH + 200 pies y se basara
en un barémetro calibrado en el destino o el QNH pronosticado mas bajo para la
region.

(4)Rango de Decision. El rango de decision no seréd menor a 0.75 nm a no ser que
el operador ha demostrado a la DGAC que un Rango menor de Decision se puede
utilizar en un nivel de seguridad aceptable.

(5)Referencia Visual. Ningun piloto puede continuar una aproximacion mas alla del
Rango de Decisién o bajo MDH/MDA a no ser que él tenga visibilidad con el
destino.

(6) Operaciones con un solo piloto: Para un solo piloto ARA el MDH/MDA sera 100
pies mas alto que el calculado usando los subparrafos (2) y (3) anteriores, El
Rango de Destino no sera menor a 1.0 nm.

Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.440 Operaciones de Baja Visibilidad - Reglas
Generales de Operacion

(a) General. Los siguientes procedimientos aplican a la introduccion y aprobacién de las
operaciones de baja visibilidad.

(b) Demostracion operacional de los sistemas de abordo. El operador debe cumplir con los
requisitos prescritos en el sub-parrafo (c) siguiente cuando introduzca un tipo de
helicoptero en servicio Categoria II o III, los cuales son nuevos para la DGAC.
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Para los tipos de helicdpteros ya utilizados para operaciones categorias II o III en otro
Estado del Sistema RAC-OPS 3 afiliado a las RAC-OPS 3, el programa de prueba en
servicio puede adaptarse al parrafo (f).

(1) Confiabilidad operacional: El porcentaje de éxito de las categorias II y III no debe
de ser menor que lo requerido por las regulaciones nacionales en la materia.

(2) Criterios de aproximaciones exitosas. Una aproximacién se estima exitosa si:
(i) Los criterios son como los especificados en esta subparte o su equivalente.
(i) Ninguna falla importante del sistema del helicptero ocurre.
(c) Recoleccion de datos durante la demostracion del sistema de abordo. General
(1) Un operador debe establecer un sistema de reporte para permitir que las
revisiones periddicas sean hechas durante el periodo de evaluacion operacional
antes que el operador esté autorizado para conducir las operaciones categorias II
y III. El sistema de reporte debe cubrir todas las aproximaciones exitosas y
fallidas, con las Ultimas razones, e incluir un registro de las fallas de los
componentes del sistema. Este sistema de reporte debe basarse en los reportes
realizados por las tripulaciones de vuelo y los registros automaticos como esta
prescrito en los parrafos (d) y (e) siguientes.

(2) Los registros de las aproximaciones pueden realizarse durante vuelos de linea
normales o durante otros vuelos realizados por el operador.

(d) Recoleccion de datos durante la Demostracion del Sistema de Abordo - Operaciones
con un DH no menor de 50 pies.

(1) Para operaciones con un DH no menor de 50 pies, los datos deben de evaluarse
y registrarse por el operador y cuando sea necesario evaluado por la DGAC.

(2) Los siguientes datos son suficientes para ser registrados por la tripulacion del
vuelo:

(i) Helipuerto y pista utilizada;
(ii) Condiciones meteoroldgicas;
(iii) Tiempo;

(iv) La razon que encabeza el fracaso de una aproximacion abortada la adecuacién
del control de velocidad.

(v) Control de velocidad adecuado.
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(vi) "Trim” en el momento del desacople del sistema de control de vuelo
automatico.

(vii) Compatibilidad del sistema de control de vuelo automatico, el director de vuelo
y con los instrumentos basicos

(viii) Una indicacion de la posicion del helicdptero relativa a la linea central del ILS
cuando se descienda directo a 30 m (100 pies); y

(ix) Area de impacto (aterrizaje)

(3) El nimero de aproximaciones aprobadas por la DGAC, realizadas durante la
evaluacién inicial deben ser suficientes para demostrar que los sistemas del
servicio de aerolinea actual, son tales que el rendimiento que resultara es del 90%
de confianza y un 95% del éxito de la aproximacion.

(e) Recoleccion de datos durante la demostracion del sistema de abordo — Operaciones
con DH menores a 50 pies o sin ningdn DH.

(1) Para operaciones con un DH menor a 50 pies o sin ningln DH, un registro de los
datos del vuelo, u otro equipo que brinde la informacion adecuada, debe ser
utilizado, ademas de los informes de la tripulacion de vuelo para confirmar que el
sistema realiza en el servicio actual de linea aérea como esta disefiado. La siguiente
informacion es requerida:

(i) Distribucion de las desviaciones ILS a 30 m (100 pies), en el aterrizaje y, si es
apropiado, en la desconexion del sistema de control del rodaje y los valores
maximos de las desviaciones entre esos puntos, y

(i) Porcentaje de hundimiento durante el aterrizaje.

(2) Cualquier irregularidad en el aterrizaje debe ser investigada completamente
utilizando todos los datos disponibles para determinar las causas.

(f) Demostracion Continua.

Un operador que cumple los requisitos del sub parrafo (b) anterior sera considerado que
ha cumplido a cabalidad con los requisitos de demostracion contenidos en éste parrafo.

(1) El sistema debe demostrar la confiabilidad y el rendimiento en las operaciones de
linea consistentes con los conceptos operacionales. Un ndmero suficiente de
aterrizajes exitosos, determinados por la DGAC, debe ser logrado en las
operaciones de linea, incluyendo vuelos de entrenamiento, utilizando el aterrizaje
automatico y el sistema de control de rodaje instalado en cada de tipo helicoptero.

(2) Una Demostracion debe ser realizada utilizando un ILS Categoria II o Categoria III,
sin embargo si el operador elige realizarla, las demostraciones pueden ser hechas
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en otras facilidades ILS, si suficientes datos son registrados para determinar la
causa de un rendimiento insatisfactorio

(3) Si el operador tiene diferentes variantes del mismo tipo de helicoptero utilizando el
mismo control de vuelo basico y despliegue de los sistemas, o diferentes controles
de vuelo basicos y despliegue de los sistemas en el mismo tipo de helicoptero, el
operador demostrara que las variantes cumplen con el sistema basico del criterio
de rendimiento, pero el operador no necesita dirigir una demostracién operacional
completa para cada variante.

(4) Cuando un operador introduce un tipo de helicptero para operaciones categoria
II y/o categoria III que ya ha sido aprobado por la autoridad de cualquier Estado
del Sistema RAC-OPS 3, se puede aprobar un programa de prueba reducido.

(g)Vigilancia Continuada:

(1) Después de obtener la autorizacion inicial, las operaciones deben controlarse
permanentemente por el operador para detectar cualquier tendencia indeseable
antes de que sea peligrosa. Para ello se podran utilizar los informes de la
tripulacion de vuelo.

(2) Se debe conservar la siguiente informacidn durante un periodo de 12 meses:

(i) Por tipo de helicoptero, el nimero total de aproximaciones en las que se
emplearon equipos de a bordo de categorias II o III para efectuar
aproximaciones satisfactorias, reales o de practica, hasta los minimos de
categorias II o III aplicables; y

(ii) Por helipuerto y matricula de helicdptero, informes de aproximaciones y/o
aterrizajes automaticos no satisfactorios, en las siguientes categorias:

(A) Fallas de equipos de a bordo;

(B) Problemas con las instalaciones de tierra;

(C) Aproximaciones frustradas a causa de instrucciones ATC; u
(D)Otros motivos.

(3) El operador debe establecer un procedimiento para verificar la performance del
sistema automatico de aterrizaje de cada helicdptero.

(h) Periodos de Transicion:

(1) Operadores sin previa experiencia en Categorias II o III.

(i) El operador sin experiencia previa operativa en categorias II o III podra ser
aprobado para las operaciones de categorias II o III A, cuando tenga una
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experiencia minima de 6 meses en operaciones de categoria I en el mismo tipo
de helicoptero.

(ii) Una vez transcurridos 6 meses de operacion en categorias II o IIIA con el de tipo
helicoptero, el operador podra ser aprobado para operaciones de categoria III B.

(iii) Al conceder tales aprobaciones, la DGAC podra imponer minimos mayores que el
menor aplicable durante un periodo de tiempo adicional. Normalmente, el
aumento de los minimos soélo se referirda al RVR y/o a una prohibicion de
operaciones sin altura de decisién y deben seleccionarse de forma que no
requieran ningun cambio de los procedimientos operativos.

(2) Operadores con previa experiencia en categorias II o III. Los operadores con
experiencia previa en categorias II o III podran obtener autorizacion para un
periodo transitorio reducido mediante solicitud a la DGAC.

(i) Mantenimiento de los equipos de categorias II, III Y LVTO. El operador debe
establecer instrucciones de mantenimiento de los sistemas de guiado de abordo
en colaboracion con el fabricante, que se deben incluir en el programa de
mantenimiento de helicopteros del operador que se menciona en la RAC-OPS
3.910 y que debe de ser aprobado por la DGAC.

Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.450 Operaciones de Baja Visibilidad (LVTO) -
Entrenamiento y Calificaciones

(a) General

El operador debe garantizar que los programas de entrenamiento de los miembros de
la tripulacion de vuelo para las operaciones de baja visibilidad incluyan cursos
estructurados de entrenamiento en tierra, en simulador de vuelo y/o en vuelo.

(b) El operador podra abreviar el contenido del curso que se indica en los subparrafos (2)
y (3) siempre que el contenido del curso abreviado sea aceptable para la DGAC.

(1) Los miembros de la tripulacion de vuelo sin experiencia en categoria II o III
deben completar la totalidad del programa de entrenamiento que se indica en
los subparrafos (b), (c) y (d) siguientes.

(2) Los miembros de la tripulaciéon de vuelo con experiencia en categorias II o III
con otro operador RAC podran recibir un curso abreviado de entrenamiento en
tierra.

(3) Los miembros de la tripulacion de vuelo con experiencia en categoria II o III
con el operador podran realizar un curso abreviado de entrenamiento en tierra,
en simulador de vuelo y/o en vuelo. El curso abreviado incluird, como minimo,
los requisitos de los Subparrafos (d) (1), (d) (2) o (d) (2), segun el caso, y (d)
(3).
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(c) Entrenamiento en tierra. El operador debe garantizar que el curso inicial de
entrenamiento en tierra para las operaciones de baja visibilidad incluya, como minimo:

(1) Caracteristicas y limitaciones del ILS y/o MLS;

(2) Caracteristicas de las ayudas visuales;

(3) Caracteristicas de la niebla;

(4) Capacidades y limitaciones operativas del sistema concreto de a bordo;

(5) Efectos de la precipitacion, formacion de hielo, cortante de viento a baja altura
(wind shear) y turbulencia;

(6) Efectos de fallas especificas del helicoptero;

(7) Uso y limitaciones de los sistemas de evaluacion del RVR;

(8) Principios de los requisitos de franqueamiento de obstaculos;

(9) Reconaocimiento y acciones a tomar en el caso de falla de los equipos de tierra;

(10) Procedimientos y precauciones a seguir en relacion con los movimientos en
superficie durante las operaciones en las que el RVR es de 400 metros o menor
y cualquier procedimiento adicional requerido para el despegue en condiciones
inferiores a 150 metros.

(11) Significado de las alturas de decision basadas en radio altimetro, asi como el
efecto del perfil del terreno en la zona de aproximacion en las lecturas del radio-

altimetro y en los sistemas automaticos de aproximacion/aterrizaje;

(12) Importancia y significado de la altura de alerta, si procede y las acciones a
tomar en caso de cualquier fallo por encima o por debajo de la misma.

(13) Requisitos de calificacion para que los pilotos obtengan y mantengan la
aprobacion para llevar a cabo despegues de baja visibilidad y operaciones en
categorias II o III; y

(14) La importancia de estar sentado correctamente y de la posicién de los ojos.

(d) Entrenamiento en simulador de vuelo y/o en vuelo

(1) El operador debe garantizar que el entrenamiento en simulador de vuelo y/o en
vuelo para las operaciones de baja visibilidad incluya:

(i) Comprobaciones del funcionamiento satisfactorio de los equipos, tanto en
tierra como en vuelo;
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(ii) Efecto en los minimos debido a cambios en el estado de las instalaciones
ubicadas tierra;

(iii) Seguimiento de los sistemas automaticos de control de vuelo y avisos del
estado del aterrizaje automatico, haciendo énfasis en la accién a tomar en el
caso de fallas de dichos sistemas;

(iv) Acciones a tomar en el caso de fallas, tales como motores, sistemas
eléctricos, hidraulicos o de control de vuelo;

(v)Efecto del conocimiento de la existencia de elementos fuera de servicio
conocidos y empleo de las listas de equipo minimo;

(vii) Limitaciones operativas que resulten de la certificacion de aeronavegabilidad;
guia referente a las sefiales visuales requeridas en la altura de decision, junto
con la informacién de la maxima desviacion de la senda de planeo o localizador
que se permite; y

(viii) La importancia y significado de la alerta de altitud, si es de aplicacion, y
acciones a tomar en caso de cualquier falla por encima y por debajo de la
misma.

(2) El operador debe garantizar que cada miembro de la tripulacién de vuelo esté
entrenado para llevar a cabo sus funciones, y este instruido sobre la coordinacion
requerida con otros miembros de la tripulacion. Se debe hacer el maximo uso de
simuladores de vuelo.

(3) El entrenamiento se debe dividir en fases que cubran la operacion normal, sin
fallas del helicoptero o de los equipos, pero en todas las condiciones
meteoroldgicas que se puedan encontrar y con escenarios detallados de fallas del
helicdptero y de los equipos que pudieran afectar a las operaciones de categorias
II o III. Si el sistema del helicptero incluye la utilizacion de sistemas hibridos u
otros sistemas especiales, tales como las pantallas Head-Up o equipos de vision
mejorada, los miembros de la tripulacion de vuelo deben practicar la utilizacion
de esos sistemas en los modos normal y anormal, durante la fase del
entrenamiento en simulador de vuelo.

(4) Se deben practicar procedimientos de incapacitacion que sean adecuados para
los despegues de baja visibilidad y las operaciones de categorias II y III.

(5) Para helicopteros de los que no existan simuladores de vuelo capaces de
representar este helicoptero especifico, el operador debe garantizar que la fase
de entrenamiento en vuelo se especifican los escenarios visuales de las
operaciones en categoria II, y que sean llevados a cabo en un simulador de vuelo
especificamente aprobado para este fin. Este entrenamiento debe incluir un
minimo de 4 aproximaciones. El entrenamiento y procedimientos que sean
especificos del tipo de helicoptero se practicaran en el helicdptero.
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(6) El entrenamiento para las categorias II y III incluira como minimo los siguientes
ejercicios:

(i) Aproximacion utilizando los correspondientes sistemas de guiado de vuelo,
piloto automatico y de control instalados en el helicoptero, hasta la
correspondiente altura de decisién, incluyendo la transicion a vuelo visual y
aterrizaje;

(i) Aproximaciébn con todos los motores operativos utilizando los
correspondientes sistemas de guiado de vuelo, piloto automatico y control
instalados en el helicoptero, hasta la correspondiente altura de decision,
seguido de una aproximacion frustrada; todo ello sin referencia visual
externa;

(iii) Cuando proceda, aproximaciones utilizando sistemas automaticos de vuelo
que den la nivelada (flare), aterrizaje y salida de la pista de aterrizaje (roll-
out) automaticos; y

(iv) Operacién normal del sistema aplicable con y sin captacién de sefiales
visuales en la altura de decision.

(7) Las fases posteriores de entrenamiento deben incluir como minimo:

(iii) Aproximaciones con falla de motor en diversas fases de la
aproximacion;

(iv)  Aproximacion con fallas de equipos criticos (como sistemas
eléctricos, de vuelo automatico, ILS/MLS de tierra y/o de a bordo y
monitores de condicion);

(v) Aproximaciones en las que debido a fallas de los equipos de vuelo
automatico, a bajo nivel de vuelo, se requiera:

(A) Reversidon a manual para controlar la nivelada, aterrizaje y salida
de la pista de aterrizaje (roll-out) o aproximacion frustrada; o

(B) Reversion a manual, o un modo automatico degradado, para
controlar la aproximacion frustrada desde, en o por debajo de la
altura de decision, incluyendo las que puedan dar lugar a una toma
de tierra con la pista;

(vi) Fallas de sistemas que ocasionen una desviacién excesiva del
localizador y/o de la senda de planeo, tanto por encima como por
debajo de la altura de decision, en las condiciones visuales minimas
autorizadas para la operacion. Ademas, se debe practicar una
reversion a aterrizaje manual si la pantalla “Head-up” muestra un
modo degradado del sistema automatico o si esa pantalla constituye
el Unico modo de mostrar la nivelada (flare); y
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(vii)  Fallas y procedimientos especificos del tipo o variante de helicéptero.

(8) El programa de entrenamiento debe incluir practicas en el tratamiento de fallas
gue requieran la reversion a minimos mas altos.

(9) El programa de entrenamiento debe incluir la operacién del helicoptero cuando,

(10) Durante una aproximacion de Categoria III con falla pasiva, ésta falla produzca la
desconexién del piloto automatico en o por debajo de la altura de decisién, cuando
el dltimo RVR reportado es de 300 m o menos.

(11) Cuando se efectiien despegues con un RVR de 400 m o menos, se debe establecer
entrenamiento para cubrir las fallas de sistemas y de motores que den lugar tanto
a la continuacién del despegue como al aborto del mismo.

(e) Regquisitos del entrenamiento de conversion para efectuar despegues con baja
visibilidad y operaciones en categorias II y III. El operador debe garantizar que cada
miembro de la tripulacion de vuelo que se esté adaptando a un nuevo tipo o variante
de helicoptero, en el que se efectuaran despegues de baja visibilidad y operaciones
de categorias II y III complete el entrenamiento sobre procedimientos de baja
visibilidad que siguen. Los requisitos de experiencia de los miembros de la tripulacion
de vuelo para realizar un curso abreviado se indican en los subparrafos (b) (2) y (b)
(3) anteriores:

(1) Entrenamiento en tierra. El estipulado en el subparrafo (b) anterior, teniendo en
cuenta el entrenamiento y experiencia de los miembros de la tripulacion de vuelo
en categorias II y III.

(2) Entrenamiento en simulador de vuelo y/o en vuelo.
(i) Un minimo de 8 aproximaciones y/o aterrizajes en un simulador de vuelo.

(ii) Cuando no se disponga de ningun simulador de vuelo capaz de representar un
helicdptero especifico, se requiere un minimo de 3 aproximaciones, incluyendo
al menos una aproximacion frustrada, en el tipo de helicdptero disponible.

(iii) El correspondiente entrenamiento adicional si se requiere, para cualquier tipo
de equipos especiales, tales como pantallas “Head-up” o equipos de vision
mejorada.

(3) Calificaciones de la tripulacion de vuelo. Los requisitos de calificacién de la
tripulacion de vuelo son especificos para cada operador y cada tipo de helicoptero
que se opere.

(i) El operador debe garantizar que cada miembro de la tripulacién de vuelo
complete una verificacion antes de efectuar operaciones de categorias II o III.
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(i) La verificacion prescrita en el subparrafo (i) anterior, puede ser sustituida por
la superacion satisfactoria del entrenamiento en simulador de vuelo y/o en
vuelo que se estipula en el subparrafo (d) (2) anterior.

(4) Vuelo en linea bajo supervision. El operador debe garantizar que cada miembro de
la tripulacion de vuelo efectue el siguiente vuelo en linea bajo supervision:

(i) Para categoria II, cuando se requiere un aterrizaje manual, un minimo de 3
aterrizajes a partir de la desconexién del piloto automatico;

(i) Para categoria III, un minimo de 3 aterrizajes automaticos, exceptuando que
sélo se requiere 1 aterrizaje automatico cuando se realice el entrenamiento,
gue se requiere en el subparrafo (d) (1) anterior, en un simulador de vuelo que
se pueda emplear para conversion con tiempo de vuelo cero.

(f) Experiencia y comando en el tipo de helicoptero. Antes de comenzar las operaciones
CAT II / III, se aplicaran los siguientes requisitos adicionales a aquellos pilotos al
mando, o pilotos a los que se les haya delegado la conduccién del vuelo, que no
tengan experiencia en el tipo de helicoptero:

(1) 50 horas o 20 sectores en el tipo de helicoptero incluyendo vuelo en linea bajo
supervision; y

(2) Se anadiran 100 mts. a los RVR minimos aplicables de categorias II / III hasta
que se hayan completado, en el tipo de helicoptero, 100 horas o 40 sectores
incluyendo el vuelo en linea bajo supervision, a menos que previamente haya sido
cualificado por un Estado RAC o un operador RAC-OPS en categorias II o III.

(3) La DGAC podra autorizar una reduccion en los anteriores requisitos de experiencia
en el caso de miembros de la tripulacién de vuelo que tengan experiencia al
mando en operaciones de categoria II o Categoria III.

(g9) Despegue de baja visibilidad con RVR menor de 150 / 200 mts.

(1) El operador debe garantizar que se efectle el siguiente entrenamiento antes de
autorizar despegues con un RVR menor de 150 m

(i) Despegue normal en condiciones minimas de RVR autorizado;

(ii) Despegue en condiciones minimas de RVR autorizado con una falla de motor a
o después de TDP; y

(iii) Despegue en condiciones minimas de RVR autorizado con una falla de motor
antes de TDP.

(2) El operador debe garantizar que se efectie el entrenamiento que se requiere en
el anterior subparrafo (1) en un simulador de vuelo. Este entrenamiento incluira la
utilizaciéon de cualquier procedimiento y equipo especial. Cuando no exista ningln
simulador de vuelo disponible capaz de representar ese helicoptero especifico, la
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DGAC podra aprobar ese entrenamiento en un helicoptero sin el requisito para
condiciones minimas de RVR. (Ver Apéndice 1 La RAC-OPS 3.965).

(3) El operador debe garantizar que los miembros de la tripulacion de vuelo hayan
completado una verificacion antes de efectuar despegues de baja visibilidad con un
RVR menor de 150 mts. La verificacién solo se podra sustituir por la superacion del
entrenamiento en simulador de vuelo y/o en vuelo que se indica en el subparrafo
(f) (1), durante la conversién a un tipo de helicoptero.

(h) Entrenamiento y Verificaciones Recurrentes - Operaciones de baja visibilidad

(1) El operador debe garantizar que se comprueben los conocimientos y capacidad
del piloto para efectuar las tareas asociadas a la categoria correspondiente de
operacion a la que esté autorizado, a la vez que realicen el entrenamiento
recurrente normal y las verificaciones de competencia del operador El nimero
requerido de aproximaciones dentro del periodo de validez de la verificacion de
competencia del operador (como esta prescrito en La RAC-OPS 3.965 (b)), sera
como minimo tres, una de las cuales, puede ser sustituida por una aproximacion
y aterrizaje en el helicoptero utilizando procedimientos aprobados de CAT II o III.
Se debe realizar una aproximacion frustrada durante la verificacion de
competencia del operador. Cuando el operador esté autorizado a realizar
despegues con RVR menor de 150/200m, al menos se debe realizar un LVTO con
los minimos aplicables mas bajos, durante la verificacion de competencia del
operador.

(2) Para las operaciones de categorias III, el operador utilizara un simulador de vuelo.

(3) El operador debe garantizar que, para las operaciones de categoria III en
helicopteros con un sistema de control de vuelo pasivo ante fallas, al menos se
complete una aproximacion frustrada como resultado de una falla del piloto
automatico en o por debajo de la altura de decision cuando el ultimo RVR
notificado sea de 300 m o menor. Dicha maniobra se realizara en el periodo que
abarque 3 verificaciones de competencia consecutivas del operador.

(4) La DGAC podra autorizar el entrenamiento recurrente y la verificacion para las
operaciones de categoria II y LVTO en un tipo de helicoptero del que no esté
disponible un simulador de vuelo que represente a ese tipo especifico de
helicoptero, ni exista alternativa aceptable.

(i) Regquisitos para experiencia reciente en LVTO y categorias II/III.

(1) El operador debe asegurarse que, para mantener la calificacion de los pilotos en
categorias II/III deban efectuar un minimo de tres aproximaciones y aterrizajes
usando procedimientos aprobados de categorias II/III durante un periodo de 6
meses y por lo menos uno debe ser conducido en el helicéptero.

(2) Experiencia reciente para LVTO es mantenida siempre que el piloto tenga la
calificacion en las categorias II/III descritas en el subparrafo (h) (1) anterior.
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(3) El operador no puede sustituir este requisito de experiencia reciente por el
entrenamiento recurrente.

Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.455 Operaciones de Baja Visibilidad (LVP) -
Procedimientos Operativos

(a) PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS:

(1) Las operaciones de todo tiempo requieren procedimientos e instrucciones que
deberian incluirse en el manual de operaciones. En la Parte III del Anexo 6 el
Manual sobre procedimientos para la inspeccidn, certificacion y supervision
permanente de las operaciones (Documento OACI 8335) y la Preparaciéon de un
manual de operaciones (Apéndice 1, RAC OPS 3.1045) figura orientacion sobre
la forma y contenido del manual de operaciones.

(2) El caracter exacto y el alcance del manual de operaciones con respecto a los
diferentes equipos. En todos los casos, deberian incluirse siempre los temas
siguientes: operaciones todo tiempo variaran de un operador a otro, y entre
diferentes aviones con:

(i) procedimientos normalizados de la tripulacién de vuelo para aproximaciones
por instrumentos aplicables al avién en cuestién, incluyendo la asignacion de
cometidos a la tripulacion de vuelo en relacion con el funcionamiento del
equipo del avion y la asignacion de responsabilidades para una supervision
reciproca durante la aproximacion y el aterrizaje. Estos procedimientos
deberian garantizar que:

A) un piloto contindie vigilando los instrumentos durante la etapa visual
mientras el avidn se encuentra en la DA/H o en la MDA/H y por debajo
de esos valores;

B) las llamadas normalizadas en alta voz comprenden el reconocimiento
verbal de altitudes o puntos de referencia criticos, comprendiendo una
llamada de minimos de aproximacion a una altura de, por ejemplo, 100
ft por encima de la MDA/H o DA/H a efectos de prevenir un descenso
inadvertido por debajo del limite de descenso aplicable;

C) se subraya la necesidad de cumplir estrictamente con las altitudes
minimas de cruce de los puntos de referencia escalonados a lo largo de
la trayectoria de aproximacion final para procedimientos de aproximacion
que no utilice ni ILS/MLS/GLS;

D) es preferible utilizar una técnica de aproximacion final en descenso
continuo para las aproximaciones que no son de precisién con énfasis en
la importancia de que la aeronave se estabilice a la altura requerida por
encima del umbral de la pista;

(i) los minimos para el despegue;
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(iii) los minimos para cada tipo de aproximacion;

(iv) cualquier incremento que haya de afadirse a los minimos en el caso de
deficiencias o fallas del sistema de a bordo o terrestre;

(v) cualquier incremento que haya de afadirse a los minimos para uso del piloto
al mando recientemente habilitado en este tipo o que aterrice por primera vez
en el aerédromo, conjuntamente con el periodo de tiempo durante el cual
deberia aplicarse este incremento de los minimos;

(vi) la autoridad del piloto al mando para aplicar valores minimos mas elevados
cuando éste juzgue que asi lo exigen las circunstancias;

(vii) las medidas que han de adoptarse en el caso de que las condiciones
meteoroldgicas se degraden por debajo de los minimos;

(viii)una guia sobre la referencia visual requerida para la continuacién de la
aproximacion por debajo de la DA/H o MDA/H;

(ix)requisitos de contar con un aerédromo de alternativa pos despegue cuando
las condiciones en el aerddromo de salida estén por debajo de los minimos de
aterrizaje;

(x) las verificaciones en cuanto al funcionamiento satisfactorio del equipo tanto
en tierra como en vuelo;

(xi)una lista de todas las deficiencias tolerables en el equipo de a bordo, con la
correspondiente consideracion de la lista del equipo elemental; y

(xii) la determinacion de las fallas del sistema o del equipo del avidn que requieren
medidas fuera de lo normal o de emergencia.

(3) La transicion del vuelo por instrumentos al vuelo que utiliza referencias visuales
no tiene caracter instantaneo. Suponiendo una trayectoria de aproximacion
estabilizada en condiciones de visibilidad limitada, el primer contacto visual con
las ayudas visuales o caracteristicas identificables del area de aproximacion para
aproximaciones distintas de las que utilizan ILS/MLS/GLS quiza no constituya mas
que una indicacion al piloto de que el avion se encuentra en el area de
aproximacion final; normalmente el piloto debera mantener contacto visual
durante un periodo de varios segundos para poder evaluar la posicion del avion
con respecto al eje de aproximacion asi como la velocidad perpendicular a la
derrota. Es mas importante evaluar la ampliacion de la escena visual que ocurre
durante este periodo. Dado que esta evaluacion deberia ocurrir antes de que el
piloto adopte la decision de continuar la aproximacion, se deduce que el contacto
visual normalmente deberia ocurrir por encima de la DA/H o de la MDA/H.
Normalmente no cabria esperar que la escena visual se ampliara a medida que el
avidn desciende. Para ayudar en la transicion a condiciones visuales, el ambito de
observacién del piloto todavia puede incluir referencias a los instrumentos del
avion por debajo de la DA/H o MDA/H.
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(b) APROXIMACION FINAL EN DESCENSO CONTINUO (CDFA)
Introduccion

(1) CDFA es una técnica especifica para volar el tramo de aproximacion final de un
procedimiento de aproximacion por instrumentos que no es de precision como un
descenso continuo, sin etapas horizontales desde una altitud/altura igual o
superior a la del punto de referencia de aproximacion final hasta un punto a
aproximadamente 15 mts. (50 ft) por encima del umbral de la pista de aterrizaje
o al punto en que deberia comenzar la maniobra de enderezamiento para el tipo
de helicdptero en cuestién. Se recomienda aplicar la técnica CDFA cuando sea
posible para reducir el riesgo de CFIT. Para los casos en que no se aplica la técnica
CDFA, p. €j., si se ha venido usando una técnica de aproximacion escalonada, es
necesario contar con visibilidad/RVR adicionales. Si la aproximacion no es estable
en un momento critico, el piloto puede necesitar un tiempo de reaccion adicional
para la maniobra vertical. Al ejecutar una aproximacion sin técnica CDFA, los
minimos de visibilidad/RVR se aumentan en 200 mts para aeronaves de CAT Ay
B, y en 400 mts en caso se aeronaves de CAT C y D para ayudar a la transicion
visual al aterrizaje.

(2) Se recomienda utilizar la técnica CDFA en los procedimientos de aproximacion por
instrumentos que no fueron concebidos con guia vertical (pendiente de planeo o
trayectoria de planeo).

Ventajas de la CDFA

(3) Comparada con la técnica tradicional de aproximacion en descenso, en que la
aeronave desciende paso a paso antes de la siguiente altitud minima, la técnica
CDFA tiene ventajas de seguridad y operacionales, como la normalizacion de los
procedimientos, la simplificacion del proceso de decision (una técnica, una
decisién en un punto), una mayor altura por encima de los obstaculos, el uso de
una trayectoria de vuelo estable, reduccion del ruido y reduccion del consumo de
combustible. La técnica CDFA puede aplicarse en casi todas las aproximaciones
publicadas cuando no se dispone de VNAV o ILS/MLS/GLS.

Uso de la MDA

(4) Los procedimientos de aproximacién por instrumentos disefiados sin guia vertical
presuponen que el avion ha de descender hasta la MDA/H antes de alcanzar el
punto de aproximacion frustrada, por lo que alcanza ese punto en actitud de vuelo
horizontal. Para la transicion de la actitud de vuelo horizontal a ascenso, por lo
general no es preciso que el helicoptero descienda por debajo de la MDA/H. En
los procedimientos de aproximacién disefiados con guia vertical, el avion por lo
general inicia la aproximacion frustrada en la DA/H, si no es visible el entorno de
la pista, realizando la transicion de la actitud de descenso a la actitud de ascenso.
Los procedimientos disefiados con guia vertical prevén la pérdida de altura que
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se produce en esa transicion de actitud. Para la aplicacion de la técnica CDFA, el
Estado o el explotador puede exigir que las tripulaciones de vuelo afiadan un
incremento de altitud prescrito a la MDA (p. €j., 50 ft) para determinar la altitud
a la cual deberia iniciarse la transicion vertical a la aproximacién frustrada a
efectos de prevenir descensos por debajo de la MDA o transgresiones por debajo
de los minimos. En tales casos, no es necesario aumentar los requisitos de RVR o
visibilidad para la aproximacion. Los procedimientos de aproximacion se disefian
para incluir margenes de seguridad adicionales. Una demora en la iniciacién de la
maniobra de aproximacion frustrada puede dar como resultado que se infrinjan
dichos margenes. Las tripulaciones de vuelo deberian estar siempre preparadas
para iniciar un procedimiento de aproximacién frustrada con antelacién en caso
necesario.

Instruccion

(5) El operador deberia cerciorarse de que, antes de realizar la CDFA, cada miembro
de la tripulacion de vuelo que tenga la intencion de volar perfiles CDFA reciba
instruccion apropiada a la aeronave, su equipo y procedimientos de aproximacion
por instrumentos que deberan aplicarse.

Apéndice 1 de RAC-OPS 3.465 Visibilidades minimas para las Operaciones

VFR.
Categoria de CD
Espacio Aéreo B E F G

Por encima de
900 m. AMSL A, o por debajo de
(3000 pies), o 900 m (3000 pies)

300 m (1000 AMSL, 0 300 m
pies) por (1000 pies) por
encima del encima del terreno,

terreno, el que | el que sea mas alto
sea mas alto

1500 m en horizontal y Libre de nubes y
300 m (1000 pies) en con contacto visual
vertical hasta la superficie

Distancia de las Libre de
nubes nubes

8 Km en, y por encima de, 3050 m
(10.000 pies) AMSL (1) 5 Km por
debajo de 3050 m (10.000 pies)

AMSL

Visibilidad en vuelo 5Km (2)

(1)Cuando la altura de transicion estd por debajo de 3050 m (10.000 pies) AMSL, se
deberia utilizar FL 100 en lugar de 10.000 pies.
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(2)Los helicopteros se podran operar con visibilidades de vuelo de hasta 3000 m,
siempre que la correspondiente Autoridad ATS permita la utilizacion de una visibilidad
de vuelo menor de 5 Km., y las circunstancias sean tales que la probabilidad de
encuentros con otro trafico sea baja, y la IAS sea de 140 nudos o menor. Cuando lo
autorice el control ATC el helicdptero puede operar hasta una visibilidad de 800 m
en el dia.

Apéndice 2 a la RAC-OPS 3.465 Minimos para volar entre plataformas
localizadas en el espacio aéreo clase G.

Dia Noche
Altura (1) Visibilidad Altura (1) Visibilidad
Un Piloto 300 FT 3 Km. 500 FT 5 Km.
2 pilotos 300 FT 2 Km. (2) 500 FT 5Km. (3)

(1) El techo debe ser tal que se pueda volar a la altura especificada bajo la base de las
nubes y libre de ellas

(2) Los helicopteros pueden ser operados con una visibilidad hasta 800 mts. Siempre que
el destino o una plataforma intermedia estén continuamente visibles.

(3) Los helicopteros pueden ser operados con una visibilidad hasta 1500 mts. Siempre que
el destino o una plataforma intermedia estén continuamente visibles.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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SUBPARTE F RENDIMIENTO (PERFORMANCE) — GENERALIDADES

RAC-OPS 3.470 Aplicabilidad

(a) Los helicopteros se utilizaran de conformidad con un cddigo de performance establecido
por la autoridad en la RAC OPS 3.480.

(1) El cédigo de performance refleja en la realizacién de las operaciones, tanto las
diversas fases del vuelo como el entorno operacional. En el Manual de elaboracion
del codigo de performance de los helicopteros (DOC 10110 de OACI) se
proporciona orientacion para ayudar a los estados y a los explotadores a
establecer un cddigo de performance)

(2) En relacion con los codigos de performance de esta RAC, requiere que los
operadores cumplan con las leyes, reglamentos, procedimientos de los estados
en que vuelen sus helicopteros.

(3) La DGAC deberia asegurar que se cumpla en la medida de lo posible el nivel de
performance especificado en las SUB PARTES F, G, H e 1.

(b) El operador debe garantizar que los helicopteros que tienen una configuracién maxima
aprobada de mas de 19 asientos para pasajeros, o helicopteros operando a/o desde
helipuertos localizados en un ambiente hostil congestionado, se deben operar de
acuerdo con la RAC-OPS 3, Sub parte G (Performance Clase 1).

(c) A menos que lo indique el sub-parrafo (a) anterior, el operador debe garantizar que los
Helicopteros que tengan una configuracion maxima aprobada de 19 asientos para
pasajeros o0 menos, pero mas de 9 se deben operar de acuerdo con La RAC-OPS 3, Sub
parte G o H (Performance Clase 1 0 2)

(d) A menos que lo indique el subparrafo (a) anterior, el operador se debe asegurar que
los helicdpteros que tengan una configuracién aprobada de 9 asientos para pasajeros
0 menos; se operaren de acuerdo con La RAC- OPS 3, Sub-parte G, H o I (Performance
Clase 1, 2 0 3).

RAC-OPS 3.475 General
(VER CA-OPS 3.475)

(a) El operador se debe asegurar que el peso del helicoptero:

(1) En el inicio del despegue o, en el caso de re despacho en vuelo, en el punto a partir
del cual sea aplicable el plan de vuelo operativo revisado, no sea mayor que el
peso con el que se puedan cumplir los requisitos de la correspondiente sub parte
para el vuelo que se vaya a realizar, teniendo en cuenta las reducciones previstas
de peso en el transcurso del vuelo, y el caso de lanzamiento de combustible, si
fuese requerido.
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(b) El operador debe garantizar que se emplean los datos aprobados de performance que
se incluyen en el manual de vuelo del helicoptero (HFM) para determinar el
cumplimiento con los requisitos de la sub parte correspondiente, suplementados,
cuando sea necesario, con otros datos que sean aceptables para la DGAC segun se
indique en la sub parte correspondiente. Cuando se apliquen los factores prescritos en
la correspondiente sub parte, se deben tener en cuenta los factores operativos ya
incorporados en los datos de performance del (HFM) para evitar la doble aplicacion de
los mismos.

(c) Al mostrar el cumplimiento con los requisitos de la correspondiente sub parte, se tendra
debidamente en cuenta la configuracion del helicoptero, las condiciones
medioambientales y la operacién de sistemas que tengan un efecto adverso en la
performance.

(d) En condiciones en que no se garantiza la continuacién segura del vuelo en el caso de
falla del motor critico, las operaciones de helicdpteros se debe realizar en condiciones
meteoroldgicas y de luz y en las rutas y desviaciones que permitan ejecutar un
aterrizaje forzoso seguro.

(e) No obstante las disposiciones del parrafo anterior, el Estado del explotador puede,
basdndose en los resultados de una evaluacion de riesgos, permitir la inclusién de
variaciones sin aterrizaje forzoso seguro, el e cddigo de performance establecido de
conformidad con las disposiciones del parrafo establecido en la RAC OPS 3.470 (a). En
la evaluacion de riesgos se tomara en consideracion, como minimo, lo siguiente:

(1) Eltipo vy las circunstancias de la operacion;

(2) El area/ terreno por encima del cual se realiza la operacion.

(3) La probabilidad de que ocurra una falla de motor critico, la duracion de la
exposicion y la tolerabilidad de tal evento

(4) Los procedimiento y sistemas para monitorizar y mantener la fiabilidad del motor
0 motores;

(5) Procedimientos de instruccion y operacionales para mitigar las consecuencias de
las falla del motor critico; y

(6) El equipo del helicoptero.

(f) Cuando el Estado del explotador permita las operaciones IMC en clase de performance

clase 3, dichas operaciones se realizaran de conformidad con las disposiciones de la

RAC OPS 3.557

(9) El operador debe emplear todos los datos disponibles sobre obstaculos para elaborar
procedimientos a fin de cumplir con las fases de despegue, ascenso inicial,
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aproximacion y aterrizaje descritas en el codigo de performance establecido en esta
regulacion.

(h) No se debe iniciar ningun vuelo, a menos que la informacion de performance contenida
en el manual de vuelo indique que pueden cumplirse las normas del vuelo que se vaya
a emprender. Al aplicar las normas de este capitulo, se tendran en cuenta todos los
factores que afecten de modo importante a la performance del helicéptero (como por
ejemplo: masa, procedimientos operacionales, la altitud de presion apropiada a la
elevacion del lugar, temperatura, viento y condiciones de la superficie). Tales factores
se tomaran en cuenta directamente como parametros de utilizacion o indirectamente
mediante tolerancias o margenes, que pueden indicarse en los datos de performance
o en el cédigo de performance, de conformidad con cuyas disposiciones se utiliza el
helicdptero.

(i) Limitaciones de peso:

(1) El peso del helicoptero al comenzar el despegue no debe exceder de aquella con
la que se cumple el codigo de performance establecido por la DGAC teniendo en
cuenta las reducciones de masa previstas conforme progresa el vuelo y la
cantidad de combustible eliminada mediante vaciado rapido que sea apropiada.

(2) En ningun caso, el peso al comenzar el despegue excedera del peso maximo de
despegue especificado en el manual de vuelo del helicoptero, teniendo en cuenta
los factores especificados.

(3) En ningun caso, el peso calculado para la hora prevista de aterrizaje en el
helipuerto en que se pretende aterrizar y en cualquier otro de alternativa,
excedera del peso maximo de aterrizaje especificado en el manual de vuelo del
helicoptero, teniendo en cuenta los factores especificados.

(4) En ningln caso, el peso al comenzar el despegue o a la hora prevista de aterrizaje
en el helipuerto en que se pretende aterrizar y en cualquier otro de alternativa,
excedera el peso maximo pertinente con respecto al cual se haya demostrado
que se cumplen las normas aplicables de homologacién en cuanto al ruido
contenidas en la RAC 16, a no ser que se autorice de otro modo por la autoridad
competente del Estado en que estad situado el helipuerto, para circunstancias
excepcionales para un cierto emplazamiento donde no exista problema de
perturbacion debido al ruido,

RAC-OPS 3.477 Las normas contempladas en esta regulacién se aplican a
todos los helicopteros cuyo prototipo se haya sometido a la autoridad para su
certificacion

(a) El nivel de performance sera establecido en las sub partes F, G, H, I.

(b) El helicdptero se utilizara de acuerdo con su certificado de aeronavegabilidad y dentro
de las limitaciones de utilizaciéon aprobadas e indicadas en su manual de vuelo.
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(c) La autoridad tomara las precauciones razonablemente posibles para que se mantenga
el nivel general de seguridad operacional establecido en las sub partes antes
mencionadas bajo todas las condiciones de utilizacion previstas en estas sub partes.

(d) No se iniciara ningin vuelo, a menos que la informacion de performance contenida
en el manual de vuelo indique que pueden cumplirse las normas para el vuelo que se
vaya a emprender.

(e) Al aplicar las normas de esta RAC, se tendran en cuenta, todos los factores que afecten
de modo importante a la performance del helicoptero (como por €j: masa,
procedimientos operacionales, altitud de presidén apropiada a la elevacion del lugar,
temperatura, viento y condiciones de la superficie). Tales factores, se tomaran en
cuenta directamente como parametros de utilizacién o indirectamente mediante
tolerancia o margenes, que pueden indicarse en los datos de performance o en el
cédigo de performance, de conformidad con cuyas disposiciones se utiliza el
helicoptero.

RAC-OPS 3.480 Terminologia

(@) Los términos que se emplean en las sub partes F, G, H, I y ], y que se definen en la
RAC-OPS 3, tienen el siguiente significado:

(1) “Categoria A” con respecto a helicopteros, significa helicopteros multimotores,
disefiados con caracteristicas aislantes en su motor y los sistemas especificados en
la regulacién aplicable y la informacion de performance del manual de vuelo del
helicoptero se basa en el concepto de una falla del motor critico que asegura las
areas de superficie adecuada y la capacidad de performance adecuado para
continuar el vuelo de una manera segura en el momento que falle el motor.

(2) “Categoria B” con respecto a helicopteros, significa helicopteros de un solo motor
o multimotores que no llenan completamente los estandares de la categoria A. Los
helicépteros de la categoria B, no garantizan la habilidad de permanecer en el aire
en el caso de falla del motor y se supone que debe realizar un aterrizaje fuera de
itinerario si esta falla se presentara.

(3) Punto de Compromiso (CP). El punto de compromiso se define como el punto en la
aproximacion en el que el piloto volando (PF) decide que en caso de reconocer una
falla en el motor, la opcidn segura es continuar hacia la plataforma de aterrizaje.

(4) Area congestionada. Respecto a una ciudad, pueblo o asentamiento, cualquier
area substancialmente utilizada para propositos residenciales, comerciales o
recreativos (también vea definiciones de ambiente hostil y no hostil).

(5) Punto de definicién después del despegue (DPATO). Punto dentro del despegue y
la fase de ascenso inicial donde la habilidad del helicoptero de continuar el vuelo
en forma segura con una falla en el motor, no se garantiza, y se podria requerir de
un aterrizaje forzoso.
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(6) Punto de definicion antes del aterrizaje (DPBL). Punto dentro de la aproximacion y
fase de aterrizaje después de la cual la habilidad del helicoptero de continuar el
vuelo en forma segura, con la unidad de poder critica inoperativa, no se garantiza,
y se podria requerir de un aterrizaje forzado. Los puntos de definicion se aplican
solamente a helicdpteros operando en performance Clase 2.

(7) Distancia (DR). Es la distancia horizontal que el helicdptero ha viajado desde el
extremo final del area de despegue disponible.

(8) Helipuerto elevado: Un helipuerto que esta por lo menos 3 mts sobre la superficie
circundante.

(9) Tiempo de exposicion. El periodo real durante el cual el helicptero en el aire, con
el motor critico inoperativo en viento calmo, no garantiza un aterrizaje forzoso
seguro o la continuacién segura del vuelo. (También vea la definicién de tiempo
de exposicién maximo permitido).

(10) Plataforma para helicopteros (Helideck). Un helipuerto localizado en una
estructura flotante o fija, fuera de la costa maritima.

(11) Helipuerto. Un aerédromo o un area definida de tierra, agua o una estructura
disefiada para ser utilizada en forma parcial o total para la llegada, salida y
movimiento de helicopteros en su superficie.

(12) Ambiente hostil:

(i) Un ambiente que:

(A) Un aterrizaje forzoso no puede llevarse a cabo porque la superficie es
inadecuada, o

(B) Los ocupantes del helicdptero no pueden protegerse adecuadamente de
los elementos; o

(C) La capacidad de respuesta de blusqueda y rescate no se puede proveer
consistentemente con exposicion anticipada; o

(D) Existe un riesgo inaceptable de poner en peligro personas o propiedades
en tierra;

(ii)En cualquier caso, las areas siguientes seran consideradas como hostiles:

(A) Esas partes de un area congestionada sin areas adecuadas para
aterrizajes forzosos.

(13) Punto de decision de aterrizaje (LPD). El punto determinante de un aterrizaje, en
el cual, habiendo reconocido una falla en el motor, el aterrizaje puede continuarse
en forma segura o iniciar un aterrizaje frustrado.
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(14) Distancia disponible de aterrizaje. La longitud del area de aproximacion final y
despegue mas cualquier area adicional declarada disponible y conveniente para
que helicopteros completen la maniobra de aterrizaje desde una altura definida.

(15) Distancia requerida para aterrizaje. La distancia horizontal requerida para
aterrizar y llegar a una parada completa desde un punto a 10.7 m (35 pies) sobre
la superficie de aterrizaje.

(16) Configuracidn maxima aprobada de asientos para pasajeros. La capacidad
maxima autorizada de asientos para pasajeros de un helicéptero, excluyendo los
asientos de la tripulacion, que utiliza el operador y que ha aprobado la DGAC y
que se especifica en el manual de operaciones.

(17) Tiempo de exposicion maximo permitido. Un periodo, determinado con base al
historial de fallas de la unidad de poder, segun el tipo de motor del helicéptero,
durante el cual, la probabilidad de una falla del motor puede descontarse.
(También vea definicién de tiempo de la exposicion).

(18) Ambiente no hostil.
(i) Un ambiente en que:
(A) Puede llevarse a cabo un aterrizaje forzoso;

(B) Los ocupantes del helicoptero pueden protegerse adecuadamente de los
elementos; y

(C)La capacidad de respuesta de busqueda y rescate se puede proveer
consistentemente con exposicion anticipada; y

(i) En cualquier caso, esas partes de un area congestionada con capacidad para
efectuar un aterrizaje forzoso seran consideradas como no hostiles.

(19) Obstaculo. Los obstaculos incluyen la superficie de tierra o mar.

(20) Performance clase 1: Las operaciones de performance clase 1 son aquellas en las
que, en el caso de falla de la unidad critica de poder, el helicoptero puede aterrizar
dentro de la distancia disponible de despegue frustrado o continuar el vuelo en
forma segura a un area de aterrizaje apropiado y dependiendo del momento en
que ocurre la falla.

(21) Performance clase 2. Operaciones de performance clase 2 son aquellas en las que,
en el caso de falla de la unidad critica del motor, el helicoptero puede continuar el
vuelo en una forma segura, excepto cuando la falla ocurre muy temprano durante
la maniobra de despegue o demasiado tarde en la maniobra de aterrizaje, casos en
que un aterrizaje forzoso puede requerirse.
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(22) Performance clase 3. Operaciones de performance clase 3 son aquellas en las que,
en caso de falla del motor en cualquier condicion de vuelo, un aterrizaje forzoso
podria no requerirse en un helicoptero multimotor, pero si se requerird en un
helicoptero de un solo motor.

(23) Distancia requerida para un despegue frustrado. La distancia horizontal requerida
desde el inicio del despegue al punto donde el helicéptero completa una parada
total posterior a una falla de la unidad de poder y el aborto del despegue en el
punto de decisidén de despegue.

(24) Reporte del componente de viento de frente. El reporte de la componente de viento
de frente se interpreta como el reporte sobre la direccion del viento predominante
al momento de la planificacién del vuelo y puede usarse siempre que no haya
ningln cambio significativo antes del despegue.

(25) Punto de Rotacién (RP). El punto de rotacion se define como el punto en el que
una accion del ciclico se realiza para iniciar un cambio en la actitud de nariz abajo
durante el patron de vuelo del despegue. Es el Ultimo punto en el patron de vuelo
del despegue en que, en caso de reconocerse una falla de motor, puede lograrse
un aterrizaje forzoso en la plataforma de despegue para helicopteros.

(26) R: Radio del rotor principal

(27) Aterrizaje forzoso seguro. Aterrizaje o acuatizaje inevitable con una expectativa
razonable de que las personas no sufriran lesiones en la aeronave o en la superficie.

(28) Punto de Decisién de Despegue (TDP). El punto usado para determinar el
performance del despegue en el que, el reconocimiento de una falla de la unidad
de poder, puede determinar la continuacion del despegue, frustrarlo o cualquiera
de los dos.

(29) Distancia de Despegue Disponible. La longitud del area de aproximacion final y
despegue, mas la longitud horizontal libre de obstaculos con que cuenta el
helipuerto (si se tiene) declarada disponible y conveniente para que los helicopteros
completen el despegue.

(30) Distancia de Despegue Requerida. La distancia horizontal requerida desde el inicio
del despegue al punto en que VTOSS, a una altura de 10.7 m (35 pies) sobre la
superficie de despegue y se logra una pendiente de subida positiva, siguiendo una
falla critica del motor a TDP, con el o los motores restantes dentro de los limites de
operacion aceptados.

(31) Peso de Despegue. Durante el despegue de un helicoptero debe considerar su
peso, incluyendo todos los elementos y todas las personas que se transportan en
el inicio del recorrido del despegue.

(32) Area de Contacto y de levante (TLOF). Un &rea especifica desde la cual, un
helicoptero puede aterrizar o levantarse.
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(33) Vy. Mejor régimen de velocidad de ascenso.

(b) Los términos “distancia requerida de despegue”, “patrén de vuelo en ruta con un motor
critico inoperativo” se definen en los requisitos de aeronavegabilidad bajo los que se
certificé el helicdptero, o segun especifique la DGAC, si ésta considera esa definicion
insuficiente para verificar el cumplimiento con las limitaciones operacionales del
performance.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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SUB PARTE G PERFORMANCE CLASE 1

RAC-0OPS3.485 General

El operador debe garantizar que los helicdpteros operando en performance clase 1 estén
certificados en categoria A.

RAC-OPS 3.490 Despegue y Asenso inicial
(a) El operador debe garantizar que:

(1) El peso de despegue no supere el peso maximo de despegue especificado en la
seccion de performance categoria A del manual de vuelo del helicoptero, para la
altitud de presion y temperatura ambiente en el helipuerto en el que se va a
efectuar el despegue (Ver CA-OPS 3.490 (a) (1) y CA-OPS 3.510).

(2) Para helipuertos no elevados el peso de despegue debe ser tal que:

(i) La distancia requerida para un despegue frustrado no exceda la distancia
disponible del despegue frustrado y:

(i) La distancia de despegue no debe exceder la distancia de despegue disponible,
con una zona libre de obstaculos que no exceda la mitad del recorrido de
despegue disponible

(3) Para helipuertos elevados y plataformas para helicopteros, el peso de despegue no
debe exceder el peso de despegue maximo especificado en el manual de vuelo del
helicoptero para el procedimiento de despegue a utilizarse; y el peso es tal que el
helicoptero sea capaz de:

(i) En caso de reconocer una falla del motor critico en o antes del punto de
decision de despegue TDP, abortar el despegue y aterrizar en el helipuerto
elevado o en la plataforma para helicépteros; y

(if) Operaciones en Clase de Performance 1. En caso de reconocer una falla del
motor critico, que se observe en el punto de decision para el despegue o antes
del mismo, el helicdptero podra interrumpir el despegue y detenerse dentro de
la distancia de aceleracion-parada disponible o, en caso de que dicha falla se
observe en el punto de decision para el despegue o después del mismo podra
continuar el despegue franqueando con un margen adecuado todos los
obstaculos situados a los largo de la trayectoria de vuelo, hasta que esté en
condiciones de cumplir con la fase en ruta.

(iii) Al mostrar el cumplimiento con el anterior subparrafo (a), el operador debe
tener en cuenta lo siguiente:

(1) La altitud presién en el helipuerto;
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(2) La temperatura ambiente en el helipuerto;
(3) Los procedimientos a ser utilizados para el despegue; y

(4) No mas del 50% de la componente del viento de frente o0 no menos del
150% de la componente de viento de cola notificado; Componentes de
viento alternativo especificados para el sitio deben ser aprobados por la
autoridad (Ver CA OPS 3.490(a) (3).

(4) La porcion de despegue hasta e incluyendo el TDP, debe conducirse con la
superficie a la vista de tal manera que pueda efectuarse un despegue frustrado.

RAC-OPS 3.495 Trayectoria de Vuelo para el Despegue

(a) El operador debe garantizar que, asumiendo que la falla de motor se ha reconocido en
el TDP:

(1) La trayectoria de vuelo para el despegue con el motor inoperativo librara todos los
obstaculos por un margen vertical no menor de 10.7 mts (35 pies) en VFR y por lo
menos 35 pies mas 0.01 DR en IFR. Un obstaculo no necesita ser considerado si su
margen lateral del punto mas cercano en la superficie bajo la trayectoria de vuelo
intencional excede 30 mts o 1.5 veces la longitud total del helicoptero, lo que sea
mayor; mas

(i) 0.15DR para las Operaciones VFR; o
(i) 0.30 DR para las Operaciones IFR.
(b) Al mostrar el cumplimiento con el anterior subparrafo (a):
(1) Pueden desatenderse obstaculos si estan situados mas alla de:

(i) 7 R para las operaciones de dia si se esta seguro de que la exactitud de la
navegacion puede lograrse por medio de convenientes referencias visuales
durante el ascenso;

(ii) 10 R para las operaciones nocturnas si se esta seguro de que la exactitud de
la navegacién puede lograrse por medio de convenientes referencias visuales

durante el ascenso;

(iii) 300 mts si la exactitud de navegacién puede ser lograda con ayudas de
navegacion; y

(iv) 900 mts en los otros casos.

(2) Donde se ejecute un cambio de direccién de mas de 159, los requisitos para liberar
obstaculos verticales seran aumentados por 5 mts (15 pies) desde el punto en el
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que el viraje se inicia. Este viraje no sera iniciado antes de alcanzar una altura de
30mts (100 pies) superior a la superficie de despegue.

(3) Al mostrar el cumplimiento con el anterior subparrafo (a), el operador tendra en
cuenta:

(i) El peso del helicdptero al comienzo del recorrido de despegue;
(ii) La altitud presién del helipuerto;
(iii) La temperatura ambiente en el helipuerto; y

(iv) No mas del 50% de la componente de viento de frente o no menos del 150%
de la componente de viento de cola notificado. Componentes alternativos del
viento especifico a un sitio puede ser aprobado por la DGAC (Ver CA OPS 3.490
(b) (3)).

RAC-OPS 3.500 En Ruta—Un Motor Inoperativo
(a) El operador debe garantizar que:

(1) La trayectoria de vuelo en ruta con la unidad critica de poder inoperativa, adecuada
a las condiciones meteoroldgicas previstas para el vuelo, cumplen con los
subparrafos (2) o (3) siguientes en todos los puntos a lo largo de la ruta.

(2) Cuando se estime que el vuelo se realizard en cualquier momento fuera de vista
con la superficie, el peso del helicoptero debe permitir un régimen de ascenso de
por lo menos 50 pies por minuto con la Unidad critica de poder inoperativa, a una
altitud de por lo menos 300 m (1000 pies), o 600 m (2000 pies) en areas de terreno
montanoso, sobre todos los obstaculos que se encuentren a lo largo de la ruta y
dentro de 18.5 Km (10mn) en cualquier tramo de la trayectoria de vuelo que se
pretende realizar. Si se estima que el vuelo se dirigird en VMC con vista a la
superficie, el mismo requisito aplicara, excepto que sdlo se consideraran los
obstaculos dentro de los 900 m que se encuentren a cada lado a lo largo de la ruta.

(3) La trayectoria de vuelo permite que el helicdptero contintie su vuelo desde la altitud
de crucero hasta una altura de 300 mts (1000 pies) sobre el helipuerto en el que
se pueda efectuar un aterrizaje de acuerdo con La RAC-OPS 3.510. La trayectoria
de vuelo debe tener una altitud vertical de por lo menos 300mts (1000 pies), 600
mts (2000 pies) en areas de terreno montafioso, sobre todos los obstaculos que se
encuentren a lo largo de la ruta y dentro de 18.5 Km (10 mn) en cualquier lado de
la trayectoria de vuelo que se pretende llevar. Se asume que la unidad critica de
poder falle en el punto mas critico a lo largo de la ruta. Si se estima que el vuelo
se dirigira en VMC y con vista a la superficie, el mismo requisito anterior se aplicara,
pero solo se consideraran los obstaculos dentro de los 900 mts que se encuentren
a cada lado a lo largo de la ruta. Técnicas de descenso (drift down) pueden ser
usadas.
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(4) Se tome en cuenta el efecto de los vientos en la trayectoria de vuelo;

(5)Se permita el lanzamiento de combustible en la medida en que se alcance el
helipuerto con las reservas de combustible requeridas, si se emplea un
procedimiento seguro (Ver CA OPS 3.500)

(6) No se permita el lanzamiento de combustible por debajo de 1000 pies sobre el
terreno.

(b) Al mostrar cumplimiento con éste parrafo, los margenes de anchura de los subparrafos
(@) (2) y (@) (3) anteriores, pueden reducirse a 9.3 Km (5 mn) si la exactitud de
navegacion requerida puede llevarse a cabo.

RAC-OPS 3.510 Aterrizaje — Helipuerto de destino y alterno
(a) El operador debe garantizar que:

(1) El peso de aterrizaje del helicdptero en el tiempo estimado del aterrizaje no exceda
el peso maximo especificado en el manual de vuelo del Helicoptero, seccidon de
performance categoria A para la altitud presion y la temperatura ambiente que se
estiman a la hora del aterrizaje en el helipuerto de destino, o cualquier alterno, si
fuera requerido (Ver CAA OPS 3.490 (a) (1).

(2) Para helipuertos no elevados, el peso de aterrizaje debe ser el que, en caso de
reconocerse una falla de la unidad critica del motor en cualquier punto durante las
fases de aproximacion y aterrizaje, el helicdptero sea capaz de:

(i) En el caso de reconocer una falla de la Unidad Critica de Poder en o antes del
punto de decision de aterrizaje (LDP), efectuar un aterrizaje frustrado, salvando
todos los obstaculos bajo la trayectoria de vuelo; y

(i) En caso de reconocerse una falla del motor critico en o después del LDP,
aterrizar y detenerse dentro de la distancia de aterrizaje disponible en el
helipuerto.

(3) Para helipuertos elevados o plataformas, el peso de aterrizaje no exceda el peso
maximo de aterrizaje aprobado para el procedimiento de aterrizaje usado y que
sea tal que el helicoptero sea capaz de:

(i) En el caso de reconocerse una falla de la unidad critica de poder en o antes
LDP, ejecutar un aterrizaje frustrado, librando el helipuerto elevado o la
plataforma y posteriormente librando todos los obstaculos de la trayectoria de
vuelo. (Ver CA OPS 3.510(a) (3) (i)).

(ii) En caso de reconocer una falla en la unidad critica de poder en o después de
LDP, aterrizar en el helipuerto elevado o en la plataforma.
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(b) Al mostrar el cumplimiento con el subparrafo (a) anterior, se debe tomar en cuenta los
parametros siguientes para el tiempo estimado de aterrizaje al helipuerto de destino o
a cualquier alterno si fuera requerido:
(1) La altitud presion
(2) Temperatura ambiente en el helipuerto.
(3) Procedimiento de aterrizaje a ser utilizado;
(4) No mas del 50% de la componente de viento de frente esperado; y

(5) Cualquier variacion estimada en el peso del helicoptero durante el vuelo.

(c) La parte del aterrizaje comprendida en LDP al punto de contacto, se llevara a cabo con
vistas a la superficie.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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SUBPARTE H PERFORMANCE CLASE 2

RAC-OPS 3.515 General
(Ver CA-OPS 3.515)

(a) El operador debe garantizar que:
(1) Helicopteros de performance clase 2 estén certificados en categoria A.

(2) Operaciones de performance clase 2 que obedecen lo establecido en RAC-OPS
3.517 no se dirigiran desde o hacia helipuertos elevados o plataformas:

(i) De noche; o

(ii) Cuando estén localizadas dentro de un ambiente hostil.

RAC-OPS 3.517 Aplicabilidad
(Ver Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.517 (a))

a. Las operaciones de performance clase 2 desde o hacia plataformas o helipuertos
elevados en un ambiente no hostil 0 un ambiente hostil no congestionado, puede
realizarse con un tiempo de exposicion a la falla de un motor durante el despegue o
aterrizaje, siempre que al operador se le haya concedido una aprobacion adecuada por
la DGAC (Ver Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.517 (a), RAC-OPS 3.520 y RAC-OPS 3.535)).

b. Las operaciones de performance clase 2 desde o hacia cualquier helipuerto elevado en
un ambiente hostil no congestionado o plataformas, no aprobadas segun el subparrafo
(a) anterior, pueden continuar, siempre que se realicen de acuerdo con los
procedimientos aprobados por la DGAC.

RAC-OPS 3.520 Despegue
(Ver CA-OPS 3.520 & 3.535)

(a) El operador debe garantizar que:

(1) El peso de despegue no exceda el peso maximo especificado para un régimen de
ascenso de 150 pies por minuto a 300 mts (1000 pies) sobre el nivel del helipuerto
con un motor inoperativo y las restantes unidades de potencia operando a un
régimen de potencia apropiado.

(2) Para las operaciones sin una aprobacion para operar dentro del tiempo de
exposicion: (Ver CA OPS 3.520).
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(i) El peso de despegue no debe exceder el peso de despegue maximo especifico
para el procedimiento de despegue a ser usado, de tal manera que el
helicdptero sea capaz de:

(A) En caso de reconocerse una falla de la unidad critica de potencia, antes o
en el punto definido después del despegue (DPATO), llevar a cabo un
aterrizaje forzoso en el helipuerto o en la superficie; y

(B) En caso de reconocerse una falla de la unidad critica de potencia después
del DPATO continuar el vuelo.

(ii) La parte del despegue durante la cual fallara la unidad critica de potencia que
puede llevar a un aterrizaje forzoso se debe realizar solamente sobre una
superficie que permita un aterrizaje forzoso seguro para ser ejecutado en caso
de falla de la unidad critica de potencia.

(3) Para operaciones en plataformas o en los helipuertos elevados localizados en un
ambiente no hostil, con una aprobacién para operar con un tiempo de exposicion
(Vea RAC-OPS 3.517 (a)):

(i) El peso de despegue no exceda el peso maximo de despegue especificado para
el procedimiento de despegue a ser usado de tal manera que el helicptero sea
capaz de:

(A) En caso de reconocerse una falla de la unidad critica de potencia, entre el
extremo del tiempo de exposicion y el DPATO, llevar a cabo un aterrizaje
forzoso en el helipuerto o en la superficie; y

(B) En caso de reconocerse una falla de la unidad critica de potencia después
del DPATO, continuar con el vuelo.

(ii) La parte del despegue entre el final del tiempo de exposicion y el DPATO sdlo
se debe realizar sobre una superficie que permita un aterrizaje forzoso seguro
para ser ejecutado en caso de falla en la unidad critica de potencia.

(iii) Si la falla de una unidad critica de potencia ocurre durante el tiempo de
exposicion, un aterrizaje forzoso seguro podria no ser posible.

(4) Para Operaciones en plataformas o en helipuertos elevados localizados en un
ambiente hostil no congestionado, con una aprobacién para operar con un tiempo
de exposicidon (Vea RAC-OPS 3.517 (a)):

(i) El peso de despegue no debe exceder el peso maximo de despegue especifico
a usarse para el procedimiento de despegue, de tal manera que, en caso de
reconocerse una falla de la unidad critica de potencia después del fin del
tiempo de exposicion, el helicoptero es capaz de continuar el vuelo.

(i) Si la falla de la unidad critica de potencia ocurre durante el tiempo de
exposicion un aterrizaje forzoso seguro podria no ser posible.
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(b) Para mostrar cumplimiento con el subparrafo (a) anterior, se debe tomar en cuenta
los parametros siguientes respecto al helipuerto de salida:

(1) Altitud presion;
(2) Temperatura ambiente en el helipuerto ;
(3) El procedimiento de despegue a ser utilizado; y

(4) No mas del 50% de componente del viento de frente reportado o, si se cuenta
con esa informacion, no menos del 150% del componente de viento de cola
reportado.

(c) La parte del despegue antes del o en el DPATO se debe realizar teniendo a la vista la
superficie.

(d) En cualquier punto de la trayectoria de vuelo, la falla de un motor, obligara al
helicdptero a efectuar un aterrizaje forzoso, en cuyo caso se aplicaran las condiciones
de un aterrizaje seguro. (RAC OPS 3.475 (d) )

RAC-OPS 3.525 Trayectoria de Vuelo en el Despegue
(a) El operador debe garantizar que, después de DPATO.

(1) La trayectoria de vuelo del despegue con la unidad critica de potencia inoperativa
librara todos los obstaculos por un margen vertical de no menos de 10.7 mts (35
pies) en VFR y por lo menos 35 pies mas 0.01DR en IFR. No necesita ser
considerado un obstaculo si sus margenes laterales del punto mas cercano en la
superficie bajo el patron de vuelo planificado, excede los 30 mts o 1.5 veces la
longitud global del helicoptero, lo que sea mayor, mas:

(i) 0.15 DR para operaciones VFR; o
(i) 0.30 DR para operaciones IFR.
(b) Mientras se dé cumplimiento al subparrafo (a) anterior:

(1) No se debe prestar ninguna atencion a los obstaculos que estén situados mas alla
de:

(i) 7 R para operaciones de dia si se asegura que la exactitud de la navegacién
puede ser lograda con referencia a sefales visuales convenientes durante el
ascenso;

(i) 10 R para operaciones nocturnas si se asegura que la exactitud de la
navegacion puede ser lograda con referencia a sefiales visuales convenientes
durante el ascenso;
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(iii) 300 mts si la exactitud de la navegacion puede ser lograda por medio de
ayudas de navegacion, y

(iv) 900 mts en otros casos

(2) Donde se haga un cambio de direccion de mas de 15°, los requisitos de margen
vertical para liberar obstaculos verticales, seran aumentados por 5 mts (15 pies)
desde el punto de inicio del viraje. Este viraje no sera iniciado antes de alcanzar
una altura de 30 mts (100pies) sobre la superficie de despegue.

(c) Cuando se demuestre el cumplimiento con el subparrafo (a) anterior, se debe tomar en
cuenta los parametros siguientes respecto al helipuerto de salida:

(1) El peso del helicoptero al inicio del despegue;
(2) Altitud presion;
(3) Temperatura ambiente en el helipuerto;

(4) No mas del 50% de la componente de viento de frente reportado cuando esté
planeando o, si se cuenta con esa informacién, no menos del 150% del
componente de viento de cola reportado.

RAC-OPS 3.530 Falla de Motor

En caso de falla del motor critico en cualquier punto en la fase en ruta, el helicoptero podra
continuar el vuelo hasta un lugar en que pueda efectuar un aterrizaje seguro (Para
operaciones en clases de performance 1y 2). Para eso;

(a) El operador debe garantizar que:

(1) La trayectoria de vuelo en ruta con la falla de motor inoperativa, adecuada a las
condiciones meteoroldgicas previstas para el vuelo, cumpla con cualquiera de
los sub parrafos (2) o (3) siguientes en todos los puntos a lo largo de la ruta.

(2) Cuando se piense que el vuelo se efectuara sin tener la superficie a la vista, el
peso del helicoptero permita un régimen de ascenso de por lo menos 50 pies
por minuto, con la falla de motor inoperativa a una altitud de por lo menos 300
mts (1000 pies), o 600 mts (2000 pies) en las areas de terreno montafioso sobre
todos los obstaculos a lo largo de la ruta dentro de 18.5 Kms. (10mn) en
cualquier lado de la senda del vuelo deseado. Cuando se crea que el vuelo se
realizara en VMC con la superficie a la vista, el mismo requisito aplica excepto
que solo los obstaculos dentro de los 900 mts en ambos lados de la ruta deben
ser considerados.

(3) La senda de vuelo permita al helicoptero continuar el vuelo desde la altitud de
crucero hasta una altura de 300 mts (1000 pies) sobre el helipuerto donde un
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aterrizaje pueda hacerse de acuerdo con RAC-OPS 3.535. La senda de vuelo
despejada verticalmente por lo menos 300 mts (1000pies), o 600 mts (2000
pies) en areas de terreno montafioso todos los obstaculos a lo largo de la ruta
dentro de 18.5 Kms. (10 MN) en cualquier lado de la senda de vuelo deseada y
se asume que la falla de motor es el punto mas critico a lo largo de la ruta.
Cuando se crea que el vuelo se realice en VMC y con la superficie a la vista, el
mismo requisito aplica excepto que solo los obstaculos dentro de los 900 mts
en ambos lados de la ruta deben ser considerados. Podran utilizarse técnicas de
descenso (drift down).

(4) Se tomara en cuenta los efectos del viento en la senda de vuelo.

(5) La descarga de combustible, se planifique para llegar al helipuerto con las
reservas de combustible requeridas, utilizando un procedimiento seguro (Ver
CA-OPS 3.530 (a).

(6) La descarga de combustible no se debe hacer por debajo de 1000 pies sobre el
terreno.

(b) Mientras se demuestre cumplimiento con este parrafo, la anchura de los margenes
descritos en los subparrafos (a) (2) y (a) (3) anteriores, pueden reducir a 9.3 Kms. (5
NM) si puede lograrse la exactitud de la navegacién requerida.

RAC-OPS 3.535 Aterrizaje
(Ver CA-OPS 3.520 Y 3.535)

(a) El operador debe garantizar que:

(1) El peso de aterrizaje en el momento estimado del aterrizaje no exceda el peso
maximo especificado para un régimen de ascenso de 150 pies por minuto a 300
mts (1000 pies) sobre el nivel del helipuerto con el motor critico inoperativo y los
motores restantes operando a un nivel de potencia apropiado.

(2) Para las operaciones sin una aprobacidon para operar dentro del tiempo de
exposicion:

(i) El peso de aterrizaje debe ser tal que, en caso de que suceda una falla de la
unidad critica de potencia en cualquier punto durante las fases de
aproximacion y aterrizaje, el helicoptero, después de librar todos los
obstaculos en su patron de vuelo; sea capaz de:

(A) En caso de reconocer una falla de la unidad critica de potencia, antes del
punto definido anterior al aterrizaje (DPBL), continte el vuelo; y

(B) En caso de reconocerse una falla del motor critico, en o después del DPBL,
lleve a cabo un aterrizaje forzoso en el helipuerto o en la superficie.
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(i) La parte del aterrizaje durante la cual la falla de la unidad de potencia pueda
llevar a un aterrizaje forzoso es conducida sélo sobre una superficie que
permita que un aterrizaje forzoso sea seguro para ser efectuado en caso de
una falla de la unidad de potencia.

(3) Para operaciones en plataformas o en helipuertos elevados, localizados en un
ambiente no hostil, con una aprobacién para operar con un tiempo de exposicion
(Vea RAC-OPS 3.517 (a)):

(i) El peso de aterrizaje es tal que, la eventual falla del motor critico en cualquier
punto durante las fases de aproximacion y aterrizaje, el helicoptero, después
de franquear todos los obstaculos en su patron de vuelo, sea capaz de:

(A) En caso de reconocer una falla de la unidad critica de potencia, antes
del punto definido anterior al aterrizaje (DPBL), continle el vuelo; y

(B) En caso de reconocerse una falla del motor critico, en o después del
DPBL, y el principio del tiempo de exposicion llevar a cabo un aterrizaje
forzoso en el helipuerto o superficie.

(i) Si la falla de la unidad critica de potencia ocurre durante el tiempo de
exposicion, un aterrizaje forzoso seguro podria no ser posible.

(4) Para Operaciones en plataformas o en helipuertos elevados localizados en un
ambiente hostil no congestionado, con una aprobacion para operar con un tiempo
de exposicion (Vea RAC-OPS 3.517 (a)):

(i) El peso de aterrizaje es tal que, en el caso de una falla de la unidad critica de
potencia en cualquier punto durante las fases de aproximacion y aterrizaje
hasta el inicio de la fase de exposicion, el helicdptero, después de librar todos
los obstaculos en su trayectoria de vuelo, sea capaz de continuar el vuelo.

(ii) Si ocurre una falla de la unidad critica de potencia durante el tiempo de
exposicion, un aterrizaje forzoso seguro podria no ser posible.

(b) En cumplimiento con el subparrafo (a) anterior, se debe tomar en cuenta los
parametros siguientes en el tiempo estimado del aterrizaje al helipuerto de destino o
cualquier alterno, si se requiere:

(1) La altitud presion;

(2) Temperatura ambiente en el helipuerto;

(3) Procedimiento de aterrizaje a ser usado

(4) No mas del 50% de la componente de viento de frente esperado; y

(5) Cualquier variacion esperada en el peso del helicptero durante el vuelo.
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(c) La parte del aterrizaje desde el DPBL al punto de contacto con la superficie, se efectuara
con vista a la superficie.

Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.517 (a) Operaciones de Helicoptero con un tiempo
de exposicion durante el despegue o el aterrizaje

(a) Aprobacion:

(1) El operador puede ser autorizado para conducir operaciones con un tiempo de
exposicion durante el despegue o el aterrizaje, bajo una aprobacidon que
especifique:

(i) El tipo de helicoptero; y
(ii) El tipo de operacion.

(2) Tal aprobacioén estara sujeta a las condiciones siguientes:

(i) Una evaluacion de la confiabilidad de la planta generadora de energia
conducida por el fabricante para demostrar la elegibilidad del tipo de

helicdptero (estructura del helicdptero/la combinacion de motor)

(i)  Un conjunto de condiciones a ser llevadas a cabo por el operador con el objeto
de obtener y mantener la aprobacién para el tipo de helicdptero;

(iii) Vigilancia continua;
(iv) Monitoreo del sistema de propulsién; y

(v) Implementacion de un sistema de supervision de utilizacion. Estas condiciones
se detallan en el subparrafo (b) siguiente:

(b) Un operador que se encuentre conduciendo operaciones con un tiempo de exposicion
durante el despegue o aterrizaje llevara a cabo lo siguiente:

(1) Evaluacién de la confiabilidad de la planta generadora de energia.

(i) El operador debe proporcionar datos que sean aceptables para la DGAC
mostrando:

(A) Estadisticas de fallas en la unidad de potencia, en el tipo de helicdptero
y en el tipo de motor;

(B) Una evaluacion (por analisis) del tiempo de exposicién recomendada
para los procedimientos de despegue y aterrizaje.

(i) Los datos deben demostrar la elegibilidad del tipo de helicoptero;
estableciendo que la probabilidad de una falla de la unidad de potencia
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durante el tiempo de exposicion no es mayor que la probabilidad definida en
Apéndice 1 La RAC-OPS 3.517.

(iii) Se deben evaluar nuevas combinaciones de helicoptero/ motor en una base
de caso por caso.

(2) El operador debe implementar las siguientes condiciones:

(i) Cumplir y mantener el estandar de helicéptero / motor definido por el
fabricante, aplicando en forma segura, las modificaciones que estén
relacionadas;

(i) Conducir las acciones de mantenimiento preventivas definidas por el
fabricante (Vea parrafo (5) (v) posterior)

(i) Incluir los procedimientos de despegue y aterrizaje en el manual de
operaciones; consistente con el tiempo de exposicion; cuando estos no
existan en el manual de vuelo del helicoptero. Cuando existan estos
procedimientos, deben estar basados en las recomendaciones del fabricante.
Para los tipos de helicopteros que el fabricante ya no respalde en este
respecto; los procedimientos especificos de despegue y aterrizaje pueden ser
establecidos por el operador, de tal manera que sean aceptados por la DGAC;

(iv) Establecer el entrenamiento para la tripulacion de vuelo, que incluya la
discusion, demostracion, uso y practica de las técnicas necesarias para
minimizar el tiempo de exposicidn;

(v) Se debe informar las horas de vuelo y las horas motor realizadas; y

(vi) Reportar cualquier pérdida de potencia; apagado del motor (preventivo o

de cualquier otra indole) o la falla por cualquier causa de la unidad de
potencia  (excluyendo la simulacion de falla de la unidad de potencia
durante el entrenamiento). El contenido de cada reporte debe
proporcionar:

(A) La fecha;

(B) El operador;

(C) Tipo de helicoptero y tipo de operaciones;

(D) Registro y numero de serie de la estructura del helicoptero;

(E) Tipo y nimero de serie del motor;

(F) Configuracién de la unidad de potencia e historial de las modificaciones;

(G) Posicién del motor;
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(H) Sintomas anteriores al evento, fase de vuelo u operacion de tierra;
(I) Consecuencias del evento;

(J) Condiciones meteoroldgicas y ambientales;

(K) Razon para que se diera la falla de la unidad de potencia;

(L) Circunstancias en las que se dio la falla de la unidad de potencia;

(M) La naturaleza del IFSD (ejecutado o no ejecutado); en caso de que el
motor se haya apagado en vuelo (“in flight shut down” IFSD),

(N) El procedimiento aplicado y cualquier comentario con respecto a un
potencial reencendido del motor en vuelo;

(O) Horas y ciclos del motor
(P) Horas de vuelo de la estructura del helicoptero;
(Q) Comentarios del incidente; y

(R) Cualquier otra informaciéon relevante.

(3) Vigilancia Continua

0)

(ii)

En consulta con el fabricante de su helicoptero y la DGAC, el operador
supervisara la incidencia de la falla de la unidad de potencia, asi como
asegurarse de la confiabilidad del sistema de la planta generadora de
energia. En este proceso de consulta, se repasaran todos los aspectos de
las operaciones con tiempo de exposicion para asegurar que los niveles de
confiabilidad logrados en este tipo de operaciones permanecen en los niveles
necesarios y que su operacion continda siendo dirigida en forma segura. El
proceso de monitoreo emprendido por las tres partes debe tener en cuenta
la experiencia a nivel mundial, asi como la propia experiencia del operador.

En el caso que:
(A) No se mantenga un nivel aceptable de confiabilidad;
(B) Si existen tendencias adversas significativas; o
(C) Si se detectan deficiencias significativas en el tipo designado; o
1. Si se detectan deficiencias significativas en la conduccion de las

operaciones, se dara inicio a una evaluacidn especial para resolver
los problemas de una manera oportuna.
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(4) Monitoreo del Sistema de Propulsion

(i) La evaluacion del operador para la confiabilidad de la planta generadora de
energia para la flota de helicopteros se mantendra disponible para la DGAC
(con los datos de apoyo) en una base anual para asegurar que el programa
de mantenimiento aceptado contintia manteniendo un nivel de confiabilidad
necesario para las operaciones con tiempo de la exposicion.

(ii) La evaluacion debe incluir como minimo las horas de motor voladas durante
el periodo, el indice de las fallas de la unidad de potencia con todas las causas
y el indice de fallas abruptas de la unidad de potencia, ambas basandose en
una medida de 12 meses de promedio.

(A) Cuando la parte de la flota de helicopteros que disponen de tiempo de
exposicion, es parte de una flota mas grande de la misma combinacion
de helicoptero y motor, seran aceptados los datos que proporcione el
operador acerca del total de la flota. Sin embargo, los requisitos del
reporte a presentar descritos en el parrafo (2) (vi) anterior, todavia sera
observado para la flota en cuestion.

(B) Cualquier tendencia adversa sostenida requerird una evaluacién
inmediata por el operador en consulta con la DGAC. La evaluacion
puede resultar en una accién correctiva o en una aplicacion de
restricciones operacionales.

(c) Donde la evaluacion estadistica por si sola no puede aplicarse; ejemplo,
cuando el tamafio de la flota es pequefia, el rendimiento del operador
se debe revisar con una base de caso por caso.

(5) Uso de un Sistema de Monitoreo

(i) El uso de un Sistema de Monitoreo debe llenar por lo menos lo siguiente:
(A) Registro de los siguientes datos:

(al) Fecha y hora del registro, o un medio confiable para establecer estos
parametros;

(a2) Cantidad de horas de vuelo registradas durante el dia, mas tiempo de
vuelo total;

(a3) N1 (RPM de la turbina generadora de gases) y contador de ciclos (si las
caracteristicas del motor es de turbina libre);

(a4) N2 (RPM de la turbina de potencia);
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(a5) T4 o T5 (temperatura de salida de la turbina), excesivo: valor, duracion

(ab) Excesivo torque de potencia al eje: Valor y duracién (si el sensor del
torque est3 instalado);

(a7) N1 (RPM de la turbina generadora de gases) excesivo: valor; duracién (si
las caracteristicas del motor son de una turbina libre);

(a8) N2 (RPM de la turbina de potencia) excesivo (o informacion equivalente):
valor de duracion;

(B) El almacenamiento de los datos de los parametros anteriores, si aplicara,
cubriendo el tiempo maximo de vuelo en un dia y no menos de 5 horas de
vuelo, con un intervalo de muestreo en segundos para cada parametro.

(C) La grabadora debe incluir una funcién amplia de auto-prueba, con un
indicador de mal funcionamiento y un indicador de falla de potencia o la
desconexion del sensor de entrada.

(D) Hardware y software deben estar disponibles para descargarlos y para el
analisis de los parametros grabados.

(i) El analisis de los parametros recogidos por el sistema de monitoreo del usuario
y las acciones de mantenimiento subsecuentes se deben describir en la
documentacion respectiva de mantenimiento.

(iii) Una inspeccion del (los) motor (es) de acuerdo con lo que especifiquen los
fabricantes, deben llevarse a cabo antes de la instalacion inicial del sistema de
monitoreo del usuario si el (los) motor(es) en cuestidn ha(n) estado con tiempo
de operacion desde que estaban nuevos o desde el overhaul.

(iv) Si el helicoptero se ha usado para cualquier propdsito sin utilizarse el sistema
de monitoreo del usuario, entonces una inspeccion del motor de acuerdo con
las especificaciones del fabricante debe llevarse a cabo previo al inicio de las
operaciones, que incluya un tiempo de exposicion durante el despegue o el
aterrizaje.

(v) Las acciones preventivas de mantenimiento para el motor recomendadas por
el fabricante deben ser conducidas sistematicamente de la forma siguiente:

(A) Analisis espectro métrico del aceite del motor;

(B) Monitoreo de las tendencias del motor, incluyendo los chequeos
disponibles de aseguramiento de potencias;
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(C) Analisis de la vibracion del motor;

(D) El operador debe lograr y mantener el standard definido por el fabricante,
aplicando todas las modificaciones apropiadas.

(vi) Cualquier helicdptero puede ser despachado con el sistema de monitoreo del
usuario, requerido por esta seccién, inoperativo con tal de que:

(A) No es razonablemente practico reparar o reemplazar el sistema de
monitoreo del usuario antes de iniciar el vuelo;

(B) El helicoptero no exceda 8 vuelos consecutivos con el sistema de monitoreo
del usuario inoperativo; y

(C) No hayan pasado mas de 72 horas subsecuentes desde que el sistema de
monitoreo del usuario fue hallado inoperativo.

(vii) Los resultados del analisis de los parametros deben ser guardados en una
forma aceptable y accesible a la DGAC, durante por lo menos 12 meses.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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SUBPARTEI PERFORMANCE CLASE 3

RAC-OPS 3.540 General

(a) El operador debe garantizar que:

(1) Los helicopteros en operaciones de performance clase 3 estén certificados en
categoria A o B.

(2) Las operaciones estén siendo conducidas desde o hacia aquellos helipuertos y sobre
aquellas rutas y areas contenidas en un ambiente no hostil, exceptuando la
operacion conducida en un ambiente hostil cuando sea aprobado bajo La RAC-OPS
3.005 (e).

(3) No se realizaran operaciones cuando el techo esté en menos de 600 pies sobre la
superficie local o la visibilidad es menor a 800 mts y siempre se efectlien teniendo
la superficie a la vista.

(4) Operaciones desde o hacia helipuertos elevados en un ambiente no hostil pueden
dirigirse con tiempo de exposicion a una falla de unidad de poder durante el
despegue o aterrizaje, (Ver CA OPS 3.517 (a)) teniendo en consideracion que el
operador debe obtener la aprobacion adecuada de la DGAC (Ver Apéndice 1 a la
RAC-OPS 3.517 (a)).

(5) No se deben realizar operaciones desde o hacia plataformas.

(6) No se deben realizar operaciones nocturnas.

RAC-OPS 3.545 Despegue

En cualquier punto de la trayectoria de vuelo, la falla de un motor obligara al helicoptero a
efectuar un aterrizaje forzoso, en cuyo caso, se buscaran las condiciones para efectuar un
aterrizaje forzoso seguro. Para lo anterior el operador debe garantizar que:

(a) El peso de despegue no exceda el peso maximo de despegue especificado para un
vuelo estacionario en efecto de tierra (OGE) con la unidad de potencia operando a
potencia de despegue. Si las condiciones son tales que no se puede establecer un
vuelo estacionario en efecto de tierra, el peso de despegue no debe exceder el peso
maximo especificado para un vuelo estacionario fuera de efecto de tierra con todas las
unidades de poder operando a potencia de despegue.

(b) Para dar cumplimiento al subparrafo (a) anterior, se debe tomar en cuenta los
parametros del helipuerto de salida:
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(1) La altitud presion;
(2) La temperatura ambiente en el helipuerto;

(c) En caso de que falle la unidad de poder, el helicdptero debe ser capaz de realizar un
aterrizaje forzoso seguro, excepto cuando opere de acuerdo con la excepcidn contenida
en el subparrafo RAC-OPS 3 OPS 3.540 (a) (2) o RAC- OPS 3.540(a) (4) anterior.

RAC-OPS 3.550 En ruta

El operador debe garantizar que:

(a) El helicdptero es capaz de continuar, con todas las unidades de poder operando dentro
de las condiciones especificadas de potencia maxima continua, a lo largo de la ruta
predeterminada o a una desviacion planeada sin volar en ningun punto por debajo de
la altitud minima de vuelo apropiada; y

(b) En caso de que falle la unidad de poder, el helicoptero sea capaz de realizar un
aterrizaje forzoso seguro excepto cuando opere de acuerdo con la excepcidn contenida
el subparrafo RAC OPS 3.540 (a) (2) anterior.

RAC-OPS 3.555 Aterrizaje

El operador debe garantizar que:

(a) El peso de aterrizaje del helicdptero en el momento estimado del arribo no exceda el
peso maximo especificado para un vuelo estacionario en efecto de tierra, con todas
las unidades operando en potencia de despegue. Si las condiciones son tales que no
se puede establecer un vuelo estacionario en efecto de tierra, el peso de aterrizaje no
debe exceder el peso maximo especificado para un vuelo estacionario fuera de efecto
de tierra con todas las unidades de poder operando a potencia de despegue.

(b) Cuando se cumpla con el subparrafo (a) anterior, se debe tomar en cuenta los
siguientes parametros en el tiempo estimado de aterrizaje en el helipuerto de destino
0, Si se requiere, en cualquier alterno:

(2) La altitud presion;

(3) La temperatura ambiente en el helipuerto;
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(c) En caso de que falle la unidad de poder, el helicoptero sea capaz de realizar un
aterrizaje forzoso seguro, excepto cuando opere de acuerdo con la excepcion
contenida en el subparrafo RAC OPS 3.540 (a) (2) o RAC OPS 3.540 (a) (4) anterior.

RAC-OPS 3.557 Requisitos adicionales para las operaciones de
helicopteros en Clase de Performance 3 en IMC, salvo vuelos VFR especiales
(Ver Apendicel a la RAC-OPS 3.557)

(Ver CA-OPS 3.557)

(a) El operador debe asegurarse que durante las operaciones en clase de performance 3 en
condiciones IMC se realicen Unicamente sobre una superficie aceptable para la
autoridad competente del Estado sobre el cual se realizan las operaciones.

(b) El operador debe asegurarse que en las operaciones IMC de helicopteros utilizados en
clase de performance 3, el helicdptero este certificado para volar de conformidad con
las reglas IFR y que el nivel general de seguridad operacional comprenda lo siguiente:

1) La fiabilidad del motor;

2) Los procedimientos de mantenimiento, los métodos operacionales y los
programas de formacién para la tripulacion del operador; y

3) El equipo y otros requisitos proporcionados de conformidad con el Apéndice 1 a
la RAC-OPS 3.557.

(c) Los operadores de helicopteros que operan en clase de performance 3 en IMC deben
tener un programa para la supervision de tendencias del motor y deben utilizar los
instrumentos, sistemas y procedimientos operacionales de mantenimiento
recomendados por los fabricantes del motor y del helicoptero para supervisar los
motores.

(d) A fin de reducir al minimo las fallas mecanicas, en los helicopteros que realicen
operaciones IMC en clase de performance 3 se debe aplicar el control de vibraciones
del sistema de accionamiento del rotor de cola.

Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.557 Requisitos adicionales para las operaciones
de helicopteros en Clase de Performance 3 en condiciones meteoroldgicas de
vuelo por instrumentos (IMC)

(a) Los requisitos de aeronavegabilidad y operacionales previstos de conformidad con La
RAC-OPS 3.557 (b), deben satisfacer lo siguiente:
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(1) Fiabilidad de los motores

(i) Obtener y mantener la aprobacion para los motores utilizados por helicdpteros que
realizan operaciones en clase de performance 3 en IMC:

(A) A fin de obtener la aprobacion inicial para los tipos actuales de motores en
servicio, se debe demostrar que la fiabilidad corresponde a una tasa de pérdida
de potencia inferior a 1 por cada 100,000 horas de funcionamiento del motor
en un proceso de gestion de riesgo.

(B) A fin de lograr la aprobacion inicial de los nuevos tipos de motor, el Estado de
disefio debe evaluar los modelos de motor para su aceptacion para operaciones
en clase de performance 3 en IMC, caso por caso.

(C) A fin de mantener la aprobacion, el Estado de diseno se debe asegurar , por
medio del proceso de mantenimiento de la aeronavegabilidad, que la fiabilidad
del motor sigue siendo compatible con la finalidad de la norma contenida en

(@)(1)((A).

(ii) El operador debe ser responsable de un programa para la supervision continua de
tendencias del motor.

(iii) Para reducir al minimo la probabilidad de falla del motor en vuelo, el motor estara
equipado con:

(A)para los motores de turbina: un sistema de re-igniciébn que se active
automaticamente o un sistema de ignicién continuo de seleccion manual, a
menos que la certificacion del motor haya determinado que no es necesario un
sistema como ese, teniendo en consideracion las condiciones probables del
entorno en que se hara funcionar el motor;

(B) un sistema de deteccion de particulas magnética o su equivalente que vigile el
motor, la caja de engranajes de accesorios y la caja de engranajes de reduccion,
y que incluya una indicaciéon de precaucion en el puesto de pilotaje; y

(C) un medio que permita el funcionamiento continuo del motor con una potencia
suficiente para completar el vuelo en condiciones de seguridad en caso de
cualquier falla razonablemente posible de la unidad de control de combustible.

(2) Sistemas y equipo

(i) Los helicdpteros que operen en clase de performance 3 en IMC deben estar
equipados con los siguientes sistemas y equipos, destinados a asegurar la
continuacién del vuelo en condiciones de seguridad o para ayudar a lograr un
aterrizaje forzoso en condiciones de seguridad después de una falla del motor, en
cualesquiera condiciones admisibles de operacion:

(A) dos sistemas electrogenos independientes, cada uno capaz de suministrar todas
las combinaciones probables de cargas eléctricas continuas en vuelo para los
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instrumentos, el equipo y los sistemas requeridos en condiciones IMC; sea una
fuente de alimentacion eléctrica primaria y una bateria de reserva u otra fuente
de energia eléctrica con capacidad de suministrar 150% de la carga eléctrica de
todos los instrumentos requeridos y el equipo necesario para operaciones de
emergencia del helicoptero en condiciones de seguridad durante, por lo menos,
una hora. (Si se usa una bateria para cumplir el requisito de una segunda fuente,
podria no ser necesario el suministro de energia eléctrica adicional) ; y

(B) sistema de suministro de energia eléctrica de emergencia, con capacidad y
autonomia suficientes, después de la pérdida de toda la potencia generada
normalmente, a fin de, como minimo:

(1) mantener el funcionamiento de todos los instrumentos esenciales de vuelo y
de los sistemas de comunicaciones y navegacion durante un descenso desde
la altitud maxima certificada, en una configuracién de autorrotaciéon hasta
completar el aterrizaje;

(2) mantener en funcionamiento el sistema de estabilizacion, si corresponde;

(3) hacer descender el tren de aterrizaje, si corresponde;

(4) cuando sea necesario, suministrar energia a un calentador del tubo de Pitot,
gue debe servir a un indicador de velocidad aerodindamica claramente visible
para el piloto;

(5) hacer funcionar los faros de aterrizaje;

(6) poner de nuevo en marcha el motor, si corresponde; y

(7) hacer funcionar el radio altimetro;

(C) un radio altimetro;

(D) un piloto automatico si se prevé como sustituto de un segundo piloto. En estos
casos, la DGAC se debe asegurar de que la aprobacion del operador expone
claramente toda condicion o limitacion sobre su uso;

(E) medios para, por lo menos, una tentativa de poner de nuevo en marcha el motor;

(F) un sistema de navegacién aérea aprobado para usarlo en condiciones IFR, con
capacidad para usarlo a fin de localizar areas de aterrizaje adecuadas en caso de
emergencia;

(G) un faro de aterrizaje que sea independiente del tren de aterrizaje replegable y
tenga capacidad para iluminar adecuadamente el area del punto de toma de

contacto en un aterrizaje forzoso por la noche; y

(H) un sistema de aviso de incendio en el motor.
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(3) Requisitos minimos de estado de funcionamiento del equipo

La DGAC debe especificar los requisitos minimos del estado de funcionamiento del
equipo para los helicopteros que realizan operaciones en clase de performance 3 en
IMC.

(4) Informacion en el manual de operaciones

El manual de operaciones debe incluir limitaciones, procedimientos, aprobacion y toda
otra informacion pertinente a las operaciones en clase de performance 3 en IMC.

(5) Notificacion de eventos

(i) Todo operador que haya recibido aprobacion para realizar operaciones con
helicopteros en clase de performance 3 en IMC debe notificar todas las fallas y los
casos de malfuncionamiento o defectos importantes a la DGAC, que a su vez
notificara al Estado de disefio.

(ii) La DGAC debe supervisar las operaciones en clase de performance 3 en IMC a fin
de poder adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar que se mantenga
el nivel deseado de seguridad operacional. La DGAC debe notificar al titular del
certificado de tipo y al Estado de disefio que corresponda los eventos o tendencias
importantes particularmente inquietantes.

(6) Planificacién del operador: En la planificacién de rutas del operador se debe tener en
cuenta toda la informacion pertinente a la evaluacion de rutas o zonas de operaciones
previstas, incluido lo siguiente:

(i) la indole del terreno que se habra de sobrevolar, incluida la posibilidad de realizar
un aterrizaje forzoso en condiciones de seguridad, en caso de falla de un motor o
de un defecto importante de funcionamiento;

(i) informacién meteoroldgica, incluidos los efectos meteoroldgicos estacionales y
otros efectos adversos que podrian afectar al vuelo; y

(iii) otros criterios y limitaciones que especifique el Estado del operador.
(7) Experiencia, instruccion y verificacion de la tripulacién de vuelo

(i) La DGAC establece como minimo 500 horas de vuelo totales de experiencia minima
de la tripulacion de los helicopteros que sea necesaria para realizar operaciones en
clase de performance 3 en IMC.

(i) El programa de instruccion y verificacion de la tripulacién de vuelo debe ser
apropiado para operaciones en clase de performance 3 en IMC, comprendidos los
procedimientos normales, anormales y de emergencia y, en particular, la deteccion
de la falla del motor, incluido el descenso hasta un aterrizaje forzoso en IMC y, en
el caso de helicopteros con un solo motor, la entrada en una autorrotacion
estabilizada.
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(8) Certificacion o validacion del operador.
El operador debe demostrar la capacidad de realizar operaciones en clase de
performance 3 en IMC mediante un proceso de certificacion y aprobacion especificado
por la DGAC.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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SUBPARTE J PESO Y BALANCE

RAC-OPS 3.605 General
(Ver Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.605)

(Ver CA-OPS 3.605)

(a) El operador debe garantizar que, durante cualquier fase de la operacion, la carga, peso
y centro de gravedad del helicoptero cumplan con las limitaciones especificadas en el
HFM aprobado, o en el Manual de Operaciones si es mas restrictivo.

(b) El operador debe determinar el peso y balance de cualquier helicoptero mediante un
pesaje real antes de la entrada inicial en servicio y posteriormente a intervalos de 3
anos. Si se emplean pesos individuales para cada helicdptero; y de 5 afos si se
emplean pesos para cada flota. Los efectos acumulativos de las modificaciones y
reparaciones en el peso y balance se deben reflejar y documentar adecuadamente.
Asimismo los helicdpteros se deben volver a pesar si no se conoce con precision el
efecto de las modificaciones en el peso y balance.

(c) El operador debe determinar, pesandolos o empleando valores estandar, el peso de
todos los elementos de la operacién y de los miembros de la tripulacién incluidos en el
peso seco operativo del helicoptero. Se debe determinar la influencia de la posicion
de dichos elementos en el centro de gravedad del helicoptero.

(d) El operador debe determinar el peso de la carga de trafico, incluyendo cualquier lastre,
mediante un pesaje real o de acuerdo con los pesos estandar de pasajeros y equipaje
que se especifican en RAC-OPS 3.620.

(e) El operador debe determinar el peso de la carga de combustible empleando la densidad
real o si no se conoce, la densidad calculada de acuerdo con un método especificado
en el Manual de Operaciones (Ver CA OPS 3.605(f)).

(f) El operador debe garantizar que en ningln caso, el peso al comenzar el despegue o a
la hora prevista de aterrizaje en el helipuerto en que se pretende aterrizar y en
cualquier otro de alternativa, se exceda el peso maximo pertinente con respecto a las
cuales se haya demostrado que se cumplen las normas aplicables de homologacion en
cuanto al ruido contenidas en el Anexo 16, Volumen I de OACI, a no ser que autorice
de otro modo, en circunstancias excepcionales, para un cierto emplazamiento donde
no exista problema de perturbacion debido al ruido, por parte de la autoridad
competente del Estado en que esta situado el helipuerto.

RAC-OPS 3.607 Terminologia

(a) Peso seco operativo (Dry Operating Weight). El peso total del helicoptero listo para un
tipo especifico de operacion, excluyendo todo el combustible utilizable y la carga de
trafico. Este peso incluye elementos tales como:

(1) Tripulacion y su equipaije;
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(2) Abastecimiento de alimentos (catering) y equipo portatil de servicio a pasajeros; y
(3) Agua potable y liquidos quimicos de los bafios.

(b) Peso maximo de despegue (Maximum Take-Off Weight). El peso maximo total del
helicdptero permitido para despegar.

(c) Carga de trafico (Traffic load). El peso total de pasajeros, equipaje y carga, incluyendo
cualquier carga no comercial.

(d) Clasificacién de pasajeros.

(1) Se definen como adultos, masculino y femenino, personas de 12 o mas anos de
edad.

(2) Se definen como nifios, personas de una edad comprendida entre 2 y 12 afos.

(3) Se definen como infantes, las personas de menos de 2 afios de edad.

RAC-OPS 3.610 Carga, peso y balance

El operador debe especificar, en el Manual de Operaciones, los principios y métodos
empleados en el sistema de carga, peso y balance que cumplan con los requisitos de RAC-
OPS 3.605. Este sistema cubrira todos los tipos de operacion previstos.

RAC-OPS 3.615 Valores de peso para la tripulacion

(a) El operador debe utilizar los siguientes valores de peso para determinar el peso seco
operativo:

(1) Pesos reales incluyendo cualquier equipaje de la tripulacién; o

(2) Pesos estandar, incluyendo equipaje de mano, de 85 kg para los miembros de la
tripulacion de vuelo y de 75 kg. para los miembros de la tripulacién de cabina; u

(3) Otros pesos estandares que sean aceptables para la DGAC.

(b) El operador corregira el peso seco operativo para tener en cuenta cualquier equipaje
adicional. La posicion de este equipaje adicional se debe tener en cuenta cuando se
establezca el centro de gravedad del helicoptero.

RAC-OPS 3.620 Valores de peso para pasajeros y equipaje

(a) El operador debe calcular el peso de los pasajeros y del equipaje facturado utilizando

el peso real pesado de cada persona y del equipaje, o los valores estandar de peso
especificados en las siguientes tablas 1 a 3, excepto cuando el nimero de asientos
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disponibles para pasajeros es inferior a 6. En estos casos, se podra establecer el peso
de los pasajeros mediante el uso de una declaraciéon verbal o en nombre de cada
pasajero y anadiéndole una cantidad constante predeterminada para el equipaje de
mano y prendas de abrigo (Ver CA OPS 3.620 (a)). Se incluirda en el Manual de
Operaciones el procedimiento especificado para seleccionar los pesos reales o
estandar, asi como el procedimiento a seguir cuando se utilicen declaraciones
verbales.

(b) Si se determina el peso real mediante pesaje, el operador debe garantizar que se
incluyan los efectos personales y el equipaje de mano de los pasajeros. Ese pesaje se
debe llevar a cabo inmediatamente antes del embarque y en un lugar adyacente.

(c) Sise determina el peso de los pasajeros utilizando valores estandar de peso se deben
emplear los mismos valores de peso de las Tablas 1 y 2 siguientes. Los pesos
estandares incluyen el equipaje de mano y el peso de cualquier infante de menos de
2 anos de edad llevado por un adulto en su asiento. Se considerara a los infantes que
ocupen asientos individuales como nifos, a los efectos de este subparrafo.

(d) Cuando la configuracion de asientos instalados en el helicoptero es para 20 o mas
pasajeros sera aplicable la tabla 1; donde seran aplicables los valores de pesos
estandares para hombres y mujeres de la tabla 1 Alternativamente, en los casos en
que el nimero total de asientos instalados para pasajeros es 30 o mas, seran
aplicables los valores de peso para "Todos Adultos" de la Tabla 1 (Ver CA OPS 3.620

(d)).

Tabla 1
20 y mas 30 y mas
Asientos de pasajeros:
Hombres Mujeres Todos Adultos
Todos los vuelos 88 kg 70 kg 84 kg
Nifios 35 kg 35kg 35 kg
Equipaje de

mano(cuando aplique) 6 kg
Traje de supervivencia 3 kg

(cuando aplique)

(e) Cuando el nimero total de asientos instalados en un helicoptero es de 19 o menos,
son aplicables los pesos estandares de la tabla 2.
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Tabla 2
10 -19
Asientos de pasajeros:
Hombres Mujeres

Todos los vuelos 92 kg 74 kg
Nifios 35kg 35kg
Equipaje de mano(cuando aplique) 6 kg

Traje de supervivencia (cuando 3k

aplique) 9

(f) Cuando el nimero de asientos disponibles es de 1 a 5 6 de 6 a 9 inclusive, se aplican
los valores de la Tabla 3.

Tabla 3

Asientos de pasajeros: 1-5 6-9
Hombres 98 kg 90 kg
Mujeres 80 kg 72 kg
Nifios 35 kg 35 kg
Equipaje de mano(cuando 6 k
aplique) 9
Traje de supervivencia (cuando 3k
aplique) 9

(g) Cuando el nimero total de asientos disponibles para pasajeros en el helicoptero es
de 20 o mas, el valor de peso normal para cada pieza de equipaje es de 13 kg. Para
los helicopteros con 19 asientos 0 menos para pasajeros, se debe emplear el peso
real del equipaje facturado, que se determinara mediante pesaje.

(h) Si un operador desea emplear valores estandar de peso distintos de los contenidos en
las tablas 1 a 3 anteriores, debe informar a la DGAC de sus motivos y obtener su
aprobacion previa. También debe presentar para su aprobacion, un plan detallado del
estudio de pesaje y aplicar el método de andlisis estadistico que se incluye en el
Apéndice 1 de RAC-OPS 3.620 (h). Tras la verificacion y aprobacion por la DGAC de
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los resultados del estudio de pesaje, los valores estandar de peso revisados seran
Unicamente aplicables a ese operador. Los valores estandar de peso revisados solo se
podran utilizar en circunstancias similares a aquellas bajo las que se realizo el estudio.
Cuando los pesos estandar revisados excedan los de las Tablas 1-3, se emplearan esos
valores mas altos. (Ver CA OPS 3.620 (h)).

(i) En cualquier vuelo en que se identifique el transporte de un ndmero significativo de
pasajeros cuyos pesos incluyendo su equipaje de mano, y donde se prevea que
excederan los valores de peso estandar para pasajeros, el operador determinara el peso
real de los mismos mediante pesaje o afadiendo un incremento adecuado de peso.
(Ver CA OPS 3.620 (i) y (§)).

(j) Si se emplean los valores estandar de peso del equipaje facturado y un ndmero
significativo de pasajeros factura equipaje que se prevea que exceda el peso estandar
para equipaje, el operador debe determinar el peso real de ese equipaje mediante pesaje
o afiadiendo un incremento adecuado de peso (Ver CA OPS 3.620( i) y (j)).

(k) El operador debe garantizar que se notifique al piloto al mando cuando se haya
empleado un método no estandar para determinar el peso de la carga y que ese método
se indica en la documentacion de peso y balance.

() Cualquier equipo que se utilice en el pesaje de los pasajeros, equipaje y carga debe
estar adecuadamente calibrado, ajustado a cero y utilizado de acuerdo con las
instrucciones del fabricante. Cada bascula se calibrara cada afio, o por el periodo de
tiempo especificado por el fabricante, el que sea menor, esta calibracion bien puede
ser realizada por el fabricante, un departamento civil de pesas y medidas o por una
organizacion debidamente autorizada por la DGAC.

RAC-OPS 3.625 Documentacion de peso y balance
(Ver Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.625)

(a) El operador debe completar la documentacion de peso y balance antes de cada vuelo
especificando la carga y su distribucion. La documentacion de peso y balance debe
permitir al piloto al mando determinar que la carga y su distribucion son tales que no
se excedan los limites de peso y balance del helicéptero. El nombre y firma del
despachador que prepar6 la documentacion de peso y balance constara en esta. La
persona que supervisa la carga del helicdptero confirmara con su firma que la carga y
su distribucion estan de acuerdo con la documentacién de peso y balance. Este
documento debe ser aceptable para el piloto al mando, indicandose su aceptacion
mediante su visto bueno o equivalente. (Véase también RAC-OPS 3.1055 (a) (12)).

(b) El operador debe establecer procedimientos para cambios de Ultima hora en la carga.
(c) Previa aprobacion de la DGAC, el operador podra utilizar procedimientos alternos a lo

requerido por los subparrafos (a) y (b) anteriores.

Apéndice 1 del RAC-OPS 3.605 Peso y Balance — Generalidades
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(Ver RAC-OPS 3.605)

(a) Determinacion del peso seco operativo de un helicoptero (Dry Operating Weight)
(1) Pesaje de un helicoptero

(i) Los helicopteros nuevos se suelen pesar en la fabrica y se podran poner en
operacion sin volverlos a pesar, siempre y cuando se han corregido los
registros de peso y balance para reflejar alteraciones o modificaciones del
helicoptero. Los helicopteros que se transfieran de un operador RAC-OPS 3
con un programa aprobado de control de peso a otro operador RAC-OPS 3,
gue también tenga un programa aprobado de control de peso, no necesitan
pesarse previamente a su utilizacion por el operador receptor a menos que
hayan transcurrido mas de 3 afos desde el Ultimo pesaje.

(i) El pesoy posicién del centro de gravedad (CG) individual de cada helicdptero
se debe restablecer periddicamente. El intervalo maximo entre dos pesajes
debe estar definido por el operador y debe cumplir con los requisitos de RAC-
OPS 3.605 (b). Ademas, el peso y el CG de cada helicoptero se restablecera
mediante:

(A) Pesaje; o

(B) Calculo, si el operador puede facilitar la necesaria justificacion para
probar la validez del método de célculo elegido, siempre que los cambios
acumulados del peso seco operativo no excedan del + 0.5% del peso
maximo de aterrizaje.

(2) Procedimiento de pesaje

(i) El pesaje debe ser llevado a cabo por el fabricante o por una organizacion de
mantenimiento aprobada por la DGAC a estos efectos.

(ii) Se deben tomar las precauciones adecuadas que estén de acuerdo con
practicas aceptables, tales como:

(A) Comprobar la integridad del helicptero y de sus equipos;
(B) Determinar que los fluidos son adecuadamente tenidos en cuenta;
(C) Asegurar que el helicoptero este limpio; y
(D) Asegurar que el pesaje se lleva a cabo en un local cerrado.
(i) Cualquier equipo que se utilice en el pesaje de las aeronaves, pasajeros,
equipaje o carga, debe estar adecuadamente calibrado, ajustado a cero y

utilizado de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Cada bascula se
calibrara cada dos afos, o por el periodo de tiempo especificado por el
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fabricante, el que sea menor, bien por el fabricante, por un departamento
civil de pesas y medidas o por una organizacion debidamente autorizada. El
equipo debe permitir que se determine el peso del helicdptero con precisiéon
(Ver CA al Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.605 apartado (a) (2) (iii)).

(b) Pesos estandar especiales para la carga de trafico. Ademas de los pesos estandar de
pasajeros y equipaje facturado, el operador podra someter a la DGAC para su
aprobacion, pesos estandar de otros elementos de la carga.

(c) Carga del helicoptero

(1) El operador debe garantizar que la carga de sus helicopteros se lleve a cabo bajo
la supervision de personal calificado.

(2) El operador debe garantizar que la operaciéon de carga esté de acuerdo con los
datos que se han empleado para calcular el peso y balance del helicoptero.

(3) El operador cumplird con limites estructurales adicionales tales como, las limita-
ciones de la resistencia del piso, la maxima carga por metro lineal, el peso maximo
por compartimiento de carga y/o los limites maximos de asientos.

(4) El operador debe de tomar en cuenta los cambios de la carga dentro y fuera del
helicoptero durante el vuelo (por ejemplo; operaciones de carga externa,
operaciones con grua).

(d) Limites del Centro de Gravedad (CG).

(1) Envolvente operativa del CG. A menos que se aplique asignacion de asientos y se
tengan en cuenta con precision los efectos del nimero de pasajeros por fila de
asientos de la carga en los compartimientos individuales de carga, y del combustible
en depdsitos individuales en el célculo del balance, se deben aplicar margenes de
operacion a la envolvente certificada del centro de gravedad. Al determinar los
margenes del CG, se deben tener en cuenta posibles desviaciones de la distribucion
supuesta de la carga. Si se aplica la libre eleccion de asientos, el operador
introducira procedimientos para asegurar que la tripulacion de vuelo o de cabina de
pasajeros tome acciones correctivas si se produce una ocupacion de asientos
extremadamente longitudinal. El margen del CG y los procedimientos operacionales
asociados, incluyendo supuestos sobre los asientos ocupados por los pasajeros
deben ser aceptables para la DGAC (Ver CA al Apéndice 1 La RAC-OPS 3.605 (d)).

(2) Centro de gravedad en vuelo. Ademas de lo indicado en el subparrafo (d) (1)
anterior, el operador debe demostrar que los procedimientos operacionales en uso
tienen totalmente en cuenta las variaciones extremas del CG durante el vuelo,
causadas por los movimientos de los pasajeros/tripulacion y consumo/transferencia
de combustible.

Apéndice 1 La RAC-OPS 3.620 (h) Procedimiento para establecer valores
estandar de peso revisados para pasajeros y equipaje
(Ver CA-OPS al Apéndice 1 La RAC-OPS 3.620 (h))
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(a) Pasajeros

(1) Método de muestreo de peso. Se determinara el peso medio de los pasajeros y
su equipaje de mano mediante el pesaje, tomando muestras aleatorias. La
seleccion de muestras aleatorias debe, por su caracter y alcance, ser
representativo del volumen de pasajeros, teniendo en cuenta el tipo de operacidn,
la frecuencia de vuelos en diversas rutas, vuelos de llegada y salida, temporada
aplicable y niUmero de asientos del helicoptero.

(2) Tamario de la muestra. El plan de estudio debe cubrir como minimo el pesaje
de:

(i) El nimero de pasajeros calculado de una muestra piloto, empleando
procedimientos estadisticos habituales y basandose en un margen de
confianza relativo (precision) del 1% para todos adultos y 2% para pesos
medios individuales de hombres y mujeres (el procedimiento estadistico,
complementado con un ejemplo, para determinar el tamafio minimo de la
muestra y peso medias se incluye en el CA al apéndice 1 de la RAC-OPS
3.620 (h)); y

(ii) Para helicopteros:

(A) Con un numero de 40 asientos para pasajeros o mas, un total de 2000
piezas de equipaje; 0

(B) Con un numero de 40 asientos para pasajeros o menos, un nimero total
de 50 x (el nimero de asientos para pasajeros).

(3) Peso de los pasajeros. El peso de los pasajeros incluiran el peso de los efectos
personales de los pasajeros que se llevan al entrar en el helicoptero. Al tomar
muestras aleatorias de pesos de los pasajeros, se pesaran los infantes junto con
el adulto que los acompafia (Ver RAC-OPS 3.607 (d) y RAC-OPS 3.620 (c), (d) y

(e)).

(4) Lugar del pesaje. El lugar para pesar a los pasajeros se debe seleccionar tan cerca
como sea posible del helicdptero, en un punto donde sea poco probable que haya
un cambio del peso de los pasajeros por deshacerse de, o adquirir mas efectos
personales antes de que embarquen al helicoptero.

(5) Maquina de pesaje. La maquina de pesaje que se emplearad para pesar a los
pasajeros debe tener una capacidad de 150 kg como minimo. El peso se debe
indicar en graduaciones minimas de 500 g. La maquina de pesaje debe tener una
precision de 0.5% o 200 g, el valor que sea mayor.

(6) Registro de valores de peso. Para cada vuelo, incluido en este estudio, se debe
registrar: el peso de los pasajeros, la correspondiente categoria de los mismos
(es decir, hombres/mujeres/nifios) y el nimero del vuelo.
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(b) Equipaje facturado. El procedimiento estadistico para determinar los valores
estandar revisados del peso del equipaje basandose en los pesos medios del equipaje
del tamano minimo que se requiere para la muestra, sea basicamente idéntico al de
pasajeros, segun se especifica en el subparrafo (a) (1), (Ver también CA OPS 3.620
(h)). Para el equipaje, el margen de confianza relativo (precision) asciende al 1%.
Se debe pesar un minimo de 2000 piezas de equipaje facturado.

(c) Determinacion de valores estandar de peso revisados para pasajeros y equipaje
facturado

(1) Para asegurar que en lugar de la utilizacion de pesos reales determinadas
mediante el pesaje, la utilizacion de valores estandar de peso revisados para los
pasajeros y el equipaje facturado no afecte de forma adversa la seguridad
operacional, se llevara a cabo un andlisis estadistico (Ver también CA OPS 3.620
(h)). Ese analisis generara valores medios de peso para pasajeros y equipaje, asi
como otros datos.

(2) Para helicopteros con 20 o mas asientos para pasajeros, estos valores medios
seran aplicables como valores estandar revisados del peso de hombres y mujeres.

(3) Para helicopteros mas pequefios, se deben sumar los siguientes incrementos al
peso medio de los pasajeros para obtener los valores estandar de peso revisados:

NUmero de asientos de pasajeros Incremento requerido de peso
1-5 inclusive 16 kg
6-9 inclusive 8 kg
10-19 inclusive 4 kg

Como alternativa, se podran aplicar en helicopteros de 30 o mas asientos para
pasajeros, todos los valores de peso estandar (medios) revisados para “todos
adultos”. Seran aplicables los valores estandar (medios) revisados para equipaje
facturado a los helicopteros con 20 o mas asientos para pasajeros.

(4) El operador tiene la opcion de someter a la DGAC para su aprobacion un plan de
estudio detallado y con posterioridad, una desviacion del valor estandar de peso
revisado siempre que esta desviacion se determine mediante el empleo del
procedimiento que se detalla en este apéndice. Esas desviaciones se revisaran a
intervalos que no excedan de 5 afos (Ver CA al Apéndice 1 La RAC-OPS 3.620
(h), subparrafo (c) (4)).

(5) Los valores estandar de peso revisados “todos adultos” deben basarse en una
proporcion de hombres a mujeres de 80/20 con respecto a todos los vuelos. Si
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un operador desea obtener la aprobacion para utilizar otra relacion para rutas o
vuelos especificos, proporcionara datos a la DGAC que muestren que la
proporcién alternativa de hombres a mujeres es conservadora y que cubre el
84%, como minimo, de las proporciones reales de hombres a mujeres, en una
muestra de un minimo de 100 vuelos representativos.

(6) Los valores medios de peso que se obtengan, se redondearan al nimero de kilos

entero mas proximo. Los valores de peso para el equipaje facturado se
redondearan a la cifra mas proxima de 0.5 kg, segun proceda.

Apéndice 1 La RAC-OPS 3.625 Documentacion de peso y balance
(Ver RAC-OPS 3.625)

(Ver CA-OPS al Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.625)

(a) Documentacion de peso y balance
(1) Contenido
(i) La documentacion de peso y balance contendra la siguiente informacion:

i.  Matricula y tipo de helicoptero;

ii. Numero de identificacion del vuelo y la fecha;

iii. Identidad del piloto al mando;
(A) Identidad de la persona que prepard el documento;
(B) El peso seco operativo y el correspondiente CG del helicdptero;

(C) El peso del combustible al despegue y el peso del combustible del
vuelo;

(D) Los pesos de los consumibles que no sean los del combustible;

(E) Los componentes de la carga incluyendo los pasajeros, equipaje,
carga y lastre;

(F) El peso de despegue, peso de aterrizaje y peso cero combustibles;
(G) La distribucion de la carga;
(H) Las posiciones del CG del helicoptero que sean aplicables; y

(K) Los valores limites del peso y del CG;
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(iv) Sujetos a la aprobacion de la DGAC, el operador podra omitir algunos
de estos datos de la documentacion de peso y balance.

(2) Cambios de ultima hora. (LMC). Si tiene lugar algin cambio de dltima hora
después de haberse completado la documentacién de peso y balance, este
hecho se natificara al piloto al mando y se incluird dicho cambio de Ultima hora
en la documentacién de peso y balance. Los cambios de Ultima hora maximos
permitidos, tanto en el nimero de pasajeros como de carga, deben estar
especificados en el manual de operaciones. Si se excede este limite debe
prepararse una nueva documentacion de peso y balance.

(b) Sistemas Computarizados. En el caso de que la documentacion de peso y balance se
genere por un sistema computarizado, el operador debe garantizar la integridad de
los datos de salida. El operador debe establecer un sistema para comprobar que las
modificaciones de sus datos de entrada se hayan incorporado correctamente en el
sistema, y que el mismo funcione de forma correcta y permanente mediante la
verificacién de los datos de salida en intervalos que no excedan de 6 meses. El sistema
computarizado debe ser previamente autorizado por la DGAC

(c) Sistemas de a bordo de peso y balance. El operador debe obtener la aprobacién de
la DGAC para utilizar un sistema computarizado a bordo de peso y balance como
fuente primaria de despacho.

(d) Enlace de datos. Cuando la documentacion de peso y balance se transmita a los
helicopteros por enlace de datos, debe disponerse en tierra de una copia de la
documentacion final de peso y balance aceptada por el piloto al mando.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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SUBPARTE K INSTRUMENTOS, EQUIPO Y DOCUMENTOS DE VUELO DEL
HELICOPTERO.
RAC-OPS 3.630 Introduccion general

a) Los helicopteros deben estar equipados con instrumentos para que los miembros de la
tripulacion de vuelo puedan verificar la trayectoria de vuelo del helicoptero, llevar a
cabo cualquier maniobra reglamentaria requerida y observar las limitaciones de
utilizacion del helicdptero en las condiciones de utilizacion previstas. A la vez, el
operador debe garantizar que no se iniciara un vuelo a no ser que los instrumentos y
equipos requeridos en esta sub parte estén:

(1) Aprobados, excepto segln lo que se especifica en el subparrafo (c), e instalados
de acuerdo con los requisitos aplicables, incluyendo el estdndar minimo de
performance y los requisitos de operacion y de aeronavegabilidad; y

(2) En condiciones operativas para el tipo de operacion que se esté realizando excepto
lo establecido en la MEL (Ver RAC-OPS 3.030).

(3) Ademas del equipo minimo necesario para el otorgamiento del certificado de
aeronavegabilidad, se deben instalar o llevar, segin sea apropiado, en los
helicopteros los instrumentos, equipo y documentos de vuelo que se prescriben en
esta RAC-OPS 3.630 y RAC-OPS 3.125, de acuerdo con el helicoptero utilizado y
con las circunstancias en que haya de realizarse el vuelo. La DGAC debe aprobar
los instrumentos o equipo prescritos, incluida su instalacion.

(4) Los estandares minimos de performance para los instrumentos y equipos seran
aquellos, segln la base de certificacion del helicoptero utilizado, a no ser que se
indiquen distintos estandares de performance en los cédigos de operacion o de
aeronavegabilidad.

(b) Aquellos instrumentos que sean usados por cualquier miembro de la tripulacion de
vuelo se dispondran de tal forma que sus indicaciones sean facilmente visibles desde
sus puestos, con la minima desviacion posible de la postura y linea de vision que
normalmente adopta cuando mira hacia adelante siguiendo la trayectoria de vuelo.
Cuando se requiera un Unico instrumento en un helicéptero que pueda ser operado
por mas de un miembro de la tripulacion de vuelo, debe estar instalado de tal forma
que sea visible desde cada puesto afectado.

(c) Equipo: Un helicoptero ira equipado con, o llevara a abordo:
(1) Suministros médicos accesibles y adecuados;

(i) Un botiquin de primeros auxilios, situado en lugar accesible;
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(ii) Un neceser de precaucion universal que utilizaria la tripulacion de cabina para
afrontar incidentes relativos a estados de mala salud asociados a un caso de
enfermedad que se sospeche trasmisible, o en el caso de enfermedad en el que
pueda haber contacto con fluidos corporales.

(2) Extintores portatiles de un tipo que, cuando se descarguen, no causen
contaminacion del aire dentro del helicoptero. Al menos uno estara ubicado:

(i) En el compartimiento de pilotos;

(i) En cada compartimiento de pasajeros que esté separado del compartimiento
de pilotos y que no sea facilmente accesible a la tripulacién de vuelo.

(3) Ademas llevara:

(i) Un asiento o litera para cada persona que exceda de una edad que determine
la DGAC; y un cinturdn para cada asiento y cinturones de sujecion para cada
litera;

(i) Un cinturdn para cada asiento y cinturones de sujecién para cada litera; y

(ii) Un arnés de seguridad para cada asiento de un miembro de la tripulacién de
vuelo. El arnés de seguridad de cada asiento de piloto debera incluir un
dispositivo que sujete el torso del ocupante en caso de desaceleracion rapida.

(iv) Cuando el helicéptero esté equipado con doble mando, el arnés de seguridad
de cada asiento de piloto deberia incluir un dispositivo sujetador destinado a

impedir que la parte superior del cuerpo de un ocupante sUbitamente
incapacitado dificulte el acceso a los mandos de vuelo.

(4) Llevara los medios para asegurar que se comunique a los pasajeros la informacion
e instrucciones siguientes:

(i) Cuando han de ajustarse los cinturones o arneses de seguridad;

(i) Cuando y como ha de utilizarse el equipo de oxigeno, si se exige provision de
oxigeno;

(iii) Cudndo no se debe fumar;

(iv) Ubicacion y uso de los chalecos salvavidas, o de los dispositivos individuales
de flotacidn equivalentes, si se exige llevar tales dispositivos; y

(v) Ubicacion y modo de abrir las salidas de emergencia; y
(5) Los manuales, cartas e informacion siguientes:

(i) El manual de vuelo, u otros documentos o informacion relacionados con toda
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limitacion de utilizacion prescrita para el helicoptero, por la autoridad
encargada de la certificacion del Estado de matricula y requeridos para su
aplicacion establecidos en RAC OPS 3.430.

(i) Cualquier aprobacion especifica emitida por el Estado de matricula, si
corresponde, para la operacion y operaciones que se realizaran;

(iii) Cartas cartograficas actualizadas adecuadas para la ruta del vuelo propuesto
y para todas las rutas por las que pudiera desviarse el vuelo;

(iv) Los procedimientos prescritos en el Anexo 2 de OACI para los pilotos al mando
de aeronaves interceptadas;

(v) Las sefales visuales para uso de las aeronaves, tanto interceptoras como
interceptadas, que figuran en el Anexo 2 de OACI;

(vi) El libro de a bordo del helicéptero.

(d) Todo agente quimico que se utilice en los extintores de incendios incorporados en los
receptaculos destinados a desechar toallas, papel o residuos en los lavabos de un
helicoptero cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se haya expedido por
primera vez el 31 de diciembre de 2011 o después, y aquellos empleados en los
extintores de incendios portatiles de un helicoptero cuyo certificado de
aeronavegabilidad individual se haya expedido por primera vez el 31 de diciembre de
2018 o después:

(1) Cumplird los requisitos minimos de performance del Estado de matricula que se
apliquen; y

(2) No sera de un tipo enumerado en el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias
que agotan la capa de ozono de 1987, que figura en el Anexo A, Grupo II, del
Manual del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de
ozono, octava edicion.

(e) El helicoptero llevara:

(1) El manual de operaciones o aquellas partes del mismo que se refieran a las
operaciones de vuelo;

(2) El manual de vuelo del helicdptero, y otros documentos que contengan datos de
performance necesarios para la aplicacion del Capitulo 3 del AFM y cualquier otra
informacion necesaria para la operacion del helicoptero conforme a lo previsto en
su certificado de aeronavegabilidad, salvo que estos datos figuren en el manual
de operaciones; y

(3) Las cartas cartograficas adecuadas y al dia que abarquen la ruta que ha de seguir
el vuelo proyectado, asi como cualquier otra ruta por la que pudiera desviarse el
vuelo.
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(f) Los siguientes elementos no requieren tener una aprobacion de equipo:
(1) Las linternas eléctricas referidas en RAC-OPS 3.640 (a) (4);
(2) El reloj de precision que se menciona en RAC-OPS 3.650 (a) y 3.652 (a) (2);
(3) El soporte para cartas de navegacion referido en RAC -OPS 3.652 (a) (12).
(4) Los botiquines de primeros auxilios referidos en RAC-OPS 3.745;
(5) Los megafonos referidos en RAC-OPS 3.810;

(6) Los equipos de sefalizacion pirotécnica y salvamento referidos en RAC-OPS
3.835(@)y (o) y

(7) Anclas de mar y equipo para amarrar, anclar o maniobrar, con helicopteros
anfibios en el agua, ademas de lo establecido en RAC-OPS 3.840.

(g) El operador incluird en el manual de operaciones una lista de equipo minimo (MEL)
aprobada por la DGAC, para que el piloto al mando pueda determinar si cabe iniciar el
vuelo o continuarlo a partir de cada parada intermedia, en caso de que cualquier
instrumento, equipo o sistema deje de funcionar. Cuando el estado del explotador no
sea el mismo que el del Estado de matricula, aquel se cerciorard que la MEL no
repercute en el cumplimiento por parte del helicoptero de los requisitos de
aeronavegabilidad aplicables en el Estado de matricula.

(h) Aquellos instrumentos que sean usados por cualquier miembro de la tripulacién de
vuelo se dispondran de tal forma que sus indicaciones sean facilmente visibles desde
sus puestos, con la minima desviacion posible de la postura y linea de vision que
normalmente adopta cuando mira hacia adelante siguiendo la trayectoria de vuelo.
Cuando se requiera un Unico instrumento en un helicéptero que pueda ser operado
por mas de un miembro de la tripulacion de vuelo, debe estar instalado de tal forma
que sea visible desde cada puesto afectado.

(i) Los helicopteros que operan bajo un acuerdo en virtud del articulo 83 bis, deberd
cumplir con lo siguiente:

(1) Llevar a bordo una copia autentica certificada del resumen del acuerdo, ya sea en
formato electrénico o impreso.

(2) Los inspectores de seguridad operacional tendran acceso al resumen del acuerdo
para determinar las funciones y obligaciones que conforme a dicho acuerdo el
Estado de Matricula ha transferido al Estado del explotador, cuando realicen
actividades de supervision tales como verificaciones en rampa.

(3) El resumen del acuerdo entre el Estado de Matricula y el Estado del explotador
3.175 sera remitido a la OACI para su registro.

(4) Cuadro de resumen del acuerdo en virtud del Articulo 83 bis.
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RESUMEN DEL ACUERDO EN VIRTUD DEL ARTICULO 83 bis

Titulo del acuerdo:

Estado de matricula: Coordinador:

Estado del operador/ Estado del
establecimiento principal de un
operador de transporte aéreo
comercial.

Coordinador:

Por el Estado de matricula:
Por el estado del operador:

Fecha de firma:

Fecha de finalizacion (si

Duracion: Fecha de inicio:
corresponde)

Idiomas del acuerdo:

Registro de la OACI Nim:

Acuerdo general (de haberlo) con
el nimero de registro de OACI:

Anexos de la OACI afectados por la transferencia de

Convenio de Chicago la responsabilidad por ciertas funciones y
obligaciones al Estado del operador.

Articulo 12: Anexo 2, todos los Si
Reglas del aire capitulos No _
Articulo 30 a): Equipo de | Licencia de estacionde |Si __
radio de las aeronaves radio No _
Articulos 30 b) y 32 a): | Anexo 1, Capitulos 1,2, |Si __
Licencias del personal 3y6yAnexo6partel, | No __

Radioperador o Parte III,
Seccion II, Composicion
de la tripulacion de vuelo
(radioperador) y/o Parte
I1, Cualificaciones y
Licencias para los
miembros de la
tripulacion de vuelo o
Parte III, Seccion III,
Cualificaciones

Anexo 6 Si  __ | (Especificar Parte vy
Parte I o Parte III, No __ | capitulos)
Articulo 31: Seccidn II
rieuio St Anexo 6 Si __ | (Especificar Parte vy
Certificados de ,
. Parte I o Parte III, No __ | capitulos)
aeronavegabilidad L
Seccion III
Anexo 8 Si __ | (Especificar capitulos)

Parte II, Capitulos 3y 4 | No
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Aeronaves afectadas por la transferencia de responsabilidades al Estado del
operador
Fech I f i
Marca, 4 COA echas de la tra.n.s erencia de
Marcas de , responsabilidades
modelo y . . Ndmero | (Transporte
. nacionalidad y . , Desde Hasta
serie de la , de serie | aéreo .
de matricula . (si
aeronave comercial
corresponde)
NOTA: Las fechas se indican en dd/mmy/aaaa
RAC-OPS 3.635 Dispositivos de proteccion de circuitos

Cuando aplique, el helicoptero debera disponer de fusibles eléctricos de repuesto, de los
amperajes apropiados, para sustituir los que sean accesibles en vuelo. Si se emplean
fusibles, fusibles eléctricos de repuesto de los amperajes apropiados, para remplazar a los
que sean accesibles en vuelo

RAC-OPS 3.637 Helicopteros que deban observar normas de homologacién
acustica

Todos los helicopteros que deban observar las normas de homologacion acuUstica que
figuran en la RAC 16 deben llevar un documento que acredite esa homologacion acustica.
Cuando ese documento, o una declaracién apropiada que certifique la homologacion
acustica contenida en otro documento aprobado por el Estado de matricula se expida en
un idioma distinto del inglés, se debe incluir una traduccion al idioma inglés.

RAC-OPS 3.640 Luces de operacion del helicoptero
El operador no debe operar un helicoptero a no ser que esté equipado con:
(a) Para vuelos de dia en VFR:
(1) Sistema de luces anticolision;
(2) Luces alimentadas por el sistema eléctrico del helicoptero que iluminen
adecuadamente todos los instrumentos y equipos esenciales para la operacion

segura del mismo;

(3) Luces alimentadas por el sistema eléctrico del helicoptero que iluminen todos los
compartimientos de pasajeros; y

(4) Una linterna de bateria (foco) para cada miembro requerido de la tripulacion que
sea de facil acceso cuando estén sentados en sus puestos.
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(5) cuando aplique, fusibles eléctricos de repuesto para los sistemas de iluminacion,
de los amperajes apropiados, para sustituir a los que sean accesibles en vuelo.

(b) Para vuelos nocturnos e IFR, ademas de los equipos que se especifican en el parrafo
(a) anterior:

(1) Luces de navegacién/posicion;
(2) Dos luces de aterrizaje de las cuales al menos una se pueda ajustar durante el
vuelo, de manera que ilumine el terreno al frente o debajo del helicoptero y el

terreno a cualquiera de los lados del helicdptero;

(3) Luces para cumplir con las regulaciones internacionales sobre la prevencién de
colisiones en el mar, si es un helicdptero anfibio; y

(4) Luces en todos los compartimientos de pasajeros.
RAC-OPS 3.647 Equipo de operaciones que requieren un sistema de radio

comunicaciones y/o radio navegacion
(Ver CA-OPS 3.647)

Cuando se requiera de un sistema de radio comunicaciones y/o radio navegacion, el
operador no conducira operaciones a no ser que el helicoptero tenga audifonos con
microfono de vastago o de garganta (manos libres) o algln dispositivo parecido y un botén
transmisor en los controles de vuelo para cada piloto o tripulante de vuelo en su estacion.

RAC-OPS 3.650 Operaciones VFR diurnas-Instrumentos de vuelo y de
navegacion y equipos asociados
(Ver CA-OPS 3.650 y CA-OPS 3.652)

(a) El operador no debe operar un helicdptero de dia de acuerdo con la reglas de vuelo
visual (VFR) a no ser que esté equipado con los instrumentos de vuelo y de navegacion,
Yy Sus equipos asociados y, cuando sea aplicable, de acuerdo con las condiciones
establecidas en los siguientes sub-parrafos:
(1) Indicador de actitud de vuelo (horizonte artificial).
(2)Un compas magnético;
(3)Un reloj de precision que muestre el tiempo en horas, minutos y segundos;
(4)Un instrumento para indicar la temperatura exterior.

(5)Un baroaltimetro (altimetro de presion) de precision.

(6)Un indicador de rumbo (girdscopo direccional); y
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(7)Un indicador de velocidad aerodinamica.

(b) Cuando sean requeridos dos pilotos o durante la noche, el puesto del segundo piloto
dispondra por separado de los siguientes instrumentos:

(1) Un indicador de velocidad aerodinamica calibrado en nudos;
(2) Un indicador de velocidad vertical;
(3) Un indicador de desplazamiento lateral (turn and sleep indicator);

(c) Cuando se requiera duplicacion de instrumentos, el requisito se refiere a que las
indicaciones, selectores individuales y otros equipos asociados, estaran por separado
para cada piloto.

(d) Todos los helicépteros deben estar equipados con medios que indiquen cuando el
suministro de potencia eléctrica no es el adecuado para los instrumentos de vuelo
requeridos;

(e) Cada sistema indicador de velocidad debe estar equipado con un tubo pitot con
calentamiento, o dispositivo equivalente, para prevenir el mal funcionamiento en caso
de condensacién o formacién de hielo para helicopteros con un peso maximo de
despegue certificado de mas de 3.175 Kg, o con una configuracion maxima aprobada
de asientos para pasajeros (MAPSC) de 9 o0 mas;

(f) Los vuelos VFR que se realicen como vuelos controlados deben estar equipados de
conformidad con lo establecido en la RAC-OPS 3.652.

RAC-OPS 3.651 Instrumentos y equipos para vuelos realizados de

conformidad con las VFR durante la noche

(a) Los equipos requeridos en la RAC 3.650 de la (a) y (b).

(b) Indicador de actitud de vuelo (horizonte artificial) por cada piloto requerido y un
indicador de actitud de vuelo adicional.

(c) Indicador de desplazamiento lateral.

(d) indicador de rumbo (giréscopo direccional).

(e) Indicador de velocidad vertical o varidmetro.

(f) Otros instrumentos o equipo que pueda prescribir la autoridad y las siguientes luces:

(1) Las luces que exige la Sub parte D de la RAC 02 para aeronaves en vuelo, o que
operen en el area de movimiento de un helipuerto o aerédromo.

Edicion 03

Fecha : 30/06/2022 Pagina - 0227 -




——
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

REGULACIONES DE AVIACION CIVIL
RAC OPS 3

(2) Dos luces de aterrizaje; (uno de los faros de aterrizaje debe ser orientable, al menos
en el plano vertical.)

(3) Iluminacion de todos los instrumentos y equipos indispensables para la operacion
segura del helicéptero utilizados por tripulacion de vuelo;

(4) Luces en todos los compartimientos de pasajeros.

(5) Una linterna para cada uno de los miembros de la tripulacion.

RAC-OPS 3.652 Operaciones IFR y nocturnas - Instrumentos de vuelo, de
navegacion y equipos asociados
(Ver CA-OPS 3.650 y CA-OPS 3.652)

(a) Todos los helicopteros, cuando vuelen de conformidad con la IFR o que no puedan
mantenerse en la actitud deseada sin referirse a uno 0 mas instrumentos de vuelo,
estaran equipados con:

(1)
(2)
(3)
4

(5)
(6)

(7)
(8)

9)

Un compds magnético;

Un reloj de precisién que muestre el tiempo en horas, minutos y segundos;

Dos altimetros barométricos de precision.

Un sistema indicador de velocidad aerodinamica que impidan su mal
funcionamiento por la condensacién o la formacion de hielo. Que posea un
calentador de tubo Pitot o un medio equivalente para evitar fallas o indicaciones
y lecturas imprecisas debidas a condensacion o formacion de hielo;

Un indicador de desplazamiento lateral;

Un indicador de actitud de vuelo (horizonte artificial) por cada piloto requerido y
un indicador de actitud de vuelo adicional (stand by)

Un indicador de rumbo (girdscopo direccional);

Medios para comprobar si es adecuada la energia que acciona los instrumentos
giroscopicos;

Un dispositivo que indique la temperatura exterior en el puesto de pilotaje,;

(10) Un indicador de velocidad vertical;

(11) Un sistema de estabilizacién, salvo que se haya demostrado a satisfaccion de la

autoridad encargada de la certificacion, que el helicoptero por su mismo diseio,
posee estabilidad suficiente sin necesidad de ese sistema;
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(12) En operaciones IFR, un soporte para cartas en una posicion que facilite la lectura
y que se pueda iluminar para las operaciones nocturnas.

(13) para vuelos nocturnos, las luces especificadas en la sub parte D de la RAC 02.

(14) Los helicdpteros que operen de conformidad con las IFR, deben estar provistos
de una fuente de energia auxiliar, independiente del sistema principal generador
de electricidad, con el fin de hacer funcionar e iluminar, durante un periodo
minimo de 30 minutos, un instrumento indicador de actitud de vuelo (horizonte
artificial), claramente visible para el piloto al mando. La fuente de energia auxiliar
debe entrar en funcionamiento en forma automatica en caso de falla total del
sistema principal generador de electricidad, y en el tablero de instrumentos
debera haber una indicacion clara de que el indicador de actitud de vuelo funciona
con la energia auxiliar.

(15) Cuando un helicoptero vuele de conformidad con las IFR y que tenga un peso
maximo certificado de despegue superior a 3,175 Kg o una configuracién de
capacidad maxima de asientos de pasajeros superior a 9, deberia estar equipado
con un sistema de advertencia de la proximidad del terreno, provisto de una
funcion frontal para evitar impactos.

RAC-OPS 3.655 Equipos adicionales para la operaciéon por un Unico piloto
bajo IFR
(Ver CA-OPS 3.655)

El operador no debe llevar a cabo operaciones IFR con un Unico piloto a no ser que el
helicdptero esté equipado con un piloto automatico que tenga como minimo, los modos de
mantenimiento automatico de altitud y rumbo, excepto los helicdpteros con una
configuracion maxima aprobada de asientos para pasajeros (MAPSC) de 6 o menos,
certificado por primera vez para operaciones IMC con un Unico piloto.

RAC-OPS 3.660 Radio altimetro
(a) El operador no debe operar un helicdptero en vuelos sobre agua cuando:
(1) se esté operando sin tener la superficie del agua a la vista; o
(2) Ila visibilidad es de menos de 1.500 m;
(3) vya seade noche; o
(4) se establezca una distancia de la tierra correspondiente a mas de 3 minutos a
velocidad normal de crucero, a no ser que el helicoptero este equipado con un

radio altimetro con una senal audible u otro medio aceptable para la DGAC, que
alerte cuando se opere por debajo o por encima de una altitud preseleccionada.
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RAC-OPS 3.670 Equipo de radar meteorolégico de a bordo

El operador no debe operar un helicdptero con una configuracion maxima aprobada de mas
de 9 asientos para pasajeros a no ser que esté equipado con un radar meteoroldgico de
abordo, siempre que se opere ese helicoptero de noche, o en condiciones meteoroldgicas
instrumentales en areas en las que se pueda esperar tormentas u otras condiciones
meteoroldgicas potencialmente peligrosas, que se consideren detectables con equipo de
radar meteoroldgico de a bordo.

RAC-OPS 3.675 Equipos para operaciones en condiciones de formacion de
hielo

El operador no debe operar un helicoptero en condiciones previstas o reales de formacion
de hielo a no ser que esté certificado y equipado para operar en estas condiciones.

RAC-OPS 3.680 Microfonos

Todos los miembros de la tripulacién de vuelo que deban estar en servicio en el puesto de
pilotaje deben comunicarse por medio de micréfonos de vastago o de garganta.

RAC-OPS 3.685 Sistema de intercomunicacién miembros de la tripulacion
de vuelo

El operador no debe operar un helicdptero en el que se requiera una tripulacion de vuelo
de mas de un miembro, a no ser que esté equipado con un sistema de intercomunicacion
para la misma, que incluya auriculares y micréfonos que no sean de mano, para la utilizacion
por todos los miembros de la tripulacion de vuelo. Todos aquellos tripulantes de vuelo que
se requiera que estén ejerciendo sus funciones en la cabina de mando, deben comunicarse
por medio de micréfonos de tipo vastago o micréfono de proximidad a la garganta
(laring6fono) cuando la aeronave se encuentre debajo del nivel de transicion/altitud.

RAC-OPS 3.690 Sistema de intercomunicacion para los miembros de la
tripulacion de cabina de pasajeros

(a) El operador no debe operar un helicoptero llevando tripulacion de cabina, a menos que
esté equipado con un sistema de intercomunicacion para los miembros de la tripulacién.

(b) El sistema de intercomunicacion para los miembros de la tripulacion requerida en este
parrafo, debe:

(1) funcionar independientemente del sistema de comunicacion a los pasajeros (PA),
excepto en el caso de los micro teléfonos, auriculares, micréfonos, interruptores y
dispositivos de sefializacion;
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(2) proporcionar un medio de comunicaciéon en ambos sentidos entre la cabina de
mando y cada compartimiento de la cabina de pasajeros;

(3) ser de facil acceso para su utilizacion por la tripulacion de vuelo requerida desde
sus puestos;

(4) ser de facil acceso para su utilizacién por los tripulantes de cabina requeridos desde
los puestos cercanos de cada salida individual o de cada par de salidas de
emergencia a nivel del suelo;

(5) disponer de un sistema de alerta que incorpore sefiales audibles o visuales para su
utilizacion por los miembros de la tripulacion de vuelo para avisar a la tripulacion
de cabina y viceversa;

(6) disponer de un medio para que el receptor de una llamada pueda determinar si es
una llamada normal o de emergencia.

RAC-OPS 3.695 Sistema de comunicacion a los pasajeros (PA)

(a) Excepto lo dispuesto en el apartado (c) abajo, el operador no debe operar un helicoptero
con una configuracion maxima aprobada de mas de 9 asientos para pasajeros a no ser
gue esté instalado un sistema de comunicacién a los pasajeros.

(b) El sistema de comunicacion a los pasajeros requeridos en este parrafo, debe:

(1) funcionar independientemente del sistema de intercomunicacién, excepto para
los micro teléfonos, auriculares, micrdofonos, interruptores y dispositivos de
sefializacion;

(2) ser de facil acceso para su utilizacion inmediata desde cada puesto de los
miembros de la tripulacion de vuelo requerida;

(3) para cada una de las salidas requeridas de emergencia para pasajeros al nivel del
suelo, que tengan un asiento adyacente para la tripulacion de cabina, se
dispondra de un micréfono de facil acceso por el miembro de la misma cuando
esté sentado, exceptuandose que un micréfono pueda servir para mas de una
salida siempre que la proximidad de las mismas permita la comunicacion oral no
asistida entre los miembros de la tripulacion de cabina cuando estén sentados;

(4) ser capaz de ser operado en 10 segundos por un miembro de la tripulacion de
cabina desde cada puesto del compartimiento de pasajeros desde los que se tiene
acceso para su uso;

(5) ser audible y entendible en todos los asientos para pasajeros, bafios, asientos de
la tripulacion de cabina y estaciones de trabajo; y

(6) después de una falla total del sistema de generacién normal eléctrica, proveer
una operacion confiable por un minimo de 10 minutos.
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(c) Para helicdpteros con un maximo aprobado de configuracion de asientos de pasajeros
de mas de 9 pero menos de 19 el sistema de comunicacién a los pasajeros (PA) no es
requerido si;

(1) El helicoptero es disefiado sin pared entre las tripulaciones y los pasajeros; y

(2) El operador pueda demostrar que en vuelo la voz del piloto es audible y entendible
a todos los pasajeros.

RAC-OPS 3.697 Sistema de control de vibraciones

Los helicdpteros que tengan un peso maximo certificado de despegue superior a 3,175 Kg
0 una configuracion de capacidad maxima de asientos de pasajeros superior a 9, deberian
estar equipado con un sistema de control de vibraciones.

RAC-OPS 3.700 Registradores de vuelo
(Ver Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.700)

(Ver CA-OPS 3.700)

(a) Registradores de datos de vuelo y sistemas registradores de datos de aeronave.
(1) Tipos

(i) Los FDR de Tipo IV deben registrar los parametros necesarios para determinar
con precision la trayectoria de vuelo, velocidad, actitud, potencia de los motores
y operacion del helicoptero.

(i) Un FDR de Tipo IV A deben registrar los parametros necesarios para determinar
con precision la trayectoria de vuelo, velocidad, actitud, potencia de los motores,
operacion y configuracion del helicdptero.

(iii) Los FDR de Tipo V deben registrar los parametros necesarios para determinar
con precision la trayectoria de vuelo, velocidad, actitud y potencia de los
motores del helicoptero.

(2) Funcionamiento

(i) Los helicdpteros que tengan un peso maximo certificado de despegue superior
a 3,175 kg cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se haya expedido
por primera vez el 1 de enero de 2016 o después de esa fecha, deben estar
equipados con un FDR de Tipo IV A. (Ver Apéndice 1 RAC-OPS 1.715 b. (1) (i)

(B))

(ii) Los helicdpteros que tengan un peso maximo certificado de despegue superior
a 7000 kg, o que tengan una configuracion de asientos para mas de 19
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pasajeros, cuyo certificado de aeronavegabilidad se haya expedido por primera
vez el 1 de enero de 1989 o después de esa fecha, estaran equipados con un
FDR de Tipo IV. (Ver Apéndice 1 RAC-OPS 1.715 b. (1) (i) (B))

(iii) Todos los helicopteros con motores de turbina de un peso maximo certificado
de despegue de mas de 2,250 kg y hasta 3,175 kg inclusive, cuya solicitud de
certificacion de tipo se haya presentado a un Estado contratante el 1 de enero
de 2018 o después de esa fecha, deben estar equipados con:

(A) un FDR de Tipo IV A; o

(B) Un AIR de Clase C, capaz de registrar los parametros de trayectoria de
vuelo y velocidad mostrados al (a los) piloto(s); o

(C) Un ADRS capaz de registrar los parametros esenciales que se definen en
la del Apéndice 1 RAC OPS 3.715.

(iv) Todos los helicopteros que tengan un peso maximo certificado de despegue
superior a 3,175 Kg. y hasta 7,000 Kg inclusive, cuyo certificado de
aeronavegabilidad se haya expedido por primera vez el 1 de enero de 1989 o
después de esa fecha, deberian estar equipados con un FDR, que deberia de
registrar por lo menos los primeros 15 parametros enumerados en la tabla A4-
1 del Apéndice 1 RAC OPS 3.715.

(v) Todos los helicopteros con un peso maximo certificado de despegue de 3,175
Kg o menos cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se haya expedido
por primera vez el 1 de enero del 2018 o después de esa fecha, deberian estar
equipados con un:

(A) Un FDR que deberia registrar por lo menos 48 parametros; o

(B) Un AIR o un AIRS de clase C que deberia de registrar por lo menos los
parametros de trayectoria de vuelo y velocidad mostrados al (a los) piloto
(s) o C (ADRS) que deberia registrar los 7 parametros iniciales
enumerados en la tabla A4-1 del Apéndice 1 RAC OPS 3.715.

(C) Un ADRS que deberia registrar los 7 parametros iniciales enumerados en
la tabla A4-1 del Apéndice 1 RAC OPS 3.715.

(vi) Todos los helicdpteros con un peso maximo certificado de despegue de mas
de 3,175 Kg. cuya solicitud de certificacion de tipo se presenta a un estado
contratante el 1 de enero de 2023 o después de esa fecha, estaran equipados
con FDR capaz de registrar por lo menos 53 parametros enumerados en la
tabla A4-1 del Apéndice 1 RAC OPS 3.715.

(3) Tecnologia de Registro: los FDR, ADRS, AIR o AIRS no utilizaran bandas metdlicas,
frecuencia modulada (FM), peliculas fotograficas o cintas magnéticas.
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Duracion: Todos los FDR tipos IV, IV A y V, conservaran la informacion registrada
durante por lo menos las ultimas 10 horas de su funcionamiento.

(b) Registradores de la voz en el puesto de pilotaje

(1)

Funcionamiento

(i) Los helicopteros que tengan un peso maximo certificado de despegue
superior a 7,000 kg estaran equipados con un CVR. Los helicdpteros que no
estén equipados con un FDR, registraran por lo menos la velocidad del rotor
principal en el CVR.

(i) Todos los helicopteros que tengan un peso maximo certificado de despegue
superior a 3,175 kg cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se haya
expedido por primera vez antes del 1 de enero de 1987 o después de esa
fecha, deberian estar equipados con un CVR. Los helicopteros que no estén
equipados con un FDR, deben registrar por lo menos la velocidad del rotor
principal en el CVR.

(2) Tecnologia de Registro: los CVR y los CAR no utilizaran cinta magnética, ni seran

(3)

(c) Regist

alambricos.

Duracidn: todos los helicopteros que deban estar equipados con un CVR llevaran
un CVR que conservaran la informacién registrada durante al menos las dos
ultimas horas de su funcionamiento.

radores de enlace de datos

(1)  Aplicacion

(i) Todos los helicopteros cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se
haya expedido por primera vez el 1 de enero de 2016 o a partir de esa fecha,
que usen cualquiera de las aplicaciones para comunicaciones por enlace de
datos mencionadas en la tabla A4-1 del Apéndice 1 RAC OPS 3.715.Apéndice
1 RAC OPS 3.715 y que deben llevar un CVR, grabaran los mensajes de la
comunicaciones por enlace de datos en un registrador de vuelo protegido
contra accidentes.

(ii) Todos los helicopteros cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se
haya expedido por primera vez antes del 1 de enero de 2016 que estén
obligados a llevar un CVR y que hayan sido modificados el 1 de enero de
2016 o a partir de esa fecha, para usaran cualquiera de las de
comunicaciones por enlace de datos que se mencionan en el Apéndice 1 RAC
OPS 3.715, grabaran las comunicaciones de los mensajes por enlace de datos
en un registrador de vuelo protegido contra accidentes todos a menos que
el equipo de comunicaciones por enlace de datos instalado se compatible con
un certificado de tipo o modificacion de aeronave que se haya aprobado por
primera vez el 1 de enero de 2016.
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(iii) Todos los helicopteros cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se
haya expedido por primera vez antes del 1 de enero de 2016, que deban
llevar un CVR y que hayan sido modificados el 1 de enero de 2016 o después
de esa fecha, para utilizar cualquiera de las aplicaciones para establecer
comunicaciones por enlace de datos que se enumeran en el Apéndice 1 RAC
OPS 3.715 deberian grabar los mensajes de las comunicaciones por enlace
de datos en un registrador de vuelo protegido contra accidentes.

(2) Duracion
(i) La duracion minima del registro sera equivalente a la duracion del CVR.
(3) Correlacion

(i) Los registros por enlace de datos deben poder correlacionarse con los registros
de audio del puesto de pilotaje.

(d) Registradores de vuelo — Generalidades

(1) Construccion e instalacién
Los registradores de vuelo se construiran, emplazaran e instalaran de manera que
proporcionen la maxima proteccién posible de los registros, a fin de que éstos puedan
preservarse, recuperarse y transcribirse. Los registradores de vuelo cumpliran con
las especificaciones prescritas de resistencia al impacto y proteccion contra incendios.

(2) Funcionamiento

(i) Los registradores de vuelo no deben estar desconectados durante el tiempo de
vuelo.

(ii) Para conservar los registros contenidos en los registradores de vuelo, éstos se
desconectaran una vez completado el tiempo de vuelo después de un accidente
o incidente. Los registradores de vuelo no deben conectarse antes de determinar
lo que ha de hacerse con ellos de conformidad con la RAC 13.

(3) Continuidad del buen funcionamiento
Se realizaran verificaciones operacionales y evaluaciones de las grabaciones de los
sistemas registradores de vuelo para asegurar constantemente el buen
funcionamiento de los registradores.

(i) Los procedimientos de inspeccién de los sistemas registradores de vuelo
aparecen en el inciso (f) del Apéndice 1 de la RAC-OPS 3.715.

(4) Documentacion electronica de los registradores de vuelo
(i) La documentacién sobre los parametros de los FDR que deben proporcionar los

operadores a las autoridades de investigacion de accidentes deben presentarse
en formato electrdonico y deben ajustarse a las especificaciones de la industria.
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(e) Cuando no resulte practico o sea prohibitivamente oneroso registrar en FDR o CVR los
mensajes de las aplicaciones de las comunicaciones por enlace de datos entre
helicopteros, dichos mensajes podran registrarse mediante un AIR de Clase B.

(f) Las “modificaciones de la aeronave” son modificaciones para adaptar el equipo de
comunicaciones por enlace de datos a la aeronave (por ejemplo, estructurales, de
cableado)

RAC-OPS 3.705 Registradores de voz de cabina de mando (CVR) — 2

El operador no debe operar un helicoptero cuyo primer certificado de aeronavegabilidad
individual fue emitido antes del 1 de enero de 1987, que tenga un peso maximo de
despegue mayor de 7.000 kg. a no ser que esté equipado con un registrador de voz de la
cabina de mando.

RAC-OPS 3.710 Registradores de enlace de datos. (DLR o CVR)
(a) Aplicacion.

(1) Todos los helicopteros cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se haya
expedido por primera vez el 1 de enero de 2016 o después de esa fecha, que
utilicen cualquiera de las aplicaciones para comunicaciones por enlace de datos
enumeradas en el apéndice 1 a la RAC OPS 3.715 y que deban llevar un CVR,
grabaran en un registrador de vuelo todos los mensajes de las comunicaciones por
enlace de datos.

(2) Todos los helicopteros que el 1 de enero de 2016 o después de esa fecha, hayan
sido modificados para poder instalar y utilizar en ellos cualquiera de las aplicaciones
para establecer comunicaciones por enlace de datos que se enumeran en el
Apéndice 1 de la RAC OPS 3.715 y que deben llevar un CVR, grabaran en un
registrador de vuelo todos los mensajes de las comunicaciones por enlace de datos.

(b) Duracion
(1) La duracion minima del registro sera equivalente a la duracion del CVR.

(c) Correlacion

(1) Los registros por enlace de datos deberan poder correlacionarse con los registros
de audio del puesto de pilotaje.

Edicion 03

Fecha : 30/06/2022 Pagina - 0236 -




REGULACIONES DE AVIACION CIVIL

_ RACOPS3 )
TRANSPORTE AEREO COMERCIAL (HELICOPTEROS)

|

=
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

RAC-OPS 3.715 Registradores de datos de vuelo (FDR)-1.
(Ver Apéndice RAC- OPS 3.715)

(a) Un operador no debe operar un helicoptero con un certificado de aeronavegabilidad
emitido por primera vez el o después del 1 de enero de 1989, con un peso maximo de
despegue certificado mayor de 7000 Kg., a no ser que esté equipado con un registrador
de datos de vuelo que utilice un método digital de registro y almacenamiento de datos
(FDR) de tipo 1V, y disponga de un método rapido de lectura de los datos almacenados.

1) Los helicdpteros que tengan un peso maximo certificado de despegue superior a
3,175 kg, y hasta 7,000 kg, inclusive, cuyo certificado de aeronavegabilidad se haya
expedido por primera vez el 1 de enero de 1989 o después de esa fecha, deberian
estar equipados con un FDR de Tipo V. El registrador de datos de vuelo sera capaz
de conservar la informacion registrada por lo menos durante las Ultimas 10 horas de
su funcionamiento.

(b) El Registrador de Datos de Vuelo (FDR) debe registrar con referencia a una escala de
tiempo lo siguiente:

(1) Para helicopteros con un peso maximo de despegue certificado mayor de 7.000 Kg,
los parametros listados en la Tabla B del Apéndice 1 excepto que, si es aceptable
para la autoridad, el parametro 19 no sea grabado cuando los siguientes
condiciones se den:

(i) El censor no esté disponible.
(i) Un cambio es requerido en el equipo que genera los datos.

(2) Para todos los helicopteros, el registrador de datos de vuelo debe registrar todos
los parametros pertinentes relacionados con un disefio novedoso o Unico, o con las
caracteristicas operativas del helicptero.

(3) Para helicdpteros equipados con pantallas electronicas, los parametros listados en
la Tabla C del Apéndice 1.

(c) Los datos deben obtenerse de fuentes del helicoptero que permitan una exacta
correlacion con la informacion presentada a la tripulacion de vuelo.

(d) El registrador de datos de vuelo debe iniciar su registro automaticamente, antes de que
el helicdptero se esté moviendo automaticamente por su propia potencia, y debe parar
automaticamente después de que el helicoptero ya no sea capaz de moverse por la
misma fuente de energia.

(e) Los registradores de datos de vuelo se emplazaran e instalaran de manera que
proporcionen la mayor proteccion posible de los registros, a fin de que estos puedan
preservarse, recuperarse tanto en tierra como en agua, y transcribirse. Los
registradores de datos de vuelo deben satisfacer las especificaciones prescritas de
resistencia de impacto y proteccion contra incendios y deben de disponer de algin
medio para ayudar a localizarlo en el agua.

Edicion 03

Fecha : 30/06/2022 Pagina - 0237 -




REGULACIONES DE AVIACION CIVIL

_ RACOPS3 )
TRANSPORTE AEREO COMERCIAL (HELICOPTEROS)

|

=
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

(f) Los helicopteros pueden combinar el registrador de datos de vuelo con el registrador
de voz de cabina de mando (FDR/CVR), en cuyo caso debe ser posible correlacionar
facilmente las comunicaciones digitales con las grabaciones del registrador de la voz en
el puesto de pilotaje.

(9) Los helicdpteros que tengan un peso maximo certificado de despegue superior a 3,175
kg cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se haya expedido por primera vez
el 1 de enero de 2016 o después de esa fecha, estaran equipados con un FDR de Tipo
IV A

(1) Todos los helicopteros para los cuales se haya extendido por primera vez el
correspondiente certificado de aeronavegabilidad después del 01 de enero de
2005, que utilicen comunicaciones por enlace de datos, (las cuales comprenden,
entre otras, las de vigilancia dependiente automatica (ADS), las comunicaciones
por enlace de datos controlador-piloto (CPDLC), las de los servicios de informacion
de vuelo por enlace de datos (DFIS) y los mensajes de control de las operaciones
aeronauticas (AOC)) y que deban llevar un CVR, deben grabar en un registrador
de vuelo todas las comunicaciones por enlace de datos que reciba o emita el
helicdptero. La duracién minima de grabacion debe ser igual a la duracion del CVR
y debe correlacionarse con la grabacion de audio del puesto de pilotaje.

(2) Se debe suspender el uso de registradores de datos de vuelo de banda metalica
a partir del 01 de enero del 2008.

(3) Se debe discontinuar el empleo de registradores de datos de pelicula fotografica
y de registradores de datos analdgicos en frecuencia modulada FM.

(4) A partir del 01 de enero de 2007, todos los helicopteros que utilicen
comunicaciones por enlace de datos y que deban llevar un CVR, deben grabar en
un registrador de vuelo todas las comunicaciones por enlace de datos que reciba
o emita el helicoptero. La duracion minima de grabacion debe ser igual a la
duracion del CVR y debe correlacionarse con la grabacion de audio del puesto de
pilotaje. Se debe grabar la informacién que sea suficiente para inferir el contenido
del mensaje y cuando sea posible, la hora en que el mensaje se presentd a la
tripulacion o bien la hora en que ésta lo genero.

(h) Los registradores de vuelo protegidos contra accidentes comprenden uno o mas de los
siguientes: un registrador de datos de vuelo (FDR), un registrador de la voz en el puesto
de pilotaje (CVR), un registrador de imagenes de a bordo (AIR) y/o un registrador de
enlace de datos (DLR). La informacién de imagenes y enlace de datos podra registrarse
en el CVR o en el FDR.

(i) Los registradores de vuelo livianos comprenden uno o mas de los siguientes sistemas:
un sistema registrador de datos de aeronave (ADRS), un sistema registrador de audio
en el puesto de pilotaje (CARS), un sistema registrador de imagenes de a bordo (AIRS)
y/o un sistema registrador de enlace de datos (DLRS). La informacién de imagenes y
enlace de datos podra registrarse en el CARS o en el ADRS. Para helicopteros cuya
solicitud de certificacion de tipo se presente a un Estado
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(j) Los FDR de Tipo IV registraran los parametros necesarios para determinar con
precision la trayectoria de vuelo, velocidad, actitud, potencia de los motores y operacion
del helicoptero.

RAC-OPS 3.720 FDR/ Registradores de voz de cabina de mando -
continuidad del buen funcionamiento.

Se deben realizar verificaciones operacionales y evaluaciones de las grabaciones de los
sistemas registradores de datos de vuelo y de voz en el puesto de pilotaje para asegurar el
buen funcionamiento constante de los registradores conforme a las recomendaciones del
fabricante y politicas del operador aéreo en conformidad con la CA OPS 3.720.

RAC-OPS 3.727 FDR Registradores de voz de cabina de mando -
Construccion e instalacion.

Los registradores de vuelo deberan ser construidos, emplazados e instalados de manera
que proporcionen la maxima proteccion posible de los registros, a fin de que éstos puedan
preservarse, recuperarse y transcribirse. Los registradores de vuelo deben satisfacer las
especificaciones prescritas de resistencia al impacto y proteccion contra incendios.

RAC-OPS 3.730 Asientos de la tripulacion de cabina. Helicopteros que
transportan pasajeros.
(Ver CA-OPS 3.730).

(@) Los helicopteros deben estar equipados con asientos orientados hacia adelante o hacia
atras (dentro de 15° del eje longitudinal del helicoptero), que deben tener instalado
un arnés de seguridad para uso de cada miembro de la tripulacion de cabina, requerido
para cumplir con lo prescrito en RAC OPS 3.990 con respecto a la evacuacion de
emergencia.

(b) Los asientos para la tripulacion de cabina deben estar ubicados cerca de las salidas al
nivel del piso y de otras salidas de emergencia, segun lo requiera el Estado de matricula
para la evacuacion de emergencia.

(c) los helicopteros deben estar equipados con;

(1) Un asiento o litera para cada persona que exceda los dos afios de edad o mayor;

(2) Un cinturdn para cada asiento y cinturones de sujecion para cada litera; y
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(3) Un arnés de seguridad para cada asiento de la tripulacion de vuelo. El arnés de
seguridad de cada asiento de piloto debe incluir un dispositivo que sujete el torso
del ocupante en caso de una desaceleracion rapida.

RAC-OPS 3.731 Seiales de uso de cinturones y de no fumar.
(Ver RAC-OPS 3.335).

a) El operador no debe operar un helicdptero en el que todos los asientos de los pasajeros
no sean visibles desde la cabina de mando a no ser que esté equipado con medios que
permitan indicar a todos los pasajeros, y a la tripulacion de cabina:

(1) cuando han de ajustarse los cinturones o arneses de seguridad;

(2) cuando y como ha de utilizarse el equipo de oxigeno, si se exige provision de
oxigeno;

(3) aunque el helicoptero este equipado con sefiales de no fumar, el operador se
asegurara que los pasajeros y tripulantes cumplan con dicha restriccion en cualquier
momento de la operacion en tierra y en vuelo.

(4) la ubicacién y uso de los chalecos salvavidas, o de los dispositivos individuales de
flotacion equivalentes, si se exige llevar tales dispositivos; y

(5) la ubicacién y modo de abrir las salidas de emergencia.

RAC-OPS 3.745 Botiquin de primeros auxilios.
(Ver CA-OPS 3.745).

(a) El operador no debe operar un helicoptero a no ser que esté equipado con botiquines
de primeros auxilios, de facil acceso para su uso.

(b) El operador debe garantizar que los kits de primeros auxilios sean:

(1) inspeccionados periédicamente para comprobar, en la medida de lo posible, que el
contenido se mantiene en las condiciones necesarias para su utilizacion prevista; y

(2) reaprovisionados peridédicamente, de acuerdo con las instrucciones de sus
etiquetas, o segln requieran las circunstancias.

RAC-OPS 3.775 Helicopteros que vuelan grandes a altitudes.

(@) La altitud aproximada en la atmosfera tipo, correspondiente al valor de presion
absoluta empleada en este apartado, es la siguiente:
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Presion absoluta Metros Pies

700 hPa 3000 10000
620 hPa 4000 13000
376 hPa 7600 25000

(b) Los helicopteros que tengan que utilizarse a altitudes de vuelo en que la presion
atmosférica sea inferior a 700 hPa, deben llevar en los compartimientos de pasajeros
y pilotos dispositivos para el almacenaje y distribucién de oxigeno que puedan
contener y distribuir la provisién de oxigeno requerida en RAC OPS 3.385.

(c) Los helicopteros que tengan que utilizarse a altitudes de vuelo en que la presion
atmosférica sea inferior a 700 hPa pero que dispongan de medios para mantener
presiones mayores que la citada en los compartimientos de pasajeros y pilotos, deben
llevar dispositivos para el almacenaje y distribucion del oxigeno que puedan contener
y distribuir la provision requerida en RAC OPS 3.385.

(d) Un helicoptero que tenga que utilizarse a altitudes de vuelo en que la presion
atmosférica sea inferior a 376 hPa, que no pueda descender de manera segura en
cuatro minutos a una altitud de vuelo en que la presién atmosférica sea igual a 620
hPa, y al que se haya otorgado primer certificado individual de aeronavegabilidad el 9
de noviembre de 1998 o después de esa fecha, debe estar equipado con equipo de
oxigeno auto desplegable a fin de cumplir con los requisitos La RAC OPS 3.385 El
numero total de dispositivos para distribucion de oxigeno debe ser como minimo un
10% mayor que el nimero de asientos de pasajeros y de tripulacion de cabina.

RAC-OPS 3.790 Extintores portatiles.
(Ver CA-OPS 3.790).

El operador no debe operar un helicoptero a no ser que se disponga de extintores portatiles
para su uso en los compartimentos de la tripulacién, de pasajeros y, segun proceda, en los
compartimientos de carga de acuerdo con lo siguiente:

(a) El tipo y cantidad de agente extintor debe ser adecuado para los tipos de fuego que
puedan ocurrir en el compartimiento donde se prevé el uso del extintor y, en el caso
de los compartimentos para pilotos y pasajeros, se deben utilizar agentes que no
causen contaminacion peligrosa del aire dentro del helicoptero.

(b) Como minimo un extintor debe estar convenientemente situado en la cabina de mando
para su uso por la tripulacion de vuelo, o un agente extintor equivalente;

(c) Como minimo un extintor portatil debe estar situado en cada compartimiento de
pasajeros que esté separado del compartimiento de pilotos y que no sea facilmente
accesible a los miembros de la tripulacion;

(d) Como minimo se debe disponer de un extintor portatil facilmente accesible para su
utilizacion en cada compartimiento de carga o equipaje de clase A o clase B y en cada
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compartimiento de carga de clase E que sean accesibles a los miembros de la tripulacion
durante el vuelo; y

(e) Al menos el siguiente nimero de extintores portatiles estaran convenientemente
situados en los compartimentos de pasajeros:

Esta norma no exige que un helicoptero tenga zonas de penetracion del
fuselaje.

Configuracién maxima aprobada de

; . NUmero de extintores
asientos para pasajeros

7a30 1
31a60 2
61 a 200 3

(f) Todo agente que se utilice en los extintores de incendios incorporados en los
receptaculos destinados a desechar toallas, papel o residuos en los lavabos de un
helicéptero cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se haya expedido por
primera vez el 31 de diciembre de 2011 o después y todo agente extintor empleado en
los extintores de incendios portatiles de un helicoptero cuyo certificado de
aeronavegabilidad individual se haya expedido por primera vez el 31 de diciembre de
2018 o después:

(1)  debe cumplir los requisitos minimos de performance exigidos por la DGAC; y

(2) no debe ser de un tipo enumerado en el Protocolo de Montreal relativo a las
sustancias que agotan la capa de ozono de 1987, que figura en el Anexo A, Grupo
II, del Manual del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la
capa de ozono, octava edicion.
RAC-OPS 3.800 Marcas de puntos de Penetracion.

a) El operador debe garantizar que, si estan marcadas en un helicoptero areas del fuselaje
susceptibles de rotura por los equipos de rescate en el caso de una emergencia, se
marqguen segln se indica a continuacion. Las marcas deben ser de color rojo o amarillo,
y si fuera necesario se deben perfilar en blanco para contrastar con el fondo.

b) Si las marcas de esquina distan mas de 2 metros entre si, se deben insertar lineas
intermedias de 9 cm x 3 cm para que las marcas adyacentes no disten mas de 2 metros
entre si

c) Esta norma no exige que un helicptero tenga zonas de penetracién del fuselaje.
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3cm Nomasdezm

Estas marcas no exigen que un helicoptero tenga zonas de penetracion del
fuselaje.

RAC-OPS 3.810 Megafonos.

El operador no operara un helicoptero con una configuracion maxima aprobada de mas de
19 asientos para pasajeros y cuando transporte uno o mas pasajeros, a no ser que esté
equipado con megafonos portatiles de facil acceso alimentados con baterias para su uso
por los miembros de la tripulacion durante una evacuacion de emergencia.

RAC-OPS 3.815 Iluminacion de emergencia.

(a) El operador no debe operar un helicoptero en transporte de pasajeros, con una
configuracion maxima aprobada de mas de 19 asientos para pasajeros, a no ser que
disponga de:

(1) un sistema de iluminacién de emergencia con una fuente de alimentacion
independiente para facilitar la evacuacion del helicdptero. El sistema de iluminacion
de emergencia debe incluir:

(i) Senales luminosas de indicacion y

(ii) Situacidn de las salidas de emergencia.

RAC-OPS 3.820 Transmisor automatico de localizacion de emergencia (ELT).
(Ver CA-OPS 3.820).

(@) Todos los helicopteros que operen en clases de performance 1y 2 deben llevar por lo
menos un ELT automatico y, cuando realicen vuelos sobre el agua segun se describe
en RAC OPS 3.840 (a) (1), deben llevar por lo menos un ELT automatico y un ELT (S)
en una balsa o chaleco salvavidas.

(b) Todos los helicdpteros que operen en clase de performance 3 deben llevar por lo
menos un ELT automatico y, cuando realicen vuelos sobre el agua segun se describe
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en RAC OPS 3.840 (a) (2), deben llevar por lo menos un ELT automatico y un ELT (S)
en una balsa o chaleco salvavidas.

(c) El operador debe asegurar que el ELT que se lleve cumpla con los requisitos del (a) y
(b) anteriores y sea capaz de transmitir en las frecuencias de socorro prescritas en la
RAC 10.

RAC-OPS 3.825 Chalecos salvavidas.
(Ver CA-OPS 3.825).

(a) Los helicopteros que operen en clase de performance 1 o 2 y cuando operen de acuerdo
con las disposiciones de RAC-OPS 3.840 deben llevar el siguiente equipo:

(1) un chaleco salvavidas, o dispositivo de flotacion equivalente, para cada persona
que vaya a bordo, situado en un lugar facilmente accesible desde el asiento o litera
de la persona que haya de usarlo. El chaleco salvavidas se debe usar
constantemente para las operaciones en el mar, a menos que el ocupante lleve
puesto un traje de supervivencia integral que incluya la funcion de chaleco
salvavidas;

(2) balsas salvavidas, estibadas de forma que faciliten su empleo si fuera necesario, en
numero suficiente para alojar a todas las personas que se encuentren a bordo,
provistas del equipo de salvamento incluso medios para el sustento de la vida que
sea apropiado para el vuelo que se vaya a emprender; y

(3) equipo necesario para hacer las senales pirotécnicas de socorro descritas en la RAC
02.

(b) Los helicopteros que operen en clase de performance 3, cuando operen de acuerdo
con las disposiciones de RAC-OPS 3.840 y mas alla de la distancia de autorrotacién a
partir de tierra, pero a menos de una distancia desde tierra especificada por la
autoridad competente del Estado responsable, deben estar equipados con un chaleco
salvavidas, o dispositivo de flotacion equivalente, para cada persona que vaya a bordo,
situado en un lugar facilmente accesible desde el asiento o litera de la persona que
haya de usarlo.

(1) Aldeterminar la distancia desde tierra citada en (b) anterior, es preciso considerar
las condiciones ambientales y la disponibilidad de instalaciones de blsqueda y
salvamento.

(2) Para las operaciones en el mar, al volar mas alla de la distancia de autorrotacion
a partir de tierra se debe usar el chaleco salvavidas, a menos que el ocupante
lleve puesto un traje de supervivencia integral que incluya la funcion de chaleco
salvavidas.

(c) Los helicopteros que operen en clase de performance 3, y cuando operen de acuerdo
con las disposiciones de RAC-OPS 3.840 y mas alla de la distancia especificada en RAC
OPS 3.825 (b), estaran equipados como se indica en RAC OPS 3.825 (a).
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(d) En el caso de helicopteros que operen en Clases de performance 2 o 3, cuando
despeguen o aterricen en un helipuerto en el que, en opinion de la DGAC, la trayectoria
de despegue o la de aproximacion esté dispuesta de manera tal sobre el agua que, en
caso de contratiempo, haya probabilidad de un amaraje forzoso, se debe llevar por lo
menos el equipo prescrito en RAC OPS 3.825 (a) (1).

(e) Cada chaleco salvavidas o dispositivo individual equivalente de flotacion, cuando se
lleve de conformidad con RAC-OPS 3.840 ira provisto de un medio de iluminacion
eléctrica, a fin de facilitar la localizacién de las personas.

RAC-OPS 3.827 Helicopteros que vuelen sobre zonas terrestres
designadas.
(Ver CA-OPS 3.827).

Los helicopteros que se empleen sobre zonas terrestres que hayan sido designadas por el
Estado interesado como zonas en las que seria muy dificil la busqueda y salvamento, deben
estar provistos de los dispositivos de sefiales y de equipo salvavidas (incluso medios para
el sustento de la vida) apropiados al area sobre la que se haya de volar.

Se recomienda a los operadores que todos los helicdpteros en todo vuelo deberian estar
equipados con dispositivos de sefiales de tierra a aire, para fines de busqueda y salvamento.

RAC-OPS 3.830 Para todos los helicopteros, en vuelo sobre areas
maritimas designadas.

Los helicopteros, cuando vuelen sobre areas maritimas que han sido designadas por el
Estado interesado como areas en las que las operaciones de busqueda y salvamento serian
especialmente dificiles, deben estar equipados con equipo de salvamento (incluso los
medios para el sustento de la vida) que sean apropiados para el area que se sobrevuela.

RAC-OPS 3.835 Equipos de supervivencia.
(Ver CA-OPS 3.835).

El operador no debe operar un helicoptero en areas en las que la busqueda y salvamento
pudieran ser especialmente dificiles, a no ser que esté equipado con lo siguiente:

(a) Equipos de sefializacion para hacer sefiales pirotécnicas de socorro descritas en la RAC
02.

(b) Como minimo un ELT (S) capaz de transmitir en frecuencia de emergencia prescrita en
el RAC 10 (Ver CA-OPS 3.820 (1) (c); vy
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(c) Equipos adicionales de supervivencia para la ruta a volar, teniendo en cuenta el nimero
de personas a bordo (Ver CA-OPS 3.820 (1) (c))

RAC-OPS 3.837 Requisitos adicionales para helicopteros que operan desde
o hacia plataformas localizadas en areas maritimas
hostiles (como se definié en RAC-OPS 3.480 (a) (12) (ii)).

(a) El operador no debe operar un helicoptero en vuelo desde o hacia una plataforma
localizada en un area maritima hostil, a una distancia desde tierra correspondiente a
mas de 10 minutos de tiempo de vuelo a velocidad crucero normal en un vuelo de
apoyo o en vuelo de conexién con una planta de explotacién de petréleo, a no ser que:

(1) Cuando el reporte o prondstico meteoroldgico disponible para el piloto al mando
indique que la temperatura del mar es menor a 10°C, durante el vuelo o cuando
el tiempo estimado del rescate excede el tiempo calculado de supervivencia o el
vuelo se planifica para ser realizado durante la noche, todas la personas a bordo
deberan usar un traje de supervivencia; (Ver CA OPS 3.827)

(2) Todas las balsas salvavidas llevadas de acuerdo con RAC-OPS 3.830 se instalaran
para ser utilizadas en las condiciones del mar, donde las caracteristicas de
acuatizaje del helicoptero en cuanto a la estabilidad y flotacion han sido evaluadas
para poder cumplir con los requisitos para el acuatizaje forzoso (ditching)
necesario para su certificacion (Ver CA OPS 3.837 (a) (2));

(3) El helicoptero esté provisto con un sistema de luces de emergencia equipado con
un suministro de poder independiente para proporcionar una fuente de
iluminacion general en la cabina para facilitar la evacuacion del helicoptero;

(4) Todas las salidas de emergencia, incluso las salidas de emergencia de la
tripulacion y sus medios de apertura se encuentren visiblemente marcados para
la guia de los ocupantes que usen las salidas, ya sea a la luz del dia o en la
oscuridad. Dichas marcaciones deberan permanecer visibles si el helicoptero se
vuelca y la cabina se encuentra sumergida;

(5) Todas las puertas no eyectables que estén designadas como salidas de
emergencia para acuatizajes forzosos tendran un medio para asegurarlas en la
posicién de abierto para que no interfieran con el egreso de los ocupantes en
cualquier condicién de acuatizaje hasta el maximo requerido para la evacuacién
de un acuatizaje forzoso (ditching) y flotacion;

(6) Todas las puertas, ventanas u otras aperturas en el compartimiento de pasajeros,
autorizadas por la DGAC como convenientes para ser usadas como medio de
escape bajo el agua, estaran equipadas para ser empleadas en una emergencia;
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(7) Los chalecos salvavidas deberan de llevarse puestos en todo momento, a no ser
que el pasajero o tripulante lleve puesto un traje de supervivencia y un chaleco
aceptados por la DGAC.

RAC-OPS 3.838 Helicopteros con sistemas de aterrizaje automatico,
(HUD), (EVS) ,(SVS) ,(CVS).
(Ver CA-OPS 3.838(a) y (b)).

(a) Sin perjuicio de los establecido en la RAC OPS 3.430 (d) y (e), para los helicopteros
equipados con sistemas de aterrizaje automatico, un HUD o visualizadores
equivalentes, EVS, SVS, CVS, o cualquier combinacion de esos sistemas en un sistema
hibrido, la DGAC establecerd los criterios para el uso de tales sistemas para la
operacion segura de los helicopteros.

RAC-OPS 3.839 Maletines de vuelo electronicos.
(CA-OPS 3.839 (b)).

(a) Equipo EFB

(1) Cuando se utilizan EFB portatiles a bordo de un helicéptero, el operador se debe
asegurar de que no afectan la operacion de los sistemas y los equipos del
helicdptero o la capacidad de operar el mismo.

(b) Funciones EFB.
(1) Cuando se utilizan EFB a bordo de un helicoptero el operador debe:

(i) evaluar los riesgos de seguridad operacional relacionados con cada funcion
EFB;

(ii) establecer y documentar los procedimientos de uso y los requisitos de
instruccion correspondientes al dispositivo y a cada funcién EFB; y

(iii) asegurarse de que, en caso de falla del EFB, la tripulacion de vuelo dispone
rapidamente de informacion suficiente para que el vuelo se realice en forma
segura.

(2) El Estado del operador expedira una aprobacion especifica para el uso operacional
de las funciones EFB que se emplearan para las operaciones seguras de los
helicopteros.
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(c) al expedir una aprobacion especifica para el uso operacional de EFB, la DGAC se debe
cerciorar de que:

(1) el equipo EFB y su soporte fisico de instalacién conexo, incluyendo la instalacion
con los sistemas del helicoptero, si corresponde, satisface los requisitos de
certificacién de la aeronavegabilidad apropiados;

(2) el operador ha evaluado los riesgos de seguridad relacionados con las operaciones
apoyadas por las funciones EFB;

(3) el operador ha establecido requisitos para la redundancia de la informacion (si
corresponde) contenidos en las funciones EFB y presentados por las mismas;

(4) el operador ha establecido y documentado procedimientos para la gestion de las
funciones EFB incluyendo cualquier base de datos que pueda utilizarse; y

(5) el operador ha establecido y documentado los procedimientos relativos al uso del
EFB, las funciones de dicho dispositivo y los requisitos de instruccion
correspondientes.

(d) En el Manual de maletines de vuelo electronicos (EFB) (Documento 10020 de OACI)
figura orientacidn sobre el equipo EFB, funciones y aprobacion especifica de EFB.

RAC-OPS 3.840 Helicopteros que vuelan sobre agua.

(a) Medios de Flotacion:

Los Helicopteros, cuando se prevea que hayan de volar sobre el agua, estaran equipados
con medios de flotaciones permanentes o rapidamente desplegables, a fin de asegurar
un amarizaje forzoso seguro del helicoptero cuando:

(1) Se realizan operaciones en el mar y otras operaciones sobre el agua segun lo
prescriba el Estado del operador;

(2) Se vuele sobre el agua a una distancia desde tierra correspondiente a mas de 10
minutos, a la velocidad normal de crucero, en un entorno hostil y en clase de
performance 1 o 2;

(3) Al operar en un entorno hostil, un amarizaje forzoso seguro requiere que el
helicoptero esté designado para amarizar o certificado de conformidad con las
disposiciones sobre amarizaje forzoso.

(4) Se vuele sobre el agua en un entorno no hostil a una distancia desde tierra
especificada por la autoridad competente del Estado responsable y en clase de
performance 1;
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(5) Al considerar la distancia mas alla de la cual es necesario equipo de flotacion, el
Estado deberia tener en consideracion la norma de certificacion del helicoptero;
0 cuando:

(6) Se vuele sobre el agua a una distancia desde tierra superior a la distancia de
autorrotacion o de aterrizaje forzoso seguro y en clase de performance 3.

(b) Equipos de Emergencia:

(1) Los helicdpteros que operen en clase de performance 1 o 2 y cuando operen de
acuerdo con las disposiciones del inciso (a) anterior llevaran el siguiente equipo:

(i) chaleco salvavidas, o dispositivo de flotacion equivalente, para cada
persona que vaya a bordo, situado en un lugar facilmente accesible desde
el asiento de la persona que haya de usarlo. El chaleco salvavidas se usara
constantemente para las operaciones en el mar, a menos que el ocupante
lleve puesto un traje de supervivencia integral que incluya la funcion del
chaleco salvavidas;

(i) Balsas salvavidas estibadas de forma que faciliten su empleo si fuera
necesario, para alojar a todas las personas que se encuentren a bordo,
provistas del equipo de salvamento incluso para el sustento de la vida que
sea apropiado para el vuelo que se vaya a emprender.

(iii)  Cuando el helicoptero esté equipado con dos balsas salvavidas, cada una
de ellas podra llevar a todos los ocupantes en estado de carga excesiva;

(iv) Equipo necesario para hacer las sefales pirotécnicas de socorro descritas
en la RAC 02.

(v)  El estado de carga excesiva para el estado de las balsas salvavidas, cuenta
con un margen de seguridad del disefio de 1.5 veces la capacidad maxima.

(2) Los helicopteros que operen en clase de performance 3 y mas alla de distancia
de autorrotacion a partir de tierra, pero a menos de una distancia de tierra
especificada por la DGAC, estaran equipados con un chaleco salvavidas o
dispositivo de flotacion equivalente, para cada persona que vaya a bordo.

(3) Al determinar la distancia desde tierra, es preciso considerar las condiciones
ambientales y la disponibilidad de instalaciones de busqueda y salvamento.

(4) Para las operaciones en el mar, al volar mas alla de la distancia de autorrotacion
a partir de tierra, se usara el chaleco salvavidas, a menos que el ocupante lleve
un traje de supervivencia integral que incluya la funcion de chaleco salvavidas.

(5) Los helicépteros que operen en clase de performancia 3 y mas alla de la distancia
especificada por la DGAC, cumplirdn con el numeral (b) (1) de esta RAC.

(6) Con helicopteros que operen en clase de performance 2 o 3, cuando despeguen
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o aterricen en un helipuerto en el que, en opinion de la autoridad aeronautica, la
trayectoria de despegue o de aproximacion esté dispuesta de manera tal sobre el
agua que, en caso de contratiempo, haya probabilidad de amarizaje forzoso, se
llevara por lo menos el equipo descrito en el numeral (b) (1).

(7) Cada chaleco salvavidas o dispositivo individual equivalente de flotacién, cuando
se opere sobre agua, ird provisto de un medio de iluminacién eléctrica a fin de
facilitar la localizacion de las personas.

(8) En cualquier helicdptero para el cual el certificado individual de aeronavegabilidad
se haya expedido por primera vez en 1 de enero de 1991 o después de esa fecha,
por lo menos el 50% del equipo de emergencia deberia ser desplegables por
control a distancia.

(9) Las balsas salvavidas que no sean desplegables por control a distancia, y de masa
superior a 40 kilos deberian estar equipas por un mecanismo de despliegue.

(10) En cualquier helicdptero para el cual el certificado individual de aeronavegabilidad
se haya expedido por primera vez antes del 1 de enero de 1991, deberian
satisfacer las disposiciones de los numerales (b) (7) y (b) (8).

(c) Para todos los helicopteros, en vuelos sobre areas maritimas designadas.

(1) Los helicopteros, cuando vuelen sobre areas maritimas que han sido designadas
por la autoridad aeronautica como areas en las que las operaciones de blsqueda
y salvamento serian especialmente dificiles, estaran equipados con equipo de
salvamento (incluso los medios para el sustento de la vida) que sean apropiados
para el area que se sobrevuela.

(2) Para las operaciones en el mar, todos los ocupantes deberia usar un traje de
supervivencia cuando la temperatura del mar sea inferior a 10° centigrados o
cuando el tiempo de rescate estimado exceda del tiempo de supervivencia
calculado. Cuando la elevacién y fuerza del sol constituyan un peligro de alta
temperatura sobre el puesto de pilotaje, deberia considerarse la posibilidad de no
imponer esta recomendacion a la tripulacién de vuelo.

(d) El operador no debe operar un helicoptero en operacién de performance clase 1 6 2
en un vuelo sobre agua en un ambiente no hostil a una distancia de la tierra
correspondiente a mas de 10 minutos a velocidad normal de crucero, a no ser que el
helicoptero esté disefiado de forma tal para aterrizar sobre el agua, certificado de
acuerdo con la provisiones para acuatizaje o adecuado con un equipo de flotacion de
emergencia.

(e) El operador no debe operar un helicdptero en operaciones de performance clase 2 en
despegues o aterrizajes en el agua, a no ser que el helicoptero esté disenado de forma
tal que pueda aterrizar sobre el agua, certificado de acuerdo con las provisiones para
acuatizaje o adecuado con un equipo de flotacion de emergencia. (Ver CA OPS 3.840
(c)). Excepto cuando, con el proposito de minimizar la exposicion, se realice sobre el
agua el aterrizaje o despegue en un lugar de operaciones HSEM localizado en un
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ambiente congestionado, a no ser que la DGAC requiera lo contrario.

(f) El operador no debe operar un helicoptero en operaciones de performance clase 3 en
un vuelo sobre agua mas alla de la distancia desde tierra de un aterrizaje forzoso
seguro, a no ser que el helicdptero esté disefiado de forma tal que pueda aterrizar
sobre el agua, certificado de acuerdo con las provisiones para acuatizaje o adecuado
con un equipo de flotacion de emergencia.

(9) El operador no debe operar sobre el agua a una distancia de tierra superior a la
distancia de autorrotacion o de aterrizaje forzoso seguro, y en clase de performance
3.

Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.700 Registradores de Vuelo.

El texto del presente Apéndice se aplica a los registradores de vuelo que se instalen en
helicpteros que realizan operaciones de navegacion aérea. Los registradores de vuelo
protegidos contra accidentes comprenden uno o mas de los siguientes sistemas: un
registrador de datos de vuelo (FDR), un registrador de la voz en el puesto de pilotaje (CVR),
un registrador de imagenes de a bordo (AIR) y/o un registrador de enlace de datos (DLR).

Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.715 Registradores de datos de vuelo (FDR).

(a) Requisitos generales.

(1) Los recipientes que contengan los registradores de vuelo no desprendibles deberan:
(i) estar pintados de un color llamativo, anaranjado o amarillo;
(i) llevar materiales reflectivos para facilitar su localizacion; y
(iii) tener adosado en forma segura, un dispositivo automatico de localizacién
subacuatica que funcione a una frecuencia de 37.5 kHz. Lo antes posible, pero
a mas tardar el 1 de enero de 2018, este dispositivo funcionara durante un
minimo de noventa dias.
(2) Los sistemas registradores de vuelo se instalaran de manera que:
(i) sea minima la probabilidad de dafio a los registros;
(i) reciban energia eléctrica de una barra colectora que ofrezca la maxima
confiabilidad para el funcionamiento de los sistemas registradores de vuelo, sin

comprometer el servicio a las cargas esenciales o de emergencia;

(i) exista un dispositivo auditivo o visual para comprobar antes del vuelo que los
sistemas registradores de vuelo estan funcionando bien; y
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(iv) los sistemas registradores de vuelo cuenten con un dispositivo de borrado
instantaneo, la instalacion procurara evitar que éste dispositivo funcione durante
el vuelo o durante un choque.

(3) Cuando los sistemas registradores de vuelo se sometan a ensayos mediante los
métodos aprobados por la autoridad certificadora competente, deberan demostrar
que se adaptan perfectamente a las condiciones ambientales extremas en las que
se prevé que funcionen.

(4) Se deben proporcionar medios para lograr una correlacion precisa de tiempo entre
las funciones de los sistemas registradores de vuelo.

(5) El fabricante normalmente proporcionara a la autoridad competente la siguiente
informacion relativa a los sistemas registradores de vuelo:

(i) instrucciones de funcionamiento, limitaciones del equipo y procedimientos de
instalacion establecidos por el fabricante; e

(i) informes de ensayos realizados por el fabricante.
b. Registrador de datos de vuelo (FDR)

(1) El registrador de datos de vuelo comenzara a registrar antes de que el helicoptero
empiece a desplazarse por su propia potencia y continuara registrando hasta la
finalizacién del vuelo, cuando el helicdptero ya no pueda desplazarse por su propia
potencia.

(i) Parametros que han de registrarse

(A) Los registradores de datos de vuelo para helicopteros se clasificaran como:
tipo 1V, tipo IV A y tipo V, segin el nimero de parametros que deban
registrarse.

(B) Los parametros que satisfacen los requisitos para los FDR de los tipos IV, IV A
y V se enumeran en los parrafos siguientes. El nimero de parametros que se
registraran dependera de la complejidad del helicoptero. Los parametros que
no llevan asterisco (*) son obligatorios y deberan de registrarse en cualquiera
gue sea la complejidad del helicoptero. Ademas, los parametros indicados con
asterisco (*) se registraran si los sistemas del helicoptero o la tripulacion de
vuelo emplean una fuente de datos de informacion sobre el parametro para la
operacion del helicoptero. No obstante, pueden sustituirse por otros
parametros teniendo debidamente en cuenta el tipo de helicoptero y las
caracteristicas del equipo de registro.

(C) Los siguientes parametros satisfaran los requisitos para trayectoria de vuelo y
velocidad:

— Altitud de presion
— Velocidad aerodinamica indicada
— Temperatura exterior del aire

Edicion 03

Fecha : 30/06/2022 Pagina - 0252 -




REGULACIONES DE AVIACION CIVIL

_ RACOPS3 )
TRANSPORTE AEREO COMERCIAL (HELICOPTEROS)

——
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

— Rumbo

— Aceleracién normal

— Aceleracién lateral

— Aceleracién longitudinal (eje de la aeronave)

— Hora o cronometraje relativo

— Datos de navegacidén*: angulo de deriva, velocidad del viento, direccién del
viento, latitud/longitud

— Radio altitud*

(D) Los siguientes parametros satisfaran los requisitos de actitud:

— Actitud de cabeceo
— Actitud de balanceo
— Actitud de guifiada

(E) Los siguientes parametros satisfaran los requisitos de potencia del motor:

— Potencia de cada motor: velocidad de la turbina de potencia libre (Nf), torque
del motor, velocidad del generador de gas del motor (Ng), posicion del control
de potencia del puesto de pilotaje;

— Rotor: velocidad del rotor principal, freno del rotor;

— Presion del aceite de la caja principal de engranajes*;

— Temperatura del aceite de la caja de engranajes*: temperatura del aceite de
la caja principal de engranajes, temperatura del aceite de la caja intermedia
de engranajes, temperatura del aceite de la caja de engranajes del rotor de
cola

— Temperatura de los gases de escape del motor (T4)*;

— Temperatura de admision de la turbina (TIT)*.

(F) Los siguientes parametros satisfaran los requisitos de operacion:

— Baja presion hidraulica;

— Advertencias;

— Mandos de vuelo primarios — accion del piloto en los mandos y/o posicion de
la superficie de mando: paso general, paso ciclico longitudinal, paso ciclico
lateral, pedal del rotor de cola, estabilizador controlable, seleccion hidraulica;

— Pasaje por la radiobaliza;

— Seleccion de frecuencia de cada receptor de navegacion;

— Modo y condicion del acoplamiento del AFCS*;

— Acoplamiento del sistema de aumento de la estabilidad*;

— Fuerza indicada de la carga en eslinga*;

— Desviacion del haz vertical*: trayectoria de planeo ILS, elevacion del MLS,
trayectoria de aproximacion del GNSS;

— Desviacion del haz horizontal*: localizador del ILS, azimut del MLS, trayectoria
de aproximacion del GNSS;

— Distancias DME 1 y 2*;

— Tasa de variacion de altitud*;

— Contenido de agua del liquido de deteccion de hielo*;
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— Sistema monitor de condicion y uso de los equipos (HUMS) del helicoptero*:
datos del motor, detector de particulas metalicas, correlacion del tiempo entre
canales, excedencias respecto de posiciones discretas, vibracion media del
motor de banda ancha

(G) Los siguientes parametros satisfaran los requisitos de configuracion:

— Posicion del tren de aterrizaje o del selector*;
— Contenido del combustible*; y
— Contenido de agua del liquido de deteccidn de hielo*.

(H) FDR de Tipo IV A. Este FDR sera capaz de registrar, segun el helicoptero, por
lo menos los 48 parametros que se indican en la Tabla A4-1.

(I) FDR de Tipo IV. Este FDR sera capaz de registrar, segln el helicoptero, por
lo menos los primeros 30 parametros que se indican en la Tabla A4-1.

(J) FDR de Tipo V. Ese FDR sera capaz de poder registrar, segun el helicoptero,
por lo menos los primeros 15 parametros que se indican en la Tabla A4-1.

(K) Si se dispone de mas capacidad de registro, se considerara la posibilidad de
registrar la siguiente informacion adicional:

1) otra informacién operacional obtenida de presentaciones electronicas, tales
como sistemas electronicos de instrumentos de vuelo (EFIS), monitor
electronico centralizado de aeronave (ECAM), sistema de alerta a la
tripulacion y sobre los parametros del motor (EICAS); asi mismo:

2) otros parametros del motor (EPR, N1, flujo de combustible, etc.).
(2) Informacion adicional

(i) Elintervalo de medicidn, el intervalo de registro y la precision de los pardametros
del equipo instalado se verifican normalmente aplicando métodos aprobados por
la autoridad certificadora competente.

(i) El operador/propietario debe conservar la documentacién relativa a la
asignacién de parametros, ecuaciones de conversion, calibracién periddica y
otras informaciones sobre el funcionamiento/mantenimiento. La documentacion
sera suficiente para asegurar que las autoridades encargadas de la investigacion
de accidentes dispongan de la informacién necesaria para efectuar la lectura de
los datos en unidades de medicion técnicas.

(c) Registrador de la voz en el puesto de pilotaje (CVR)
(1) Senales que deben registrarse:

(i) El CVR comenzara a registrar antes de que el helicoptero empiece a desplazarse
por su propia potencia y continuara registrando hasta la finalizacion del vuelo,

Edicion 03

Fecha : 30/06/2022 Pagina - 0254 -




REGULACIONES DE AVIACION CIVIL

_ RACOPS3 )
TRANSPORTE AEREO COMERCIAL (HELICOPTEROS)

——
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

cuando el helicoptero ya no pueda desplazarse por su propia potencia. Ademas,
dependiendo de la disponibilidad de energia eléctrica, el CVR comenzara a registrar
lo antes posible durante la verificacién del puesto de pilotaje previa al arranque del
motor, al inicio del vuelo, hasta la verificacion del puesto de pilotaje que se realiza
al finalizar el vuelo, inmediatamente después de que se apaga el motor.

(i) EI CVR registrara, en cuatro o mas canales separados, por lo menos, lo siguiente:
(A) comunicaciones orales transmitidas o recibidas en la aeronave por radio;
(B) ambiente sonoro del puesto de pilotaje;

(C) comunicaciones orales entre los miembros de la tripulacién de vuelo en el
puesto de pilotaje, transmitidas por el intercomunicador cuando esté instalado
dicho sistema;

(D) senales orales o auditivas que identifiquen las ayudas para la navegacién o la
aproximacion, recibidas por un auricular o altavoz; y

(E) comunicaciones orales de los tripulantes por medio del sistema de altavoces
destinado a los pasajeros, cuando exista tal sistema.

(iii) El CVR registrara simultdneamente en por lo menos cuatro canales. En los CVR
de cinta magnética para garantizar la exacta correlacion del tiempo entre canales,
el CVR registrador funcionara en el formato de registro inmediato. Si se utiliza
una configuracién bidireccional, el formato de registro inmediato y la asignacién
de canal se conservaran en ambas direcciones.

(iv) La asignacién de canal preferente sera la siguiente:

Canal 1 — auriculares del copiloto y micréfono extensible “vivo” (El canal 1 debe
ser el mas cercano a la base de la cabeza registradora.)

Canal 2 — auriculares del piloto y micréfono extensible “vivo”
Canal 3 — microfono local

Canal 4 — referencia horaria, velocidad del rotor principal o ambiente de
vibraciones en el puesto de pilotaje, auriculares del tercer y/o cuarto miembro de
la tripulacion y micréfono “vivo”, cuando corresponda.

(v) La asignacién de canal preferente supone la utilizacion de los mecanismos actuales
convencionales para transporte de la cinta magnética y se especifica debido a que
los bordes exteriores de la cinta corren un riesgo mayor de dafio que la parte
central. No se ha previsto evitar la utilizacion de otros medios de grabacion que no
tengan tales restricciones.

(d) Registrador de imagenes de a bordo (AIR)
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(1) Clases

(i) Un AIR de Clase A capta el area general del puesto de pilotaje para suministrar
datos complementarios a los de los registradores de vuelo convencionales.

(A) Para respetar la privacidad de la tripulacion, la imagen que se captara del
puesto de pilotaje podra disponerse de modo tal que no se vean la cabeza ni
los hombros de los miembros de la tripulacion mientras estan sentados en su
posicion normal durante la operacion de la aeronave.

(B) No hay disposiciones para los AIR de Clase A en este documento.
(ii) Un AIR de Clase B capta las imagenes de los mensajes de enlace de datos.
(ii) Un AIR de Clase C capta imagenes de los tableros de mandos e instrumentos.

(A) Un AIR de Clase C podra considerarse un medio para registrar datos de vuelo
cuando no sea factible o cuando sea prohibitivamente oneroso registrarlos en
un FDR, o cuando no se requiera un FDR.

(2) Funcionamiento

El AIR comenzara a registrar antes de que el helicoptero empiece a desplazarse por
su propia potencia y continuara registrando hasta la finalizacion del vuelo, cuando el
helicoptero ya no pueda desplazarse por su propia potencia. Ademas, dependiendo
de la disponibilidad de energia eléctrica, el AIR comenzara a registrar lo antes posible
durante la verificacion del puesto de pilotaje previa al arranque del motor, al inicio
del vuelo, hasta la verificacion del puesto de pilotaje que se realiza al finalizar el
vuelo, inmediatamente después de que se apaga el motor.

(e) Registrador de enlace de datos (DLR)
(1) Aplicaciones que se deben registrar.

(i) Cuando la trayectoria de vuelo del helicoptero haya sido autorizada o controlada
mediante el uso de mensajes de enlace de datos, se deben registrar en el
helicdptero todos los mensajes de enlace de datos, tanto ascendentes (enviados
al helicoptero) como descendentes (enviados desde el helicoptero). En la
medida en que sea posible, se debe registrar la hora en la que se mostraron los
mensajes en pantalla a los miembros de la tripulacién de vuelo, asi como la hora
de las respuestas.

(ii) Se deben registrar los mensajes relativos a las aplicaciones que se enumeran a
continuacién. Las aplicaciones que aparecen sin asterisco (*) son obligatorias,
y deben registrarse independientemente de la complejidad del sistema. Las
aplicaciones que tienen asterisco (*) se deben registraren la medida en que sea
factible, segln la arquitectura del sistema.

— Capacidad de inicio del enlace de datos
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— Comunicaciones de enlace de datos controlador-piloto
— Servicios de informacion de vuelo por enlace de datos
— Vigilancia dependiente automatica — contrato

— Vigilancia dependiente automatica — radiodifusion*

— Control de las operaciones aeronauticas*

(iii) Las aplicaciones se describen en la Tabla A4-2.
(f) Inspecciones de los sistemas registradores de vuelo

(1) Antes del primer vuelo del dia, los mecanismos integrados de prueba para los
registradores de vuelo y el equipo de adquisicion de datos de vuelo (FDAU), cuando
estén instalados, se deben controlar por medio de verificaciones manuales y/o
automaticas.

(2) Los sistemas FDR o ADRS, los sistemas CVR o CARS, y los sistemas AIR o AIRS,
deben tener intervalos de inspeccién del sistema de registro de un afo; con sujecion
a la aprobacion por parte de la DGAC, este periodo puede extenderse a dos anos,
siempre y cuando se haya demostrado la alta integridad de estos sistemas en
cuanto a su buen funcionamiento y auto control. Los sistemas DLR o DLRS, deben
tener intervalos de inspeccion del sistema de registro de dos afios; con sujecion a
la aprobacion por parte de la DGAC, este periodo puede extenderse a cuatro afos,
siempre y cuando se haya demostrado la alta integridad de estos sistemas en
cuanto a su buen funcionamiento y auto control.

(3) La inspeccion del sistema de registro se llevara a cabo de la siguiente manera:

() el analisis de los datos registrados en los registradores de vuelo debe garantizar
que se compruebe que el registrador funcione correctamente durante el tiempo
nominal de grabacion;

(ii) el andlisis del FDR o ADRS se debe evaluar la calidad de los datos registrados,
para determinar si la proporcion de errores en los bits (incluidos los errores
introducidos por el registrador, la unidad de adquisicién, la fuente de los datos
del helicdptero y los instrumentos utilizados para extraer los datos del
registrador) esta dentro de limites aceptables y determinar la indole y
distribucion de los errores;

(iii) un vuelo completo registrado en el FDR o ADRS se debe examinar en unidades
de medicién técnicas para evaluar la validez de los parametros registrados. Se
debe prestar especial atencion a los parametros procedentes de sensores del
FDR o ADRS. No es necesario verificar los parametros obtenidos del sistema
omnibus eléctrico de la aeronave si su buen funcionamiento puede detectarse
mediante otros sistemas de la aeronave;

(iv) el equipo de lectura debe tener el soporte l6gico necesario para convertir con
precision los valores registrados en unidades de medicién técnicas y determinar
la situacion de las sefales discretas;
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(v) se debe realizar un examen de la sefial registrada en el CVR o CARS mediante
lectura de la grabacion del CVR o CARS. Instalado en la aeronave, el CVR o
CARS debe registrar las sefales de prueba de cada fuente de la aeronave y de
las fuentes externas pertinentes para comprobar que todas las sefales
requeridas cumplan las normas de inteligibilidad;

(vi) siempre que sea posible, durante el examen se deben analizar una muestra de
las grabaciones en vuelo del CVR o CARS, para determinar si es aceptable la
inteligibilidad de la sefal; y

(vii) se debe realizar un examen de las imagenes registradas en el AIR o AIRS
reproduciendo la grabacion del AIR o AIRS. Instalado en la aeronave, el AIR o
AIRS debe registrar imagenes de prueba de todas las fuentes de la aeronave y
de las fuentes externas pertinentes para asegurarse de que todas las imagenes
requeridas cumplan con las normas de calidad del registro.

(4) Un sistema registrador de vuelo se debe considerar fuera de servicio si durante un
tiempo considerable se obtienen datos de mala calidad, sefales ininteligibles, o si
uno o mas parametros obligatorios no se registran correctamente.

(5) Se debe remitir a la DGAC a peticion, un informe sobre las inspecciones del sistema
de registro para fines de control.

(6) Calibracion del sistema FDR:

(i) para los parametros con sensores dedicados exclusivamente al sistema FDR y
gue no se controlan por otros medios, se hara una re calibracion por lo menos
cada cinco afos, o de acuerdo con las recomendaciones del fabricante de
sensores para determinar posibles discrepancias en las rutinas de conversion a
valores técnicos de los parametros obligatorios y asegurar que los parametros
se estén registrando dentro de las tolerancias de calibracion; y

(i) cuando los parametros de altitud y velocidad aerodindmica provienen de
sensores especiales para el sistema FDR se efectuard una nueva calibracion,

segun lo recomendado por el fabricante de los sensores, por lo menos cada dos
afos.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

TABLA A4-1 Caracteristicas de los parametros para registradores de datos de

vuelo
Interval | Limites
Nime . .| Intervalo o de Resoluc
. Aplicaci L. . L, ..
rode Parametro on de maximo | precision | ion de
serie medicion de (entrada | registro
muestre del
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oy sensor
registro | compara
(segund | da con
os) salida
FDR)
Hora (UTC
cuando se
i disponga, SI. no, 24 horas 4 +0,125%/ 1
cronometraje h segundo
relativo o sinc
con hora GNSS)
Altitud de -300 m (-1
presion 000 ft)
hasta la
maxima +30ma
) altitud 1 200 m 1,5m (5
certificada (£100 fta ft)
dela +700 ft)
aeronave
+1 500 m
(+5 000 ft)
Velocidad Segun el
aerodinamica sistema de
indicada medicion y
3 presentacio 1 +3% 1kt
n para el
piloto
instalad
4 Rumbo 3600 1 +20 0,5°
Aceleracion + 0,09 g
normal excluyend
o error de
5 -3ga+b6g 0,125 referencia 0,004 g
de +0,045
g
Actitud de +75% 0
cabeceo 100% del
6 ntervalo | g £20 0,5°
disponible,
de estos
valores el
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que sea
mayor
At
7 | Aciud - de +£1800 0,5 £20 0,5°
balanceo
Control de Encendido-
transmision de apagado
8 radio (una 1 — --
posicion
discreta)
Potencia de Intervalo 1 (por 0,1% del
9 cada motor P 2% intervalo
total motor)
total
Rotor principal:
Velocidad  del 50-130% 0,3% del
10 o Posicién 0,51 +2% intervalo
rotor principal .
discreta total
Freno del rotor
Accion del
piloto y/o
posicion de la
superficie  de
n:J:ndol ' - +20 salvo
que se 0,5% del
mandos . .
o 0,5 (se requiera intervalo
primarios (paso Intervalo . .
11 recomien | especialm de
general, paso total s
. da 0,25) | enteuna | operacio
ciclico recision n
longitudinal, P
. mayor
paso ciclico
lateral, pedal
del rotor de
cola)
Hidraulica de
cada sistema Posiciones
12 ) , . 1 — --
(baja presion y discretas
seleccidn)
13 Tem[?eratura Intervalo ) +90C 0,3°C
exterior del sensor
Modo ,
., Y Combinacio
condicion  de
acoplamiento n adecuada
14% parmen de 1 — -
del piloto .
‘he posiciones
automatico/ .
discretas
mando
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automatico de
gases/ del
AFCS
Modo y
condicion  de
acoplamiento
del piloto Posiciones
15* | automatico/ . 1 — -
discretas
mando
automatico de
gases/ del
AFCS
Presion del
aceite de Ila Segtin Seg(in 6,895
16* | caja de . i 1 . . kN/m2
. instalacién instalacion .
engranajes (1 psi)
principal
Temperatura
del aceite de la Segtin Segtin
17* | caja de . y 2 . Ly 10C
. instalacion instalacion
engranajes
principal
Aceleracion de +1,5% del
guifiada (o intervalo
velocidad de maximo
18 guifiada) +£400°/seg 0,25 excluyend +2°/s
undo
o error de
referencia
de £5%
Fuerza de la 0,5%
Zzﬂiza en 0 a 200% +3% del pczrrag;a
19%* de la carga 0,5 intervalo certificad
certificada maximo 3
maxima
Aceleracion +0,015g
longitudinal excluyend
20 +1g 025 | O%TOrde 1 4 004
referencia
de £0,05
g
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Aceleracion +0,015¢g
lateral excluyend
21 +1g 025 | C&morde on04g
referencia
de £0,05
g
Altitud de radio 0,3m(1
altimetro +0,6 m ft) por
(x2ft) o debajo
+3% de 150
tomandos | m (500
e el mayor | ft), 0,3
prull B
22% m (=20 ft a 1 _ 70
2 500 ft) por debajo del
de 150 m | intervalo
(500 ft) y | maximo
+5% por por
encima de | encima
150 m de 150
(500 ft) m (500
ft)
Desviacion del Intervalo 0,3% del
23* haz vertical - 1 +3% intervalo
de senal
total
Desviacion del Intervalo 0,3% del
24* haz horizontal - 1 +3% intervalo
de senal
total
’5 Pasaje por Posiciones 1 _ _
radiobaliza discretas
Advertencias Posiciones
26 ] 1 - -
discretas
Seleccion  de Suficiente
frecuencia de para
cada receptor determinar ,
Ly Segun
27 de navegacion la 4 . . --
. instalacion
frecuencia
seleccionad
a
S8+ Distancias DME 0-370 km 4 Segln 1852 m
1y2 (0-200 NM) instalacion | (1 NM)
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Datos de
navegacion
(latitud/longitu
d, velocidad Sealn Seadn Segun
29* | respecto al . 9 L, 2 . 9 ., | instalacié
, instalacion instalacion
suelo, angulo n
de deriva,
direccion  del
viento)
Posicion del
30% tren. . de Po_smlones 4 B _
aterrizaje y del discretas
selector
Temperatura
3% del gas de Segln 1 Segln B
escape del instalacion instalacion
motor (T4)
Temperatura
39% de admision de Segun 1 Segun B
la turbina instalacion instalacion
(TIT/ITT)
Contenido de Segln Segln
33* ) . . 4 . , --
combustible instalacion instalacion
Tasa de Seguin Seguin
34* | variacion  de . 9 . 1 . 9 . --
) instalacion instalacion
altitud
Deteccién de Segun Segun
35% . . . 4 . . --
hielo instalacion instalacion
Sistema de
vigilancia  de , ,
.g . Segun Segun
36* | vibraciones vy . . _ . . --
instalacion instalacion
uso del
helicéptero
Modos de Posiciones
37 control del . 1 -- -
discretas
motor
Reglaje 0,1 mb
barométrico 0,01
r . " , 64 (se , ©
seleccionado Segun . Segun pulgada
38* . . . recomien | . Ly
(piloto y instalacion dan 4) instalacion de
copiloto) mercurio
)
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Altitud Suficient
seleccionada e para
(todos los determin
39+ modos de Segun Segun arla
operacion instalacion instalacion | seleccion
seleccionables dela
por el piloto) tripulacio
n
Velocidad Suficient
seleccionada e para
(todos los determin
40% modos de Segun Segun arla
operacion instalacion instalacion | seleccion
seleccionables dela
por el piloto) tripulacio
n
NUmero de Suficient
Match e para
seleccionado determin
41% (todos los Segun Segun arla
modos de instalacion instalacion | seleccion
operacion de la
seleccionables tripulacié
por el piloto) n
Velocidad Suficient
vertical e para
seleccionada determin
4% (todos los Segln Segln arla
modos de instalacion instalacion | seleccion
operacion dela
seleccionables tripulacio
por el piloto n
Rumbo Suficient
seleccionado e para
(todos los determin
43+ modos de Segln Segln arla
operacion instalacion instalacion | seleccion
seleccionables de la
por el piloto) tripulacié
n
44 Trayectoria de Segln Segln Suficient
vuelo instalacion instalacion | e para
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seleccionada
(todos los
modos de
operacion
seleccionables
por el piloto)

determin
arla
seleccion
dela
tripulacio
n

45*

Altura de
decision
seleccionada

Suficient
e para
determin
Segln Segln arla
instalacion instalacion | seleccion
dela
tripulacio
n

46*

Formato de
presentacion
EFIS (piloto vy
copiloto)

Posiciones
discretas

47%

Formato de
presentacion
multifuncion/m
otor/ alertas

Posiciones
discretas

48*

Indicador de
evento

Posiciones
discretas

49%

Situacion  del
GPWS/TAWS/G
CAS (seleccion
del modo de
presentacion
del terreno,
incluso
situacion de la
presentacion
en recuadro,) y
(alertas sobre
el terreno,
tanto
precauciones
como avisos y
asesoramiento)
y (posicion del
interruptor de

Solicitud
de
certificac
ion  de
tipo
presenta
da a un
Estado
contrata
nte el 1
de enero
de 2023
o}
después

Posiciones Segun
discretas instalacion
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encendido/apa
gado)
TCAS/ACAS Solicitud
(sistema de | de
alerta de | certificac
transito y | i6n de
anticolision/sist | tipo
ema presenta
50 anticolision de | da a un | Posiciones 1 Segln B
a bordo) vy | Estado discretas instalacion
(situacién contrata
operacional) nte el 1
de enero
de 2023
o}
después
Mandos Solicitud
primarios de | de
vuelo — todas | certificac
las fuerzas de | i6bn de + 3%
aFC|on del | tipo salvo que 0,5% del
piloto presenta 0,125 (se se .
da a un| Intervalo recomien | requiera intervalo
51%* . de
Estado total da especialm operacié
contrata 0,0625) ente una
nte el 1 mayor :
de enero precisién
de 2023
o}
después
Centro de | Solicitud
gravedad de
calculado certificac
ion  de
tipo , , 1% del
52* presenta . Segurlll 64 . Segurlll intervalo
da a un | instalacion instalacion
total
Estado
contrata
nte el 1
de enero
de 2023
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0
después
Peso calculado | Solicitud
del helicoptero | de
certificac
ion  de
tipo
presenta
da a un Seguin 64 Seguin
Estado instalacion instalacion
contrata
nte el 1
de enero
de 2023
0
después

1% del
intervalo
total

53*

Los parametros que no llevan asterisco (*) son obligatorios y deberan registrarse cualquiera
que sea la complejidad del helicoptero. Ademas, los parametros indicados con asterisco (*)
se registraran si los sistemas del helicoptero o la tripulacién de vuelo emplean una fuente
de datos de informacién sobre el parametro para la operacion del helicptero. No obstante,
pueden sustituirse por otros parametros teniendo debidamente en cuenta el tipo de
helicdptero y las caracteristicas del equipo de registro.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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TABLA A4-2 Descripcion de las aplicaciones para registradores de enlace de
datos

Contenido
Nuam. | Tipo de aplicacion Descripcion de la aplicacion del
registro

Incluye cualquier aplicacion que se utilice
para ingresar o dar inicio a un servicio de
- enlace de datos. En FANS-1/A y ATN, se
Inicio de enlace de e .
1 datos trata de la notificacion sobre equipo para C
servicio ATS (AFN) y de la aplicacién de
gestion de contexto (C™M),
respectivamente.

Incluye cualquier aplicacion que se utilice
para intercambiar solicitudes,
autorizaciones, instrucciones e informes
entre la tripulacion de vuelo y los
controladores que estan en tierra. En
Comunicacion FANS-1/A y ATN, se incluye la aplicacion
Controlador/Piloto CPDLC.
Incluye ademds aplicaciones utilizadas
para el intercambio de autorizaciones
oceanicas (OCL) y de salida (DCL), asi
como la transmision de autorizaciones de
rodaje por enlace de datos.

Incluye cualquier aplicacién de vigilancia
en la que se establezcan contratos en
tierra para el suministro de datos de
vigilancia.

En FANS-1/A y ATN, incluye la aplicacion
3 Vigilancia dirigida de vigilancia dependiente automatica — C
contrato (ADS-C). Cuando en el mensaje
se indiquen datos sobre parametros,
dichos datos se registraran, a menos que
se registren en el FDR datos de la misma
fuente.

Incluye cualquier servicio utilizado para
el suministro de informacion de vuelo a
una aeronave especifica. Incluye, por
ejemplo, servicio de

informes meteoroldgicos aeronauticos
por enlace de datos (D-METAR), servicio

4 Informacion de vuelo
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automatico de informacion terminal por
enlace de datos (D-ATIS), aviso digital a
los aviadores (D-NOTAM) vy otros
servicios textuales por enlace de datos.

Incluye sistemas de vigilancia elemental
y enriquecida, asi como los datos
emitidos por vigilancia dependiente

Vigilancia por automatica — radiodifusion (ADS-B).
5 radiodifusion de Cuando se indiquen en el mensaje M*
aeronave enviado por el helicoptero datos sobre

parametros, dichos datos se registraran,
a menos que se registren en el FDR datos
de la misma fuente.

Incluye  cualquier aplicacion  que
Datos sobre control | transmita o reciba datos utilizados para
6 de las operaciones | fines de control de operaciones M*
aeronauticas aeronauticas (segun la definicion de
control de operaciones de la OACI).

Clave:

C: Se registran contenidos completos.

M: Informacién que permite la correlacién con otros registros conexos almacenados
separadamente del helicoptero.

*: Aplicaciones que se registraran soélo en la medida en que sea factible segln la

arquitectura del sistema.

TABLA A4-3 Caracteristicas de los parametros para sistemas registradores de
datos de aeronave

Intervalo
maximo
, Intervalo de Precision | Resolucion )
Nu , , . , L. L, Comentario
m Parametro minimo registro minima minima S
’ de registro en de registro | de registro
segundo
s
Se prefiere
Rumbo el I‘UFI)leO si
A) Rumbo +20 ’t,
(Magnéticoo |  +|1800 1 o0 | MO e
disponible,
1 verdadero) +1% + e
+300°/s 0,25 deriva 2°/s istrars
b) fndice de de 360°/h registrara
. el indice de
guifada x
guihada
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Se prefiere
la actitud
Cabeceo +20 de _
a) Actitud de +90° 0,25 0,50 cabeceo, ts'l
cabeceo no esta
2 +300°/s £1% + o disponible,
b) fndice de 0,25 deriva 2°/s e
de 360°/h
cabeceo registrara
el indice de
cabeceo
Se prefiere
la actitud
Balanceo £20 de
a) Actitud de +1800 0,25 0,50 balanceo,ts,i
no esta
3 palanceo 1%  + disponible,
b) fndice de +300°/s 0,25 deriva 2°/s se
balanceo de 360°/h registrara
el indice de
balanceo
Sistema de
determinacion
de la posicion
Hora UTC
a) Tiempo 24 horas 1 +0,50 0,10 p.refenble, )
Si esta
disponible
T Segln
b) Latltu;j +90 2 instalgacién
Latitud/longit , (1sise (0,00015°  0,00005°
ud /long Longitud: + dispone)  recomend
1800 ado)
4 -300 m (-1
000 ft) a )
una altitud insstz?auc?én
. certificada 2 (£15m  1,5m (5
c) Altitud maxima de (.1 si se (£50 ) )
aeronave  dispone) o -omend
de +1 500 ado)
m (5 000
ft)
d) Velocidad 2 Segun
respecto al 0-1 000kt (1sise instalacion 1 kt
suelo dispone) (5 k
Edicion 03 Pégina - 0270 -
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recomend
ado)
Segun
2 instalacion
e) Derrota 0-360° (1 sise (£ 2° 0,50
dispone)  recomend
ado)
Se
f) Error Intervalo a 5 e Segun Segun registrara si
estimado disponible dis ) instalacion instalacion setieneala
pone
mano
Segun
instalacion
(£0,09
0.5 excluido
Aceleraciéon | £3ga+6| (0,125 | |METOr
5 ; de 0,004 g
normal g SI se .
dispone) referencia
de 0,05
g
recomend
ado)
Segln
instalacion
(£0,015¢
ozs | e
6 Acelferac.|0n +1g (0,125 si de 0,004 g
longitudinal se .
dispone) referencia
de £0,05
g
recomend
ado)
Segln
instalacion
+
o ozs | (0
7 celeracion +1g (0,125 si un error 0,004 g
lateral se
dispone) de .
referencia
de £0,05
g
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recomend
ado)
Segun
34,4 hPa '”[sfl'ic;:”
Presion (1,02 inHg) (0,3 inHg) 0,1 hPa
estitica | a310,2 hPa im0 nﬂ (0,03
8 externa (o (9,16 inHg) 1 +100 ft inHg) o
Altitud de o intervalo ( ) 1,5m (5
. a+210m !
presion) de sensores ft)
. . (£700 ft)
disponible
recomend
ado]
Temperatura | £50° a Segun
exterior del | +90°C o instalacion
9 aire (o la intervalo de 2 (£2°C 1°C
temperatura | sensores recomend
del aire total) | disponible ado)
Segun el
sistema de
medicion Seadn
instalado insta?acién 1kt (0,5
Velocidad de para la kt
10 o L, 1 (£3 %
aire indicada | visualizacio recomend
. recomend
n del piloto ado)
. ado)
o intervalo
de sensores
disponible
50% a
Velocidad del 130% o Seqin 0,3% del
11 | rotor principal | intervalo de 0,5 i g Ly intervalo
instalacion
(Nr) sensores total
disponible
Totales,
L .
|ncIU|f:Ia.1’Ia Por ’ 0,2% del Pa.1ra,1
RPM del condicién motor, Segun ) helicdptero
12 . - intervalo
motor (*) de por instalacion s de
. total ,
sobreveloci | segundo embolo
dad
Presion de mzct)cr)r insS:aeIgaucri‘én 2% del
13 aceite del Total ! intervalo
por (5% del
motor . total
segundo | intervalo
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Total
recomend
ado)
Segun
Por instalacion
Temperatura motor (5% del 2% del
14 | del aceite del Total or ! intervalo intervalo
motor P Total total
segundo
recomend
ado)
. Por
Flujo o motor Seqdn 2% del
15 presion del Total ro] 280U tervalo
) por instalacion
combustible total
segundo
P *P
g °r | 02%del | 2"
Presidn de motor, Segun ) helicdptero
16 . Total . L, intervalo
admision (*) por instalacion S
total ,
segundo de émbolo
* Se
registraran
parametros
suficientes
(p. €j.,
EPR/N1 o
torque/Np)
Parametros segun
de correspond
e_mpUJe/poten a para el
cia/ torque de Por motor _ en
motor motor Segln 0,1% del articular a
17 requeridos Total A intervalo | P
para por instalacion total fin de
determinar el segundo determinar
empuje/la la potencia.
potencia* de Deberia
propulsién calcularse
un margen
de
sobreveloci
dad. Sdlo
para
Helicoptero
S con
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motores de
turbina.
. *Solo para
Velocidad del .
enerador de Port Seqln 0,2% del | helicdptero
18 | 9 0-150% | MOr | S80I rervalo | con
gas del motor por instalacion total ¢ q
(Na) (9 segundo ota motores de
turbina
. *Solo para
Velocidad de .
N Port Seqtin 0,2% del | helicdptero
19 . 0-150% motar, ) g ) intervalo | s con
potencia libre por instalacion total ¢ q
(NF) () segundo ota motores de
turbina
, 0,1% del
Cabeceo Segln !
20 C Total 0,5 . ou L, intervalo
colectivo instalacion
total
Segun *Solo para
Temperatura gu.l . par
del Instalacion helicdptero
21 . Total 1 (£5°C 10C S con
refrigerante
) recomend motores de
ado) émbolo
Por
Voltaj (
22 oltaje Total | Motor, | Seaun oy,
principal por instalacion
segundo
*Solo para
Por helicéptero
. , 2% del
Temperatura cilindro, Segun o S
23 | de la cabeza Total por instalacion intervalo con
. *
de cilindro (*) sequndo total motores de
émbolo
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SUBPARTE L EQUIPO DE COMUNICACIéN, NAVEGACION Y
VIGILANCIA.
RAC-OPS 3.845 Introduccién general.

(Ver CA-OPS 3.845).

(a) El operador debe garantizar que no se inicie ningin vuelo a no ser que los equipos de
comunicacién y navegacion requeridos en esta sub-parte se encuentren:

(1) aprobados e instalados de acuerdo con los requisitos aplicables a los mismos,
incluyendo los estandares de performance minimos y los requisitos operacionales
y de aeronavegabilidad;

(2) instalados de forma tal, que el fallo de cualquier equipo individual requerido para
comunicaciones o navegacion, o ambos, no dara lugar al fallo de otra unidad
requerida para los mismos fines;

(3) en condiciones operativas para el tipo de operacion que se esta llevando a cabo
excepto lo establecido en la MEL (Véase RAC-OPS 3.030);

(4) dispuestos de tal forma que puedan ser operados facilmente por un miembro de la
tripulacion de vuelo desde su puesto durante el vuelo. Cuando se requiera que un
componente de un equipo se opere por mas de un miembro de la tripulacion de
vuelo se debe instalar de forma tal que pueda operarse facilmente desde cualquier
puesto desde el cual se requiera su operacidn; y asegurarse que:

(5) el helicoptero este provisto con el suficiente equipo de navegacion para asegurar
gue en caso de falla de un elemento del equipo en cualquier fase del vuelo, el
equipo restante pueda permitir que el helicoptero navegue de conformidad con
RAC-OPS OPS 3.630 y donde se aplica, con RAC-OPS OPS 3.630.

(b) Los estandares minimos de performance para los equipos de comunicacion y
navegacion aceptables son los que estan requeridos conforme a la RAC-21.

RAC-OPS 3.850 Equipos de radio.
(Ver CA-OPS 3.850 (a), (d) y (e)).

(a) El operador no operara un helicoptero a no ser que esté dotado con el equipo de radio
requerido para el tipo de operacion que esté llevando a cabo. Con el fin de recibir
informacién meteoroldgica en cualquier momento durante el vuelo; y

(b) Cuando se requieren dos sistemas de radio comunicacion independiente (separada y
completa) con arreglo a esta sub-parte, cada sistema debe disponer de una instalacion
independiente de antena excepto que sdlo se requerird una cuando se utilicen antenas
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inalambricas con soporte rigido u otras instalaciones de antenas de una confiabilidad
equivalente.

(c) Los equipos de comunicacion por radio que se requieran para el cumplimiento del
anterior parrafo (a), también deben permitir las comunicaciones en ambos sentidos, en
cualquier momento durante el vuelo con una estacion aeronautica por lo menos y con

aquellas otras estaciones aeronauticas y en la frecuencia aerondutica de emergencia
121,5 MHz.

(d) Para las operaciones en las que se requiere que el equipo de comunicaciones cumpla
una especificacion de comunicacion basada en la performance (PBC) para la (RCP), el

helicoptero, ademas de los requisitos especificados en ésta RAC OPS 3.850 (a) (b) y
(c), debe:

(1) estar dotado de equipo de comunicaciones que le permita funcionar de acuerdo
con el tipo o tipos de RCP prescritos;

(2)contar con la informacién relacionada con las capacidades funcionales del
helicoptero respecto de la especificacion RCP que se enumeran en el manual de
vuelo o en otra documentacion del helicdptero aprobada por el estado de diseno o
por el estado de matricula; y

(3)contar con la informacion relacionada con las capacidades funcionales del
helicdptero respecto de la especificacion RCP que se incluyen en la MEL.

(e) Con respecto a las operaciones con las que se haya prescrito una especificacion RCP,

el estado del operador se asegurard de que el operador haya establecido y
documentado:

(1) procedimientos para situaciones normales y anormales asi como procedimientos de
contingencia;

(2) requisitos de cualificaciones y competencias de la tripulacion de vuelo, de
conformidad con las especificaciones RCP apropiadas;

(3)un programa de instruccion para el personal pertinente que corresponda a las
operaciones previstas; y

(4) procedimientos apropiados de mantenimiento para garantizar el mantenimiento de
la aeronavegabilidad de conformidad con las especificaciones RCP.

(f) Con respecto a los helicopteros mencionados en la literal (d) el operador se asegurara
de que existan disposiciones apropiadas para:

(1) recibir los informes de la performance de la comunicacién observada, emitidos en

el marco de los programas de vigilancia establecidos de conformidad con la RAC
ATS (Servicio de Transito Aéreo)
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(2) Tomar medidas inmediatas para cada helicoptero, cada tipo de helicdptero o cada
operador que se haya determinado en dichos informes que no cumple la
especificacién RCP.

RAC-OPS 3.855 Panel de seleccion de audio.

El operador no debe operar un helicoptero en IFR a no ser que esté equipado con un panel
de seleccién de audio accesible para cada miembro requerido de la tripulacién de vuelo.

RAC-OPS 3.860 Equipos de radio para operaciones VFR en rutas navegadas
por referencia visual al terreno.

El operador no debe operar un helicéptero en VFR en rutas que se puedan navegar por
referencia visual al terreno, a menos que esté dotado con los equipos de radiocomunicacion
y transpondedor (SSR) que sean necesarios en condiciones normales de operacion, para
cumplir lo siguiente:

(@) Comunicarse con las estaciones correspondientes en tierra;

(b) Comunicarse con las correspondientes instalaciones de control del transito aéreo desde
cualquier punto en el espacio aéreo controlado en el que se prevean efectuar vuelos;

(c) Recibir informacién meteoroldgica; y

(d) Emitir sefiales del Equipo transpondedor SSR conforme a RAC OPS 3.867.

RAC-OPS 3.865 Equipo de Comunicacion y navegacion IFR/VFR.

(a) Los helicopteros iran provistos del equipo de navegacién que les permita proseguir:
(1) de acuerdo con su plan de vuelo; y
(2) de acuerdo con los requisitos de los servicios de transito aéreo;

(b) En operaciones para las que se ha prescrito una especificacion de navegacion para la
navegacion basada en la performance (PBN), el helicoptero, ademas de los requisitos

establecidos en (a):

(1)estara dotado de equipo de navegacion que le permita funcionar de conformidad
con las especificaciones para la navegacion prescritas; y

(2)contara con informacion relativa a las capacidades de especificacion de navegacion
del helicdptero enumeradas en el manual de vuelo o en otra documentacion del
helicoptero que haya aprobado el Estado de disefio o el Estado de matricula; y
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(3)contard con la informacion relativa a las capacidades de especificacion de
navegacion del helicoptero que se incluyen en la MEL.

(c) El Estado del explotador se asegurara de que, para las operaciones en las que la
especificacion de navegacion para la PBN se haya prescrito, el explotador haya
establecido y documentado:

(1) procedimientos normales y anormales, incluidos los procedimientos de
contingencia;

(2)requisitos en cuanto a las calificaciones y las competencia de la tripulacion de vuelo,
de acuerdo con las especificaciones apropiadas de navegacion;

(3)un programa de instruccion para el personal pertinente, que sea congruente con
las operaciones previstas; y

(4) procedimientos de mantenimiento apropiados para garantizar el mantenimiento de
la aeronavegabilidad, de acuerdo con las especificaciones apropiadas de
navegacion.

(d) El Estado del explotador expedira una aprobacion especifica para para operaciones
con base en especificaciones de navegacion con autorizacion requerida (AR) para PBN.

(e) El helicdptero ira suficientemente previsto de equipo de navegacion para asegurar que,
en caso de falla de un elemento del equipo en cualquier fase del vuelo, el equipo
restante sea suficiente para permitir que el helicoptero navegue de conformidad con

(@)y (b).

(f) Para los vuelos en que se proyecte aterrizar en condiciones meteoroldgicas de vuelo
por instrumentos, el helicoptero estara provisto de quipo de navegacion apropiado que
proporcione guia hasta un punto desde el cual pueda efectuarse un aterrizaje visual.
Este equipo permitira obtener tal guia respecto a cada uno de los helipuertos en que
se proyecte aterrizar en condiciones meteoroldgicas de vuelo por instrumentos y a
cualquier helipuerto de alternativa designado.

(g) El operador no operara un helicoptero en IFR o VFR en rutas que no puedan ser
navegadas por referencia visual al terreno, a no ser que el helicoptero esté dotado con
los equipos de radiocomunicacion, equipos de navegacion y transpondedor (SSR) de
acuerdo con su plan operacional de vuelo y los requisitos de los servicios de trafico
aéreo para las areas de operacion.

(h) Equipo de radio. El operador debe garantizar que el equipo de radio esté compuesto
por no menos de:

(1)Dos sistemas independientes de radiocomunicacion necesarios en condiciones
normales de operacion para comunicarse con la correspondiente estacion en tierra
desde cualquier punto de la ruta incluyendo desvios; y

(2) Equipo transpondedor SSR conforme a RAC OPS 3.867.
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(i) Equipo de navegacion. El operador garantizara que el equipo de navegacion esta
compuesto por no menos de:

(1)dos ayudas de navegacion independientes apropiadas para la ruta y area a ser
volada;

(2)una ayuda de aproximacion conveniente para los helipuertos de destino y alterno;

(3)un sistema de navegacion de area cuando la navegacion de area sea un requisito
para la ruta y area a ser voladas;

(4)dos sistemas de recepcion VOR en cualquier ruta, o cualquier parte de la misma,
en que la navegacion se base exclusivamente en sefales VOR; y

(5)dos sistemas ADF en cualquier ruta, o cualquier parte de la misma, en que la
navegacion se base exclusivamente en sefales NDB.

() El helicoptero debe estar suficientemente previsto de equipo de navegacion para
asegurar que, en caso de falla de un elemento del equipo en cualquier fase del vuelo,
el equipo restante sea suficiente para permitir que el helicoptero navegue de
conformidad con RAC OPS 3.865 y, donde se aplica, RAC OPS 3.850

(k) Un operador debe asegurar que los equipos VHF de comunicacién, ILS Localizador y
los receptores VHF instalados en el helicoptero para operar IFR, son del tipo que han
sido aprobados para cumplir con los estandares de rendimiento de inmunidad FM,

() Donde no mas de una unidad de equipo especificado en (a) anterior se encuentre
inoperativo cuando el helicoptero esté a punto de iniciar el vuelo, podra despegar a
pesar de lo anterior si:

(1) Cumpla con el tipo de Rendimiento de Navegacion Requerido (RNP y/o PBN) para
la operacion en el espacio aéreo afectado (Ver CA OPS 3.243)

(2) No es razonablemente practico llevar a cabo la reparacion o reemplazo de la
unidad antes de que el vuelo inicie;

(3) El helicoptero no ha hecho mas de un vuelo desde que la unidad fue encontrada
inoperativa; y

(4) El piloto al mando se encuentre satisfecho de que el vuelo puede hacerse en
forma segura, teniendo en cuenta la ultima informacién disponible a cerca de la
ruta, area y helipuerto a ser usado (incluyendo cualquier desviacion planificada)
ademas de las condiciones meteoroldgicas que se podrian encontrar, de acuerdo
con cualquier requisito pertinente del limite de control de trafico aéreo.

(m) Para los vuelos en que se proyecte aterrizar en condiciones meteoroldgicas de vuelo
por instrumentos, el helicoptero debe estar provisto de equipo de navegacion
apropiado que sirva de guia hasta un punto desde el cual pueda efectuarse un
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aterrizaje visual. Este equipo permitira obtener tal guia respecto a cada uno de los
helipuertos en que se proyecte aterrizar en condiciones meteoroldgicas de vuelo por
instrumentos y a cualquier helipuerto de alternativa designado.

RAC-OPS 3.867 Equipo Transponedor.
(Ver CA-OPS 3.866).

(a) El operador no operara un helicdptero a menos que esté equipado con:
(1) un transpondedor SSR con sistema de informacién de altitud de presion; y

(2) con cualquier otra capacidad del transpondedor SSR requerida para la ruta a ser
volada.

(b) Elequipo transpondedor debera funcionar de acuerdo con las disposiciones pertinentes
de la RAC 10 (Ver CA OPS 3.866.)

(c) Se dotard a los helicopteros de quipo de vigilancia para que puedan realizar
operaciones de acuerdo con los requisitos de los servicios de transito aéreo.

(1) Para operaciones en las que se requiere que el equipo de vigilancia cumpla una
especificacion RSP para la vigilancia basada en la performance (PBS), el
helicdptero, ademas de los requisitos de (a),

(2) Estara dotado de quipo de vigilancia que le permita funcionar de acuerdo con la
especificacion o especificaciones RSP prescritas;

(3) Contara con la informacion relacionada con las capacidades funcionales del
helicoptero respecto de la especificacion RSP que se enumeran en el manual de
vuelo o en otra documentacion del helicoptero aprobada por el Estado de diseno
o el Estado de matricula; y

(4) Contard con la informacion relacionada con las capacidades funcionales del
helicdptero respecto de la especificacion RSP que se incluyen en la MEL.

(d) Con respecto a las operaciones para las que se haya prescrito una especificacion RSP
para la PBS, la DGAC se asegurara de que el explotador haya establecido y
documentado:

(1) Procedimientos para situaciones normales y anormales, asi como procedimientos
de contingencia;

(2) Requisitos de cualificaciones y competencias de la tripulacién de vuelo, de
conformidad con las especificaciones RSP apropiadas;

(3) Un programa de instruccion para el personal pertinente que corresponda a las
operaciones previstas; y
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(4) Procedimientos apropiados de mantenimiento para garantizar el mantenimiento
de la aeronavegabilidad, de conformidad con las especificaciones RSP.

(e) En relacion con los helicopteros mencionados en (b), el Estado del explotador se
asegurara de que existan disposiciones apropiadas para:

(1) Recibir los informes de la performance de vigilancia observada, emitidos en el marco
de los programas de vigilancia establecidos de conformidad con la RAC ATS; y

(2) Tomar medidas correctivas inmediatas para cada helicdptero, cada tipo de
helicoptero o cada explotador que se haya determinado en dichos informes que no
cumplen las especificaciones RSP.

RAC-OPS 3.868 Instalacion del Equipo.

La instalacion del equipo sera tal que si falla cualquier unidad que se requiera para fines de
comunicacién, de navegacion o vigilancia, o para cualquier combinacion de estos fines no
se generara una falla en otra de las unidades necesarias para dichos fines.

RAC-OPS 3.870 Gestion de datos electronicos de navegacion.

(a) El operador no empleara datos electronicos de navegacion que hayan sido procesados
para su aplicacién en vuelo o en tierra, a menos que la autoridad haya aprobado los
procedimientos del operador para garantizar que el proceso aplicado y los datos
entregados cumplan normas aceptables de integridad, y que los datos sean
compatibles con la funcion prevista del equipo existente. La autoridad se asegurara de
que el operador siga vigilando, tanto el proceso como los datos.

(b) El operador implantara procedimientos que garanticen la distribucion e insercion

oportuna de datos electrénicos de navegacion actualizados e inalterados a todas las
aeronaves que los necesiten.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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SUBPARTE M — MANTENIMIENTO DEL HELICOPTERO.

RAC-OPS 3.875 General.
(Ver CA-OPS 3.875).

(a) El operador no debe operar un helicdptero a menos que sea mantenido y puesto en
servicio por una organizacion aprobada / aceptada RAC-145, y cuando sea aplicable,
conforme a la RAC-OPS 3 OPS 3.895 (e), excepto las inspecciones pre-vuelo, que no
tienen que ser realizadas necesariamente por una organizacion RAC-145.

(1) En este caso puede ser realizada por un mecanico calificado con la licencia vigente
de mayor rango emitida por el Estado de matricula del helicoptero, con habilitacion
0 entrenamiento necesario de acuerdo a los procedimientos del operador al tipo de
helicoptero a que preste el servicio. Cuando el estado de matricula acepte un
sistema equivalente, la persona que firme la conformidad de mantenimiento, sera
titular de la licencia con forme a la LPTA.

(2) El explotador empleara una o mas personas para garantizar que los trabajos del
mantenimiento se efectlian conforme al manual de control de mantenimiento.

(3) El operador se asegurara de que el mantenimiento de sus helicopteros se efectuara
conforme al programa de mantenimiento aprobado por la DGAC.

(b) Esta Sub parte establece los requisitos de mantenimiento del helicoptero, necesarios
para cumplir con los requisitos de certificacion del operador, establecidos en la RAC-
OPS 3.180.

(c) Elexplotador no operara un helicoptero, ni utilizara cualquier motor, rotor, componente
mayor o pieza conexos, a menos que el mantenimiento del mismo, lo lleve a cabo:

(1) un organismo que cumpla las disposiciones de la RAC 145, y esté aprobado por
el Estado de matricula del helicoptero, o por otro Estado contratante y esté
reconocido por el Estado de matricula; o

(2) una persona u organismo, de conformidad con los procedimientos autorizados por
el Estado de matricula;

(3) y se disponga de la conformidad de mantenimiento en relacion con el
mantenimiento llevado a cabo.

RAC-OPS 3.880 Terminologia.

Las siguientes definiciones de la RAC-145 son aplicables a esta Sub parte:

(a) Aprobado por la DGAC; Aprobado directamente por la DGAC o de acuerdo con un
procedimiento aprobado por la misma.
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(b) Aceptado por la DGAC: Aprobado bajo un estandar reconocido por la DGAC.

(c) “Estandar aprobado”: Significa un estandar de fabricacion, de disefio, mantenimiento
o de calidad aprobado por la Autoridad.

(d) “Inspeccidn pre vuelo”: Significa la inspeccion que se lleva a cabo antes del vuelo, para
asegurar que el helicoptero relne las condiciones para realizar el vuelo previsto. No
incluye la correccion de defectos.

(e) “Reconocida”: Es toda Organizacion de Mantenimiento (OMA) fuera del sistema RAC,
pero que le da mantenimiento a aeronaves y componentes, una vez pase el proceso de
reconocimiento por la DGAC.

RAC-OPS 3.885 Solicitud y aprobacion del sistema de mantenimiento del
operador.
(Ver CA-OPS 3.885 (a) y (b)).

Para la aprobacién del sistema de mantenimiento del operador:

(a) El solicitante de la emision inicial, modificacion o renovacion de un COA debe presentar
los documentos que se especifican en RAC-OPS 3.185 (b). (Ver CA OPS 3.885 (a)), o:

(b) El solicitante de la emision inicial, modificacion o renovacion de un COA, que cumpla
con los requisitos de esta Subparte, junto con la organizacion de mantenimiento
aprobada / aceptada conforme a la RAC-145, tiene derecho a la aprobacién por la DGAC
de su sistema de mantenimiento. (Ver CA OPS 3.885 (b)). El detalle de los requisitos
se encuentra en RAC-OPS 3.180 (a) (3), 3.180 (b) y en RAC-OPS 3.185.

RAC-OPS 3.890 Responsabilidad del Operador respecto al mantenimiento.
(Ver CA-OPS 3.890 (a)).
(Ver CA OPS 3.890 (a) (4) y CA-OPS 3.890 (b)).

(@) Todo operador bajo esta normativa se debe asegurar el cumpliendo con los
procedimientos aceptados por el estado de matricula y aprobados por la DGAC de
Guatemala, que aseguren el cumplimiento de las siguientes responsabilidades:

(1) El operador debe garantizar la aeronavegabilidad de cada helicoptero, asi como la
aptitud para el servicio del equipamiento operacional y el de emergencia para el
tipo de vuelo previsto; (Ver CA-OPS 3.890 (a) (1)).

(2) La realizacion de las inspecciones pre-vuelo (Ver CA-OPS 3.890 (a) (2);
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(3) La correcciéon conforme a un estandar aprobado de cualquier defecto o dafio que
afecte a la operacion segura, teniendo en cuenta la lista de equipo minimo y la lista
de desviacién de la configuracion, si existe para el tipo de helicdptero (Ver CA OPS
3.890 (a) (3))

(4) ElI cumplimiento de todo el mantenimiento de acuerdo con el programa de
mantenimiento aprobado al operador que se especifica en RAC-OPS 3.910 (Ver CA
OPS 3.890 (a) (4));

(5) Para operadores con helicopteros cuyo peso exceda 3,175Kgs, el analisis de la
eficacia y experiencia del mantenimiento y del programa de mantenimiento
aprobado al operador (Ver CA OPS 3.890 (a) (5));

(6) EI cumplimiento de cualquier directiva operacional, directiva de aeronavegabilidad
y cualquier otro requisito para la aeronavegabilidad continuada que la DGAC haya
hecho obligatoria. (Ver CA OPS 3.890 (a) (6));

(7) El cumplimiento de modificaciones de acuerdo con un estandar aprobado y; para
modificaciones no obligatorias, el establecimiento de una politica de incorporacion.

(8) El operador debe garantizar que el Certificado de Aeronavegabilidad de cada
helicoptero que se opere, mantiene su validez conforme a la RAC- 21.

(9) El operador de helicopteros de mas de 3,175 kg de peso maximo que opere bajo la
presente regulacion, en el cumplimiento de las responsabilidades descritas en RAC
OPS 3.890 debe mantenerse al tanto de las actividades de mantenimiento y
operacion en lo tocante al mantenimiento de la aeronavegabilidad, debiendo
proporcionar la informacién prescrita por el Estado de matricula y en caso de fallas
de malfuncionamiento y defectos deben presentar su informe siguiendo el sistema
especificado en la RAC 21.

(10) El equipo operacional y de emergencia necesaria para el tipo de vuelo previsto
esta en buenas condiciones.

(b) Se debe cumplir con los requisitos que se especifican en el subparrafo (a) anterior de
acuerdo con los procedimientos establecidos en el MCM aprobado por la DGAC.

(c) La correccién conforme a un estandar aprobado de cualquier defecto o dafio que afecte
a la operacién segura, teniendo en cuenta la lista de equipo minimo y la lista de
desviacion de la configuracion, si existe para el tipo de helicoptero (Ver CA-OPS 3.890

(a) (2))

(d) EI cumplimiento de todo el mantenimiento de acuerdo con el programa de
mantenimiento aprobado al operador, que se especifica en RAC-OPS 3.910 (Ver CA OPS
3.890 (a) (3));

Edicion 03

Fecha : 30/06/2022 Pagina - 0285 -




REGULACIONES DE AVIACION CIVIL

_ RACOPS3 )
TRANSPORTE AEREO COMERCIAL (HELICOPTEROS)

|

=
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

(e) Elandlisis de la eficacia del programa de mantenimiento aprobado al operador (Ver CA-
OPS 3.890 (a) (4));

(f) El cumplimiento de cualquier directiva operacional, directiva de aeronavegabilidad y
cualquier otro requisito para la aeronavegabilidad continuada que la DGAC haya hecho
obligatoria. (Ver CA-OPS 3.890 (a) (5)); vy

(9) El cumplimiento de modificaciones de acuerdo con un estandar aprobado y para
modificaciones no obligatorias, el establecimiento de una politica de incorporacion (Ver
CA OPS 3.890 (a) (6)). El operador de todo helicdptero de mas de 3 175 kg de peso
maximo registrados en el Estado de Guatemala debe evaluar la informacién vy
recomendaciones relacionadas con el mantenimiento de la aeronavegabilidad que le
proporcione el organismo que haya producido el diseio de tipo (fabricante) y pondra
en practica las medidas consecuentes de control que considere necesarias siguiendo
un procedimiento aceptado por la DGAC de Guatemala.

(h) ElI operador debe garantizar que el Certificado de Aeronavegabilidad de cada
helicdptero que se opere, mantiene su validez conforme a la RAC-21. Se debe cumplir
con los requisitos que se especifican en el subparrafo (a) anterior de acuerdo con los
procedimientos establecidos en el MCM aprobado por la DGAC.

(i) El operador de todo helicoptero de mas de 3 175 kg de peso maximo, se mantendra al
tanto de las actividades de mantenimiento y explotacion en lo tocante al mantenimiento
de la aeronavegabilidad.

() vy debe proporcionar la informacion prescrita por el Estado de matricula, asi como
presentar su informe siguiendo el sistema especificado en RAC-21

RAC-OPS 3.892 Modificaciones y Reparaciones.

Todas las modificaciones y reparaciones deben de cumplir con los requisitos de
aeronavegabilidad que la DGAC como Estado de matricula considere aceptables. Se deben
establecer procedimientos para asegurar que se conserven los datos que comprueben el
cumplimiento de los requisitos de aeronavegabilidad.

RAC-OPS 3.895 Administracion del Mantenimiento.

(@) El operador debe estar adecuadamente aprobado de acuerdo con RAC-145 para
cumplir con los requisitos que se especifican en RAC-OPS 3.890 (Ver CA OPS 3.895
(a));

(b) El operador debe emplear a una persona o a un grupo de personas aceptables para
la DGAC para asegurar que todo el mantenimiento se realiza dentro de los plazos
establecidos, de acuerdo a un estandar aprobado y al manual de control de
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mantenimiento, de modo que se satisfagan los requisitos de responsabilidad de
mantenimiento que se indican en RAC-OPS 3.890. La persona o el responsable
apropiado a que se refiere este apartado sera el Gerente del area de Mantenimiento
gue se menciona en RAC-OPS 3.175 (m). El gerente de mantenimiento del operador
sera también responsable de cualquier accion correctiva resultante de la supervision
de calidad de acuerdo con RAC-OPS 3.900 (a). (Ver CA OPS 3.895 (c)).

(1) El operador debe garantizar que la persona o grupo de personas mencionadas en
el parrafo (b) sean entrenadas conforme a un programa de entrenamiento
aprobado por la DGAC, que debe incluir entrenamiento inicial y recurrente
apropiado para las tareas y responsabilidades que les hayan sido asignadas. Dicho
programa debe incluir conocimientos y habilidades relacionadas con la actuacion
humana (factores humanos).

(c) El Gerente de Mantenimiento del operador no podra estar empleado por la organizacion
de mantenimiento aprobada (OMA) RAC-145 contratada por dicho operador. (Ver CA-
OPS 3.895 (c) y CA-OPS 3.895 (c)).

(d) Cuando un operador no esté aprobado de acuerdo con RAC-145, debe contratar una
organizacion de mantenimiento aprobada RAC-145 para cumplir con los requisitos que
se especifican en RAC-OPS 3.890. Excepto que se especifique otra cosa en los
apartados (e), (f) y (g) siguientes, el contrato de mantenimiento entre el operador y la
organizacion de mantenimiento RAC-145 se debe establecer por escrito, detallando las
funciones especificadas en RAC-OPS 3.890 y definiendo el soporte de las funciones de
calidad de RAC-OPS 3.900. Los contratos para mantenimiento base, mantenimiento
linea programado, mantenimiento de motores y todas sus enmiendas deben ser
aceptables para la DGAC. La DGAC no requerird los aspectos comerciales de los
contratos de mantenimiento. (Ver CA-OPS 3.895 (d)).

(e) No obstante lo indicado en el apartado (d) anterior, el operador en sus estaciones de
lineas foraneas, puede establecer un contrato de mantenimiento con una organizacion
de mantenimiento no aprobada RAC-145 siempre que:

(1) La organizacién de mantenimiento este certificada bajo una norma aceptable para
la DGAC.

(2) El mantenimiento subcontratado sea solo para efectuar mantenimiento de linea,

(3) El contrato junto con todas las enmiendas debe ser aceptado por la DGAC. La
DGAC no requiere de los elementos comerciales del contrato de mantenimiento.
(Ver CA-OPS 3.895 (e)).

(f) No obstante lo indicado en el apartado (d) anterior, en el caso de que un helicoptero
necesite mantenimiento de linea ocasional, el contrato puede tener la forma de 6rdenes
de trabajo individuales de la organizacion de mantenimiento. (Ver CA-OPS 3.895 (f) y

(9))-

(g) Con independencia de lo indicado en el apartado (d) anterior, en el caso de
mantenimiento de componentes de helicdptero, incluyendo mantenimiento de motor,
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el contrato puede tener la forma de 6rdenes de trabajo individuales de la organizacion
de mantenimiento. (Ver CA-OPS 3.895 (f) & (g)).

(h) El operador debe disponer de oficinas adecuadas en los lugares apropiados para el
personal que se especifica en el anterior subparrafo (b). (Ver CA-OPS 3.895 (h)).

RAC-OPS 3.900 Sistema de Calidad.
(Ver CA-OPS 3.900).

(a) en RAC-OPS 3.035, debe incluir ademas las siguientes funciones:

(1) Verificacidon de que las actividades descritas en RAC-OPS 3.890 se estan llevando a
cabo de acuerdo con los procedimientos aceptados;

(2) Verificacion de que todo el mantenimiento contratado se esta llevando a cabo de
acuerdo con lo establecido en el contrato conforme a los requisitos de la RAC-OPS
3.895 (d); vy

(3) Verificacion del continuo cumplimiento con los requisitos de esta Subparte.

(b) Cuando el operador esté aprobado de acuerdo con RAC-145, el sistema de calidad se
podra combinar con el que se requiere en la RAC-145.

RAC-OPS 3.905 Manual de Control de Mantenimiento del Operador (MCM).
(Apéndice 1 al CA-OPS 3.905).
(Apéndice 2 al CA-OPS 3.905).

(a) El operador debe proporcionar para uso y orientacion del personal de mantenimiento y
el operacional en cuestion, un Manual de Control de Mantenimiento (MCM), que resulte
aceptable a la DGAC, el cual debe enmendarse segin sea necesario para mantener
actualizada la informacion que contiene. En el disefio del manual se deben observar
los principios de factores humanos. (Ver Apéndice 1 al CA-OPS 3.905 (a))

(b) El operador debe proporcionar un Manual de Control de Mantenimiento (MCM) y sus
enmiendas para aprobacion por parte de la DGAC y para aceptacion por parte del
Estado de matricula, en caso de que el helicoptero este matriculado en un Estado
distinto del Estado del operador.

(c) El operador debe proporcionar a la DGAC y al Estado de matricula, copia del Manual de
Control de Mantenimiento, junto con todas las enmiendas y revisiones del mismo y
debe incorporar los textos obligatorios que la DGAC o el Estado de matricula puedan
exigir.

(d) El operador debe asegurarse de que el Manual de Control de Mantenimiento se envie
a todos los organismos o personas que realicen mantenimiento o que tengan relacion
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directa con éste. De igual forma, debe enviar todas las revisiones que se le hayan
incorporado y que hayan sido aprobadas.

(e) El manual debe contener al menos la siguiente informacion la cual puede ser presentada
en un solo volumen o volimenes separados.

(1) Procedimientos para cumplir con lo requerido en RAC-OPS 3.890.

(2) Procedimientos para registrar adecuadamente el retorno a servicio conforme a la
RAC-OPS 3.925.

(3) Los deberes y responsabilidades del personal gerencial conforme a la RAC-OPS
3.895

(4) Una lista del personal que certifica el mantenimiento y la aeronavegabilidad,
conforme a la RAC-OPS 145.35.

(5) Una descripcion de los métodos utilizados para llenar y conservar los registros de
mantenimiento requeridos en RAC-OPS 3.920 y RAC-OPS 3.1065.

(6) Procedimientos para supervisar, evaluar y notificar a la DGAC las dificultades y
casos importantes ocurridos durante el servicio, conforme a RAC-OPS 21.063.

(7) Procedimientos para supervisar, evaluar y notificar a la entidad responsable del
disefio tipo, asi como al Estado de registro, la experiencia de mantenimiento y
operacional con respecto al mantenimiento de la aeronavegabilidad.

(8) Una descripcion del sistema de analisis y supervision continda del funcionamiento
y eficacia del programa de mantenimiento, a efecto de corregir cualquier deficiencia
o actualizacién del programa.

(9) Procedimientos para asegurar que los desperfectos o procedimientos de inspeccion
requerida que afecten la aeronavegabilidad se registren y corrijan.

(10) Procedimientos, normas y limites necesarios para las inspecciones requeridas, asi
como para la aceptacion o rechazo de componentes y partes que requieren ser
inspeccionados y para la inspeccion periddica y calibracion de herramientas de
precision, de medicion y de equipo de prueba.

(11) Los procedimientos de evaluacién de proveedores.

(12) Los procedimientos de aceptacion, inspeccion y rechazo de componentes de
helicopteros y materiales procedentes de contratistas externos o de vendedores.

(13) Los procedimientos de almacenamiento, de etiquetado y de control de partes y
materiales.

(14) Los procedimientos para el cumplimiento del programa de mantenimiento.
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(15) Procedimientos para cumplir los requisitos de notificacion de informacion sobre
servicio de mantenimiento conforme a la RAC-OPS 3.890.

(16) Procedimientos para aplicar las medidas necesarias, que resulten del analisis de la
informacién obligatoria de mantenimiento de la aeronavegabilidad.

(17) Una descripcion de los tipos y modelos de helicdpteros a los que aplique este
manual.

(18) Una referencia del programa de mantenimiento requerido en RAC-OPS 3.910 y la
inclusién del programa en el manual o en un volumen separado.

(19) Una descripcién del programa de confiabilidad (segln sea aplicable)

(20) Los procedimientos de asistencia en tierra:
(i) Servicio de linea.
(if) Reabastecimiento de combustible.
(iii) Manejo en tierra/remolque.
(iv) Des-hielo y Anti-hielo (cuando sea aplicable).

(21) Procedimientos para el control, devolucion y deposito de partes arrendadas y para
la devolucion de éstas cuando estén defectuosas, asi como el arrendamiento de
helicépteros.

(22) Procedimientos para el cumplimiento de los principios relativos a factores humanos.

(23) Una descripcion de las disposiciones administrativas convenidas entre el operador
y el organismo de mantenimiento reconocido;

(24) Una descripcion de los procedimientos de mantenimiento y de los que se han de
seguir para completar y firmar la conformidad de mantenimiento cuando los
trabajos de mantenimiento se realicen en base a un sistema distinto al que emplea
el organismo de mantenimiento reconocido;

(25) Una descripcion de los procedimientos de enmienda del manual para controlar el
mantenimiento.

(26) Una descripcion de los procedimientos para evaluar la informacion sobre
mantenimiento sobre la aeronavegabilidad y poner en practica las medidas que se
refieren a la conformidad.

RAC-OPS 3.910 Programa de Mantenimiento de Helicopteros del Operador.
(Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.910).
(Ver CA-OPS 3.910 (a)).
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(Ver CA-OPS 3.910 (a) y(b))

(a) El operador debe garantizar que los helicopteros son mantenidos de acuerdo con los
programas de mantenimiento aprobados. Este programa de mantenimiento y cualquier
modificacién posterior deben ser aprobados por el Estado de matricula. En el disefio
del manual se deben observar los principios de factores humanos y el programa debe
contener:

(1) Detalles de las tareas de mantenimiento, incluyendo las frecuencias en que se
realizan, teniendo en cuenta la utilizacion prevista del helicoptero;

(2) Cuando corresponda, un programa de mantenimiento de la integridad estructural.

(3) Cuando corresponda, descripciones de la vigilancia de la condicién y de los
programas de fiabilidad de los sistemas del helicoptero, componentes, tren de
potencia, rotores y motores.

(4) Procedimientos para cambiar o desviarse de los incisos (1) y (2)

(5) Detalles de aquellas inspecciones requeridas por el Apéndice 1 a esta RAC-OPS
3.910.

(b) El programa de mantenimiento aprobado de los helicopteros del operador debe estar
sujeto a revisiones periddicas y enmiendas cuando sea necesario.

(c) El programa de mantenimiento aprobado de los helicopteros del operador debe reflejar
los requisitos regulatorios aplicables, establecidos en los documentos emitidos por el
propietario del Certificado Tipo para cumplir con la RAC-145 asi como tener en cuenta
los principios de factores humanos.

(d) Las enmiendas efectuadas al programa de mantenimiento deben ser enviadas a todos
los organismos o personas que hayan recibido el programa de mantenimiento.

(e) Se sefialaran cuales son las tareas de mantenimiento y los intervalos que se hayan
fijado como obligatorios al aprobar el disefio del tipo.

(f) El programa de mantenimiento deberia basarse en informacion que facilite el estado
de disefio o el encargado del tipo de disefio, mas cualquier otra experiencia aplicable.

RAC-OPS 3.915 Bitacora de mantenimiento.
(Ver CA-OPS 3.915).

(a) El operador debe utilizar un sistema de registros técnicos (bitacora de mantenimiento)
que contenga la siguiente informacion para cada helicdptero:
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(1) Informacion necesaria sobre cada vuelo para garantizar la seguridad continua del
mismo, incluyendo los detalles de cualquier fallo, defecto o mal funcion del
helicdptero, que pudiera afectar a la aeronavegabilidad u operacién segura;

(2) El certificado de retorno al servicio vigente del helicdptero;

(3) La declaracién de mantenimiento que refleje la situacién actual del mismo en
cuanto al proximo mantenimiento programado y aquel que, fuera de revisiones
periddicas, sea necesario realizar, excepto que la DGAC autorice que dicha
declaracién figure en otro lugar;

(4) Todos los diferidos que afecten a la operacion del helicoptero;

(5) Cualquier informacién necesaria relativa a los acuerdos de asistencia para
mantenimiento; y

(6) Mapeo para el seguimiento de golpes y dafos estructurales encontrados durante la
operacion diaria.

(b) El sistema de bitacora de mantenimiento del helicdptero y cualquier modificacién a la

misma debe ser aprobado por la DGAC.

RAC-OPS 3.920 Registros de Mantenimiento.
(Ver CA-OPS 3.920).

(a) El explotador se asegurara de que se llevan los siguientes registros:
(1) Respecto al helicoptero completo: el tiempo total en servicio;
(2) Respecto a los principales componentes del helicoptero:
(i) El tiempo total en servicio;
(i) La fecha de la ultima revision general;
(iii) La fecha de la ultima inspeccion.

(3) Respecto a aquellos instrumentos y equipo cuyo estado de funcionamiento y vida
util se determinan segun el tiempo en servicio:

(i) Los registros del tiempo en servicio necesarios para determinar su estado de
funcionamiento y calcular su vida util; y

(i) La fecha de la ultima inspeccion.

(b) Estos registros se conservaran durante un periodo de 90 dias a partir del término de
vida Util de la unidad a que se refieren.
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(c) El explotador se asegurara de que se conserven los siguientes registros durante los
plazos indicados en (d):

(1) Tiempo total de servicio (horas, tiempo transcurrido y ciclos, segiin corresponda)
del helicoptero y de todos los componentes de duracion limitada;

(2) Situacion actualizada del cumplimiento de toda la informacion obligatoria sobre el
mantenimiento de la aeronavegabilidad;

(3) Detalles pertinentes de las modificaciones y reparaciones hechas al helicoptero y a
los componentes principales del mismo;

(4) Tiempo de servicio (horas, tiempo transcurrido y ciclos, segin corresponda) desde
la ultima revision general del helicoptero o de sus componentes sujetos a revision
general obligatoria;

(5) Situacion actual del helicoptero en cuanto al cumplimiento del programa de
mantenimiento; y

(6) Registros detallados de mantenimiento para demostrar que se han cumplido todos
los requisitos de conformidad (visto bueno) de mantenimiento.

(d) Los registros citados en (a) de (1) a (5) se conservaran durante un periodo minimo de
90 dias después de retirado permanentemente de servicio el componente a que se
refiere, y los registros enumerados en (a) (6) durante un afo, por lo menos, a partir
de la firma de la conformidad de mantenimiento.

(e) En caso de cambio temporal de explotador, los registros se pondran a disposicion del
nuevo explotador. En caso de cambio permanente de explotador, los registros se
transferiran al nuevo explotador.

(f) A partir del 5 de noviembre de 2020, los registros que se llevan y transfieren de acuerdo
con RAC OPS 3.920 se mantendran en una forma y un formato que garantice, en todo
momento, su legibilidad, seguridad e integridad.

En cuanto a su forma y formato, los registros podran ser en papel, en cinta, electrénicos
0 una combinacion de éstos. En el documento 9760 de OACI “Manual de
Aeronavegabilidad” se encuentran orientaciones para la interpretacion del “organismo
responsable del disefio de tipo”.

RAC-OPS 3.925 Certificado de Retorno a Servicio o Registro de
Conformidad (Visto Bueno) de mantenimiento en la
Bitacora de Mantenimiento.

(a) Hasta el 4 de noviembre del 2020, un operador no puede operar un helicoptero después
de realizado un mantenimiento, modificacion, alteracion, reparacion mayor/menor o
mantenimiento preventivo salvo que esté registrada en la bitdcora de mantenimiento
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la conformidad de mantenimiento. La conformidad de mantenimiento se debe
completar y firmar para certificar que el trabajo de mantenimiento realizado se
completd satisfactoriamente, segun datos aprobados y de acuerdo a los procedimientos
descritos en el manual de procedimientos del organismo de mantenimiento.

(b) Hasta el 4 de noviembre del 2020, la conformidad de mantenimiento debe contener
una certificacién donde se indiquen:

(1) los detalles basicos del mantenimiento realizado, incluyendo referencia detallada
de los datos aprobados que se utilizaron;

(2) la fecha en que se completd dicho mantenimiento;
(3) cuando corresponda, la identidad del organismo de mantenimiento reconocido y;

(4) laidentidad de la persona o personas firmantes de la conformidad.

(c) La conformidad de mantenimiento debe contener una certificacién de acuerdo con la
RAC-OPS 145.50.

(d) A partir del 5 de noviembre de 2020, cuando el mantenimiento lo lleva a cabo un
organismo de mantenimiento reconocido, la conformidad de mantenimiento la
completara y firmara una persona con la licencia apropiada de conformidad con el RAC
LPTA 1 para certificar que el trabajo de mantenimiento realizado se completd
satisfactoriamente, segun datos aprobados y de acuerdo a los procedimientos que sean
aceptables para la DGAC.

(e) A partir del 5 de noviembre de 2020, cuando el mantenimiento no lo lleva a cabo un
organismo de mantenimiento reconocido, la conformidad de mantenimiento la
completara y firmara una persona con la licencia apropiada de conformidad con la RAC
LPTA para certificar que el trabajo de mantenimiento realizado se completd
satisfactoriamente, segun datos aprobados y de acuerdo a los procedimientos que sean
aceptables para la DGAC.

(f) A partir del 5 de noviembre de 2020, cuando el mantenimiento no lo lleva a cabo un
organismo de mantenimiento reconocido, la conformidad de mantenimiento incluira lo
siguiente:

(1) los detalles basicos del mantenimiento realizado, incluyendo referencia detallada
de los datos aprobados empleados;

(2) la fecha en que se completé dicho mantenimiento; y

(3) laidentidad de la persona o personas firmantes de la conformidad.
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RAC-OPS 3.930 Validez continuada del certificado de operador aéreo
(COA) respecto al sistema de mantenimiento.
(Ver CA-OPS 3.930).

El operador debe cumplir con RAC-OPS 3.175 y RAC-OPS-OPS 3.180 para garantizar validez
continuada de su certificado de operador aéreo (COA) con respecto al sistema de
mantenimiento.

RAC-OPS 3.935 Caso de seguridad equivalente.
(Ver CA OPS 3.935).

El operador no debe incorporar procedimientos alternativos a los establecidos en esta Sub
parte, a no ser que sean necesarios y que este caso de seguridad equivalente haya sido
aprobado previamente por la DGAC.

Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.910 Responsabilidad — Inspecciones.

(a) Inspecciones y prueba de sistemas de altimetro y equipos de aviso de altitud. (Ver CA-
OPS 3.910 (a) (5)).

Ninguna persona puede operar una aeronave en el espacio aéreo controlado bajo las
reglas IFR (Reglas de Vuelo por Instrumentos) a menos que, dentro de los 24 meses
calendario precedentes, todos los sistemas de presion estatico, altimetro y sistema
automatico de reporte de altitud presion, hayan sido probados, inspeccionados o al
menos operar conforme lo establecido en la CA-OPS 3.910 (a) y los trabajos hayan
sido efectuados por una organizacion de mantenimiento aprobada con habilitacion
para instrumentos apropiada para la marca y modelo del instrumento a ser probado

(b) Inspecciones y pruebas de transpondedor ATC. (Ver CA-OPS 3.910)
Ningun operador puede usar un transpondedor ATC que esté especificado en la RAC-
OPS 3.910, a menos que dentro de los 24 meses calendarios precedentes haya sido
probado e inspeccionado conforme a la CA-OPS 3.910 y se haya efectuado una
habilitacién de radio limitada apropiada a la marca y modelo del transpondedor a ser
probado y de acuerdo con RAC-145.

(c) RAC-OPS 3.820; Transmisor Localizador de Emergencia (ELT). (Ver CA-OPS 3.910)
(1) Cada transmisor localizador de emergencia requerido por la RAC-OPS 3.820, debe
ser inspeccionado dentro de los doce meses calendario después de la Ultima
inspeccién por:

(i) instalacion apropiada.

(ii) corrosién de bateria.
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(i) operacion de los controles y sensor de impacto, y
(iv) la presencia de suficiente sefial radiada desde su antena.
(2) No obstante lo establecido en el parrafo a) de esta seccion, un operador puede:

(i) Realizar un vuelo de traslado de un helicéptero de un lugar a otro donde el
ELT pueda ser instalado.

(i) Trasladar el helicoptero con un transmisor localizador de emergencia
inoperativo, desde un lugar donde las reparaciones no pueden ser hechas
hasta otro en que si son posibles. En ambos casos, ninguna persona, excepto
los miembros de la tripulacion, puede estar a bordo de la aeronave en vuelo
de traslado.

(d) Verificaciéon del equipo VOR para operaciones IFR. (Ver CA-OPS 3.910)

(1) Ningun operador puede operar una aeronave en condiciones IFR empleando el
sistema VOR de radio navegacion, a menos que el equipo VOR de dicha aeronave:

(i) sea mantenido, verificado e inspeccionado bajo un procedimiento aprobado,
o:

(i) Haya sido verificado operacionalmente dentro de los treinta dias precedentes
y esté en los limites de error permisible de rumbo conforme a la CA-OPS 3.910

(b).

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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SUBPARTE N TRIPULACION DE VUELO

RAC-OPS 3.940 Composicion de la Tripulacion de Vuelo.
(Ver Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.940 (c)).

(a) El operador debe garantizar que:

(1) La composicion de la tripulacion de vuelo y el nimero de miembros de la misma en
los puestos designados, no sean menores que y cumplan con el minimo
especificado en el Manual de Vuelo del Helicoptero (HFM);

(2) La tripulacién de vuelo incluya miembros adicionales cuando lo requiera el tipo de
operacion y que no sean inferiores al nimero establecido en el Manual de
Operaciones;

(3) Todos los miembros de la tripulacion de vuelo sean titulares de una licencia valida
y en vigor, aceptables para la DGAC, estén adecuadamente calificados y sean
competentes para llevar a cabo las funciones que se les asignen;

(4) Se establezcan procedimientos aceptables para la DGAC, para evitar que miembros
de la tripulacién de vuelo tripulen juntos sin la adecuada experiencia; y

(5) Sea designado como piloto al mando uno de los pilotos miembro de la tripulacion
de vuelo, calificado como piloto al mando de acuerdo con RAC-LPTA, que podra
delegar la conduccion del vuelo en otro piloto adecuadamente calificado.

(6) Cuando el HFM requiera expresamente un ingeniero de vuelo, la tripulacion de
vuelo incluird un miembro que sea titular de una licencia de ingeniero de vuelo
valida y en vigor, aceptable para la DGAC.

(7) Al contratar los servicios de miembros de la tripulacion de vuelo que sean
auténomos y/o trabajadores a tiempo parcial, se cumpla con los requisitos de la
Subparte N. A este respecto, se debe prestar especial atencion al nimero total de
tipos o variantes de helicopteros que un miembro de la tripulacién de vuelo puede
volar con fines de transporte aéreo comercial, que no debe exceder de lo prescrito
en RAC-OPS 3.980 y RAC-OPS 3.981, teniendo en cuenta los servicios prestados a
otro operador. Para miembros de la tripulacion que actien como piloto al mando
para el operador, debe completarse el entrenamiento inicial sobre Administracion
de Recursos de Tripulacion (CRM) con anterioridad a la realizacién de vuelos de
linea sin supervision, a menos que el miembro de la tripulacion haya finalizado
previamente un curso inicial CRM del operador.

(8) La tripulacion de vuelo debe incluir, por lo menos, una persona titular de una
licencia valida, expedida o convalidada por el Estado de matricula, o que posea una
autorizacion para el manejo del tipo de equipo radiotransmisor que se emplee.
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(b) Tripulacion de vuelo minima para las operaciones IFR o nocturnas. En operaciones IFR
o nocturnas, el operador debe garantizar que:

(1) los pilotos al mando y copilotos en un vuelo IFR tengan la calificacion en
instrumentos vigente, excepto que el portador de la licencia de piloto vuele en VMC
nocturnas, teniendo en consideracion que el mismo esté debidamente calificado
para volar en las circunstancias, espacio aéreo y condiciones de vuelo que se
realiza. Los requisitos de las calificaciones se deben de registrar en el Manual de
Operaciones y deben de ser aceptadas por la DGAC.

(2) Para operaciones IFR utilizando helicopteros con una configuracion maxima de mas
de 9 asientos para pasajeros aprobada;

(i) La tripulacién minima es de dos pilotos calificados; y

(ii) El piloto al mando debe poseer licencia de Piloto de Transporte valida
(Helicdptero (ATP);

(3) Para operaciones utilizando helicopteros que tengan una configuracion maxima de
asientos para mas de 19 de pasajeros:

(i) La tripulacién minima es de dos pilotos calificados;

(ii) El piloto al mando debe poseer licencia de piloto de Transporte valida
(Helicoptero (ATP);

(c) Los helicopteros que no estan cubiertos en los parrafos (b) (2) y (b) (3) anteriores,
pueden ser operados por un solo piloto, sin embargo, se debe tener en cuenta que se
debe cumplir con los requisitos del Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.940 (c).

RAC-OPS 3.941 Programas de Entrenamiento para Miembros de la Tripulacion
de Vuelo.

(a) El operador debe establecer y mantener un programa de instruccién, en vuelo y en
tierra, aprobado por la DGAC, por el que se asegure que todos los miembros de la
tripulacion de vuelo reciben formacion adecuada para ejecutar las tareas que les han
sido asignadas. El programa de entrenamiento:

(1) Debe incluir medios adecuados, en vuelo y en tierra, asi como instructores
debidamente calificados, segun determine la DGAC;

(2) Debe incluir adiestramiento, en vuelo y en tierra, en el tipo o tipos de helicéptero
en que preste servicio el tripulante;

(3) Debe incluir la coordinacion adecuada de la tripulacion de vuelo, asi como
adiestramiento en todos los tipos de situaciones o procedimientos de emergencia
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anormales causados por mal funcionamiento del sistema del motor y de otros
sistemas debido a incendios u otras anormalidades;

(4) Debe incluir conocimiento y pericia sobre procedimientos de vuelo visual y por
instrumentos para el aérea pretendida de operacion, sobre la actuacion humana
incluyendo la gestion de amenazas y errores, asi como sobre el transporte de
mercancias peligrosas;

(5) Debe asegurar que todos los miembros de la tripulacién de vuelo conozcan las
funciones de las cuales son responsables, y la relacidén de dichas funciones con las
de otros miembros de la tripulacion, particularmente con respecto a los
procedimientos no normales o de emergencia;

(6) Incluird una evaluacion para determinar periédicamente la competencia segin
determine la DGAC;

(7) incluird los conocimientos y aptitudes relacionados con el uso operacional de
visualizadores de “cabeza alta” (HUD) y/o sistemas de vision mejorada para los
operadores de helicopteros que cuenten con este equipo;

(8) Debe asignar las funciones necesarias a todos los miembros de la tripulacion de
vuelo, que deben ejecutar en caso de emergencia o en una situacion que requiera
evacuacion de emergencia para cada tipo de helicoptero. En el programa de
instruccion del operador figurara el entrenamiento anual respecto a la ejecucién de
estas funciones, asi como instruccion sobre el uso de todo el equipo de emergencia
y de salvamento que deba llevarse a bordo, y el desarrollo de simulacros de
evacuacion de emergencia del helicoptero;
|

(9) Considerara satisfecho el entrenamiento recurrente de vuelo en un tipo
determinado de helicdptero si:

(i) Se utilizan, en la medida en que lo juzgue factible la DGAC, dispositivos de
instruccion para simulaciéon de vuelos aprobados por dicha autoridad para este
fin; o:

(ii) Se realiza la verificacion de competencias y calificaciones exigida para cada tipo
de helicoptero dentro del periodo apropiado. Ver CA RAC-3.941 Programas
de Entrenamiento para Miembros de la Tripulacion de Vuelo. (9) (ii)

RAC-OPS 3.943 Entrenamiento Inicial CRM (Administracion de Recursos
de la Tripulacion).
(Ver CA-OPS al apéndice 1 de la RAC-OPS 3.943).
(Ver CA-OPS al apéndice 2 de la RAC-OPS 3.943).

(a) Ningun miembro de la tripulacion de vuelo de nuevo ingreso podra realizar vuelos en
la linea sin haber completado previamente el entrenamiento inicial CRM del operador.
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(b) Si un miembro de la tripulacion de vuelo no ha sido previamente entrenado en factores
humanos, entonces debe completar un curso tedrico, basado en el programa de
capacidad y limitaciones humanas de la licencia ATPL (Véanse los requerimientos
aplicables para la emision del Licencias de Personal Técnico Aerondutico (LPTA)),
combinado con el entrenamiento inicial CRM del operador.

(c) El entrenamiento inicial CRM sera impartido por al menos un facilitador (trainer) CRM
aprobado/aceptable para la DGAC quien puede ser asistido por expertos con el fin de
desarrollar materias especificas.

(d) El entrenamiento inicial CRM se impartira de acuerdo con programa detallado del curso
incluido en el manual e operaciones y debe contener los siguientes temas:

(1) Prevencion y deteccion del error humano, cadena de errores;

(2) Factores de organizacion referentes a la cultura de seguridad de vuelo y los
procedimientos estandares de operacion.

(3) Stress, manejo de stress, fatiga y la vigilancia.

(4) Adquisicion y manejo de la informacién, conciencia situacional y manejo de la carga
de trabajo.

(5) Manejo de la decision.

(6) Comunicacion y coordinacion dentro y fuera de la cabina.

(7) Sinergia en el grupo y liderazgo

(8) Automatizacion vy la filosofia de la automatizacion.

(9) Tipo especifico y diferencias relativas,

(10) Estudios basados en casos,

(11) Areas adicionales que solicitan atencion extra, identificadas por un programa de

prevencion de accidentes (Vea RAC-OPS 3.037).

RAC-OPS 3.945 Entrenamiento de conversion y verificacion.
(Ver CA-OPS al Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.945).
(Ver CA-OPS 1 a la RAC-OPS 3.945).
(Ver CA-OPS 3.945 (a)).

(@) El operador debe garantizar que:

(1) Cada miembro de la tripulacién de vuelo supere un curso de habilitacion de tipo
que satisfaga los requisitos aplicables para la emisién de una licencia de acuerdo
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con RAC-LPTA, cuando cambie de un tipo de helicdptero a otro tipo o clase para el
cual se requiera una nueva habilitacion;

(2) Cada miembro de la tripulacion de vuelo supere un curso de conversion del
operador antes de iniciar los vuelos en linea sin supervision:

(i) Cuando cambie a un helicdptero para el que se requiere una nueva habilitacion
de tipo O clase; o

(ii) Cuando cambie de operador;

(3) El entrenamiento de conversion se imparta por personas adecuadamente
calificadas, segin un programa detallado que se incluya en el manual de
operaciones. El operador asegurard que el personal entrenador esté
adecuadamente calificado y que el programa de conversion incorpore elementos
CRM. Que el entrenamiento requerido del curso de conversién del operador, se
determine habiendo tenido debidamente en cuenta el entrenamiento previo del
miembro de la tripulacion de vuelo, segun lo indicado en sus registros de
entrenamiento, de acuerdo con RAC-OPS 3.985;

(4) Se especifiquen en el manual de operaciones, los niveles minimos de calificacion y
experiencia requeridos a los miembros de la tripulacion de vuelo, antes de iniciar
el entrenamiento de conversion;

(5) Cada miembro de la tripulacion de vuelo se someta a las verificaciones requeridas
en RAC-OPS 3.965 (b) y al entrenamiento y verificaciones requeridas en RAC-OPS
3.965 (d), antes de iniciar el vuelo en linea bajo supervision;

(6) Al concluir los vuelos en linea bajo supervision, se lleve a cabo la verificacion
requerida en RAC-OPS 3.965 (c);

(7) Una vez iniciado el curso de conversion del operador, cada miembro de la
tripulacion de vuelo no debe realizar tareas de vuelo en otro tipo o clase de
helicoptero hasta que el curso se haya completado o cancelado;

(8) Se incorporen elementos del entrenamiento CRM en el curso de conversion (Ver
CA-OPS al Apéndice 2 de la RAC-OPS 3.943).

(9) En el caso de cambio de tipo o clase de helicdptero, la verificacion requerida en
RAC-OPS 3.965 (b) puede combinarse con la prueba de aptitud para la habilitacion
de tipo o clase de aeronave de acuerdo a los requisitos aplicables para la emision
de licencias segin RAC-LPTA.

(10) Se podra combinar el curso de conversion del operador con el curso de
habilitacion de tipo o clase que se requiere para la emision de licencias seguin RAC-
LPTA.

(11) El entrenamiento de diferencias y familiarizacién habilitacion de tipo o clase que
se requiere para la emision de licencias segin RAC-LPTA.

Edicion 03

Fecha : 30/06/2022 Pagina - 0301 -




REGULACIONES DE AVIACION CIVIL
RAC OPS 3

——
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

TRANSPORTE AEREO COMERCIAL (HELICOPTEROS)

(b) El operador debe garantizar que cada miembro de la tripulacion de vuelo supere:

(1) Entrenamiento de diferencias que requiera conocimientos adicionales y
entrenamiento en un entrenador adecuado o en un helicdptero:

(i) Cuando opere una variante de un helicdptero, del mismo tipo u otro tipo de la
misma clase que esté operando en la actualidad; o

(i) Cuando haya cambios en los equipos y/o procedimientos en los tipos o
variantes que esté operando actualmente.

(2) Entrenamiento de Familiarizacién que requiera conocimientos adicionales:
(i) Cuando opere otro helicoptero del mismo tipo; o

(ii) Cuando haya cambios en los equipos y/o procedimientos en los tipos o
variantes que esté operando actualmente.

(c) El operador especificara en el manual de operaciones cuando se requiere el

entrenamiento sobre diferencias o familiarizacion.

RAC-OPS 3.955 Nombramiento como piloto al mando.
(Ver Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.955).

(a) El operador debe garantizar que para el ascenso a piloto al mando desde copiloto y
para los que se incorporen como pilotos al mando:

(1) Se especifique en el manual de operaciones el nivel minimo de experiencia
aceptable para la DGAC,; y

(2) Para las operaciones con tripulacion compuesta por mas de un piloto, se supere
un curso adecuado de piloto al mando.

(b) El curso de piloto al mando que se requiere en el anterior subparrafo (a) (2) se debe
especificar en el manual de operaciones y contendra como minimo lo siguiente:

(1) Entrenamiento y verificaciones en tierra, incluyendo los sistemas del helicoptero,
procedimientos normales, anormales y de emergencia;

(2) Entrenamiento en un Dispositivo Sintético de Entrenamiento (STD) incluyendo
Entrenamiento de Vuelo Orientado a la Linea (LOFT) y/o entrenamiento de vuelo;

(3)Una verificacion de competencia del piloto actuando como piloto al mando,
realizada por el operador;

(4) Responsabilidades del piloto al mando;
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(5) Entrenamiento en linea al mando bajo supervision. Se requiere un minimo de 10
sectores para pilotos que ya estan calificados para el tipo de helicoptero;

(6) Superacion de la verificacion en linea como piloto al mando segun se indica en RAC-
OPS 3.965 (c) y calificaciones de competencia en ruta y aerédromo segun lo
prescrito en RAC-OPS 3.975; y

(7) Elementos sobre Administracion de Recursos de Tripulacién. (Ver CA-OPS del
Apéndice 1 a la RAC-OPS 1.943

RAC-OPS 3.957 Cualificaciones.

Para el establecimiento y la gestidon de un sistema estatal para el otorgamiento de licencias
refiérase a RAC LPTA

RAC-OPS 3.960 Piloto al mando - Requisitos de Cualificacion.
(a) Los requisitos minimos de calificacion para un piloto al mando seran:

(1) Licencia de Piloto de Transporte de Helicoptero (ATPL (H)); o
(2) Licencia de Piloto Comercial de Helicoptero (CPL (H)) en condicion de que:

(i) Para realizar operaciones bajo reglas de vuelo por instrumentos, el piloto al
mando debe tener un minimo de 700 horas de tiempo total de vuelo en
helicdpteros, que incluyan 300 horas como piloto al mando (de acuerdo con La
RAC-OPS 3-LPTA) y 100 horas de vuelo bajo IFR. Las 300 horas como piloto al
mando se podran sustituir con horas de operacion como copiloto, sobre la base
de que dos horas como copiloto equivalen a una hora como piloto al mando,
siempre que se hayan realizado en un sistema de tripulacién multipiloto prescrito
en el manual de operaciones;

(i) Para realizar operaciones bajo condiciones meteoroldgicas visuales (VMC)
nocturnas, el piloto al mando sin habilitacién valida de instrumentos debe tener
300 horas de tiempo total de vuelo en helicopteros que incluyan 100 horas como
piloto al mando y 10 horas de vuelo nocturno como piloto en los controles.

RAC-OPS 3.965 Entrenamiento y Verificaciones Recurrentes.
(Ver CA-OPS al Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.965).
(Ver CA-OPS 1 a la RAC-OPS 3.965).

(a) General. El operador debe garantizar que:
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(1) Cada miembro de la tripulacion de vuelo reciba entrenamiento y verificaciones
recurrentes, y que todo ello sea pertinente al tipo o variante de helicoptero en el
gue opere el miembro de la tripulacién;

(2) Se establezca en el manual de operaciones, y se apruebe por la DGAC un programa
de entrenamiento y verificacidn recurrente;

(3) El entrenamiento recurrente se imparta por el siguiente personal:
(i) Entrenamiento en tierra y refresco: por una persona adecuadamente calificada;

(i) Entrenamiento en el Helicoptero / STD: por un Instructor de Habilitacion de
Tipo (TRI) o, por un Instructor de Habilitacion de Clase (CRI) o en el caso de
un STD, un Instructor en Entrenador Sintético (SFI) siempre y cuando el TRI
CRI o SFI satisfagan los requisitos de experiencia y conocimientos del operador,
suficientes para instruir acerca de los elementos especificados en los parrafos
(@) (1) (i) (A), (B) y (C) del Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.965;

(iii) Entrenamiento en equipo de emergencia y de seguridad por personal
adecuadamente calificado; y

(iv) Manejo de Recursos de la Tripulacion(CRM); por personal entrenado para:

(A) Incorporacién de elementos CRM en todas las fases del entrenamiento
recurrente. El operador asegurara que todo el personal que dirige
entrenamiento recurrente esté adecuadamente calificado para incorporar
elementos CRM en este entrenamiento;

(B) Entrenamiento CRM modular: por al menos un facilitador (trainer) CRM
aceptable para la DGAC, quien puede ser asistido por expertos con el fin
de desarrollar areas especificas.

(4) Las verificaciones recurrentes se efectlen por el siguiente personal:

(i) Verificacion de competencia del operador: Por un Examinador de Habilitacién
de Tipo (TRE), o por un Examinador de Habilitacion de Clase (CRE), o si la
verificacién es realizada en un STD, por un TRE, CRE o un examinador en
entrenador sintético (SFE), entrenado en conceptos CRM y en la evaluacion de
pericia CRM;

(i) Verificacién en linea: Por un piloto instructor al mando adecuadamente
calificado y designado por el operador y aceptable para la DGAC;

(i) Verificaciones en el equipo de emergencia y seguridad: Por personal
adecuadamente calificado.

(5) Cada miembro de la tripulacion de vuelo sea objeto de verificaciones de competencia
del operador como parte del complemento normal de la tripulacion de vuelo.
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(b) Verificacion de competencia de los pilotos
(1) El operador debe garantizar que:

(i) Cada miembro de la tripulacion de vuelo sea objeto de verificaciones de
competencia del operador para demostrar su competencia en la realizacion de
procedimientos normales, anormales y de emergencia; y

(i) Las verificaciones se realicen sin referencia visual externa cuando se requiera
gue el miembro de la tripulacién de vuelo opere en IFR.

(i) Cada miembro de la tripulacion de vuelo sea objeto de verificaciones de
competencia del operador formando parte de una tripulacion de vuelo
complementario.

(iv) La competencia del piloto para cumplir con el parrafo (b) (1) (ii) anterior; debe
ser demostrada bien sea ante un piloto inspector delegado del operador, o ante
un representante de la DGAC.

(v) Cuando el operador aéreo asigne una tripulacién de vuelo a diversas variantes
de los mismos tipos de Helicoptero con caracteristicas similares en cuanto a los
procedimientos operacionales sistemas y manejo, debe someter a la DGAC tal
condiciéon y sera esta Autoridad quien decidird en qué condiciones pueden
combinarse los requisitos establecidos en los apartados (b), (1), (i), (i), (iii), (iv)
para cada variante o cada tipo de Helicoptero.

(2) El periodo de validez de una verificacion de competencia del operador serad de 6
meses calendario contados a partir del Ultimo dia del mes en que se realizé. Sila
siguiente verificacion se realiza dentro de los Ultimos 3 meses calendario del periodo
de validez de la anterior verificacidn, el nuevo periodo de validez sera contado
desde la fecha de realizacién hasta 6 meses calendario contados a partir de la fecha
de caducidad de la anterior verificacion de competencia del operador.

(c) Verificacion en Linea.

El operador debe garantizar que cada miembro de la tripulacion de vuelo sea objeto de
una verificacion en linea en helicoptero para demostrar su competencia para llevar a
cabo las operaciones normales en linea que se describen en el manual de operaciones.
El periodo de validez de una verificacion en linea sera de 12 meses calendario, a partir
del dltimo dia del mes en que se realizd. Si la siguiente verificacion se realiza dentro de
los Ultimos 3 meses calendario del periodo de validez de la anterior comprobacién en
linea, el nuevo periodo de validez serd contado desde la fecha de realizacién, hasta 12
meses calendario contados a partir de la fecha de caducidad de la anterior verificacion
en linea.

(d) Entrenamiento y verificacion sobre equipo de Emergencia y Seguridad.

El operador debe garantizar que cada miembro de la tripulaciéon de vuelo sea objeto del
entrenamiento y verificaciones sobre la ubicacion y uso de todos los equipos de
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emergencia y seguridad de a bordo. El periodo de validez de una verificacién sobre
equipos de emergencia y seguridad sera de 12 meses calendario, a partir del Ultimo dia
del mes de la realizacién. Si la siguiente verificacion se realiza dentro de los ultimos 3
meses calendario del periodo de validez de la anterior verificacion, el nuevo periodo de
validez sera contado desde la fecha de la realizacion hasta 12 meses calendario contados
a partir de la fecha de caducidad de la anterior verificacion. (Ver CA-OPS 3.965 (d)).

(e) CRM, el operador asegurara que:

(1) Se incorporen los elementos de CRM en todas las fases adecuadas del
entrenamiento recurrente y;

(2) Que cada miembro de la tripulacién de vuelo realice entrenamiento modular CRM
especifico. Todas las materias principales del entrenamiento CRM se cubriran en
un periodo no superior a tres afnos.

(f) Entrenamiento en tierra y de refresco.

El operador debe garantizar que cada miembro de la tripulacion de vuelo realice
entrenamiento en tierra y de refresco al menos cada 12 meses calendario. Si el
entrenamiento se realiza dentro de los 3 Ultimos meses calendario del periodo de
validez del anterior entrenamiento en tierra y de refresco, el nuevo periodo de validez
sera contado desde la fecha de realizacion hasta 12 meses calendario, contados a partir
de la fecha de caducidad del anterior entrenamiento.

(g) Entrenamiento en Helicdptero / STD.

El operador debe garantizar que cada miembro de la tripulacion de vuelo realice
entrenamiento en helicoptero / STD al menos cada 12 meses calendario. Si el
entrenamiento se realiza dentro de los 3 Ultimos meses calendario del periodo de
validez del anterior entrenamiento en helicdptero / STD, el nuevo periodo de validez
sera contado desde la fecha de realizacion hasta 12 meses calendario, contados a partir
de la fecha de caducidad del anterior entrenamiento.

(h) Cuando se realizan maniobras de emergencia y no se pueda utilizar un STD, deben ser
simuladas en el helicoptero y no se debe tener pasajeros o carga a bordo.

RAC-OPS 3.968 Calificacion del piloto para operar en ambos puestos de
pilotaje.
(Ver Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.968).
(Ver CA-OPS 3.980).

(a) El operador debe garantizar que:

(1) Un piloto que pueda ser asignado para operar en ambos puestos de pilotaje supere
el entrenamiento y verificacion adecuados; y
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(2) El programa de entrenamiento y verificacion se especifique en el manual de
operaciones y sea aceptable para la DGAC.

RAC-OPS 3.970 Experiencia reciente-Piloto al mando y Copiloto.

(a) El operador debe garantizar que:

(1) Piloto al mando. Ningun piloto opere un helicdptero como piloto al mando, a no
ser que haya realizado tres despegues, tres circuitos y tres aterrizajes como
minimo, como piloto al mando en un helicptero del mismo tipo/clase, o en un
simulador de vuelo, del mismo tipo de helicoptero que vaya a ser utilizado, en los
90 dias precedentes.

(2) Copiloto. Un copiloto no actuara en los controles de vuelo durante el despegue y
aterrizaje a no ser que haya operado como piloto en los controles de vuelo durante
tres despegues, tres circuitos y tres aterrizajes en un helicoptero del mismo
tipo/clase, o en un simulador de vuelo, del mismo tipo de Helicoptero que vaya a
ser utilizado, en los 90 dias precedentes.

(3) Cuando un piloto al mando o un copiloto vuela en diferentes variantes o en
diferentes tipos de helicoptero con caracteristicas similares en términos de
procedimientos de operacidn, sistemas y manejo, la DGAC decidird en qué
condiciones podran combinarse los requisitos anteriores para cada variante o cada
tipo de helicoptero.

(b) Para operaciones VMC nocturnas, el operador garantizar que:

(1) Un piloto sin una habilitacion vigente en instrumentos, haya realizado tres
despegues, tres circuitos y tres aterrizajes durante la noche en los 90 dias
precedentes. Esta experiencia se puede obtener en un STD.

(2) Un piloto con una habilitacién vigente en instrumentos cumple con el requisito de
experiencia nocturna reciente, si ha realizado como minimo tres aproximaciones
por instrumentos en los 90 dias precedentes. Esta experiencia se puede obtener
en un STD.

(c) El periodo de 90 dias que se indica en los anteriores subparrafos (a), se podra ampliar
hasta un maximo de 120 dias, mediante vuelo en linea bajo la supervision de un
instructor o examinador de habilitacion de tipo (TRI / TRE). Para periodos de mas de
120 dias, el requisito de experiencia reciente se cumplird mediante entrenamiento en
vuelo o en un simulador de vuelo del tipo de helicoptero que vaya a ser usado.

RAC-OPS 3.975 Cualificaciones Operacionales del Piloto al mando.
(Ver CA-OPS 3.975).

(a) El operador debe garantizar que, antes de ser designado como piloto al mando, o como
piloto en el cual se pueda delegar por el piloto al mando la conduccién del vuelo, el
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piloto ha obtenido los conocimientos adecuados de la ruta a volar y de los Helipuertos
(incluyendo alternos), instalaciones y procedimientos que vayan a emplearse. Estos
conocimientos incluiran:

(1) el terreno v las altitudes minimas de seguridad;
(2) las condiciones meteoroldgicas estacionales;

(3)los procedimientos, instalaciones y servicios de meteorologia, de comunicaciones y
de transito aéreo;

(4) los procedimientos de busqueda y salvamento

(5)las instalaciones y los procedimientos de instalacidn, relacionados con las rutas o
areas con las que se ha de realizar vuelo; y

(6)los procedimientos aplicables a las trayectorias de vuelo sobre zonas densamente
pobladas y zonas de gran densidad de transito, obstaculos, topografia, iluminacion,
ayudas para la aproximacion y procedimientos de llegada, salida, espera y
aproximacién por instrumentos, asi como de los minimos de utilizacién aplicables.

(b) El operador debe garantizar que el piloto al mando haya efectuado una aproximacion
real a cada aerédromo de aterrizaje en la ruta, acompanado de un piloto que esté
capacitado para el aerédromo, como miembro de la tripulacién de vuelo o como
observador en la cabina de pilotaje, a menos que:

(1) la aproximacion al aerédromo no se haga sobre un terreno dificil y los
procedimientos de aproximacion por instrumentos y las ayudas de que disponga
sean similares a los procedimientos y ayudas con que el piloto esta familiarizado, y
se afiada a los minimos de utilizacién normales un margen aprobado por la DGAC,
o se tenga certidumbre razonable de que puede hacerse la aproximacion y el
aterrizaje en condiciones meteoroldgicas de vuelo visual; o

(2) pueda efectuarse el descenso desde la altitud de aproximacion inicial de dia en
condiciones meteoroldgicas de vuelo visual; o

(3) El operador capacite al piloto al mando para aterrizar en el aerédromo en cuestion
por medio de una presentacion grafica adecuada; o

(4) El aerédromo en cuestion esté adyacente a otro aerédromo para el cual el piloto al
mando esté normalmente capacitado para aterrizar.

(c) El operador debe llevar un registro, suficiente para satisfacer a la DGAC, de la
capacitacion del piloto y de la forma en que ésta se haya conseguido y de acuerdo a la
RAC-OPS 3.985.

(d) El periodo de validez de la calificacion de competencia en ruta y aerédromo debe ser
de 12 meses calendario a partir del dltimo dia de:
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(1) el mes de calificacién; o
(2) el mes de la ultima operacién en la ruta o en el aerédromo.

(e) Se debe revalidar la calificacion de competencia en ruta y aerodromo, mediante la
operacion en la ruta o en el aerédromo en el periodo de validez que se indica en el
subparrafo (d) anterior.

(f) Si se revalida dentro de los ultimos 3 meses calendario de validez de una anterior
calificacién de competencia de ruta y de aerddromo, el periodo de validez se debe
extender desde la fecha de revalidacion hasta 12 meses calendario contados desde la
fecha de caducidad de la anterior calificacion de competencia en ruta y aerédromo.

(g9) En caso de que haya transcurrido mas de 12 meses sin que el piloto al mando haya
hecho un viaje por una ruta muy préxima y sobre terreno similar, dentro de esa zona,
ruta o aerédromo especificado, ni haya practicado tales procedimientos en un
dispositivo de instruccién que sea adecuado para ese fin; antes de actuar de nuevo
como piloto al mando en esa zona o en esa ruta, el piloto al mando debe realizar nueva
capacitacion, de acuerdo con el parrafo (b) anterior.

(h) El operador no continuara utilizando a un piloto como piloto al mando en una ruta o
dentro de una zona especificada por el operador y aprobada por la DGAC que emitio el
COA, a menos que en los 12 meses precedentes ese piloto haya actuado como miembro
de la tripulacion de vuelo, como piloto inspector o como observador en el
compartimiento de la tripulacion de vuelo:

(1) dentro de la zona especificada; y

(2) si corresponde, sobre cualquier ruta en la que los procedimientos asociados con
esa ruta o con cualquier aerédromo destinado a usarse para el despegue o el
aterrizaje requieran la aplicacion de habilidades o conocimientos especiales.

(3) En caso de que hayan transcurrido mas de 12 meses sin que el piloto haya hecho
un vuelo representativo, antes de actuar de nuevo como piloto al mando en esa
operacion dicho piloto debe realizar nueva capacitacion, de acuerdo con RAC-OPS
3.975 (a) (b).

RAC-OPS 3.980 Operacion en mas de un tipo o Variante de Helicoptero.
(Ver CA-OPS 3.980).

(a) El operador debe garantizar que un miembro de la tripulacién de vuelo no opere en
mas de un tipo o variante a no ser que sea competente para hacerlo.

(b) Cuando se pretenda realizar operaciones en mas de un tipo o variante, el operador
debe garantizar que las diferencias y/o semejanzas de los helicdpteros afectados,
justifican tales operaciones, teniendo en cuenta:

(1) el nivel de tecnologia;
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(2) los procedimientos operativos;
(3) las caracteristicas de manejo.

(c) El operador debe garantizar que un miembro de la tripulacion de vuelo, que opere en
mas de un tipo o variante, cumpla todos los requisitos prescritos en la sub parte N para
cada tipo o variante, a no ser que la DGAC haya aprobado el uso de créditos
relacionados con los requisitos de entrenamiento, verificacién y experiencia reciente.

(d) El operador especificara en el manual de operaciones los procedimientos apropiados
y/o restricciones operativas, aprobadas por la DGAC, para cualquier operacion en mas
de un tipo o variante, haciendo referencia a:

(1) el nivel minimo de experiencia de los miembros de la tripulaciéon de vuelo;

(2)el nivel minimo de experiencia en un tipo o variante antes de iniciar el entrenamiento
y la operacién de otro tipo o variante;

(3)el proceso mediante el cual una tripulacién de vuelo calificada en un tipo o variante
sera entrenada y calificada en otro tipo o variante; y

(4) Todos los requisitos aplicables de experiencia reciente para cada tipo o variante.

RAC-OPS 3.981 Operacion de Helicopteros y Aviones.

(a) Cuando un miembro de una tripulacion de vuelo opere indistintamente helicopteros y
aviones:

(1) El operador debe garantizar que tales operaciones de helicoptero y aviones se
limiten a un solo tipo de cada aeronave.

(2)El operador especificara en el manual de operaciones los procedimientos
apropiados y/o restricciones operativas aprobadas por la DGAC.

RAC-OPS 3.985 Registros de entrenamiento.
(Ver CA-OPS 3.985).

(a) El operador:

(1) Mantendra registros de todos los entrenamientos, verificaciones y calificaciones de
que haya sido objeto cada miembro de la tripulacion de vuelo prescritos en RAC-
OPS 3.945, 3.955, 3.965y 3.975; y

(2) Facilitara, a peticion de la autoridad correspondiente, los registros de todos los
cursos disponibles de conversion, entrenamiento recurrente y verificacion, de cada
miembro de la tripulacion de vuelo afectado.
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Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.940 (c) Operaciones con un solo piloto bajo IFR
o en vuelo nocturno.

(a) Los helicopteros que se mencionan en RAC-OPS 3.940 (c) se podran operar por un solo
piloto bajo IFR o en vuelo nocturno cuando se cumplan los siguientes requisitos:

(1) El operador incluirda en el manual de operaciones un programa de conversion y
entrenamiento recurrente del piloto, que incluya los siguientes requisitos
adicionales para una operacion de vuelo con un sélo piloto;

(i) Los procedimientos de cabina de tripulacién de vuelo;

(i) Gestidon de motores y manejo de emergencias;

(iii) Utilizacidn de las listas de verificacion normal, anormal y de emergencia;
(iv) Comunicacién con ATC;

(v) Procedimientos de salida y aproximacion;

(vi) Uso del piloto automatico; y

(vii) Uso de documentacién simplificada en vuelo;

(2) Las verificaciones recurrentes requeridas en la RAC-OPS 3.965 se efectuaran como
piloto Unico para el tipo o clase de helicoptero en un entorno que sea representativo

de la operacion;

(3) El piloto debe cumplir con los requisitos minimos de calificacion requeridos en la
RAC-OPS 3.960.

(b) Para operaciones IFR, el piloto debe tener la siguiente experiencia:

(1) Un total de 25 horas de experiencia de vuelo IFR en un ambiente operacional
relevante.

(2) 25 horas de experiencia de vuelo en el tipo especifico de helicoptero aprobado para
solo un piloto en condiciones IFR, de las cuales 10 horas sean como piloto al mando
o como piloto al mando bajo supervision, incluyendo 5 sectores de vuelo en linea
IFR bajo supervision, utilizando procedimientos para solo un piloto.

(3) La experiencia reciente minima requerida para un piloto que efectiia una operacion
de un solo piloto bajo IFR o vuelo nocturno, sera de 5 vuelos IFR, incluyendo 3
aproximaciones instrumentales, efectuadas durante los 90 dias anteriores en el tipo
o clase de helicoptero, como piloto Unico. Este requisito se podra sustituir por una
verificacion de aproximacion instrumental IFR para el tipo o clase de helicoptero
(Ver RAC OPS 3.655).
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Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.955 Ascenso a piloto al mando.

(a) Curso de entrenamiento para ascensos

(1) El curso de mando requerido por la RAC-OPS 3.955 (a) debe especificarse en el
manual de operaciones y como minimo debe incluir lo siguiente:

(i) Entrenamiento en un simulador de vuelo (incluyendo el entrenamiento de vuelo
en linea) y el entrenamiento de vuelo que incluya una verificacion de habilidad
operando como piloto al mando;

(i) Responsabilidades de mando del operador;

(2) Entrenamiento de mando en linea bajo supervision. Se requerira un minimo de 10
horas que incluyan al menos 10 sectores, para pilotos ya calificados en el tipo o
clase de helicoptero;

(3) Realizacion de la verificacion en linea del piloto al mando para la calificacion de su
competencia en ruta y helipuertos;

(4) El curso inicial para el ascenso a piloto al mando también debe incluir
entrenamiento en CRM.

(5) Curso combinado de ascenso y conversion. Si el piloto esta llevando a cabo una
conversion de tipo o variante de helicdptero u otro mientras esta siendo ascendido
a piloto al mando:

(6) El Curso de mando (de piloto al mando) también debe incluir un curso de
conversion de acuerdo con la RAC-OPS 3.945.

(7) Se requeriran sectores adicionales para la transicion de un piloto a un nuevo tipo
de helicoptero.

Apéndice 1 de RAC-OPS 3.965 Entrenamiento y verificaciones recurrentes-

Pilotos.
(Ver CA-OPS 1 del Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.965).

(Ver CA-OPS 1 del Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.965 (a)
(3) (©)).

(a) Entrenamiento recurrente.
El entrenamiento recurrente debe comprender:
(1) Entrenamiento en tierra y de refresco:
(i) El programa de entrenamiento en tierra y de refresco incluira:

(A) Sistemas del helicdptero;
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(B) Procedimientos y requisitos operativos que incluyan el deshielo/anti hielo
en tierra (cuando corresponda) y la incapacitacion del piloto; y

(C) Revision de accidentes e incidentes.

(ii) Los conocimientos del entrenamiento en tierra y de refresco se verificaran
mediante un cuestionario u otro método adecuado.

(2) Entrenamiento en Helicéptero / STD

(i) El programa de entrenamiento en helicoptero/STD se debe establecer de forma
tal que se hayan cubierto todos los fallos principales de los sistemas del
helicdptero y los procedimientos asociados a los mismos en el periodo de los 3
afos precedentes.

(ii) Cuando se realicen maniobras de falla de motor en el helicdptero, si no esta
disponible ningin STD, estas emergencias pueden cubrirse en el helicdptero
utilizando una simulacion segura en el aire. En caso de que dicho
entrenamiento se lleve a cabo en el helicoptero, se debe considerar el efecto
de que cuando se lleve a cabo una falla, el ejercicio debe ser precedido por un
aleccionamiento de informacién comprensiva.

(iii) El entrenamiento en helicdptero/STD podra ser combinado con la verificacion
de competencia del operador.

(3) Entrenamiento sobre equipo de emergencia y de seguridad:
(a) El programa de entrenamiento sobre equipo de emergencia y de seguridad se
podra combinar con las verificaciones del equipo de emergencia y de seguridad,
y se realizardn en un helicoptero o dispositivo de entrenamiento alterno
adecuado.

(b) Cada afo el programa de entrenamiento sobre equipo de emergencia y de
seguridad incluird lo siguiente:

(A) Colocacion real de un chaleco salvavidas cuando forme parte del equipo;

(B) Colocacion real de los equipos de proteccion de respiracion (PBE) cuando
forme parte del equipo;

(C) Manipulacion real de los extintores de incendios;

(D) Instruccion en la ubicacion y uso de todo el equipo de emergencia y de
seguridad que se lleven en el helicoptero;

(E) Instruccion sobre la ubicacion y uso de todos los tipos de salidas; y

(F) Procedimientos de seguridad.
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(c) Cada 3 afios el programa de entrenamiento debe incluir lo siguiente:

(A) Operacion real de las salidas en todos los tipos;

(B) Extincion de un incendio real o simulado empleando equipos
representativos de los que se llevan en el helicdptero excepto que, para los
extintores de haldn, se podra utilizar un método alterno que sea aceptable
para la DGAC;

(C) Los efectos del humo en una zona cerrada y utilizacion real de todos los
equipos pertinentes en un entorno de humo simulado;

(D) Manipulacion real de la sefializacion pirotécnica, real o simulada, cuando
forme parte del equipo;

(E) Demostracion del uso de balsas salvavidas cuando formen parte del
equipo; y

(F) Primeros Auxilios

(4) Administracién de Recursos de la Tripulacion (CRM).

(b) Verificaciones recurrentes.
Las verificaciones recurrentes comprenderan:
(1) Verificaciones de competencia del operador

(2) Cuando sea aplicable, las verificaciones de competencia del operador deben incluir
los siguientes procedimientos anormales y de emergencia:

(A) Fuego en el motor;

(B) Fuego en el fuselaje;

(C) Procedimientos de emergencia del tren de aterrizaje;

(D) Expulsion de combustible;

(E) Falla del motor y reencendido;

(F) Falla del sistema hidraulico;

(G) Falla del sistema eléctrico;

(H) Falla del motor durante el despegue antes del punto de decision;

(I) Falla de motor durante el despegue, después del punto de decision;
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(J) Falla de motor durante el aterrizaje, antes del punto de decision;
(K) Falla de motor durante el aterrizaje, después del punto de decision;
(L) Mal funcionamiento del sistema de control del vuelo y del motor;
(M) Recuperacion de actitudes inusuales;
(N) Aterrizaje con uno o mas motores inoperativos;
(O) Técnicas de auto rotacion en IMC;
(P) Auto-rotacién a un area designada;
(Q) Inhabilitacién del piloto; y
(R) Fallas y operaciones defectuosas del control direccional.
(c) Para los pilotos que requieran volar en operaciones IFR, las verificaciones de
competencia incluirdn los siguientes procedimientos anormales y de emergencia

adicionales:

(1) La aproximacién de precision por instrumentos a los minimos, en caso de
helicdpteros multimotor, con una falla simulada de un motor;

(2) Ida al aire por instrumentos desde minimos, en caso de helicopteros multimotor,
con una falla simulada de un motor;

(3) Aproximacion de no precision a los minimos;
(4) Aterrizaje con falla simulada de uno o mas motores; y

(5) Cuando sea apropiado al tipo o clase de helicdptero, aproximacién con los sistemas
de control y director de vuelo defectuosos, fallas en los instrumentos de vuelo y en
el equipo de navegacion.

(i) Verificacion de los equipos de emergencia y seguridad. Los articulos a ser
verificados seran aquellos para los que se ha recibido entrenamiento de
acuerdo con el parrafo (a) (3) anterior.

(d) Verificaciones en linea;

(1) Las verificaciones en linea deben establecer la aptitud para efectuar
satisfactoriamente una operaciéon completa en linea, incluyendo los procedimientos
de pre vuelo y post vuelo, asi como el uso del equipo proporcionado, segun lo
especificado en el manual de operaciones.

(2) Se debe valorar la tripulaciéon de vuelo en cuanto a su pericia en CRM de acuerdo
con una metodologia aceptable para la DGAC y publicada en el manual de
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operaciones. El objetivo de esta evaluacion es:

(i) Proporcionar informacidon a los tripulantes tanto individual como
colectivamente y para identificar reentrenamiento; y

(i) Servir para mejorar el entrenamiento de CRM.

(e) Cuando se asignen a los pilotos obligaciones de piloto a los mandos (PF) y piloto no a
los mandos (PNF) se deben verificar en ambas funciones.

(f) Las verificaciones en linea se deben superar en el helicptero.

(g) La persona que ejecute una verificacion de linea como lo describe La RAC OPS 3.965
(d), debe ocupar la silla del observador cuando esta exista.

(h) Operaciones con un solo piloto.
Las verificaciones recurrentes requeridas en los subparrafos anteriores del (d) (1) y
(2), deben ser realizadas en funcion a operaciones en helicopteros de un solo piloto,
en el tipo de helicoptero a utilizarse y en un ambiente parecido al de la operacion
regular.

Apéndice 1 de RAC-OPS 3.968 Calificacion del piloto para operar en ambos
asientos de pilotaje.

(a) Pilotos al mando cuyas tareas incluyan actuar como copiloto, y pilotos al mando a los
que se requiera realizar tareas de entrenamiento o examenes deben completar su
verificacién de competencia desde la silla derecha e izquierda respectivamente, durante
las verificaciones de proeficiencia alternados, cuando se combinen una verificacion de
proeficiencia de tipo con la del operador, el piloto debe completar su entrenamiento en
la silla que normalmente ocupa como lo especifica la RAC-OPS 3.965 (b).

(b) Cuando las maniobras con motor inoperativo se realicen en el helicdptero, las fallas de
motor seran simuladas. Cuando se lleven a cabo fallas de un motor en helicopteros de
uno solo de éstos, estas deben ser simuladas y el capitan en entrenamiento debe llevar
a cabo verificaciones de proeficiencia en auto-rotacion alternadas desde las sillas
derecha e izquierda respectivamente

(c) Ademas, cuando el piloto opere en el asiento del copiloto, las verificaciones requeridas
por RAC-OPS 3.965 y RAC-OPS 3.968 para actuar en el asiento del piloto al mando,
seran validas y dentro de plazo.

(d) Un piloto que releve al piloto al mando debe haber demostrado, durante la realizacion
de la verificacion de competencia del operador requerida por RAC-OPS 3.965 (c), su
pericia y conocimiento de los procedimientos que normalmente no serian
responsabilidad del piloto que releva. Cuando las diferencias entre el asiento izquierdo
y derecho no sean significativas (por ejemplo debido al uso del piloto automatico) la
demostracion de pericia puede realizarse en cualquiera de los dos asientos.
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(e) Un piloto, que no sea el piloto al mando, y ocupe el asiento opuesto, debe demostrar
su pericia y conocimiento de los procedimientos, durante la realizacion de la verificacion
de competencia del operador requerida por RAC-OPS 3.965 (b), que de otra manera
serian responsabilidad del piloto al mando actuando como piloto que no vuela (PNF).
Cuando las diferencias entre el asiento izquierdo y derecho no sean significativas (por
ejemplo debido al uso del piloto automatico) la Demostracién de pericia puede
realizarse en cualquiera de los dos asientos.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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SUBPARTE O TRIPULACION DE CABINA.

RAC-OPS 3.988 Aplicabilidad.

El operador debe garantizar que todos los miembros de la tripulacion, que no sean
miembros de la tripulacion de vuelo, asignados por el operador a deberes en el helicoptero,
cumplan los requisitos de esta Subparte, excepto los miembros de la tripulacion de cabina
quienes cumpliran solamente con los requisitos del entrenamiento descritos en la RAC OPS
3.1005 y CA 3.1010.

RAC-OPS 3.990 Asignacion de obligaciones en caso de emergencia.

El operador establecerd a satisfaccion de la DGAC, el nimero minimo de miembros de
tripulacion de cabina requerido para cada tipo de helicoptero, y en base al nimero de
asientos o al nimero de pasajeros trasportados, que no sera inferior al nimero minimo
establecido durante la certificacion, a fin de efectuar la evacuacion segura y rapida del
helicoptero y las funciones necesarias que han de realizarse en caso de emergencia o de
una situacion que requiera evacuacion de emergencia. El operador asignara esas funciones
para cada tipo de helicoptero.

RAC-OPS 3.992 Proteccion de la tripulacion de cabina durante el vuelo.

(@) Cada miembro de la tripulacion de cabina permanecera sentado y con el cinturén de
seguridad o, cuando exista el arnés de seguridad ajustado durante las maniobras de
despegue y aterrizaje, y siempre que el piloto al mando asi lo ordene.

(b) Lo anterior no excluye que el piloto al mando ordene que solo se ajusten los cinturones
de los asientos cuando se estén realizando maniobras de despegue o aterrizaje.

RAC-OPS 3.995 Requisitos minimos.

(a) El operador asegurara que cada miembro de la tripulacion:
(1) Tenga por lo menos 18 afios de edad;
(2) Haya superado un examen o valoracion médica inicial, y se haya encontrado
médicamente apto para cumplir con las obligaciones especificadas en el manual de

operaciones; y

(3) Permanezca médicamente apto para cumplir con las obligaciones que se
especifiquen en el manual de operaciones.
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(b) El operador debe garantizar que cada miembro de la tripulacidon sea competente para
cumplir con sus obligaciones de acuerdo con los procedimientos especificados en el
manual de operaciones.

RAC-OPS 3.1005 Entrenamiento inicial.
(Ver CA-OPS 3.1005).

(@) El operador debe garantizar que cada miembro de la tripulacién supere
satisfactoriamente el entrenamiento inicial (el cual incluira los elementos apropiados de
la RAC-OPS 3.943) aprobado por la autoridad y las verificaciones prescritas en la RAC-
OPS 3.1025 antes de que comience el entrenamiento de conversion.

(b) El operador establecera y mantendra un programa de instruccién aprobado por la DGAC,
que habra de ser completado por todas las personas antes de ser designadas como
miembros de la tripulacion de cabina.

Dicha tripulacion completard un programa peridédico anual de instruccién. Los
programas de entrenamiento deben asegurar que cada persona:

(1) Asignada como personal auxiliar de abordo, es competente para ejecutar aquellas
obligaciones y funciones de seguridad que se le asignen en caso de una emergencia
o de una situacion que requiera evacuacion de emergencia;

(2) esta entrenada y es capaz de usar el equipo de emergencia y salvamento, tal como
chalecos salvavidas, balsas salvavidas, rampas de evacuacion, salidas de
emergencia, extintores de incendio portatiles, equipo de oxigeno, neceseres de
precaucion universal y botiquines de primeros auxilios, asi como desfibriladores
externos automaticos;

(3) cuando preste servicio en helicopteros que vuelen por encima de 3,000 mts (10,000
ft), posee conocimientos respecto al efecto de la falta de oxigeno, y en el caso de
helicdpteros con cabina a presion, conozca lo referente a los fendmenos fisioldgicos
inherentes a una pérdida de presion;

(4) conoce las asignaciones y funciones de los otros miembros de la tripulacion en caso
de una emergencia, como medida necesaria para desempefiar sus propias
obligaciones de miembro de la tripulacién de cabina;

(5) conoce los tipos de mercancias peligrosas que pueden (o no) transportarse en la
cabina de pasajeros; y

(6) conoce acerca de la actuacidon humana en relacidon con las obligaciones de
seguridad operacional en la cabina de pasajeros, incluyendo la coordinacion entre
la tripulacion de vuelo y la tripulacion de cabina.

RAC-OPS 3.1010 Entrenamiento de Conversion y Diferencias.
(Ver CA-OPS 3.1010).
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(a) El operador debe garantizar que cada miembro de la tripulacion haya superado el
entrenamiento adecuado, segun lo especificado en el manual de operaciones, antes de
realizar sus obligaciones asignadas, de acuerdo con lo siguiente:

(1) Entrenamiento de Conversion: Se debe superar un curso de Conversiéon antes de
ser:

i. Designado por primera vez por el operador para actuar como miembro de la
tripulacion, o

ii. Designado para operar otro tipo de helicoptero; y

(2) Entrenamiento de diferencias: Se debe realizar el entrenamiento de diferencias
antes de desempefiarse:

i.  En una versién del tipo de helicdptero actualmente operado; o

ii. Cuando sean distintos los equipos de emergencia y su ubicacion; los
procedimientos normales y de emergencia hayan variado o sean distintos los
tipos o versiones de helicopteros operados actualmente.

(b) El operador determinara el contenido del entrenamiento de conversién o de diferencias,
teniendo en cuenta el entrenamiento anterior del miembro de la tripulacion, de acuerdo
con los registros de entrenamiento requeridos en RAC-OPS 3.1035.

(c) El operador debe garantizar que:

(1) El Entrenamiento de conversion se lleve a cabo de una forma estructurada y
adecuada a la realidad;

(2) El entrenamiento de diferencias se lleve a cabo de una forma estructurada; y

(3) El entrenamiento de conversidn y si fuera necesario el de diferencias, incluya el uso
de todos los equipos de emergencia y todos los procedimientos normales y de
emergencia aplicables al tipo o variante de helicoptero; asi mismo incluya
entrenamiento y practicas en el helicdptero actual o en un dispositivo de ensefianza
representativo.

(4) Elementos del entrenamiento de CRM sean integrados en el curso de conversion.

RAC-OPS 3.1012 Vuelos de Familiarizacion.

El operador debe garantizar que una vez concluido el entrenamiento de conversiéon cada
miembro de la tripulacion realice vuelos de familiarizacion antes de operar como parte de
la tripulacion minima requerida por la RAC-OPS 3.
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RAC-OPS 3.1015 Entrenamiento Recurrente.
(Ver CA-OPS 3.1015).

(a) El operador debe garantizar que cada miembro de la tripulacion realice entrenamiento
recurrente que cubra sus acciones designadas en procedimientos normales y de
emergencia, y realice practicas adecuadas a los tipos y/o variantes del helicdptero en
que operan.

(b) El operador debe garantizar que el programa de entrenamiento y verificaciones
recurrentes aprobado por la autoridad, incluya instruccion tedrica y practica, junto con
practicas individuales.

(c) El periodo de validez del entrenamiento recurrente y sus correspondientes
verificaciones, que se requieren en RAC-OPS 3.1025, serd de 12 meses calendario
contados a partir del ltimo dia del mes en que se realizaron. Si la siguiente verificacion
se realiza dentro de los Ultimos 3 meses calendario del periodo de validez de la anterior
verificacién, el nuevo periodo de validez sera contado desde la fecha de la realizacion
hasta 12 meses calendario contados a partir de la fecha de caducidad de la verificacion
anterior.

(d) El operador garantizara lo siguiente:

(1) Elementos del entrenamiento de CRM sean integrados dentro de todas las fases
del entrenamiento recurrente; y

(2) Cada tripulante aprobara los modulos especificos de entrenamiento en CRM. Todos
los tdpicos del entrenamiento inicial de CRM deben ser cubiertos en un periodo de
3 afios.

RAC-OPS 3.1020 Entrenamiento de Refresco.
(Ver CA-OPS 3.1020).

(a) El operador debe garantizar que cada miembro de la tripulacion que haya estado
alejado de toda actividad de vuelo, durante mas de 6 meses, pero dentro del periodo
de validez del tltimo recurrente por RAC-OPS 3.1025 (b) (3) complete el entrenamiento
de refresco que se especifique en el manual de operaciones.

(b) El operador debe garantizar que cuando un miembro de la tripulacién que no haya
estado alejado de la actividad de vuelo, pero que, durante los 6 meses precedentes no
haya llevado a cabo actividad como miembro de una tripulacién de un tipo de
helicdptero, segln se requiere en RAC-OPS 3.1005 antes de llevar a cabo tal actividad
en ese tipo de helicoptero:

(1) Supere el entrenamiento de refresco en el tipo; o

(2) Realice dos sectores de re-familiarizacion.
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RAC-OPS 3.1025 Verificaciones.
(Ver CA-OPS 3.1025).

(a) El operador debe garantizar que durante o después de la conclusion del entrenamiento
gue se requiere en RAC-OPS 3.1005, 3.1010 y 3.1015, cada miembro de la tripulacion
sea objeto de una verificacion, que cubra el entrenamiento recibido para comprobar su
competencia en el desarrollo de actividades de seguridad, tanto situaciones normales
como de emergencia. Estas verificaciones se deben llevar a cabo por personal aceptable
para la RAC.

(b) El operador debe garantizar que cada miembro de la tripulacién sea objeto de
verificaciones de acuerdo con lo siguiente:

(1) Entrenamiento inicial.
(2) Entrenamiento de Conversion y Diferencias.

(3) Entrenamiento Recurrente.

RAC-OPS 3.1030 Operacion en mas de un tipo o version de helicéptero.

El operador debe garantizar que ningin miembro de la tripulacion opere en mas de tres
tipos de helicoptero con la salvedad de que, con la aprobacién de la DGAC, el miembro
de la tripulacion podra operar en cuatro tipos de helicoptero, siempre que al menos,
para dos de los tipos:

(1) Los procedimientos normales y de emergencia no especificos del tipo sean
idénticos; y

(2) Los procedimientos normales y de emergencia, asi como el equipo de emergencia,
especifico del tipo sean similares.

A los efectos del anterior subparrafo (a), las variantes de un tipo de helicoptero se
consideran como tipos distintos si no son similares en cada uno de los siguientes
aspectos:

(1) Operacion de las salidas de emergencia;

(2) Ubicacion y tipo de los equipos de emergencia portatiles; y

(3) Procedimientos de emergencia especificos del tipo.

RAC-OPS 3.1035 Registros de entrenamiento.

(a) El operador:
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(1) Conservara registros de todo el entrenamiento y verificaciones requeridas por RAC-
OPS 3.1005, 3.1010, 3.1015, 3.1020 y 3.1025; y

(2) Facilitara los registros de todo el entrenamiento inicial, de conversion, recurrente y
verificaciones al miembro de la tripulacién interesado, cuando se los requiera.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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SUBPARTE P MANUALES, LIBROS DE ABORDO Y REGISTROS.

RAC-0PS.3.1040 Reglas Generales para los Manuales de Operaciones.
(Ver CA-OPS 3.1040 (b) y (c)).

(a) El operador debe garantizar que el Manual de Operaciones contenga todas las
instrucciones e informacidn necesaria para que el personal de operaciones realice sus
funciones.

(b) El operador debe garantizar que el contenido del Manual de Operaciones, incluyendo
todas las enmiendas o revisiones, no contravenga las condiciones contenidas en el
Certificado de Operador Aéreo (COA) o cualquier regulacion aplicable y que sea
aceptable; aprobandose por la DGAC las secciones correspondientes a los minimos de
utilizacion de aeropuertos / aerédromos, lista de equipo minimo (MEL) ,programas de
instruccion para los miembros de la tripulacion de vuelo, tripulantes de cabina y
personal de tierra.

(c) A no ser que la DGAC apruebe otra cosa, o esté prescrito por las regulaciones
nacionales, el operador debe preparar el Manual de Operaciones en idioma espafiol.
Ademas, el operador podra traducir y utilizar ese manual, o partes del mismo, en otro
idioma. (Ver CA-OPS 3.1040 (c)).

(d) Si fuese necesario que un operador elabore nuevos Manuales de Operaciones o
partes/volimenes significativos de los mismos, debe cumplir con el subparrafo (c)
anterior.

(e) El operador podra editar el Manual de Operaciones en distintos volimenes.

(f) El operador debe garantizar que todo el personal de operaciones tenga facil acceso a
una copia de cada parte del Manual de Operaciones relativa a sus funciones, ademas,
para su estudio personal, el operador debe facilitar a cada miembro de la tripulacion
una copia de las partes A y B del Manual de Operaciones, o Secciones de las mismas,
que sean necesarias.

(g9) El operador debe garantizar que se enmiende o revise el Manual de Operaciones de
modo que las instrucciones e informacién contenidas en el mismo se mantengan
actualizadas. El operador debe garantizar que todo el personal de operaciones esté
enterado de los cambios relativos a sus funciones.

(h) Cada poseedor de un Manual de Operaciones, o de alguna de sus partes, lo debe
mantener actualizado con las enmiendas o revisiones facilitadas por el operador.

(i) El operador debe proporcionar a la DGAC las enmiendas y revisiones previstas antes de
su fecha de entrada en vigor. Cuando la enmienda afecte a cualquier parte del Manual
de Operaciones que deba ser aprobada de acuerdo con RAC-OPS 3, esta aprobacion se
obtendra antes de la entrada en vigor de la enmienda. Cuando se requieran enmiendas
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o revisiones inmediatas en beneficio de la seguridad, se podran publicar y aplicar
inmediatamente, siempre que se haya solicitado la aprobacion requerida

(j) El operador debe incorporar todas las enmiendas y revisiones requeridas por la DGAC.

(k) El operador debe garantizar que la informacién tomada de documentos aprobados, y
cualquier enmienda de los mismos, se refleje correctamente en el Manual de
Operaciones, y que éste no contenga ninguna informacion que se oponga a cualquier
documentacion aprobada. Sin embargo, este requisito no impide al operador el empleo
de datos y procedimientos mas conservadores.

(I) El operador debe garantizar que el contenido del Manual de Operaciones se presente
en un formato que se pueda usar sin dificultad.

(m) La DGAC podra permitir que el operador presente el Manual de Operaciones o partes
del mismo en un soporte distinto del papel impreso. En estos casos, se debe asegurar
un nivel aceptable de acceso, uso y confiabilidad.

(n) La utilizacién de un formato abreviado del Manual de Operaciones no exime a los
operadores del cumplimiento de los requisitos de RAC-OPS 3.130.

RAC-0PS.3.1045 Manual de Operaciones - Estructura y contenidos.

(Ver Apéndice 1 de RAC-OPS 3.1045).
(Ver CA-OPS 3.1045).

(a) El operador debe garantizar que la estructura principal del Manual de Operaciones sea
la siguiente:

PARTE A. Generalidades

Esta parte comprendera todas las politicas operativas, instrucciones y procedimientos
no relacionados con el tipo de helicopteros necesarios para una operacion segura.

PARTE B. Informacion sobre operacién de los helicopteros.

Esta parte comprendera todas las instrucciones y procedimientos que tengan relacién
con el tipo de helicoptero necesarias para una operacion segura. Tendra en cuenta
cualquier diferencia entre tipos, variantes o helicopteros individuales utilizados por el
operador.

PARTE C. Rutas y aerédromos

Esta parte comprendera todas las instrucciones e informacién necesaria para el area de
operacion.
PARTE D. Capacitacion.
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Esta parte comprendera todas las instrucciones de entrenamiento para el personal,
requeridas para una operacion segura.

(a) El operador debe garantizar que el contenido del Manual de Operaciones cumpla
con el Apéndice 1 de RAC-OPS.3.1045 y que se refiera al area y tipo de operacion.

(b) El operador debe garantizar que la estructura detallada del Manual de Operaciones
sea aceptable para la DGAC.

RAC-OPS 3.1050 Manual de Vuelo del Helicéptero.

El operador pondra a disposicion del personal de operaciones y de los miembros de la
tripulacion un manual actualizado de operaciones respecto a cada uno de los tipos de
aeronave en operacion, donde figuren los procedimientos normales, no normales y de
emergencia relativos a la operacién de la aeronave. El manual incluird detalles de los
sistemas de la aeronave y de las listas de verificacion que hayan de utilizarse. En el disefio
del manual se observaran los principios relativos a factores humanos. El manual estara
facilmente al alcance de la tripulacién durante todas las operaciones de vuelo y se pondra
al dia incorporando los cambios que declare obligatorios el Estado de matricula.

RAC-OPS 3.1060 Plan de Vuelo Operacional.

(a) El operador debe garantizar que el Plan de Vuelo Operacional que se emplee y las
acciones que se efectien durante el vuelo contengan los siguientes elementos:

(1) Matricula del helicéptero;

(2) Tipo y variante del helicdptero;

(3) Fecha del vuelo;

(4) Identificacion del vuelo;

(5) Nombres de los miembros de la tripulacion de vuelo;

(6) Asignacion de funciones a los miembros de la tripulacion de vuelo;
(7) Lugar de salida;

(8) Hora de salida;

(9) Lugar de llegada (previsto y real);

(10) Hora de llegada;
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(11) Tipo de operacion (VFR, IFR, HEMS, vuelo ferry, otros);

(12) Rutas y segmentos de ruta con puntos de notificacién, puntos de chequeo,
distancias, hora y rumbos,

(13) Velocidad prevista de crucero y tiempos de vuelo entre puntos de notificacion,
puntos de chequeo de ruta. Hora estimada y real de sobrevuelo;

(14) Altitudes de seguridad y niveles minimos;

(15) Altitudes previstas y niveles de vuelo;
(16) Calculos de combustible (registros de comprobaciones de combustible en vuelo);
(17) Combustible a bordo al arrancar los motores;

(18) Alternos de destino y en su caso, despegue y de ruta, incluyendo la informacion
requerida en los subparrafos (12), (13), (14), y (15) anteriores;

(19) Autorizacion inicial del plan de vuelo ATS y reautorizaciones posteriores;

(20) Calculos de re despachos en vuelo;

(21) Informacién meteoroldgica pertinente.

(22) Firma del piloto al mando y del despachador si lo hubiere.

(b) Los conceptos que estén facilmente disponibles en otra documentacion o que son de

una fuente aceptable, asi como los que no tengan relacion con el tipo de operacion, se
podran omitir en el plan de vuelo operacional.

(c) El operador debe garantizar que el plan de vuelo operacional y su utilizacion esté
descrita en el manual de operaciones.

(d) El operador se debe asegurar que todas las acciones en el plan de vuelo operacional se
hagan oportunamente y sean de indole permanente.

(e) El operador debe garantizar que la copia del Plan de Vuelo Operacional sea mantenida
en la estacion de origen por el tiempo establecido en La RAC-OPS 3.1065.

RAC-OPS 3.1055 Bitacora de Vuelo del helicoptero.
(Ver CA-OPS 3.1055 (a) (xii)).

(a) El libro de a bordo del helicoptero debe contener los siguientes datos, clasificados con
nimeros romanos como se detallan a continuacion:

(i)  Nacionalidad y matricula de la aeronave;
(i)  Fecha;
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(iii)  Nombre de los tripulantes;

(iv)  Asignacion de funciones y responsabilidades de los miembros de la tripulacion;
(v)  Lugar de salida;

(vi) Lugar de Llegada;

(vii) Hora de salida;

(viii) Hora de llegada;

(ix) Horas de vuelo;

(x) Tipo de vuelo;

(xi) Incidentes, observaciones (en su caso); y

(xii) Firma (o equivalente) del piloto al mando. (Ver CA-OPS 3.1055 (a) (xii)).

(b) La DGAC podra permitir que el operador no mantenga una bitacora de vuelo del
helicdptero, o partes de la misma, si se dispone de la informacién pertinente en otra
documentacion.

(c) El operador debe conservar la bitdcora de vuelo completada, para proporcionar un
registro continuo de las operaciones realizadas en los Ultimos seis meses.

(d) Las anotaciones del libro de a bordo deben hacerse con tinta o lapiz tinta.

RAC-OPS 3.1065 Periodos de archivo de la documentacion.
(Ver Apéndice 1 a la RAC-OPS 3.1065).

El operador debe asegurar que todos los registros y toda la informacion operativa y técnica
pertinente para cada vuelo en concreto se archiven durante los periodos que se indican en
el Apéndice 1 de RAC-OPS 3.1065.

RAC OPS 3.1070 Manual de Control de Mantenimiento del Operador (MCM).

El operador debe mantener un Manual de Control de Mantenimiento MCM actualizado y
aprobado de procedimientos de mantenimiento segln se indica en RAC-OPS 3.905. A no
ser que la RAC apruebe otra cosa, o esté prescrito por las regulaciones nacionales, el
operador debe preparar el Manual de Control de Mantenimiento en idioma espaiol.
Ademas, el operador podra traducir y utilizar ese manual, o partes del mismo, en otro
idioma.

RAC-OPS 3.1071 Bitacora de mantenimiento del helicéptero.

El operador debe mantener una bitdcora de mantenimiento del helicoptero segun lo
prescrito en RAC OPS.3.915.
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Apéndice 1 de RAC-OPS 3.1045 Contenido del Manual de Operaciones.
(Ver CA-OPS 3.1045).

El operador debe garantizar que el Manual de Operaciones contenga lo siguiente:

A. GENERALIDADES

0. ADMINISTRACION Y CONTROL DEL MANUAL DE OPERACIONES
0.1 Introduccion

(a) Una declaracion de que el manual cumple con todas las regulaciones aplicables y
con los términos y condiciones del Certificado de Operador Aéreo (COA).

(b) Una declaracion de que el manual contiene instrucciones de operacion que el
personal correspondiente debe cumplir.

(c) Una lista y breve descripcion de las distintas partes, su contenido, aplicacion y
utilizacion.

(d) Explicaciones y definiciones de términos y vocablos necesarios para utilizar el
manual.

0.2 Sistema de enmienda y revision

(a) Debe indicar quién es responsable de la publicacion e insercion de enmiendas y
revisiones.

(b) Un registro de enmiendas vy revisiones con sus fechas de insercion y fechas de
efectividad.

(c) Una declaracion de que no se permiten enmiendas y revisiones escritas a mano
excepto en situaciones que requieren una enmienda o revisidon inmediata en
beneficio de la seguridad.

(d) Una descripcion del sistema para anotacion de las paginas y sus fechas de
efectividad.

(e) Una lista de las paginas efectivas.

(f) Anotacion de cambios (en las paginas del texto y, en la medida que sea posible,
en tablas y figuras).

(9) Revisiones temporales.

(h) Una descripcion del sistema de distribucién de manuales, enmiendas y revisiones.

Edicion 03

Fecha : 30/06/2022 Pagina - 0329 -




REGULACIONES DE AVIACION CIVIL

_ RACOPS3 )
TRANSPORTE AEREO COMERCIAL (HELICOPTEROS)

|

=
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

1.

ORGANIZACION Y RESPONSABILIDADES.

1.1 Estructura organizativa. Una descripcién de la estructura organizacional incluyendo
el organigrama general de la empresa y el organigrama del departamento de
operaciones. El organigrama debe ilustrar las relaciones entre el departamento de
operaciones y los demas departamentos de la empresa. En particular, se deben
mostrar las relaciones de subordinacién y las lineas de informacion de todas las
divisiones, departamentos y unidades que tengan relacion con la seguridad de las
operaciones de vuelo.

1.2 Responsables. Debe incluirse el nombre de cada gerente responsable propuesto
para las areas de operaciones de vuelo, el sistema de mantenimiento, el
entrenamiento de tripulaciones y operaciones en tierra, segun lo prescrito en RAC-
OPS 3.175 (j). Se debe incluir una descripcion de sus funciones y responsabilidades.

1.3 Responsabilidades y funciones del personal de administracién de operaciones.
Incluird una descripcién de las funciones, responsabilidades y la autoridad del
personal de administracion de operaciones que tenga relacion con la seguridad de
las operaciones en vuelo y operaciones en tierra con el cumplimiento de las
regulaciones aplicables.

1.4 Autoridad, funciones y responsabilidades del piloto al mando. Una declaracion que
defina la autoridad, obligaciones y responsabilidades del piloto al mando.

1.5 Funciones y responsabilidades de los miembros de la tripulacion, distintos al piloto
al mando.

CONTROL Y SUPERVISION DE LAS OPERACIONES.

2.1 Supervision de la operacion por el operador. Se incluira una descripcion del sistema
de supervision de la operacion por el operador (Ver RAC-OPS 3.175 (h)). Debe
indicar la forma en que se supervisa la seguridad de las operaciones en vuelo y las
calificaciones del personal. En particular, se deben describir los procedimientos que
tengan relacion con los siguientes conceptos:

(a) Validez de licencias y calificaciones;
(b) Competencia del personal de operaciones; y

(c) Control, analisis y archivo de registros, documentos de vuelo, informacion y
datos adicionales.

2.2 Sistema de divulgacion de instrucciones e informacion adicional sobre operaciones.
Una descripcion de cualquier sistema para divulgar informacion que pueda ser de
caracter operativo pero que sea suplementaria a la que se contiene en el manual
de operaciones. Se debe incluir la aplicabilidad de esta informacion y las
responsabilidades para su edicion.
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2.3 Detalles del Sistema de Gestion de la Seguridad Operacional (SMS). De acuerdo a
lo establecido en RAC-OPS 3.037

(a) El operador debe establecer un sistema de documentos de seguridad de vuelo
para uso y guia del personal encargado de las operaciones, como parte de un
sistema de gestidn de la seguridad operacional. (Ver RAC-OPS 3.038)

2.4 Control operacional. Incluird una descripcion de los procedimientos y
responsabilidades necesarios para ejercer el control operacional con respecto a la
seguridad de vuelo.

2.5. Poderes de la DGAC. Una descripcion de los poderes de la DGAC, asi como una
guia para el personal acerca de como facilitar las tareas de inspeccion al personal
de la Autoridad.

. SISTEMA DE CALIDAD.

La descripcion del Sistema de Calidad que se haya adoptado, incluirad al menos:
3.1 Politica de Calidad;

3.2 Descripcion de la organizacion del Sistema de Calidad; y

3.3 Asignacion de tareas y responsabilidades.

. COMPOSICION DE LAS TRIPULACIONES.

4.1 Composicion de las tripulaciones. Incluird una explicacion del método para
determinar la composicion de las tripulaciones, teniendo en cuenta lo siguiente:

(a)El tipo de helicdptero que se esta utilizando;
(b)El area y tipo de operacién que esta realizando;
(c) La fase del vuelo;

(d)La tripulacién minima requerida para cada tipo de operaciéon con indicacion de
la sucesion en el mando y el periodo de servicio que se preveé;

(e) Experiencia reciente (total y en el tipo de helicoptero) y calificacién de los
miembros de la tripulacion;

(f) Designacion del piloto al mando y, si fuera necesario debido a la duracién del
vuelo, los procedimientos para relevar al piloto al mando u otros miembros de
la tripulacion de vuelo (Véase Apéndice 1 a RAC-OPS 3.940).

(g)La designacién del jefe de cabina y, si es necesario por la duracién del vuelo,
los procedimientos para el relevo del mismo y de cualquier otro miembro de la
tripulacion de cabina; y
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(h)Los operadores se cercioraran de que los miembros de la tripulacién de vuelo
demuestren tener capacidad de hablar y comprender el idioma utilizado para las
comunicaciones radiotelefonicas aeronduticas de las operaciones previstas,
conforme a lo especificado en la RAC-LPTA.

4.2 Designacién del piloto al mando. Incluird las normas aplicables a la designacién
del piloto al mando.

4.3 Incapacidad de la tripulacion de vuelo. Instrucciones sobre la sucesion del mando
en el caso de la incapacidad de la tripulacion de vuelo.

4.4 Operacion en mas de un tipo. Una declaracion indicando qué aviones son
considerados del mismo tipo a los fines de:

(a) Programacion de la tripulacion de vuelo; y
(b) Programacion de la tripulacion de cabina.

REQUISITOS DE CALIFICACION.

5.1 Una descripcién de la licencia requerida, habilitaciones, calificaciones/competencia
(como para rutas y Helipuerto), experiencia, entrenamiento, verificaciones y
experiencia reciente requeridas para que el personal de operaciones lleve a cabo
sus funciones. Se debe tener en cuenta el tipo de helicoptero, clase de operacion y
composicion de la tripulacién.

5.2 Tripulacién de vuelo
(a) Piloto al mando.

(b) Relevo del piloto al mando

(c) Copiloto.

(d) Piloto bajo supervision.

(e) Reservado

(f) Operacion en mas de un tipo o variante de helicoptero.

5.3 Tripulacion de cabina
(a) Jefe de cabina

(b) Miembro de la tripulacion de cabina:

(i) Miembros requeridos de la tripulacién de cabina.
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(ii)Miembro adicional de la tripulacion de cabina y miembro de la tripulacion de
cabina durante vuelos de familiarizacion.

(c) Operacién en mas de un tipo o variante de Helicoptero.
5.4 Personal de entrenamiento, verificacion y supervision
(a) Para la tripulacion de vuelo.
(b) Para la tripulacion de cabina.
5.5 Otro personal de operaciones
6. PRECAUCIONES DE SALUD E HIGIENE PARA TRIPULACIONES.

6.1 Precauciones de salud e higiene de las tripulaciones. Las regulaciones y
orientaciones sobre salud e higiene para los miembros de la tripulacion, incluyendo
(Ver RAC-OPS 3.115y RAC-OPS 3.118).

(a) Alcohol y otros licores que produzcan intoxicacion;
(b) Narcoéticos;
(c) Drogas y medicamentos;
(d) Somniferos;
(e) Preparados farmacéuticos;
(f) Vacunas;
(g) Buceo;
(n) Donacion de sangre;
(i) Precauciones alimentarias antes y durante el vuelo;
() Suefio y descanso; y
(k) Operaciones quirurgicas.
7. LIMITACIONES DE TIEMPO DE VUELO.

7.1 Limitaciones de Tiempo de Vuelo, Servicio y Requisitos de Descanso. El esquema

desarrollado por el operador de acuerdo con la Subparte Q (o los requisitos

nacionales existentes hasta que la Subparte Q sea adoptada).

7.2 Excesos de las limitaciones de tiempo de vuelo y de servicio y/o reducciones de los
periodos de descanso. Incluira las condiciones bajo las cuales se puede exceder el
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tiempo de vuelo y de servicio o se pueden reducir los periodos de descanso y los
procedimientos empleados para informar de estas modificaciones.

8. PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES.

8.1 Instrucciones para la preparacion del vuelo. Segun sean aplicables a la operacion:

8.1.1 Altitudes minimas de vuelo. Contemplara una descripcién del método para
determinar y aplicar las altitudes minimas, incluyendo:

(a) Un procedimiento para establecer las altitudes o niveles de vuelo minimos
para los vuelos VFR; y

(b) Un procedimiento para establecer las altitudes o niveles de vuelo minimos
para los vuelos IFR.

8.1.2 Criterios y responsabilidades para determinar la utilizacion de los helipuertos.

8.1.3 Métodos para determinar los minimos de operacion de los helipuertos. Incluird
el método para establecer los minimos de operacion de los helipuertos para
vuelos IFR de acuerdo con la subparte “E” de esta RAC. Se deben hacer
referencia a los procedimientos para la determinaciéon de la visibilidad y/o el
alcance visual en el helipuerto, y para aplicar la visibilidad real observada por
los pilotos, la visibilidad vy el alcance visual en el helipuerto notificado.

8.1.4 Minimos de operacion de ruta para vuelos VFR o porciones VFR de un vuelo y,
cuando se utilicen helicopteros monomotor, instrucciones para la seleccién de
rutas con respecto a la disponibilidad de areas que permitan un aterrizaje
forzoso seguro.

8.1.5 Presentacion y aplicacion de los minimos de operacion de Helipuerto y de Ruta.

8.1.6 Interpretacion de informacion meteoroldgica. Incluird material explicativo
sobre la decodificacion de predicciones e informes meteoroldgicos que tengan
relacion con el area de operaciones, incluyendo la interpretacion de
expresiones condicionales.

8.1.7 Determinacion de cantidades de combustible y de aceite transportados.
Incluirad los métodos mediante los que se determinara y monitoreara en vuelo
las cantidades de combustible y aceite que se transportan. Esta seccion
también debe incluir instrucciones sobre la medicion y distribucion de los
liquidos transportados a bordo. Dichas instrucciones deben tener en cuenta
todas las circunstancias que probablemente se encuentren durante el vuelo,
incluyendo la posibilidad del re-despacho en vuelo y de la falla de una o mas
plantas de potencia del helicdptero. También se debe describir el sistema para
mantener registros de combustible y aceite de acuerdo con el Apéndice 1 de
RAC-OPS 3.375.
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8.1.8 Peso y Balance. Contemplara los principios generales de peso y centro de
gravedad, incluyendo:

(a) Definiciones;

(b) Métodos, procedimientos y responsabilidades para la preparacién vy
aceptacion de los calculos de peso y de centro de gravedad;

(c) La politica para la utilizacion de los pesos estandares y/o reales;
(d) El método para determinar el peso aplicable de pasajeros, equipaje y carga;

(e) Los pesos aplicables de pasajeros y equipaje para los distintos tipos de
operacion y tipo de helicoptero;

(f Instruccién e informacién general necesaria para verificar los diversos tipos
de documentacién de peso y balance empleados;

(9) Procedimientos para cambios de dltimo minuto (LMC);
(h) Densidad especifica del combustible y aceite; y
(i) Politicas y procedimientos para la asignacion de asientos.

8.1.9 Plan de vuelo ATS. Procedimientos y responsabilidades para la preparacion y
presentacion del plan de vuelo a los servicios de transito aéreo. Los factores
a tener en cuenta deben incluir los medios de presentacién para los planes de
vuelos individuales y repetitivos.

8.1.10Plan de Vuelo Operacional. Incluird los procedimientos y responsabilidades
para la preparacion y aceptacion del plan de vuelo operacional. Se debe
describir la utilizacion del Plan de Vuelo Operacional incluyendo los formatos
gue se estén utilizando.

8.1.11Bitacora de Mantenimiento del Helicoptero del Operador. Se deben describir
las responsabilidades y utilizacion de esta bitacora, incluyendo el formato que
se utiliza.

8.1.12Lista de documentos, formularios e informacion adicional que se
transportaran.

8.2 Instrucciones de Operacion en Tierra (Ground Handling Instructions).

8.2.1 Procedimientos de manejo de combustible. Contemplara una descripcion de
los procedimientos de manejo de combustible, incluyendo:

(a) Medidas de seguridad durante el abastecimiento y descarga de combustible
cuando un APU esté operando o cuando esté en marcha el rotor;
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(b) Reabastecimiento y descarga de combustible cuando los pasajeros estén
embarcando, a bordo o desembarcando; y

(c) Precauciones a tener en cuenta para evitar la mezcla de combustibles.
8.2.2 Procedimientos de seguridad (safety) para el manejo del Helicptero,
pasajeros y carga. Incluirda una descripcion de los procedimientos que se
emplearan al asignar asientos, embarcar y desembarcar a los pasajeros, asi
como al cargar y descargar el helicoptero. También se deben describir los
procedimientos adicionales para lograr la seguridad mientras el helicoptero
esté en la rampa. Estos procedimientos deben incluir:

(a) Procedimientos para el manejo de nifios/infantes, pasajeros enfermos y
personas con movilidad reducida (PRM);

(b) Transporte de pasajeros no admitidos, deportados y personas bajo custodia;
(c) Tamanio y peso permitido del equipaje de mano;

(d) Carga y fijacion de articulos en el helicoptero;

(e) Cargas especiales y clasificacion de los compartimentos de carga;

() Posicién de los equipos de tierra;

(9) Operacion de las puertas del helicoptero;

(h) Seguridad en la rampa, incluyendo prevencién de incendios, y zonas
surtidora y de succion de agua;

(i) Procedimientos para la puesta en marcha, salida y llegada de la rampa;
() Prestacion de servicios a los helicdpteros;

(k) Documentos y formularios para el manejo del helicoptero; y

() Ocupacion multiple de los asientos del helicoptero.

8.2.3 Procedimientos para denegar el embarque. Incluird procedimientos para
asegurar que se deniegue el embarque a las personas que parezcan estar
intoxicadas o que muestran por su comportamiento o indicaciones fisicas que
estan bajo la influencia de drogas o medicamentos, excepto pacientes médicos
bajo cuidados adecuados.

8.2.4 Eliminacion y prevencion de hielo en tierra. Se incluira descripciéon de la
politica y procedimientos para eliminacién y prevencion de la formacion de
hielo en los helicdpteros en tierra. Estos deben incluir descripciones de los
tipos y efectos del hielo y otros contaminantes en los aviones que estan
estacionados, durante los movimientos en tierra y durante el despegue.
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Ademas, se debe dar una descripcion de los tipos de liquidos que se emplean,
incluyendo:

(a) Nombres comerciales;
(b) Caracteristicas;
(c) Efectos en las performances del helicoptero;
(d) Tiempos de efectividad (hold-over time); y
(e) Precauciones durante la utilizacion.

8.3 Procedimientos de Vuelo

8.3.1 Politicas VFR/IFR. Incluird una descripcion de la politica para permitir vuelos
bajo VFR, o requerir que los vuelos se efectlien bajo IFR, o bien de los cambios
de uno a otro.

8.3.2 Procedimientos de Navegacion. Incluird una descripcion de todos los
procedimientos de navegacion que tengan relacion con el/los tipo/s y area/s
de operacion. Se debe tener en cuenta:

(a) Procedimientos estadndares de navegacién incluyendo la politica para
efectuar comprobaciones cruzadas independientes de las entradas del
teclado cuando éstas afecten la trayectoria de vuelo que seguira el
helicoptero;

(b) Una lista del equipo de navegacion que debe llevarse a bordo, incluyendo
cualquier requisito relativo a las operaciones en un espacio aéreo en el que
se prescribe la navegacién basada en la performance.

(c) RNAV;

(d) Re-despacho en vuelo;

(e) Procedimientos en el caso de una degradacién del sistema; y

8.3.3 Procedimientos para el ajuste del altimetro

8.3.4 Procedimientos para el sistema de alerta de altitud

8.3.5 Procedimientos para el sistema de alerta de proximidad al terreno

8.3.6 Criterios, instrucciones, procedimientos y requisitos de capacitacion para evitar
colisiones y la utilizacién del sistema anticolision de a bordo (TCAS/ACAS).

8.3.7 Politica y procedimientos para la gestion del combustible en vuelo.
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8.3.8 Condiciones atmosféricas adversas y potencialmente peligrosas. Contemplara
procedimientos para operar en y evitar las condiciones atmosféricas
potencialmente peligrosas incluyendo:

(a) Tormentas

(b) Condiciones de formacion de hielo.

(c) Turbulencia

(d)Cizalladura

(e) Corriente en chorro.

(f) Nubes de ceniza volcanica.

(g) Fuertes precipitaciones.

(h) Tormentas de arena.

(i) Ondas de montafia; e

() Inversiones significativas de la temperatura.

8.3.9 Turbulencia de estela. Se incluiran criterios de separacion para la turbulencia
de estela, teniendo en cuenta los tipos de aeronaves, condiciones de viento y
situacion de la pista.

8.3.10Miembros de la tripulacion en sus puestos. Los requisitos para la ocupacion
por los miembros de la tripulaciéon de sus puestos o asientos asignados durante
las distintas fases de vuelo o cuando se considere necesario en beneficio de la
seguridad.

8.3.11Uso de cinturones de seguridad por la tripulacién y pasajeros. Se incluiran los
requisitos para el uso de los cinturones y/o arneses de seguridad por los
miembros de la tripulacion y los pasajeros durante las distintas fases de vuelo
o cuando se considere necesario en beneficio de la seguridad.

8.3.12Admision a la cabina de mando. Se incluiran las condiciones para la admision
a la cabina de mando de personas que no formen parte de la tripulacion de
vuelo. También debe incluirse la politica sobre admisién de inspectores de la

Autoridad.

8.3.13Uso de asientos vacantes de la tripulacion. Incluird las condiciones y
procedimientos para el uso de asientos vacantes de la tripulacion.

8.3.14Incapacidad de los miembros de la tripulacién. Incluira los procedimientos que
se seguiran en el caso de incapacidad de miembros de la tripulacién en vuelo.
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Se deben incluir ejemplos de los tipos de incapacidad los medios para
reconocerlos.

8.3.15Requisitos de seguridad (safety) en la cabina de pasajeros. Contemplara
procedimientos incluyendo:

(a) Preparacion de la cabina para el vuelo, requisitos durante el vuelo y
preparacion para el aterrizaje incluyendo procedimientos para asegurar la
cabina y otros equipos utilitarios de apoyo a pasajeros;

(b) Procedimientos para asegurar que los pasajeros en el caso de que se requiera
una evacuacion de emergencia estén sentados donde puedan ayudar y no
impedir la evacuacion del helicoptero;

(c) Procedimientos que se seguiran durante el embarque y desembarque de
pasajeros; y

(d) Procedimientos en el caso de abastecimiento y descarga de combustible con
pasajeros embarcando, a bordo y desembarcando.

(e) Procedimientos y limitaciones para fumar a bordo.

8.3.16 Procedimientos para informar a los pasajeros. Se incluird el contenido,
medios y momento de informar a los pasajeros de acuerdo con RAC-OPS
3.285.

8.3.17 Reservado

8.3.18 Criterios sobre el uso del piloto automatico y la regulacion de potencia en
aterrizaje automatico.

8.4 Operaciones todo tiempo (AWO). Una descripcion de los procedimientos
operacionales asociados con operaciones todo tiempo (Véase Subparte D y E).

8.5 Reservado
8.6 Uso de la MEL y CDL.
8.7 Vuelos no comerciales. Procedimientos y limitaciones para:
(a) Vuelos de entrenamiento;
(b) Vuelos de prueba;
(c) Vuelos de entrega;
(d) Vuelos de traslado (ferry);

(e) Vuelos de demostracion; y
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() Vuelos de posicionamiento, incluyendo el tipo de personas que se puede
transportar en esos vuelos.

8.8 Requisitos de oxigeno

8.8.1 Incluird una explicacion de las condiciones en que se debe suministrar y
utilizar oxigeno.

8.8.2 Los requisitos de oxigeno que se especifican para:
(a) La tripulacion de vuelo;
(b) La tripulacion de cabina; y
(c) Los pasajeros

9. MERCANCIAS PELIGROSAS Y ARMAS.

9.1 Se contemplara informacion, instrucciones y orientaciones generales sobre el
transporte de mercancias peligrosas, incluyendo:

(a) La politica del operador sobre el transporte de mercancias peligrosas;

(b) Orientaciones sobre los requisitos de aceptacion, etiquetado, manejo,
almacenamiento y segregacion de las mercancias peligrosas;

(c) Requisitos especificos sobre notificacion en caso de accidente o incidente cuando
se transportan mercancias peligrosas;

(d) Procedimientos para responder a situaciones de emergencia que incluyan
mercancias peligrosas;

(e) Obligaciones de todo el personal afectado segun; e

(f) Instrucciones relativas a los empleados del operador para realizar dicho
transporte.

9.2 Las condiciones en que se pueden llevar armas de uso deportivo.
10. SEGURIDAD (SECURITY).

10.1 Se deben contemplar las instrucciones sobre seguridad y orientaciones de
naturaleza no confidencial incluyendo la autoridad y responsabilidades del
personal de operaciones. También se deben incluir las politicas y procedimientos
para el manejo de la situacion e informacion relativa sobre delitos a bordo, tales
como interferencia ilicita, sabotaje, amenazas de bomba y secuestro.
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10.2 Una descripcién de medidas preventivas de seguridad y entrenamiento.

10.3 La lista de verificacidén de procedimientos de busqueda conforme a la RAC-OPS
3.1250. Partes de las instrucciones y orientaciones de seguridad se mantendran
confidenciales.

11. MANEJO, NOTIFICACION E INFORME DE SUCESOS.

Procedimientos para manejar, notificar e informar de sucesos. Esta seccién debe
incluir:

(a) Definicion de sucesos y de las responsabilidades correspondientes de todas las
personas involucradas;

(b) Ejemplos de formatos utilizados para informar de todo tipo de sucesos (o copia de
los mismos), instrucciones acerca de como han de ser completados, las direcciones
a las que deberian ser remitidos y el plazo concedido para ello;

(c)En caso de accidente, descripcion de los departamentos de la compaiiia,
autoridades u otras organizaciones que deban ser informadas. Cémo proceder y
en qué secuencia;

(d) Procedimientos para notificacion verbal a las unidades del Servicio de Transito
Aéreo de incidentes relacionados con: avisos de resolucion ACAS, peligro con aves,
mercancias peligrosas y condiciones potencialmente peligrosas;

(e) Procedimientos para remitir informes escritos relacionados con: incidentes de
transito aéreo, avisos de resolucion ACAS, chogues con aves, incidentes o
accidentes con mercancias peligrosas y actos de interferencia ilicita;

(f) Procedimientos relativos a informes que garanticen el cumplimiento con RAC-OPS
3.085 (b) y RAC-OPS 3.420. Estos procedimientos incluiran procedimientos internos
de informacién relacionados con la seguridad que deben ser seguidos por los
miembros de la tripulacion, disefiados para asegurar que el piloto al mando es
informado inmediatamente de cualquier incidente que haya puesto o pueda poner
en peligro la seguridad durante el vuelo, y que reciba toda la informacion
significativa al respecto.

12. REGLAS DEL AIRE.
Reglas del Aire incluyendo:
(a) Reglas de vuelo visual (VFR) y por instrumentos (IFR);
(b) Ambito geografico de aplicacion de las Reglas del Aire;

(c) Procedimientos de comunicacion incluyendo aquellos por realizar si fallan las
comunicaciones;
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13.

B.

(d) Informacidn e instrucciones sobre la interceptacion de aviones civiles;

(1) Procedimientos, segun se prescribe en la RAC-02, para pilotos al mando de
aeronaves interceptadas; y

(2) Senales visuales para ser utilizadas por aeronaves interceptoras e
interceptadas, tal como aparecen en la RAC 02;

(e) Las circunstancias en las que la escucha de radio debe ser mantenida;

(f) Sefiales;

(g) Sistema horario empleado en las operaciones.

(h) Autorizaciones ATC, cumplimiento del plan de vuelo y reportes de posicion;

() Senales visuales usadas para advertir a un Helicoptero no autorizado que esté
volando Sobre/o a punto de entrar en una zona restringida, prohibida o peligrosa;

() Procedimientos para pilotos que observen un accidente o reciban una transmision
de socorro;

(k) Codigos visuales tierra/aire para uso de sobrevivientes, descripcion y uso de ayudas
de senalizacién y sefales de socorro y urgencia.

ARRENDAMIENTO DE AERONAVES.
Una descripcion de los acuerdos operacionales establecidos en el arrendamiento,
procedimientos asociados y distribucion de responsabilidades entre arrendador y

arrendatario.

INFORMACION SOBRE OPERACION DE LAS AERONAVES.

Consideracion de la distincién entre tipos de helicopteros y variantes de tipos, bajo los
siguientes encabezamientos:

INFORMACION GENERAL Y UNIDADES DE MEDIDA.

0.1 Informacién General (como las dimensiones del Helicoptero), incluyendo una
descripcion de las unidades de medida utilizadas para la operacion del tipo de
helicdptero afectado y tablas de conversion.

LIMITACIONES.

1.1 Una descripcion de las limitaciones certificadas y las limitaciones operativas
aplicables, incluyendo:

(a) Estatus de certificacion
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(b) Configuracion de asientos para pasajeros de cada tipo de helicdptero, incluyendo
un pictograma;

(c) Tipos de operacién aprobados (por ejemplo, IFR/VFR, CAT II/III, tipo RNP y/o
PBN, vuelos en condiciones conocidas de hielo, etc.);

(d) Composicién de la tripulacion;
(e) Peso y centro de gravedad;

(f) Limitaciones de velocidad incluyendo la velocidad de descenso al aproximarse al
suelo;

(g) Envolvente/s de vuelo;
(h) Limites de viento, incluyendo operaciones en superficies contaminadas;
(i) Limitaciones de performance para configuraciones aplicables;
() Contaminacion de la estructura del helicoptero; y
(k) Limitaciones de los sistemas.
2. PROCEDIMIENTOS NORMALES.

2.1 Los procedimientos normales y funciones asignadas a la tripulacion entre ellas, la
asignacion de las responsabilidades de la tripulacion de vuelo y procedimientos para
manejar la carga de trabajo durante operaciones nocturnas e IMC, de aproximacion
y aterrizaje por instrumentos, las correspondientes listas de comprobacion y el
procedimiento de utilizacion de las mismas, asi como una declaracion sobre los
procedimientos necesarios de coordinacion entre la tripulacion de vuelo y la de
cabina. Se deben incluir los siguientes procedimientos y funciones:

(a) Pre-vuelo;

(b) Antes de la salida;

(c) Ajuste y verificacion del altimetro;

(d) Movimiento a y en hover, despegue y ascenso;
(e) Atenuacion de ruidos;

(f) Crucero y descenso;

(9) Aproximacion, preparacion para el aterrizaje y briefing;

(h) Aproximacién VFR;

Edicion 03

Fecha : 30/06/2022 Pagina - 0343 -




REGULACIONES DE AVIACION CIVIL
RAC OPS 3

-
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

TRANSPORTE AEREO COMERCIAL (HELICOPTEROS)

(i) Aproximacion por instrumentos (IFR), las condiciones requeridas para iniciar o
continuar una aproximacion por instrumentos y las instrucciones para efectuar
procedimientos de aproximacion de precisidon y no precision;

(j) Aproximacion visual y circulando;

(k) Aproximacion frustrada;

() Aterrizaje normal;

(m) Después del aterrizaje.

3. PROCEDIMIENTOS ANORMALES Y DE EMERGENCIA.

3.1 Los procedimientos anormales y de emergencia y las funciones asignadas a la
tripulacion, las correspondientes listas de comprobacion y el procedimiento de
utilizacion de las mismas, asi como una declaracion sobre los procedimientos
necesarios de coordinacion entre las tripulaciones de vuelo y de cabina. Se deben
incluir los siguientes procedimientos y funciones anormales y de emergencia:

(a) Incapacidad de la tripulacién;

(b) Situacion de incendios y humos;

(c) Vuelo sin presurizar y parcialmente presurizado;

(d) Exceso de limites estructurales tal como aterrizaje con sobrepeso;

(e) Impacto de rayos;

(f) Comunicaciones de socorro y alerta ATC sobre emergencias;

(g) Falla de motor;

(h) Fallas de sistemas;

() Normas para el desvio en el caso de fallas técnicas graves;

() Las instrucciones y los requisitos de capacitacion para evitar el impacto contra
el suelo sin pérdida de control y los criterios de utilizacion del sistema de

advertencia de la proximidad del terreno (GPWS).

(k) Los criterios, instrucciones, procedimientos y requisitos de capacitacion para
evitar colisiones y la utilizacién del sistema anticolision de a bordo (ACAS);

() Aviso TCAS;

(m) Cortante de viento; y
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(n) Aterrizaje de emergencia /amarizaje.

4. PERFORMANCE.

4.0 Se deben proporcionar los datos de performance de forma que puedan ser usados
sin dificultad.

4.1 Datos de performance. Se debe incluir material sobre performance que facilite los
datos necesarios para cumplir con los requisitos de performance prescritos en la
Subpartes F, G, H e I de esta RAC.

4.2 Sino se dispone de datos sobre performance, segln se requieran para la clase de
performance correspondiente en el HFM aprobado, se deben incluir otros datos
aceptables para la DGAC. De forma alterna el manual de operaciones puede

contener referencias cruzadas a los datos aprobados contenidos en el HFM cuando
no es probable que se utilicen esos datos con frecuencia o en una emergencia.

5. PLANIFICACION DEL VUELO.

5.1 Incluira datos e instrucciones necesarias para la planificacion pre vuelo y del vuelo.
Se deben incluir procedimientos para operaciones con un motor inoperativo y la
distancia maxima a un helipuerto adecuado.

5.2 El método para calcular el combustible necesario para las distintas fases de vuelo,
de acuerdo con RAC-OPS 3.255.

6. PESO Y BALANCE.

6.1 Contemplara instrucciones y datos para calcular el peso y balance, incluyendo:
(a) Sistema de calculo o sistema de indices;

(b) Informacion e instrucciones para completar la documentacion de peso y
balance, tanto de modo manual como por sistemas computarizados;

(c) Limite de peso y centro de gravedad para los tipos y variantes de los helicpteros
individuales usados por el operador; y

(d) Peso seco operativo y su correspondiente centro de gravedad o indice.

7. CARGA.

Contemplara procedimientos y regulaciones para cargar y fijar la carga en el
helicoptero.
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8. LISTA DE DESVIACION DE LA CONFIGURACION (CDL).

Incluird la/s Lista/s de Desviacion de la Configuracion (CDL), si las facilita el fabricante,
teniendo en cuenta los tipos y variantes de helicdptero que se operan incluyendo los
procedimientos que se seguiran cuando se despache el helicptero afectado bajo las
condiciones especificadas en su CDL.

9. LISTA DE EQUIPO MINIMO (MEL).

9.1 Debe incluir la Lista de Equipo Minimo (MEL) teniendo en cuenta los tipos y
variantes de helicoptero que se opera y el/los tipo/s y area/s de operacion. La MEL
debe incluir los equipos de navegacion y tomara en consideracion la performance
de navegacion requerida para la ruta y area de operaciones.

9.2 La lista de equipo minimo vy la lista de desviaciones respecto a la configuracion
correspondientes a los tipos de helicdpteros operados y a las operaciones concretas
autorizadas, comprendido cualquier requisito relativo a las operaciones en espacio
aéreo en el que se prescribe la navegacion basada en la performance

10. EQUIPOS DE SUPERVIVENCIA Y EMERGENCIA INCLUYENDO OXIGENO.

10.1 Se contemplard una lista de los equipos de supervivencia y emergencias
transportados para las rutas que se volaran y los procedimientos para comprobar
antes del despegue que estos equipos estén aptos para el servicio. También se
deben incluir instrucciones sobre la ubicacion, acceso y uso de los equipos de
supervivencia y emergencia y las lista/s asociada/s de comprobacion, asi como un
listado que incluya los cddigos de sefiales visuales de tierra a aire para uso de los
sobrevivientes, tal como aparece en la RAC 12.

10.2 Se incluira el procedimiento para determinar la cantidad de oxigeno requerido y
la cantidad disponible. Se deben tener en cuenta el perfil de vuelo, nimero de
ocupantes y posible descompresion de la cabina. Se debe proporcionar la
informacion de forma que facilite su utilizacion sin dificultad.

11. PROCEDIMIENTOS DE EVACUACION DE EMERGENCIA.

11.1 Instrucciones para la preparacion de la evacuacion de emergencia incluyendo la
coordinacién y designacién de los puestos de emergencia de la tripulacion.

11.2 Procedimientos de evacuacion de emergencia. Incluira una descripcion de las
obligaciones de todos los miembros de la tripulacion para la evacuacion rapida de
un helicdptero y el manejo de los pasajeros en el caso de un aterrizaje/amarizaje
forzoso u otra emergencia.

12. SISTEMAS DEL HELICOPTERO.

Incluird una descripcion de los sistemas del helicoptero, controles asociados a los mismos
e indicaciones e instrucciones operacionales (Ver CA OPS RAC-OPS 3.1045).
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C. ZONAS, RUTAS Y AERODROMOS.

(a)

(b)

(c)
(d)
(e)

Q)
(9)

(h)

(i)

@)
(k)

0

Una guia de ruta para asegurar que la tripulacién de vuelo tenga en cada vuelo
informacion relativa a los servicios e instalaciones de comunicaciones, ayudas para
la navegacion, helipuertos, aproximaciones y llegadas y salidas por instrumentos,
segun corresponda para la operacion y toda informacion que el operador considere
necesaria para la buena marcha de las operaciones de vuelo.

Una descripcion de las cartas aeronauticas que se deben llevar a bordo en relacion
con el tipo de vuelo y la ruta que se va a volar, incluyendo el método para verificar
su vigencia.

Disponibilidad de informacion aeronautica y servicios MET.

Las altitudes minimas de vuelo para cada ruta que vaya a volarse.

Facilidades de busqueda y salvamento en las zonas sobre la que va a volar el
Helicoptero.

Procedimientos de comunicaciones y navegacion en ruta.

Categorizacion del helipuerto para las calificaciones de competencia de Ila
tripulacion de vuelo. (Ver CA-OPS 3.975).

Los minimos de utilizacién de cada helipuerto que probablemente se utilice como
helipuerto de aterrizaje previsto o como helipuerto de alternativa.

Procedimientos de aproximacion, aproximacion frustrada y salida, incluyendo
procedimientos de atenuacion de ruidos.

Procedimientos en el caso de falla de comunicaciones.

Aumento de los minimos de utilizacion de helipuerto, que se aplican en caso de
deterioro de las instalaciones de aproximacién o del aerédromo.

La informacion necesaria para cumplir con todos los perfiles de vuelo que requieren
los reglamentos.

(m) Instalaciones de comunicaciones y ayudas de navegacion.

(n)

Datos de pista/FATO e instalaciones del helipuerto.

D. CAPACITACION.

1. Incluird programas de entrenamiento y verificacion para todo el personal de

operaciones asignado a funciones operacionales relativas a la preparacion y/o
realizacion de un vuelo.
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2. Los programas de entrenamiento y verificacion deben incluir:

2.1 Para la tripulacion de vuelo. Todos los elementos pertinentes prescritos en la
subparte D, Ey N;

2.2 Para la tripulaciéon de cabina. Todos los elementos pertinentes prescritos en la
Subparte O;

2.3 Para el personal de operaciones afectado, incluyendo los miembros de la
tripulacion:

(a) Todos los elementos pertinentes prescritos en la Subparte R (Transporte
Aéreo de Mercancias Peligrosas); y

(b) Todos los elementos pertinentes prescritos en la Subparte S (Security).
2.4 Para el personal de operaciones distinto de los miembros de la tripulacion
(despachador, personal de handling, otros.). Todos los demas elementos
pertinentes prescritos en RAC-OPS 3 que tengan relacion con sus funciones.
3. Procedimientos.

3.1 Procedimientos de entrenamiento y verificacion.

3.2 Procedimientos aplicables en el caso de que el personal no logre 0 mantenga los
estandares requeridos.

3.3 Procedimientos para asegurar que situaciones anormales o de emergencia que
requieran la aplicacion de una parte o la totalidad de los procedimientos
anormales o de emergencia y la simulacién de IMC por medios artificiales, no se
simulen durante vuelos comerciales de transporte aéreo.

4 Descripcion de la documentacion que se archivara y los periodos de archivo. (Véase
Apéndice 1 de RAC-OPS 3.1065).

Apéndice 1 de RAC-OPS.3.1065 Periodo de conservacion de documentos.

El operador debe garantizar que la siguiente informacion y documentacion se conserve de
una forma aceptable y accesible a la DGAC, durante los periodos indicados en las tablas
siguientes.

Informacion adicional con respecto a los registros de mantenimiento se prescribe en la
Subparte M. (Ver Tablas 1, 2, 3, 4, 5 y siguientes)
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TABLA 1 INFORMACION UTILIZADA EN LA PREPARACION Y EJECUCION DEL
DESCRITA EN RAC-OPS 3.135

VUELO

Plan de vuelo Operacional 3 meses

24 meses a partir

Bitacora de mantenimiento del helicoptero. de la fecha de la

ultima

accion

Documentacion de informacion M/AIS especifica para la ruta si el operador la

edita. 3 meses
Documentacion de peso y balance. 3 meses
Notif_icacién de cargas especiales Incluyendo informacion escrita al piloto 3 meses
relativa a mercancias peligrosas.

TABLA 2 REPORTES
Bitacora de vuelo 3 meses

Reportes de vuelo en los que se registren detalles de cualquier suceso, segun lo prescrito

en RAC-OPS.3.420, o cualquier suceso que el piloto al mando considere necesario| 3 meses
reportar o registrar.
Reportes sobre excesos de periodos de servicio y/o reducciones de periodos de descanso| 3 meses
TABLA 3 REGISTROS DE LA TRIPULACION DE VUELO
Tiempo de Vuelo, Servicio y Descanso. 15 meses
Mientras el tripulante de
(1) Licencia vuelo ejerza Iqs privilegios
de la licencia para el
operador
Entrenamiento de conversion y verificacion. 3 afos
Curso de mando (incluyendo verificacion) 3 afos
Entrenamiento y verificaciones recurrentes 3 afos
Entrenamiento y verificacion para operar en ambos puestos de pilotaje 3 afos
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Experiencia reciente (Ver RAC OPS.3.970) 15 meses
Competencia de ruta y helipuerto. (Véase RAC-OPS 3.975) 3 afos
Entrenamiento y calificaciones para operaciones especificas cuando se 3 afios
requiera en RAC-OPS 3 (como operaciones CAT II/III)
Entrenamiento sobre mercancias peligrosas segun proceda 3 afios
TABLA 4 REGISTROS DE LA TRIPULACION DE CABINA
Tiempo de vuelo, servicio y descanso 15 meses
Entrenamiento inicial, de conversion y sobre Mientras el tripulante de cabina de pasajeros siga
diferencias (incluyendo verificaciones) empleado por el operador

Hasta 12 meses después de que el tripulante de
cabina de pasajeros deja de estar empleado por el
operador

Entrenamiento recurrente y de refresco
(incluyendo verificaciones)

Entrenamiento sobre mercancias peligrosas,

, 3 afos
segun proceda

TABLA 5 REGISTROS PARA OTRO PERSONAL DE OPERACIONES

Registros de entrenamiento / calificacion de otro personal para )
el cual La RAC-OPS 3 requiere un programa de entrenamiento | Ultimos 2 registros de entrenamiento
aprobado.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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SUBPARTE Q LIMITACIONES DE TIEMPO DE VUELO, TIEMPO EN SERVICIO

Y REQUISITOS DE DESCANSO.

RAC-OPS 3.1080. Disposiciones Generales.
(Ver CA-OPS 3.1080).

(a) Las presentes disposiciones son de aplicacién para los miembros de la tripulaciéon de
vuelo, tripulantes de cabina, despachadores y personal de mantenimiento. Todos los
operadores de servicios aéreos comerciales deben hacer figurar en sus manuales de
operaciones las limitaciones de tiempo de vuelo y de servicio de los tripulantes de
vuelo y cabina, asi como los maximos y los minimos de los periodos de servicios y de
descanso respectivamente al personal aplicable. Las limitaciones de tiempo de vuelo
y los periodos maximos de servicio no pueden exceder de los que aqui se establecen,
de igual manera, los periodos de descanso tampoco pueden ser inferiores a los que se
establecen en la presente regulacion.

(b) Los operadores titulares de un COA y los miembros de tripulacién de vuelo, personal
técnico de tierra, son individualmente responsables de que no se excedan los maximos
de tiempo de vuelo como de servicio que aqui se establecen.

(c) Actitudes para el servicio:

(1) Cada miembro de la tripulacion debe presentarse a cualquier periodo de servicio de
vuelo en condiciones adecuadas de descanso y preparacion para realizar sus
funciones asignadas.

(2) Ningun titular de un COA puede asignar y ningun tripulante puede aceptar que se
le asigne un periodo de servicio de vuelo si este tripulante se ha presentado en
tales condiciones de fatiga que le impidan desempefiar sus funciones de manera
segura para la operacion.

(3) Ningun titular de un COA puede permitir que un tripulante continle en un periodo
de servicio de vuelo si este demuestra tal condicién de fatiga que le impida
continuar prestando el servicio asignado.

(4) Como parte del despacho o liberacion del vuelo, segin proceda, cada tripulante
debe declarar de manera afirmativa que se encuentra apto para el servicio, antes
de comenzar el vuelo.

RAC-OPS 3.1085 Definiciones.

Alojamiento conveniente. Un dormitorio amueblado e individual que ofrece la
oportunidad de descansar en forma adecuada.

Base de domicilio. El lugar designado por el operador al miembro de la tripulacion desde
el cual ese miembro normalmente inicia y termina un periodo de servicio o una serie de
periodos de servicio.
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Circunstancia operacional imprevista. Un suceso no planificado, como condiciones
meteoroldgicas no pronosticadas, mal funcionamiento del equipo o demora de transito
aéreo que esta fuera del control del operador.

De reserva. Periodo definido durante el cual un miembro de la tripulacién puede ser
convocado para el servicio dentro de un plazo minimo.

Espera. Periodo determinado de tiempo durante el cual el operador exige que el miembro
de la tripulacién de vuelo o de cabina esté disponible para que se le asigne un servicio
especifico sin periodo de descanso intermedio.

Hora de presentacion. La hora a la que el operador exige que los miembros de la
tripulacion se presenten para prestar sus servicios.

Horario de trabajo. Una lista proporcionada por el operador de las horas a las que se
requiere que un miembro de la tripulacion desempeiie funciones. "Horario de trabajo" como

aqui se define, es sindnimo de “programacion”, "itinerario", "servicio horario", "pauta de
servicios" y "turnos de servicio".

Miembro de la tripulacién. Persona a quien el operador asigna obligaciones que ha de
cumplir a bordo de una aeronave durante un periodo de servicio de vuelo establecido.

Miembro de la tripulaciéon de cabina. Miembro de la tripulaciéon que, en interés de la
seguridad de los pasajeros, cumple con las obligaciones que le asigne el operador o el piloto
al mando del helicoptero, pero que no actuara como miembro de la tripulacion de vuelo.

Miembro de la tripulacion de vuelo. Miembro de la tripulacion, titular de la
correspondiente licencia, a quien se asignan obligaciones esenciales para la operacion del
helicdptero durante un periodo de servicio de vuelo.

Operador. Persona, organismo o empresa que se dedica, o propone dedicarse, a la
operacion de aeronaves.

Periodo de servicio. El tiempo durante el cual un miembro de la tripulaciéon de vuelo
cumple cualquier funcion a instancias de su empleador.

Periodo de servicio de vuelo. El tiempo total desde el momento en que un miembro de
la tripulacion de vuelo comienza a prestar servicio, inmediatamente después de un periodo
de descanso y antes de hacer un vuelo o una serie de vuelos, hasta el momento en que al
miembro de la tripulacion de vuelo se le releva de todo servicio después de haber
completado tal vuelo o serie de vuelos.

Periodo de descanso. Periodo continuo y determinado de tiempo que sigue y precede al
servicio, durante el cual los miembros de la tripulacion de vuelo o de cabina estan libres de
todo servicio.

Sector de vuelo. Un vuelo o uno de una serie de vuelos que comienzan en un lugar de
estacionamiento del helicptero y terminan en un lugar de estacionamiento del mismo.
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Estd compuesto de:

— preparacién del vuelo,

— tiempo de vuelo,

— periodo posterior al vuelo después del sector de vuelo o de la serie de sectores de
vuelo.

Serie de vuelos. Dos 0 mas sectores de vuelo llevados a cabo entre dos periodos de
descanso.

Servicio. Cualquier tarea especifica que el operador exija realizar a los miembros de la
tripulacion de vuelo, de cabina y despachadores de vuelo, incluido por ejemplo, el servicio
de vuelo, el trabajo administrativo, la instruccién, el viaje para incorporarse a su puesto y
el estar de reserva, cuando es probable que dicha tarea induzca a fatiga.

Tiempo de servicio de escala. El tiempo transcurrido en tierra durante un periodo de
servicio de vuelo entre dos sectores de vuelo

Tiempo de vuelo. Tiempo total transcurrido desde que las palas del rotor comienzan a
girar, hasta que el helicoptero se detiene completamente al finalizar el vuelo y se paran las
palas del rotor.

Tripulacion en traslado. Miembros de la tripulacién que no estan en servicio pero que
vuelan o viajan de un lugar a otro por orden del operador.

Viaje para incorporarse al puesto. La transferencia de un miembro de la tripulacién
gue no esta en funciones desde un lugar a otro, como pasajero, a solicitud del operador.
"Viaje para incorporarse al puesto”, como aqui se define, es sinénimo de "traslado".

RAC-OPS 3.1090 Responsabilidades del Estado.

El objetivo de esta Subparte es garantizar que los miembros de las tripulaciones de vuelo y
de cabina se mantengan suficientemente alertas para realizar sus operaciones con un grado
satisfactorio de desempefio y de seguridad operacional en todas las circunstancias. El
principio fundamental es disponer lo necesario para que cada miembro de la tripulacion de
vuelo y de cabina esté adecuadamente descansado cuando inicie un periodo de servicio de
vuelo y, durante el vuelo, esté suficientemente alerta para realizar sus funciones con un
grado satisfactorio de desempefio y seguridad operacional en todas las situaciones
normales y anormales.

RAC-OPS 3.1095 Responsabilidades del operador.

(@) Los operadores deben tener en cuenta en sus manuales de operaciones todos los
elementos de esta Subparte que resulten adecuados para las operaciones que realicen.
Si se proyectan operaciones que no pueden manejarse dentro de las limitaciones
publicadas, puede solicitarse una exencion; en tal caso y antes de que se apruebe la
misma, el operador debe demostrar a la DGAC que esa exencion puede dar un nivel
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equivalente de seguridad operacional y que se han considerado las objeciones
fundadas en motivos de seguridad operacional.

(b) Deben prepararse los horarios de trabajo y publicarse con suficiente antelacién para
gue los miembros de la tripulacion de vuelo y de cabina tengan la oportunidad de
planificar un descanso adecuado. Debe prestarse la debida atencion a los efectos
acumulados de horas prolongadas de servicio intercaladas con un descanso minimo y
para evitar horarios de trabajo que trasformen gravemente del esquema de suefio y
de trabajo establecido. Los horarios de trabajo deben cubrir por lo menos un periodo
de 28 dias.

(c) Los vuelos deben planificarse para completarse dentro del periodo de servicio de vuelo
permisible, tomando en cuenta el tiempo necesario para el servicio previo al vuelo, los
tiempos de vuelo y de rotacion y la naturaleza de la operacion. Los periodos minimos
de descanso que se necesitan para proporcionar un reposo adecuado deben basarse
en la operacion real.

(d) Para evitar cualquier dificultad en el desempeiio del miembro de la tripulacién de vuelo
o de cabina, debe darse a éste la oportunidad de comer cuando el periodo de servicio
de vuelo sea de mas de 4 horas.

(e) El operador debe designar una base de domicilio para cada miembro de la tripulacion
de vuelo y de cabina, desde la cual éste iniciard y terminara normalmente un periodo
de servicio o una serie de periodos de servicio. La base de domicilio debe asignarse
con un cierto grado de permanencia.

(f) El operador no debe exigir a un miembro de la tripulacion de vuelo que realice
operaciones en un helicoptero si se sabe o se sospecha que esta fatigado hasta tal
punto que pueda verse comprometida la seguridad operacional del vuelo.

RAC-OPS 3.1100 Responsabilidades de los miembros de la tripulacién de
vuelo.

(a) Ningun miembro de la tripulacion de vuelo debe realizar operaciones en un helicdptero
cuando sepa que esta fatigado o se sienta incapacitado hasta tal punto que pueda
verse comprometida la seguridad operacional del vuelo.

(b) Los miembros de la tripulacién de vuelo deben hacer el mejor uso posible de las
instalaciones y oportunidades que se proporcionan para descanso y alimentacion,
debiendo planificar y utilizar sus periodos de descanso para garantizar su pleno
restablecimiento.

RAC-OPS 3.1110 Limitaciones de los tiempos de vuelo y de los periodos
de servicio.
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(a) El nimero maximo de horas de vuelo no puede exceder de:

(1) 8 horas en cualquier periodo de servicio de vuelo.

(2) 32 horas durante siete dias (7) de los cuales el séptimo debe ser descansado en
su base

(3) 100 Horas durante 28 dias consecutivos;
(4) 250 Horas durante 90 dias consecutivos.

(5) 1000 horas durante 365 dias consecutivos.

RAC-OPS 3.1115 Horas maximas de servicio para los miembros de las
tripulaciones de vuelo y de cabina.

a) Las horas de servicio no pueden exceder de:

(1) 12 horas programadas durante un periodo de 24 horas, pudiendo extenderse a 14
horas no mas de una vez en 7 dias consecutivos; y

(2) 60 horas programadas durante 7 dias consecutivos.

b) El servicio comprende todas las tareas desempefiadas a solicitud del operador. Estas
incluyen, aunque no con caracter exclusivo: la preparacion previa al vuelo; la realizacién
del vuelo (sea o no de transporte aéreo comercial); las medidas después del vuelo; la
instruccion impartida o recibida (aula, simulador de vuelo o Helicoptero); horario de
oficina/tiempo de administracion; y viaje para incorporarse al puesto. La espera debe
incluirse en la medida en que pueda producir fatiga.

RAC-OPS 3.1120 Periodo maximo de servicio de vuelo para la tripulacion de
vuelo.

(a) El periodo maximo de servicio de vuelo debe ser de 14 horas.

(b) Esta limitacion debe permitir una variacion para tener en cuenta aspectos que pueden
tener un impacto en la fatiga, como son el nimero de sectores planificados, la hora
local a la que se inicia el servicio, el esquema de descanso y de suefio relativo al ritmo
circadiano del miembro de la tripulacién de vuelo, la organizacién del tiempo de trabajo
y el aumento de la tripulacion de vuelo.

(c) Las horas a las que la tripulacidn se presenta a trabajar deben reflejar de modo realista
el tiempo requerido para concluir las obligaciones previas al vuelo, relativas a la
seguridad operacional y al servicio (si corresponde), y un margen normalizado de 30
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minutos que ha de afadirse al final del tiempo de vuelo para poder completar las
verificaciones y los registros. Para fines de registro, la hora del informe previo al vuelo
debe contarse como servicio y como servicio de vuelo y el margen de tiempo después
del vuelo como servicio.

(d) Los periodos de servicio de vuelo pueden prolongarse en circunstancias operacionales
imprevistas por no mas de 2 horas, sélo a juicio del piloto al mando. Antes de tomar
esta decision, el piloto al mando debe estar convencido de que todos los miembros de
la tripulacién que han de realizar operaciones en el helicoptero se sienten capaces para
ello.

(e) Los operadores deben contemplar a la hora de elaborar la programacion de las
tripulaciones la peculiaridad de sus operaciones, como son:

(1) Eltipo de la aeronave y su equipo;

(2) La probabilidad de retrasos operacionales;

(3) Las caracteristicas de la ruta (por ejemplo, densidad del trafico, disponibilidad de
ayudas para la navegacion, dificultades de las comunicaciones y la necesidad de

volar a niveles altos en aeronaves no presurizadas, actividades de instruccion);

(4) La proporcion de vuelo diurno y nocturno del servicio que se realice, teniendo en
cuenta criterios que tiendan a un equilibrio entre los tripulantes;

(5) La acomodacion disponible para proporcionar a la tripulacién un descanso;

(6) La estabilidad del sistema de programacion de los servicios (dependiente de la
disponibilidad de reservas de personal)

(7) El nimero de despegues y aterrizajes;
(8) El vuelo sin piloto automatico; y
(9) Cualquier modificacion futura, cuya incidencia se haya demostrado relevante.

(f) No obstante lo que se establece en esta Subparte, un tripulante no debe volar, ni el
operador le puede exigir que lo haga, si aquel tienen razones bien fundadas para creer
que esta padeciendo fatiga excesiva o, teniendo en cuenta las circunstancias del vuelo

particular que debe llevarse a cabo, es probable que llegue a acumular fatiga excesiva
durante el mismo.

RAC-OPS 3.1130 Periodos minimos de descanso.

(a) El periodo minimo de descanso inmediatamente antes de comenzar un periodo de
servicio de vuelo no puede ser menor que 8 horas.
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(b) Deben introducirse arreglos para el descanso, a fin de tomar en cuenta los efectos de
atravesar los husos horarios y de las operaciones nocturnas.

(c) Deben concederse periodos de reposo mayores en forma regular para evitar la fatiga
acumulativa.

(d) El operador, para facilitar un periodo de descanso adecuado debe proporcionar al
tripulante de un alojamiento conveniente.

(e) Los periodos minimos de reposo pueden reducirse en circunstancias operacionales
imprevistas en no mas de 2 horas, solo a juicio del piloto al mando.

(f) El tiempo de viaje de un miembro de la tripulacién de vuelo o de cabina en transito
entre un lugar de descanso y el punto en el que se tiene que presentar a trabajar no
se cuenta como servicio, incluso cuando se trata de un factor que contribuye a la
fatiga. Un tiempo excesivo de viaje inmediatamente antes de comenzar un periodo de
servicio de vuelo pudiera, por consiguiente, hacer que disminuya la capacidad del
miembro de la tripulacion de vuelo o de cabina de contrarrestar la fatiga producto del
servicio y, por lo tanto, debe tenerse en cuenta al decidir en qué lugar debe tomarse
el descanso previo al vuelo.

RAC-OPS 3.1135 Decisiones que puede tomar el piloto al mando.

(a) El piloto al mando, a su juicio y después de discutido con los miembros de la tripulacion
de vuelo o de cabina afectados, puede reducir un periodo real de servicio de vuelo y/o
prolongar un periodo minimo de descanso (véase RAC OPS 3.1130 (e)), considerando
las circunstancias especiales que podrian llevar a niveles imprevistos de fatiga, a fin
de suprimir cualquier efecto perjudicial que afecte a la seguridad del vuelo.

(b) El piloto al mando debe informar al operador sobre su decisién de prolongar o reducir
el servicio o el descanso.

RAC-OPS 3.1140 Disposiciones varias.
(a) Espera

(1) Cuando a la espera en el aeropuerto sigue un periodo de servicio de vuelo, debe
definirse la relacién entre dicha espera y el servicio de vuelo asignado. En este
caso, la espera en el aeropuerto se considerara, si puede producir fatiga, como
parte de un periodo de servicio y debe tenerse en cuenta para calcular el descanso
minimo que precede a un periodo de servicio de vuelo subsiguiente.

(2) Cuando se exija a los miembros de la tripulacién de vuelo y de cabina que estén en
espera en un alojamiento dispuesto por el operador, deben proporcionarse
instalaciones adecuadas de descanso.
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(b) Disponibilidad

Cuando se requiera que los miembros de la tripulacién de vuelo y de cabina, por un
periodo breve de tiempo estén disponibles para establecer contacto con los mismos, a
fin de recibir instrucciones relativas a un posible cambio del horario de trabajo, este
requisito no debe impedir a los miembros de la tripulacion de vuelo y de cabina gozar
de un periodo de descanso antes de presentarse al lugar donde inician su servicio. El
tiempo empleado en este caso de disponibilidad no debe considerarse como servicio.

(c) Viaje para incorporarse al puesto

Todo el tiempo empleado para incorporarse al puesto se cuenta como servicio y este
tiempo, seguido de operaciones sin un periodo de descanso intermedio, también cuenta
como servicio de vuelo. Sin embargo, el viaje para incorporarse al puesto no debe
considerarse parte de las operaciones al planificar o calcular un periodo de servicio de
vuelo.

RAC-OPS 3.1142 Gestion de la Fatiga.

a) La DGAC establecera reglamentos para fines de la gestién de la fatiga. Estos
reglamentos estaran basados en principios y conocimientos cientificos y experiencia
operacional y su proposito sera garantizar que los miembros de la tripulacion de vuelo
y de cabina estén desempenandose con un nivel de alerta adecuado. Por lo
consiguiente, la DGAC establecera

(1) Reglamentos prescriptivos relativos a limitaciones del tiempo de vuelo, periodos de
servicio de vuelo, periodos de servicio y requisitos de periodos de descanso;

(2) Cuando se autoriza a un operador para que utilice un sistema de gestion de riesgos
asociados a la fatiga (FRMS), establecera reglamentos FRMS de conformidad con
ésta RAC OPS 3 en su Subparte Q.

b) La DGAC requerira que el explotador, conforme al parrafo anterior a), y con fines de
gestion de sus riesgos de descanso de seguridad operacional relacionados con la fatiga,
establezca uno de los siguientes sistemas:

(1) Limitaciones del tiempo de vuelo, periodos de servicio de vuelo, periodos de servicio
y requisitos de periodos de descanso que estén dentro de los reglamentos
prescriptivos de gestion de fatiga establecidos por la DGAC.

(2) Un FRMS conforme a los reglamentos establecidos por la DGAC para todas las
operaciones; o

(3) Un FRMS conforme a los reglamentos establecidos por la DGAC, para una parte
definida de sus operaciones y, para el resto de sus operaciones, con sujecion a los
reglamentos prescriptivos de gestion de la fatiga establecidos por la DGAC.
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(c) El operador mantendra registros del tiempo de vuelo, de los periodos de servicio de
vuelos, de los periodos de servicio y de los periodos de descanso de todos sus miembros
de tripulacion de vuelo y de cabina, durante un periodo de tiempo establecidos por la
DGAC.

(d) Cuando el operador cumple los reglamentos prescriptivos de gestiéon de la fatiga al
prestar una parte o la totalidad de sus servicios, la DGAC;

(1) Exigira que el explotador familiarice al personal que participa en la gestién de la
fatiga con sus responsabilidades y los principios de gestion de la fatiga.

(2) Puede aprobar en circunstancias excepcionales, variantes de estos reglamentos,
basandose en una evaluacion de los riesgos proporcionada por el operador. Las
variantes aprobadas proporcionaran un nivel de seguridad operacional igual o
mejor que el nivel que se alcanza con los reglamentos prescriptivos de gestion de
la fatiga.

(e) Cuando el operador implante un FRMS para manejar los riesgos de seguridad
operacional asociados a la fatiga al prestar una parte o la totalidad de sus servicios, la
DGAC:

(1) Exigird que el operador cuente con procesos para integrar el FRMS con otras las
funciones de gestion de la seguridad operacional.

(2) Exigird que el operador establezca valores maximos para sus tiempos de vuelo,
periodos de servicio de vuelo y periodos de servicio; asi como que establezca
valores minimos para los periodos de descanso; y

(3) Aprobara el FRMS del operador antes de que dicho sistema pueda reemplazar a
uno o todos los reglamentos prescriptivos de gestion de la fatiga. Los FRMS
aprobados proporcionaran un nivel de seguridad operacional igual o mejor, que el
nivel que se alcanza con los reglamentos prescriptivos de gestion de la fatiga.

RAC-OPS 3.1145 Registros.

Para que el operador esté seguro de que el esquema para la gestion de la fatiga esta
funcionando en la forma prevista y como estd aprobado, los registros, de los servicios
desempenados y de los periodos de descanso cubiertos, deben guardarse durante 3 meses,
segln la tabla 3 del apéndice 1 a la RAC- OPS 3.1065, a fin de facilitar la inspeccion del
personal autorizado del operador y la auditoria de la DGAC.

(a) El operador debe asegurarse de que en estos registros se incluya, para cada miembro
de la tripulacion de vuelo y de cabina, por lo menos lo siguiente:

(1) el inicio, la duracién y la terminacién de cada periodo de servicio de vuelo;

(2) el inicio, la duracién y la terminacién de cada periodo de servicio;
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(3) los periodos de descanso; y

(4) las horas de vuelo;

(b) El operador también debe guardar registros de las ocasiones en las que un piloto al
mando haya tomado una decision (seguin lo descrito anteriormente). Si la decision ha
de aplicarse por motivos similares en mas del dos por ciento de las ocasiones, cuando
se vuela a lo largo de una ruta o una configuracion de rutas en particular, es muy
probable que la finalidad de este texto de orientacion no se haya cumplido y que pueda
originarse una fatiga indebida. Deben hacerse arreglos para modificar el itinerario o
los arreglos de designacion de la tripulacién para reducir la frecuencia de estos
sucesos. La DGAC puede exigir que se presenten, ademas, copias de ciertos registros.

(c) Los miembros de la tripulacion de vuelo deben mantener un registro personal
actualizado de sus horas diarias de vuelo.

RAC-OPS 3.1147 Limitaciones de tiempo en servicio: Despachadores.

(a) Un operador debe establecer el periodo diario de servicio para un despachador, de tal
forma que comience en un momento que le permita una adecuada familiarizacioén con
las condiciones meteoroldgicas existentes a lo largo de la ruta, antes de despachar
cualquier helicéptero. Debe permanecer en el turno de trabajo hasta que cada
helicdptero despachado por él, complete su vuelo o vuele mas alla de su jurisdiccion,
o haya sido relevado por otro despachador calificado.

(b) Excepto los casos de emergencia debido a circunstancias fuera de control:

(1) Ningun operador puede programar un despachador por mas de diez horas
consecutivas de servicio.

(2) Si un despachador es programado por mas de diez horas de servicio en
veinticuatro horas consecutivas, el operador le proveera un periodo de descanso
de por lo menos ocho horas.

(3) Todo despachador debe ser liberado de todo deber por lo menos por un dia
calendario completo dentro de cualquier periodo de siete dias consecutivos.

(c) A pesar de lo establecido en los parrafos (a) y (b) de esta regulacién, un operador
puede bajo aprobacion de la DGAC, programar un despachador por mas de diez horas
de servicio en un periodo de veinticuatro horas, si el despachador es liberado de
servicio por el operador por lo menos ocho horas durante cada periodo de veinticuatro
horas consecutivas.
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RAC-OPS 3.1148 Limitaciones de tiempo de servicio: Personal de
mantenimiento.

El personal de mantenimiento de un operador o quien realice mantenimiento en sus
aviones, gozara de por lo menos un dia calendario completo de descanso dentro de cada
siete dias consecutivos.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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SUBPARTE R TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS POR VIA
AEREA.

RAC-OPS 3.1150 Aprobacion para transportar Mercancias Peligrosas.

(a) El operador de helicdpteros bajo esta RAC-OPS 3, no puede transportar mercancias
peligrosas en ningun vuelo, salvo que haya recibido la aprobacion respectiva por parte
de la DGAC.

(b) El operador de helicdpteros bajo esta RAC-OPS 3 que pretenda transportar mercancias
peligrosas debe demostrar a la DGAC el cumplimiento previo en lo correspondiente a
la RAC-18 y a las instrucciones técnicas descritas en el documento 9284 de la OACI.

(c) El hecho de que el operador no pretenda transportar mercancias peligrosas, no lo
exime del cumplimiento establecido en la RAC-18 referente a darle entrenamiento vy el
tener procedimientos para el personal de operaciones, mantenimiento y de atencion
a los pasajeros, con el fin de que puedan reconocer en el momento que un pasajero
trate de transportarlas. Ver CA RAC-OPS 3.1150 (c) Aprobacion para
transportar Mercancias Peligrosas.

(d) Responsabilidades del Estado. Ver CA RAC-OPS 3.1150 (d) Aprobacion
para transportar Mercancias Peligrosas.

(e) Operadores sin aprobacion especifica para el transporte de mercancias peligrosas
como carga.

La DGAC debe asegurar que los operadores sin aprobacién especifica para transportar
mercancias peligrosas tengan:

(1) un programa de instruccion sobre mercancias peligrosas que cumpla con los
requisitos del Anexo 18, los requisitos aplicables de las Instrucciones técnicas, Parte
1,4, y la reglamentacion establecida en la RAC 18 de la DGAC, segln corresponda.
Se incluiran detalles sobre los programas de instruccion sobre mercancias
peligrosas en los manuales de operaciones del operador; y

(2) politicas y procedimientos sobre mercancias peligrosas establecidas en sus
manuales de operaciones para cumplir, como minimo, con los requisitos del Anexo
18, las Instrucciones técnicas y la reglamentacion establecida en la RAC 18 de la
DGAC para que el personal del operador pueda:

(i) identificar y rechazar mercancias peligrosas no declaradas, incluido el COMAT
clasificado como mercancia peligrosa; e
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(i) informar a las autoridades competentes de la DGAC y del Estado en que hayan
ocurrido:

(A) ocasiones en las que se descubran mercancias peligrosas no declaradas
en la carga o el correo; y

(B) accidentes e incidentes relacionados con mercancias peligrosas.

(f) Operadores con una aprobacion especifica para el transporte de mercancias peligrosas
como carga.

(1) Generalidades:

La DGAC debe expedir una aprobacion especifica para el transporte de mercancias
peligrosas y asegurarse que el operador:

(i) establezca un programa de instruccion sobre mercancias peligrosas que cumpla
con los requisitos de las Instrucciones Técnicas, Parte 1;4, y los requisitos de la
reglamentacion establecido en la RAC 18 (Mercancias peligrosas) de la DGAC,
segun corresponda. Se debe incluir detalles sobre los programas de instruccién
sobre mercancias peligrosas en los manuales de operaciones del operador; y

(ii) establezca politicas y procedimientos sobre mercancias peligrosas en su manual
de operaciones para cumplir, como minimo, con los requisitos del Anexo 18, las
Instrucciones técnicas y la reglamentacion establecida en la RAC 18 de la DGAC
para que el personal del operador:

(A) identifique y rechace mercancias peligrosas no declaradas o mal declaradas
en la carga o el correo, incluido COMAT clasificado como mercancia
peligrosa;

(B) informe a las autoridades competentes de la DGAC y del Estado en que
hayan ocurrido:

(B1) ocasiones en las que se descubran mercancias peligrosas no
declaradas en la carga o el correo; y

(B2) accidentes e incidentes relacionados con mercancias peligrosas.

(C) informe a las autoridades competentes de la DGAC cualquier ocasion en la
que se haya descubierto que se han transportado mercancias peligrosas:

(C1) sin haberlas cargado, segregado, separado o sujetado de conformidad
con las Instrucciones Técnicas, Parte 7,2 y la RAC 18 DGAC, o
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(C2) sin haber informado al piloto al mando;

(D) acepte, manipule, almacene, transporte, cargue y descargue mercancias
peligrosas, incluido COMAT clasificado como mercancia peligrosa, como
carga a bordo de una aeronave; y

(E) proporcione al piloto al mando informacion exacta y legible por escrito o
impresa relacionada con mercancias peligrosas que hayan de ser
transportadas como carga;

(E1) para operaciones de helicopteros, con la aprobacion de la DGAC, la
informacién proporcionada al piloto al mando puede abreviarse o
proporcionarse por otros medios (p.€j., por radio, como parte de la
documentacion para el vuelo, es decir, en el libro de a bordo o el plan
operacional de vuelo) cuando las circunstancias hacen que sea
imposible producir informacién escrita o impresa o en un formulario
especifico (véase la Parte S-7; 4.8 del Suplemento de las Instrucciones
técnicas).

(2) Cargay proteccién de mercancias peligrosas

Los bultos o sobre embalajes de mercancias peligrosas que lleven la etiqueta
“exclusivamente en aeronaves de carga”, deben cargarse en un helicoptero que
realice operaciones exclusivamente de carga, de conformidad con las disposiciones
que figuran en la Instrucciones Técnicas, parte 7; capitulo 2, seccién 4.1 del anexo
18 y con la RAC 18 de la Direccidon General de Aeronautica Civil.

(3) Dispensacion o expendio de mercancias peligrosas desde un helicoptero

Estas disposiciones se refieren a las operaciones en las que las mercancias
peligrosas se transportan en helicopteros con la intencién de dispensarlas o
dispersarlas en vuelo (ej. para el control de avalanchas).

(i) Cada operador debe preparar y mantener actualizado un manual, que
contenga orientaciones operacionales y procedimientos para la manipulacion,
que sera utilizado por el personal de vuelo, de mantenimiento y de tierra que
participa en la dispensacion o expendio de mercancias peligrosas y le servira
de orientacién.

(i) Ninguna persona sera transportada en la aeronave, excepto que sea miembro
de la tripulacion de vuelo o que su presencia sea necesaria para la
manipulacion, dispersion o dispensacion de las mercancias peligrosas.
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(iii) El operador de la aeronave, debe haber obtenido previamente de los
propietarios de cualquier aeropuerto o area especifica que se utilice, una
autorizacion para dispensar, dispersar o expender mercancias peligrosas.

(g) Suministro de Informacion.

El operador debe asegurarse que todo el personal, incluidos terceros, que participen
en la aceptacion, manipulacion, carga y descarga de la carga sea informado respecto
de la aprobacién especifica del explotador y de las limitaciones relativas al transporte
de mercancias peligrosas.

(h) Operaciones del Transporte Aéreo comercial interior.

La DGAC debe aplicar las normas y los métodos recomendados internacionales que
integran este capitulo, incluso en el caso de las operaciones del transporte aéreo
comercial interior. Tanto el Anexo 18 de OACI, como la RAC 18 DGAC, contienen una
disposicion similar a este respecto.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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SUBPARTE S SEGURIDAD.

RAC-OPS 3.1235 Requisitos de seguridad.

El operador debe garantizar que todo el personal involucrado este familiarizado y cumpla
con los requisitos pertinentes de los programas de seguridad nacional del Estado del
operador, la RAC-17 y el Doc. 8973 de la OACI.

RAC-OPS 3.1240 Programas de instruccion.

a) El operador debe establecer y mantener un programa de instruccion que permita que
los miembros de la tripulacion actden de la manera mas adecuada para reducir al minimo
las consecuencias de los actos de interferencia ilicita.

b) El operador debe establecer y mantener un programa de instruccion para familiarizar a
los empleados apropiados con las medidas y técnicas preventivas atinentes a los
pasajeros, equipajes, carga, correo, equipo, repuestos y suministros que se hayan de
transportar en un helicoptero, de manera que dichos empleados contribuyan a la
prevencion de actos de sabotaje u otras formas de interferencia ilicita.

RAC-OPS 3.1245 Notificacion de actos de interferencia ilicita.

Después de ocurrido un acto de interferencia ilicita, el piloto al mando debe presentar,
sin demoras, un informe sobre dicho acto a la autoridad local designada.

RAC-OPS 3. 1250 Lista de verificacion para los procedimientos de busqueda
en el helicoptero.

El operador se debe asegurar de que se disponga a bordo de una lista de verificacion de
los procedimientos de busqueda que deben emplearse en caso de sospecha de sabotaje.
La lista de verificacion debe estar acompafiada de orientaciones sobre las medidas que
deben adoptarse en caso de encontrarse una bomba o un objeto sospechoso.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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