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1. OBJETIVO

a)

El objetivo de este documento es establecer las condiciones aceptables para los administradores
aeroportuarios de forma que, por un lado, se planteen los argumentos de estos estudios de manera

uniforme, v, por otro lado, se limiten los tipos de argumentos utilizados a los identificados
previamente por la DGAC.

2. APLICABILIDAD

a)

Operadores de aerédromos certificados o en proceso de certificacion, de conformidad con la RAC
14 Vol. Iy RAC 139

3. DISPOSICIONES GENERALES

a) Los estudios aeronduticos se deberdn realizar en la fase de planificacién de una nueva
infraestructura o durante la certificacion de un aerédromo existente.

b) Todos los explotadores de aerédromos Yy proveedores de servicios aeronduticos no deberin operar
0 desarrollar procedimientos de aquello que ha sido sometido a una modificacién o alteracion
mayor, excepto cuando se cumpla con los requerimientos del estudio aeronautico aceptado
conforme a los lineamientos establecidos en la presente guia.

c) Toda alteracién o modificacidn que se pretenda realizar deberd efectuarse por personal aeronautico
autorizado y con informacién técnica aprobada por la DGAC.

d) Para los efectos de esta guia y lineamientos se adoptan las definiciones y terminologia empleadas
en la Ley de Aviacion Civil, su Reglamento Y €n sus respectivos Regulaciones de Aviacién Civil RAC.

e) Para ello, se propone a continuacién un indice del documento “Estudio Aeronéutico”, en el numeral
8 de este material, se proporcionardn indicaciones sobre el contenido de cada uno de los
numerales.

I OBJETIVO DEL ESTUDIO

II.  CARACTERIZACION DEL ESCENARIO

III.  DEFINICION DETALLADA DEL OBJETIVO DEL ESTUDIO

V. IDENTIFICACION DE PELIGROS Y SUS EFECTOS

V. ANALISIS DE RIESGO

VL. APLICACION MEDIDAS ALTERNATIVAS

VII. CONCLUSION

VIII. REGISTROS

IX. ANEXOS

f) Al elaborar estos estudios aeronauticos, se deberé tener en cuenta:

I El titulo del documento sera: “Estudio de Seguridad sobre (requisito incumplido) en el
Aeropuerto de (Colocar el nombre completo del Aeropuerto) ™.

II. En el estudio se debera identificar al grupo de expertos participante en la sesién de
identificacién de peligros y sus riesgos asociados, asi como en la evaluacién preliminar de
dichos riesgos, con la correspondiente asignacidn de severidades.

ITI. El método de evaluacién de riesgos que se propone para la redaccién de los estudios
aeronduticos es comdn a los considerados por las metodologias desarrolladas por las
siguientes entidades:
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o Organizacién de Aviacién Civil Internacional, OACIL. Doc. 9859 Manual de gestion de Ia
seguridad operacional.

o Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)

IV. Las metodologias anteriores se refieren a ambitos mas amplios que incluyen el ciclo de
vida completo desde la definicién y disefio, hasta el funcionamiento continuado de sistemas
que en algin caso pueden ser muy complejos. Se han incorporado solamente al caso
limitado de la evaluacién de riesgos correspondiente al incumplimiento de un requisito
normativo concreto, definiendo el proceso de identificacion de riesgos asociados y la
posterior de evaluacion de su aceptabilidad mediante la determinacién de frecuencias de
ocurrencia (probabilidades de ocurrencia) y severidades.

4. EXENCIONES Y EXCEPCIONES

a)

b)

c)

d)

e)

Durante el proceso de certificacién de aerédromos, si un aerédromo no cumple con las regulaciones
aplicables por razones geogréficas, topogréficas o bien por su antigliedad de disefio entre otras
razones y no es posible cumpliflas por causas debidamente justificadas ante la Autoridad de
Aviacion Civil, el operador podra solicitar a la DGAC una exencidn o una excepcién, amparando su
solicitud con un medio alternativo de cumplimiento al llevar la diferencia a un nivel aceptable de
riesgo mediante un analisis de riesgo o un estudio aeronautico seglin corresponda. Como material
adicional de guia se utilizara el Doc. 9981 PANS-Aerddromos, edicién vigente. Los procedimientos

y acciones de mitigacion que establezca el estudio deben ser incluidos en el Manual de Operaciones
del Aerédromo.

Para efectos de entendimiento se establecen los siguientes conceptos:

1. Excepcidn: Autorizacion a largo plazo que se otorga al operador de un aerdédromo. Libera
de la obligacién legal de cumplir con una norma o parte de ella mediante un método alterno
con un nivel equivalente de seguridad operacional, realizacién de un estudio aeronautico.

I Exenci6n: Autorizacion de cardcter excepcional y temporal que se otorga al operador de
un aerddromo. Libera de la obligacién legal de cumplir con una norma o parte de ella
mediante un método alterno con un nivel equivalente de seguridad operacional, realizacién
de una gestién de riesgo.

Una vez que las medidas de mitigacion propuestas sean aprobadas por la DGAC y se hayan
implementado, el Operador del Aerddromo debe dar un seguimiento a las medidas propuestas a
fin de garantizar su efectiva aplicacién y establecer métricas para determinar que el resultado de
estas es el esperado en cuanto a la reduccién del riesgo asociado a la desviacion. En caso de que
se verifique que las medidas de mitigacién propuestas no estdn dando el resultado esperado, se
procedera a efectuar un nuevo anélisis de riesgo para ajustar las medidas o bien proponer nuevas.
Este proceso de seguimiento debera efectuarse al menos una vez al afio dentro del plan anual de
vigilancia de la seguridad operacional.

La solicitud de excepciones debe realizarse, por parte del Administrador Aeroportuario, ante la
DGAC, junto con la solicitud de certificacion, adjuntando ademas de los estudios aeronauticos que
acrediten el nivel equivalente de seguridad operacional, debe existir una carta y/o documento de
cumplimiento en instalaciones, sistemas, equipos, servicios, y procedimientos requeridos en RAC
14 Vol. T y/o 139.

Si, con posterioridad al otorgamiento del certificado, se plantean diferencias con respecto a las
normas técnicas de disefio y operacién de aerédromos, el Administrador Aeroportuario estara
obligado a solicitar la modificacién del certificado de conformidad con el RAC 139.111. También
deberan aportarse los documentos sefialados en el parrafo anterior.
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f)

g)

h)

En la resolucion por la que se certifique el aeropuerto se haran constar claramente las disposiciones
objeto de exencidn y el motivo de su otorgamiento o denegacién, el alcance temporal de la misma,
la actividad que puede realizarse a su amparo, asi como las condiciones de otorgamiento de Ia

exencion y las medidas equivalentes propuestas por el administrador y aprobadas por la DGAC,
para esto la DGAC utilizard la Forma 1005-A del MPIA.

La concesién de una exencidn no eximir4 al Administrador del cumplimiento del resto de requisitos
especificados en el RAC 14 y/o 139 y esta guia, sobre los que no se haya aplicado exencién alguna.

El Administrador debe reflejar las exenciones en el manual del aeropuerto en un apéndice de este
al que resulten de aplicacion y con la especificacion de su alcance temporal, y a instar su insercion
en la Publicacién de Informacién Aeronautica (AIP) correspondiente al aeropuerto.

BASE LEGAL

a)

Regulacion de Aviacién Civil, RAC 139 "Certificacién, operacién y vigilancia de aerédromos”.

ACRONIMOS Y ABREVIATURAS

AGA Aerddromos vy  Ayudas FAA Administracion Federal de

Terrestres (Aerodromes and Aviacion (Federal Aviation
Ground Aids). Administration)

AFIS Servicio de Informacién de FTA Analisis del &rbol de fallas.

AIP

ATS

vuelo de Aerddromo (Fault Tree Analysis)
(Aerodrome Flight

Information Service)

Pubicacién de Informacion MPIA Manual de Procedimientos del
Aeronautica  (Aeronautical Inspector de Aerddromos
Information Publication)

Servicio de Transito Aéreo RAC Regulacidn de Aviacidn Civil
(Air Traffic Services)

DGAC Direccidn General SO Seguridad Operacional

de
Aeronautica Civil

DEFINICIONES

a)

b)

9

d)

Evaluacion de riesgo. Evaluacién basada en argumentos operacionales o de ingenierfa y/o
métodos analiticos destinada a establecer que el riesgo alcanzado o percibido es aceptable.

Hipétesis. Declaracién, principio y/o premisa establecida sin evidencia que la soporte.

Medidas alternativas. Conjunto de medidas de mitigacién de riesgos definidas con el fin de
garantizar que el riesgo alcanzado o percibido es aceptable.

Mitigacion. Acciones emprendidas para controlar o prevenir los efectos perjudiciales de un peligro
y reducir el riesgo a un nivel aceptable.
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e) Pleligro. Condicion u objeto que podria provocar un incidente o accidente de aviacién o contribuir
al mismo.

f) Procedimiento. Conjunto de instrucciones escritas utilizadas por el personal para garantizar el
cumplimiento de sus responsabilidades en |a provision de un servicio.

g) Riesgo de seguridad operacional. La probabilidad y la severidad previstas de las consecuencias
o resultados de un peligro.

h) Severidad. Nivel del efecto o de las consecuencias de un peligro sobre la seguridad de las
operaciones de la aeronave.

i) Seguridad operacional. Estado en e que los riesgos asociados a las actividades de aviacion

relativas a la operacién de aeronaves, o que apoyan directamente dicha operacion, se reducen y
controlan a un nivel aceptable.

8. DESCRIPCION

a) A continuacién, se describen los aspectos basicos que deben contener los estudios de Seguridad.

8.1. Objetivo del estudio
a) En este apartado, entre otras consideraciones, se sugiere incluir el siguiente texto:

L. De acuerdo con Ley de Aviacidn Givil (Acuerdo Gubernativo 384-2001 ), v su Reglamento
(Decreto 93-200). Regulacion de Aviacion Givil RAC 14 Vol. I Diserio de Aerddromos y RAC
139, por los que se aprueban las normas técnicas y de disefio y operacion de aerddromos
de uso publico y se regula la certificacion de los aeropuertos de competencia del Fstado,

como Administrador Aeroportuario del A ergpuerto de ha

solicitado el inicio del procedimiento de certificacion de acuerdo con las leyes, reglamentos

Y regulaciones referidas.

1. Dentro de la documentacion técnica que ha de ser aportada, se adiunta este estudio
aeronautico al solicitarse alguna de las exenciones definidas en el numeral 2 de esta guia.

IIL. Existiendo como parte del expediente una solicitud de exencidn fundada en que ef
cumplimiento del reguisito no es razonablemente viable (necesita una
ampliacion temporal para su cumplimiento), este documento acredita que el escenario
existente y las medidas alternativas propuestas garantizan suficientemente e/
mantenimiento de un nivel de seguridad operacional equivalente, de forma que la DGAC
pueda conceder exenciones al cumplimiento del mencionado requisito.

8.2. Caracterizacién del escenario

a) La caracterizacion del escenario se realiza mediante un analisis que se extiende al aeropuerto vy al
medio fisico que le rodea, los recursos técnicos Y operativos que se utilizan, asi como las
particularidades de la demanda (actual y futura). En este apartado se deben desarrollar al menos
los siguientes subparrafos:

8.2.1. Escenario Fisico

a) Se entiende por escenario fisico al conjunto de afecciones que introduce el entorno del aerédromo
Yy que pueden presentar relevancia desde el punto de vista de la seguridad. El relieve, la
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meteorolagia y (as restricciones de cardcter medioambiental, constituyen los principales elementos
a estudiar.

8.2.2. Escenario CNS/ATM

a) El conjunto de medios técnicos y operativos que proporcionan servicio a las aeronaves constituye
una parte importante del escenario, requiriéndose una descripcién del estado actual y previsible
evolucion del Sistema de Navegacion Aérea en el aerédromo. Ldgicamente, el nivel de detalle
requerido variard en funcién del alcance del estudio, resultando suficiente en la mayoria de los
casos una descripcién de los servicios de transito adreo (ATC y/o AFIS y/o ausencia de ellos
incluidos sus horarios de aplicacion), del espacio aéreo circundante Y su categorizacion (ATZ/CTR)
y la enumeracién de los tipos de radio ayuda y procedimientos (instrumentales y/o visuales)
disponibles tanto para las llegadas como las salidas.

8.2.3. Aeropuerto

a) Debe dedicarse especial atencién a describir la configuracion del area de movimiento y sus
componentes (sistema de pista(s), calles de rodaje, plataforma, superficies, infraestructuras 1%
sistemas asociados, como, por ejemplo, franjas, sefializacién, balizamiento, etc.). No sélo resulta
necesario conocer los datos fisicos del campo de vuelos, sino también el modo de utilizacion de
Sus componentes. En consecuencia, debe tenerse en cuenta la operacion del aeropuerto,
expresada en términos de estrategia de uso de pistas, procedimientos aeroportuarios vy
capacidades.

8.2.4. Demanda

a) Las caracteristicas del trafico que atiende un aeropuerto constituyen otro de los elementos con
mayor influencia en la sequridad de las operaciones. Por esta razén debe proporcionarse una
descripcién de la demanda, expresada en términos de tipologia del trafico (visual / instrumental,
comercial / deportivo, etc.), volumen y distribucién de las operaciones (nimero de movimientos,
horas punta, etc.) y composicién de flota (turbohelices / reactores, pesados / medios / ligeros,
etc.). Por otra parte, la representacién de la demanda debe incluir un pronéstico de su evolucién
en el corto (Ej. 5 afios) / medio plazo (Ej. 15 afios), recurriendo a la utilizacién de prognosis de
trafico.

8.3. Definicion detallada del objetivo del estudio

a) En este numeral se deben desarrollar al menos los siguientes subpérrafos.
8.3.1. Requisito regulatorio sobre la que se ha solicitado excepcién

a) Identificacion detallada del requisito regulatorio que no se cumple vy justificacién del motivo, con
la descripcion del grado de incumplimiento. Se incluirdn los informes y planos de detalle necesarios
para el conocimiento preciso de lo anterior.

8.3.2. Hipdtesis iniciales

a) Se incluird una descripcidn detallada de las hipdtesis iniciales efectuadas en la realizacién del
estudio y que puedan tener un impacto en las conclusiones de este.
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8.3.3. Medidas alternativas

a) Breve descripcién de las medidas alternativas propuestas, que se deberan detallar en e apartado
Aplicacion de medidas alternativas”. En el caso de que no existan medidas de mitigacion
necesarias, pues el escenario existente permite por si solo garantizar un nivel de seguridad

aceptable de acuerdo con la matriz de clasificacién de riesgos considerada, se debera hacer constar
esta seccién.

8.3.4. Nivel de seguridad equivalente

a) Se mencionard de forma €xpresa que el objetivo del estudio es demostrar que “e/ escenario
existente y /as medidas alternativas propuestas garantizan un nivel de seguridad operacional

equivalente, entendiendo como tal el nivel aceptable del esquema de clasificacion de riesgos
utilizado”,

8.4, Identificacion de peligros Y riesgos asociados

a) En los estudios aeronduticos de la presente guia, hay que destacar que el peligro identificado es
precisamente el incumplimiento del requisito normativo del que se pretende solicitar exencion. Por
tanto, la sesién de trabajo que refiere este epigrafe, aunque aqui se desarrolla de una manera
genérica, en este caso particular, se debera centrar en la identificacidn exhaustiva de todos los

riesgos asociados a dicho peligro ya definido, teniendo en cuenta las consideraciones que se
exponen mas adelante.

b) Para completar de forma adecuada este numeral se deben desarrollar al menos los siguientes
subparrafos:

8.4.1. Identificacién preliminar de peligros y riesgos asociados

a) Debe realizarse una identificacién preliminar de riesgos potenciales tomando como referencias el
razonamiento basado en casos similares procedentes de otros aeropuertos, informacion procedente
de organismos como OACI, ACSA, o FAA, etc., e informacidn v estadisticas sobre incidentes o
accidentes que hayan sucedido en el aerédromo. Para tal fin se contara con informacion procedente
del Sistema de Notificacidn de Sucesos de |a DGAC, unidad de Seguridad Operacional por el que
se establecen disposiciones de aplicacion para la difusion a las partes interesadas de la informacién
sobre sucesos de la Aviacidn Civil.

8.4.2. Sesion de trabajo del grupo de personas relacionadas al tema:

a) Tomando como base el registro preliminar de situaciones peligrosas, se habra de Seguir un proceso
de identificacion adicional de peligros vy sus efectos sobre la operacion de la aeronave,
particularizado al entorno operacional en cuestion, como consecuencia del incumplimiento del
correspondiente requisito normativo mediante una reunidn que impligue a las diferentes partes
involucradas en la operacién del sistema. En general, la interaccidn entre participantes con
experiencia y conocimientos variados, generan conclusiones mas amplias y equilibradas, que
permiten cumplir el objetivo de que se identifiquen todos los riesgos posibles.

b) Asimismo, el conocimiento técnico y operacional de los expertos puede jugar un papel fundamental
en la identificacion y evaluacién de situaciones peligrosas, que requieren una comprensién
profunda del sistema y del escenario operacional concreto en que éste opera, lo que no siempre
puede garantizar un simple andlisis de fallos individuales del sistema.
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¢) En las sesiones deben participar representantes de las principales partes interesadas en el sistema
y en la seguridad de su operacién. Tipicamente, en una sesién deberfan participar:

I Usuarios del sistema, es decir, aquellos grupos de usuarios que estdn directamente
involucrados en la operacién de este, a fin de evaluar los efectos Y consecuencias de los
peligros asociados desde una perspectiva operacional (Ej., operadores aeroportuarios,
controladores de transito aéreo, pilotos y tripulaciones de wvuelo, técnicos de
mantenimiento de los distintos sistemas/equipos, etc.);

II. Expertos técnicos del sistema, para explicar los fines, las interfaces y las funciones  del
sistema;

IIl. Expertos en seguridad operacional y factores humanos, para guiar la aplicacion de la

metodologia y presentar una comprension mas amplia de las causas y efectos de los
peligros;

d) La sesién de grupo se empleara (nicamente para generar ideas y realizar una evaluacidn
preliminar, mientras que la evaluacién detallada se realizara en el siguiente paso a cargo del
especialista aerondutico autor del estudio.

e) Las conclusiones se compilaran y analizaran después de la sesién por el especialista y se informara
al grupo de los resultados compilados, a fin de verificar gue en el andlisis se ha interpretado
correctamente su informacidn y se daréa la oportunidad de reconsiderar cualquier aspecto con el
fin de garantizar que el listado de peligros y sus efectos es completo y correcto.

f) Se documentars la sesién de trabajo, en particular se prestara especial atencién a que los asistentes
a la reunidn tengan la capacidad técnica y/u operacional adecuada a su representacion.

8.5. Analisis de riesgo

a) Para completar de forma adecuada este numeral, se deben desarrollar al menos los siguientes
subpérrafos:

8.5.1. Clasificacion y agrupacién de riesgos

a) Con caracter previo a la estimacién de los riesgos, se recomienda realizar una ordenacion,
clasificacion y/o agrupamiento que facilite el posterior tratamiento de estos. Con el objeto de
dar un mayor fundamento a la categorizacién y ordenacion de dichos riesgos definidos, se
recomienda el empleo de técnicas tipo ‘Fault Tree Analysis’ (FTA), Andlisis de corbata (Bow
Tie) o similar, siempre que sea posible.

8.5.2. Evaluacion de la severidad

a) Para cada uno de los efectos de los riesgos identificados se realizars una evaluacion de su severidad
de acuerdo con la siguiente matriz:
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Tabla2. Ejemplo de gravedad del riesgo de seguridad operacional

Gravedad Significado Valor

Catastréfico *  Asmnave o equipo destruidos A

*  \anas muertes

Peligroso *  Gran reduccién de los margenes de seguridad operacional, estrés fisico o una cargade| B
trabajo 1al que yz no se pueda confiar en gue el personal de opsraciones realice sus
tareas con precision o por completo

*  Lesiones graves

] Darfios importantes al equipo

Grave *  Reduccidn importante de los margenes de seguridad aperacional, reduccidn en la C
tapacidad del personal de operaciones para loleras condiciones de operacion adversas,
como resultado de un aumento n la carga de lrabajo o como resultade de condiciones
que afecten su eficiencia

*  Incidente grave

* Lesiones a las personas

Leve *  Molestias D
*  Limitaciones operacicnales
*  Usode procedimientos de emergencia

= Incidente leve

Insignificante |+  Pocas consecuencias E

FUENTE. Documento 9859 “Manual de Gestién de |a Seguridad Operacional”, Cuarta edicién.
Organizacién de Aviacién Civil Internacional.

8.5.3. Evaluacion de la probabilidad

a) Para cada uno de los riesgos identificados se realizara una evaluacién de su probabilidad o
frecuencia de ocurrencia de acuerdo con el siguiente cuadro:

Tabla 1. Tabla de probabilidad de riesgos de seguridad operacional

Probabilidad Significado Valor
Frecuente Es probable que suceda muchas veces (ha ocurrido frecuentemente) 5
Ocasional Es probable gue suceda algunas veces (ha ocurrido con poca 4

frecuencia)
Remoto Es poco probabie que ocurra, pero no imposible (rara vez ha ocurride) 3
Improbable Es muy poco probable que ocurrs (no se sabe que haya ocurrido) 2
Sumamente improbable Es castinconcebible que el suceso ocurra 1

FUENTE. Documento 9859 “Manual de Gestién de la Seguridad Operacional”, Cuarta edicidn.
Organizacion de Aviacién Civil Internacional.
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8.5.4. Matriz de clasificacién de riesgos

a) Para cada uno de los riesgos identificados, combinacién de Ia frecuencia de ocurrencia y de
severidad asignada a los efectos de cada peligro, se realizaré la evaluacidn de acuerdo con la
siguiente matriz, debiéndose demostrar que los riesgos analizados en el escenario considerado
con las medidas alternativas propuestas se encuentran en la situacién de “aceptable”:

Tabla 2. Ejemplo de matriz de riesgos de sequridad operacional

Probabilidad def riesgo de
segundad operacional Gravedad del riesgo
Catastrdfico Peligrosa Impaortante Leve Insignificante
Probabilidad D E
Frecuente 5D : bE
Ocasional AR : 4E
Remoto ‘
Improbable
Sumamente improbable

FUENTE. Documento 9859 “Manual de Gestién de Ia Seguridad Operacional”, Cuarta edicién.
Organizacién de Aviacién Civil Internacional.

Tabla4. Ejemplo de tabla de tolerabilidad del riesgo de seguridad operacional

Rango del indice de riesgo Descripcidn
de segquridad cperacional del riesgo Medida recomendada

INTOLERABLE Tomar medidas inmadiatas para miligar el riesgo o
suspender |z actividad. Realizar |a mitigacién de riesgos
de seguridad cperacional prioritariz para garantizar que
haya controles prevenlives o adicionales o mejorados
para reducir el indice de nesgos al rango tolerable.

5D, BE, 4C 4D, 4E, 3B, 3¢, 3D, TOLERABLE Puede tolerarse sobre |a base de |z mitigacion de riesgos
BA 2B, 90 15 : i i de sequridad operacional. Puede necesilar una decision
e Tava de gestion para aceptar el riesgo,

ACEPTABLE Aceplable tal cual. No se necesita una miligacion de
. riesgos posterior.

FUENTE. Documento 9859 “*Manual de Gestidn de la Seguridad Operacional”, Cuarta edicidn.
Organizacién de Aviacién Civil Internacional.

8.6. Aplicacion de medidas alternativas

a) En este apartado se debe realizar una descripcion detallada de las medidas alternativas propuestas.
Asimismo, se deberdn mostrar la afeccién de las medidas propuestas a la operacion del aeropuerto.
En particular habré que detallar, al menos:
I Forma de garantizar el cumplimiento de las medidas alternativas, Responsables dentro de
la organizacion, Procedimientos, Notificaciones, Informacién en el AIP, Inclusion en el
Manual del Aeropuerto y el Sistema de Gestién de la Seguridad.

Revision: 01 Pagina 12 de 22
Fecha: 04/02/2022




MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,

“ | YVIVIENDA

# B copieRno
& GUATEM.MAL_IA INFRAESTRUCTURA

Direccion General de Aeronautica Civil
Carta de Politicas DGAC-AGA-01-Rev.01

I Anélisis del cumplimiento de normativa de las medi
de éste. Este cumplimiento de

la que se solicita exencidn.

8.7. Conclusién

a) En este apartado debe constar de forma expresa que:

I De acuerdo con el andlisis de ries

.

das propuestas, con declaracién expresa
normativa se refiere a otras prescripciones distintas a la de

gos realizado, este estudio acredita que el escenario

existente y las medidas alternativas Propuestas descritas en el apartado 8.3.3 garantizan

suficientemente el mantenimiento de

cumplimiento de la norma

8.8. Registros

en el Aeropuerto de

un nivel de seguridad operacional equivalente al del

a) El administrador Aeroportuario debe llevar un registro de los estudios y solicitudes de
exenciones, de los peligros y los riegos para cada situacién en particular en la que se requiera
este tipo de procedimientos y podra optar por el siguiente formato, serad también aceptable
para la DGAC cualquier otro medio manejo de documentacion siempre y cuando se apegue a
lo requerido a la norma ISO 9001-2015 como minimo. '

b) Ejemplo:

[ Codificacién
Denominacion | Responsable Soporte | Formato (columna Lugar Tiempo de | Confidencialidad
archivo opcional) de conservacion
archivo
Estudio Departamento | Digital o | Word EA-S0-01-00 ijlipteca 3 afios Ninguna
Aeronautico XXXXXX fisico 2007 tecnica
XAXKXHX
8.9. Anexos

a)

a)

8.9.1. Definiciones y acrénimos

Se incluira una lista en orden alfabético de los acré
significado. Como norma general deberan ser acréni

conocidos.,

8.9.2. Documentacion de referencia

Se incluird un listado de la documentacién utilizada
de las referencias técnicas, normativa
se hayan utilizado. En cada re

edicion/revision.

nimos utilizados en el documento y su
mos de caracter oficial y/o suficientemente

para la realizacién del estudio, en particular
y estandares comdn / internacionalmente aceptados que
gistro se reflejara el nombre del documento, autor y fecha de
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8.9.3. Planos del aerédromo

a) Se incluirdn los Planos del Aeropuerto necesarios incluyendo el detalle y la escala adecuados para
la evaluacion del estudio.

8.9.4. Estadistica

a) En el caso en que en el andlisis de riesgos se hayan utilizado métodos estadisticos se debera
incluir informacién suficiente sobre su utilizacién en el estudio: metodologia, modelos
aplicados, tamafio y justificacién de la muestra, calculo de medias, percentiles, medianas, etc.
Fuentes de informacién: AIP, plan maestro del AP, informes, anuarios estadisticos de trafico,
datos de planes de vuelo Y procedimientos, cartograffa, y otros.

b) Si se ha contado con Ia ayuda de un especialista en andlisis estadistico se debera incluir una
declaracion expresa del mismo en cuanto a la validacion del método v los resultados,

8.9.5. Registro de asistencia del grupo de interesados a la sesién de trabajo

a) Se incluirdn los nombres y apellidos de los asistentes, asi como la organizacion a la que
pertenecen, el cargo que desempefian en ella, una breve descripcién del perfil profesional de
cada uno con el fin de garantizar que las principales partes interesadas en el sistema estén
representadas y finalmente la firma de cada asistente; se registraré segtin el formato siguiente:

ASISTENTE ORGANIZACION CARGO PERFIL PROFESIONAL FIRMA

b) Este registro podra ser remplazado por una lista de asistencia propia del Aeropuerto, debe
considerar el perfil de |a persona para asegurar el mas alto grado de seguridad operacional en
las reuniones con el personal idéneo para cada caso.

8.9.6. Estudios relacionados

a) Se incluiran aquellos otros estudios que se hayan realizado y utilizado para la elaboracién del
estudio de seguridad o aquellos estudios que hubiera elaborado con anterioridad y cuyo
contenido se haya aplicado. No son validos los estudios realizados en el marco de una
capacitacién como parte de los ejercicios obligatorios.

8.9.7. Utilizacién en otros aeropuertos

a) La DGAC de Guatemala requiere que los estudios se realicen por cada aeropuerto en particular,
las condiciones particulares de ubicacion, terreno, equipamiento deben de considerarse, un
estudio no podréa copiarse a otro. Sin embargo, el informe podria incluir un anélisis de posible
aplicabilidad de las conclusiones a los otros aeropuertos con los mismos incumplimientos.

9; PROCEDIMIENTQ PARA LA ACEPTACION DE FALTAS DE CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS
DE CERTIFICACION RAC 139 Y 14 VOL. I.

9.1. Objetivo

a) Estandarizar las actividades de los Inspectores de Aerédromos de la Direccién General de
Aeronautica Civil, en el proceso para aceptar alternativas (exenciones o excepciones) debido a
la falta de cumplimiento de los requisitos establecidos en las RAC 14 vy 139.
Revision: 01 Pagina 14 de 22
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9.2, Alcance

a) Operadores de aerédromos e inspectores de aerédromos,

9.3. Responsabilidades
a) Inspectores de aerddromos.

9.4, Politicas

a) Para la certificacién de aquellos aerédromos construidos varias décadas atras, donde se ha
verificado que existen condiciones de disefio y/u operacién, que no se ajustan plenamente a
la normativa vigente, debido a que los requisitos normativos, incluyendo la aeronave critica,
para los que fueron disefiados Y construidos, se han vuelto mas exigentes, para ajustarse al
desarrollo de la industria aeronautica, se podran realizar exenciones y excepciones que
permitan una desviacidn respecto de la norma, siempre y cuando se pueda garantizar la
operacion segura de las aeronaves en dichos aeropuertos.

b) Para la certificacién de aerddromos podran ser aplicables las solicitudes de exenciones y
excepciones, en el caso de aerddromos nuevos, Unicamente cuando existan condiciones de

ubicacion insalvables relacionadas con |a geografia del lugar de emplazamiento Yy sus
alrededores.

¢) El concepto de otorgamiento de una exencién y excepcion, implica la aceptacion por parte de
la DGAC, de una condicién de disefio o de operacion del aerédromo, que no cumpla con algtin
requisito normativo y es considerado como un método alternativo para el cumplimiento de un
requerimiento regulatorio, el cual implica que debe existir un proceso en el cual el operador
de aerddromo presente la solicitud de exencién o excepcién , acompafiada de un estudio
aeronautico que demuestre que existe una solucién que cumple criterios de aptitud, factibilidad
Yy aceptabilidad, tanto desde un enfoque técnico, ambiental y fundamentalmente desde un
enfoque de seguridad operacional. En el caso en que la exencidn se refiera a alguna carencia
que deba ser subsanada, por ejemplo, mejoras en equipos, acciones de mantenimiento, entre
otras, el operador deberd presentar la fecha en gue sera subsanada la deficiencia Y pruebas
fehacientes de que las acciones para su resolucion se encuentran en proceso.

9.5. Procedimiento

No. Responsable Descripcion
1 Causales de solicitud de Exencién o Excepcion

Al momento de iniciar el proceso de certificacién de un aerddromo, en fase II “solicitud
formal” el equipo de inspectores de aerddromos realiza una inspeccion al aerédromo para
verificar cumplimiento con las caracteristicas fisicas descritas en la RAC 14 Vol. I “Disefio de

Aerédromos”.
2 Solicitud
Revision: 01 Pagina 15 de 22
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Lo solicitud de exenciones o excepciones:

a. Por solicitud del inspector de aerdédromos, con base en los hallazgos de la inspeccién
realizada durante el proceso de certificacion.

b. En este caso el operador y el inspector realizan una reunién para acordar las
excepciones o exenciones a realizar.

c. A solicitud del operador, cuando este solicita efectuar un Estudio Aeronautico en la
fase inicial del proceso de certificacion. En este caso, el operador debe ingresar el
oficio de solicitud al encargado de certificacion de |3 DGAC, con la firma del Gerente
0 Administrador del aeropuerto, adjuntando documentacién o la razén por la cual
solicitan la realizacién de un estudio aeronautico. La DGAC a través de sus
inspectores de aerdédromo evalta la solicitud. También cuando debido a |3
imposibilidad de cerrar algunos hallazgos de FASE 1V del proceso de certificacion, el
operador puede solicitar una exencién con limite de tiempo para la correccidn de
esos hallazgos, el operador deberd presentar la fecha en que serd subsanada la
deficiencia y pruebas fehacientes de que las acciones para su resolucién se
encuentran en proceso.

2 Conformacion del equipo

Una vez que la DGAC establece que desviaciones son factibles para un Estudio Aeronautico,

se podra proceder a la designacién de un equipo de elaboracion de Estudios Aeronauticos

para la realizacion de estos en conjunto con el Operador de Aerédromo.

4 Reunion con el operador de Aerédromo

Establecido el grupo se hara lo siguiente:

a. Realizar diferentes reuniones para identificacion de peligros y riesgos asociados a la
desviacion analizada.

b. Investigar y compilar toda documentacién necesaria para la realizacién del Estudio
Aeronautico.

¢. Elaborar medios alternativos que garanticen la seguridad operacional.

5 Evaluaciones de las propuestas e inspeccion

Durante fase IV del proceso de certificacion los inspectores de aerddromo:

a. Evaluaran la efectividad de cada alternativa y recomendaran procedimientos para
compensar o atenuar la desviacion.

b. Inspeccionard los componentes de los estudios aeronauticos y del sistema
aeroportuario, de esta inspeccion podrfan surgir nuevos requisitos a Estudios
Aeronauticos o Evaluaciones de Seguridad Operacional o solicitudes de exenciones
debido a, mejoras en equipos, acciones de mantenimiento, entre otras.

c. Notifica al operador de aerédromo el resultado de las evaluaciones y las
inspecciones.

6 Enmienda a los Estudios Aeronauticos Yy Evaluaciones de seguridad operacional
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El operador de aerédromo debe:

a. Evaluar y enmendar los estudios de seguridad y evaluaciones de seguridad
notificados por la DGAC.

b. Realizar los estudios de seguridad o evaluaciones de seguridad operacional,
solicitados por la DGAC resultantes de las evaluaciones e inspecciones de fase V.

7 Rechazo de la solicitud de Exenciones o Excepciones

El inspector de aerddromos:

a. Del analisis realizado y debido a inconsistencias en los Estudios presentados o por
no evidenciar pruebas fehacientes de que las acciones para su resolucion se
encuentran en proceso (en el caso de exenciones).

b. Debe comunicar al operador de aerddromos con un plazo maximo de (30) dias
habiles de recibida la solicitud, pudiendo ampliarse cuando medie causa justificada.

8 Aceptacion de la solicitud de exencién o excepcion

El inspector de aerédromos:

a. Del resultado del andlisis de la documentacién recibida, sea satisfactorio, o al recibir
nuevamente las exenciones o excepciones devueltas por rechazo Y estas tengan un
analisis satisfactorio.

b. Comunica al operador la aceptacion de las exenciones o excepciones solicitadas.

9 Registro de las excepciones Y exenciones

El inspector de aerédromos:

a. Registra las excepciones y exenciones en |a forma 1005a y 1005b.
10 Analisis de notificacién de diferencias hacia OACI
El inspector de aerédromos debe:
a. Utilizando el procedimiento UNSA para notificacion de diferencias, analizar si lo
concedido opta para notificar una diferencia a la OACL.
b. Utilizar el procedimiento UNSA para notificar diferencias.
11 Vigilancia
El inspector de aerédromos:

a. Debe realizar vigilancia primordialmente sobre el cumplimiento de las excepciones y
el cumplimiento del tiempo aceptado para las exenciones solicitadas del aerédromo
certificado.
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9.6. Diagrama de flujo de Ia realizacién de un estudio © evaluacion de seguridad
operacional por parte del operador de aerédromo
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9.7. Diagrama de flujo de aceptacion de un
operacional por parte de la DGAC
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9.8. Registros

Cédigo Nombre Responsable Modo Acceso Tiempo de
archivo conservacion
AGA-FORM- Lista de Inspector de Digital o Personal AGA Indefinido
012 MPIA verificacion | Aerédromos impreso de la GVSO
para
la revision de
las
exenciones y
excepciones
AGA-FORM- | Exenciones Y | Inspector de Digital o Personal AGA Indefinido
L 067 MPIA Excepciones | aerédromos impreso de la GVSO

10. REQUISITOS INCLUIDOS EN LA RAC 14 VOL. I QUE PUEDEN OPTAR A UN ESTUDIO
AERONAUTICO O EVALUACION DE SEGURIDAD

a) Dentro del listado de requisitos aptos para una solicitud de excepcion o exencién, se
encuentran, pero no se limitan a:

SUBPARTE NUMERAL RAC Literal / subtitulo
C: Caracteristicas | RAC 14.201 Pistas () Anchura de las pistas
Fisicas

(k) Distancia minima entre
pistas paralelas

(i) Distancia minima entre
pistas paralelas
Pendientes de las pistas
(o) Cambios de pendiente
longitudinal

(q) Distancia Visible

(r) Distancia entre cambios
de pendiente

(s) Pendientes
transversales

V), W), (), (v), (2), (aa)
Superficie de las pistas
RAC 14.203 Méargenes de las pistas Anchura de los margenes
de las pistas

Pendientes de los
margenes de las pistas
Resistencia de los
margenes de las pistas
Superficie de los margenes
de las pistas

RAC 14.205 Plataforma de viraje en pista { Generalidades
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| Pendientes de las
plataformas de viraje en Ia
pista

Resistencia de las
plataformas de viraje en la
pista

Superficie de las
plataformas de viraje en Ia
pista

Mérgenes de las
plataformas de viraje en la
pista

RAC 14.207 Franjas de pista Longitud de pista

Anchura de franja de pista
Objetos en Ia franja de

pista
Resistencia de las franjas
de pista

RAC 14.209 Areas de seguridad de extremo de Generalidades

pista Dimensiones de las areas
de seguridad de extremo
de pista

RAC 14.211 Zonas libres de obstaculos Emplazamiento de las

zonas libres de obstéculos
Longitud de las zonas
libres de obstaculos
Anchura de las zonas libres
de obstéculos

Pendientes de las zonas
libres de obstaculos
Objetos en las zonas libres
de obstaculos

RAC 14.217 Calles de rodaje Generalidades

Anchura de las calles de
rodaje

Curvas de las calles de
rodaje

Uniones e intersecciones

Distancias minimas de
separacion de las calles de

rodaje
Pendientes de las calles de
rodaje
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Resistencia de las calles de |
rodaje

Superficie de las calles de
rodaje

Calles de salida répida

RAC 14.219 Margenes de las
calles de rodaje
RAC 14.221 Franjas de las calles de rodaje Anchura de las franjas de
las calles de rodaje
Objetos en las franjas de
las calles de rodaje
Nivelacion de las franjas de
las calles de rodaje
Pendientes de las franjas
de las calles de rodaje
Subparte E: RAC 14.405 Luces (d)Sistemas de iluminacion
Ayudas visuales de aproximacién.
para la 4.24 Tluminacién de
navegacion plataforma con proyectores
Subparte H: RAC 14.701 Sistema de suministro de energia
Sistemas eléctrica para instalaciones de navegacion adrea.
eléctricos RAC 14.705 Dispositivo monitor 1.1.4 Sistema de
suministro de energia
eléctrica para instalaciones
de navegacion.

11. APROBADO POR:

N
~Aguirre

Director General
Direccién General de Aeronautica Civil
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