
 

 

DATOS  
 

AERONAVE 

 Marca: AIR TRACTOR  

 Modelo: AT-502B  

 Serie: 502B-0243 

 Certificado Tipo:  A17SW 

 Revisión No.10, Fecha:19/06/1997 

 Lugar Accidente:  Ramal de 

 Bobos, Finca Nuevo Amanecer 

 Morales, Izabal 

 Fecha Accidente: 06/02/2008 

 Tipo y número de licencia:       
Comercial  931 

Almas a bordo:   1 (una) 

RESEÑA DEL VUELO: 

El Piloto informó que el motor se detuvo 
durante el vuelo hacia la pista Motagua, 
aproximadamente a 800 pies de altura 
sobre el terreno, faltando 2 minutos 
para alcanzar su destino final, por lo 
que intentó efectuar el procedimiento 
encendido de motor nuevamente, sin 
lograrlo y sin la potencia requerida para 
continuar el vuelo, debido a esto realizó 
aterrizaje de emergencia.  La aeronave 
quedó sobre un área arenosa           
aproximadamente a  30 metros de la 
rivera del río Motagua, dentro del lugar 
denominado “Ramal de Bobos” de la 
Finca Nuevo Amanecer, Morales, Izabal,  

la aeronave sufrió daño en el ala     
derecha, debido a que el tren de           
aterrizaje del mismo lado quedo        
destruido y debajo de la aeronave; se 
encontró la hélice del motor con daño 
total, por impacto con el terreno,       
quedando ésta en posición de paso       
bandera (FEATHER). Saliendo ileso por 
sus propios medios el piloto. 

INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE   
El proceso de investigación  del         
accidente, fue realizado por  el       

Departamento de Seguridad de Vuelo 
e Investigación de Accidentes de la  
Dirección General de Aeronáutica 

Civil de Guatemala  

CAUSAS PROBABLES: 

 Debido a la presencia de alto grado de humedad durante el día 
y las temperaturas durante la noche que se registran en el área 
de Izabal, fenómeno meteorológico que se puede deducir por el 
punto de roció y temperatura en el ambiente, ocasionan la 
condensación de pequeñas cantidades de agua dentro de los 
tanques, aunque a estos se les efectué el    proceso de drenado 
de combustible, para verificar presencia de agua, pudo haber 
llegado a la cámara de combustión del motor una pequeña 
cantidad, provocando así que esta se apagara y resultara difícil 
nuevamente encenderlo, debido a la corta distancia con el 
terreno. 

 

 Las maniobras efectuadas durante el despegue y en ruta hacia 
su destino (banqueos, ascensos, descensos), necesarios para 
tomar el curso hacia su destino final, provocaron en algún 
momento la ausencia de combustible en el sistema que 
alimenta al motor, quedando este sin combustible para 
continuar funcionando. 

RECOMENDACIONES: 

 Se recomienda agregar combustible suficiente en los tanques 
de la aeronave, debido a la alta capacidad de los mismos, esto 
con el fin de minimizar las áreas que puedan provocar 
condensación de agua en los tanques y el drenado constante y 
oportuno en los primeros  vuelos que realice la aeronave.  
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