
 

 

DATOS  
 

HELICÓPTERO 

 Marca: BELL HELICOPTER 

 Modelo: 206 L-1  

 Serie: 45315 

Certificado Tipo:  H2SW 

Lugar Accidente:  San Felipe, 

Livingston, Izabal 
Fecha Accidente: 14/02/2008 

Tipo y número de Licencia: 

Comercial Helicóptero 176 

Almas a bordo:   4 (cuatro) 
 

RESEÑA DEL VUELO: 

El hel icóptero despegó del          
Aeródromo La Tinta, Alta Verapaz 

hacia Puerto Barrios, Izabal, con 
cuatro (04) almas a bordo, efectuó 

autorotación de Oeste a Este, este 

procedimiento se realizó de forma 
abrupta, el helicóptero se precipitó 

a tierra y quedó con daños en los 
tubos transversales delanteros  y         

traseros, quedando completamente 
deformados, desprendiéndose    

totalmente del botalón de cola           

aproximadamente a 15 pulgadas de 
la raíz del mismo, todas las partes 

del botalón se desprendieron, el 
parabrisas derecho fue quebrado 

para permitir la salida del piloto y su 

acompañante, el resto de personal 
de la cabina de pasajeros           

salieron por sus propios medios.  

 

INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE   

El proceso de investigación  del 

accidente, fue realizado por  el 
Departamento de Seguridad de 

Vuelo e Investigación de        
Accidentes de la  Dirección    

General de Aeronáutica Civil de 

Guatemala  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAUSAS PROBABLES: 
 

 Se encontró una fisura en el área del difusor del compresor del 

motor, la cual causó disminución de potencia, ocasionando fallas 

en la lectura de potencia del motor del panel de instrumentos,  
debido a esto el piloto realizó una autorotación de emergencia bajo 

los procedimientos descritos en los manuales. 
 

 La velocidad, altura y distancia en la que el piloto realizó la            

autorotación a tierra, fueron factores decisivos para evitar pérdidas 
humanas, teniendo como resultado solamente la pérdida de          

componentes dinámicos, controles de vuelo de la aeronave y de la 

estructura. 
 

RECOMENDACIONES: 

 Este accidente es un ejemplo de cómo se debería ejecutar una 
emergencia cuando surgen  problemas inesperados. En este caso, 
tanto el mantenimiento de la aeronave, como el piloto, estaban al 
día. El piloto exhibió su experiencia en analizar y ejecutar un    
procedimiento de emergencia de autorotación, bajo una situación 
muy delicada. No solamente salvo su  vida, sino de sus pasajeros. 

 Con el fin de prevenir que ocurran este tipo de accidentes e      
incidentes, el mantenimiento debe de ser realizado según las       
normas y recomendaciones del fabricante, los pilotos deben tener 
su entrenamiento de recurrencia al día, con el fin de poder       
enfrentar cualquier tipo de emergencia que se presente. El       
Departamento felicita al piloto al mando y al taller de               
mantenimiento, por realizar sus labores de manera profesional. 
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